TELEMETRIJA d.0.0.

tel/fax: 01 664 29 07
mob: 098 480 791

projektiranje, usluge i trgovina
Zagreb, Horvatova 39F

e-mail: bogunovic@telemetrija.hr
www.telemetrija.hr
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TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.¢. 1677 k.o. Biograd na moru
SADRZAJ

2.1
2.2
2.3

Popis mapa glavnog projekta

opPCIDIO

- lzvod iz sudskog registra o registraciji poduzeca
- Imenovanje glavnog projektanta

- Imenovanje projektanta

- Potvrda o uskladenosti projekta

- Isprava o zastiti od pozara

- Izjava o primjeni pravila zastite na radu

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

Primjenjeni propisi
Prikaz zastitnih mjera i tehniékih rie§enja za primjenu propisa zastite na radu

Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara

TEHNICKI OPIS

PRORACUN

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KAKVOCE

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

NACRTI

Nacrt br, 01VD:
Nacrt br. 02VD:;
Nacrt br, 03VD:
Nacrt br, 04VD:
Nacrt br, 05VD:

Razvod instalacije vatrodojave-podrum
Razvod Instalacije vatrodojave -prizemije
Razvod Instalacije vatrodojave -1.kat
Razvod Instalacije vatrodojave -potkrovlje
Blok shema vatrodojave

Projektant. Armin Bogunovié, dipl. ing. el.
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TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCI!JA GRABEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. 46/12
k.&. 1677 k.o. Biograd na moru

REKAPITULACIJA UKUPNE DOKUMENTACIJE
ZOP 046/12

GRABEVINA: Rekonstrukcija:
VISOKA SKOLA
Trg kralja Tomislava 1
Biograd na Moru

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

MAPA 1 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
br. 049 / 06, "Studio Arhing", ozujak 2013.

MAPA 2 PROJEKT TOPLINSKE ZASTITE | USTEDE ENERGIJE,
ELABORAT ZASTITE OD BUKE

“AR projekt d.o.0.", svibanj 2013.

MAPA 3 GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE - STATICKI PRORACUN
“Studio Arhing”, svibanj 2013.

MAPA 4 GLAVNI PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
“SM inZenjering”, svibanj 2013.

MAPA 5 GLAVNI PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA
“Telemetrija”, prosinac 2016.

MAPA 6 GLAVNI STROJARSKI PROJEKT -GHYV, plin
"SM inZenjering", svibanj 2013.

MAPA 7 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
“Studio Arhing”, svibanj 2013.

MAPA 8 ELABORAT ZASTITE NA RADU
“Studio Arhing”, svibanj 2013.

MAPA 9 PROJEKT DIZALA
“LIFT-ing”, svibanj 2013.

MAPA 10 GLAVNI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
“Telemetrija”’, prosinac 2016.

Projektant: Armin Bogunovic, dipl. ing. el. Stranica 3




TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F

Investitor:

BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU

Projekt:

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U OBJEKT ZA
POTREBE PRIRODNE BASTINE

Broj projekta:

BP 50/16VD

Lokacija:

Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU
k.€. 1677 k.o. Biograd na moru

Zaj.oznaka pr.

46/12

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA:

BR. PROJEKTA:

ZOP:

GRAD BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO

Trg kralja Tomislava 5
Biograd na moru

REKONSTRUKCIJA GRABDEVINE U OBJEKT ZA
POTREBE PRIRODNE BASTINE

Trg kralja Tomislava 1
k.¢. 1677 k.o. Biograd na moru

Trg kralja Tomislava 1
k.. 1677 k.o. Biograd na moru

GLAVNI PROJEKT
BP 50/16VD
046/12

1.

Zagreb, prosinac 2016.

OPCI DIO

[Projektant: Armin Bogunovig¢, dipl. ing. el.
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TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.€. 1677 k.o. Biograd na moru

&

REPUBLIKA HRVATSKA MBS:080787594
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU = Tt-12/1651-2

RJESENUJE

Trgovadki sud u Zagrebu po sucu pojedincu Zeljka Breges u
registarskom predmetu upisa ~osnivanja d.o.o. Ppo prijedlogu
predlagatelja TELEMETRIJA d.o.o. za” projektiranje, wusluge i
trgovinu, Zagreb, Horvatova 39 F, 01.02.2012. godine

rijesdio je

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

osnivanje druitva s ogranienom odgovorno3cu

pod tvrtkom/nazivom TELEMETRIJA d.o.o. za projektiranje, usluge

i

trgovinu, sa sjedidtem u Zagreb, Horvatova 39 F, u

registarski uloZak s matiénim brojem subjekta upisa (MBS)
080787594, prema podacima naznalenim u prilogu ovoga rjeSenja

("Podaci =za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je

njegov sastavni dio.

Uputa o pravnom lijeku:

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 1. veljace 2012. godine

subpac

Ze{;ijsziegeé

Pravo na Zalbu protiv ovog rjedenja ima 1k ili druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi-u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovalkom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskcg suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

nnn3. 2012-02-01 13:21:12 Stranica: 1 od 1

|Projektant: Armin Bogunovié, dipl. ing. el.
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TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F

Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVOQO iekt:
— T R T AT Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
radevina: REKONSTRUKCIJA GRABPEVINE U OBJEKT ZA i i :
" POTREBE PRIRODNE BASTINE Broj projekta: | BP 50/16VD
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU

Zaj.oznaka pr. | 46/12

k.&. 1677 k.o. Biograd na moru

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 080787594
Tt~12/1651~2 Datum: 01.02.2012

PODACI ZA UPIS U GLAVNU RNJIGU sUDSKOG: REGISTRA
' (prilog uz rije3enjey
Pod brojem upisa 1 za tvrtku TELEMETRIJA d.c.0. Za projektiranje,
usluge 1 trgovinu upisuje se::

SUBJEKT UPISA

TVRTKA/NAZIV:
TELEMETRIJA d.o.0. za projektiranje, usluge i trgovinu

TELEMETRIJA d.o.o0.
SJEDISTE/ADRESA:

Zagreb

Horvatova 39 F

PREDMET POSLOVANJA/DJELATNOSTI:

N - Proizvodnja elektri&nih strojeva i aparata

* - projektiranje, gradenje, uporaba i1 uklanjanje
gradevina

* - Nadzor nad gradnjom

- - Stru&ni poslovi prostornog uredenja

L - Rupnja i prodaja robe

*

- Obavljanije trgovackog posredovanja na domacem
i inozemnom trzistu

- Zastupanije inozemnih tvrtki

- Dbjelatnost izrade rudarskih projekata

- Tehnilko ispitivanje i analiza

- Izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole,
zagadivanja i akustiénosti

* - Tzrada studija, elaborata i projekata iz

podru&ja prometa i infrastrukture

* ok o+ *

OSNIVAZI/ELANOVI DRUZTVA:

Armin Bogunovié, 0IB: 27694195766
Zagreb, Horvatova 39/F
~ jedini osniva d. o. o.

OSOBE OVLASTENE 2A ZASTUPANJE:

Armin Bogunovié, OIB: 27694195766
zagreb, Horvatova 39/F
~ direktor
-~ zastupa drudtvo pojedinadnc i samostalno

TEMELJNI KAPITAL/UKUPRAN I7NOS CLANSKIH
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Pravni oblik:
drudtvo s ogranifenom odgovorno

202,

2012-02-01 13:21:20 Stranica: 1 od

Projektant: Armin Bogunovié, dipl. ing. el.
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TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.. 1677 k.o. Biograd na moru

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS: 080787594
Tt-12/1651~2 Datum: 01.02.2012
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
{(prilog uz rjedenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku TELEMETRIJA d.o.o. za projektiranje,
usluge i trgovinu upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PRAVNI QODNOSI:
Promjene temeljnog kapitala:

Izjava o osnivanju drudtva s ogranilenom odgovornodéu od
24.01.2012.godine.

U Zagrebu, 01. veljace 2012.

S UDAC
Zellika Brege$l

D_OOZ, 2012-02-01 13:21:20 Stranica: 2 od 2
ﬁrolektant: Armin Bogunovi¢, dipl. ing. el. Stranica 7




TELEMETRIJA d.o.o., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO, Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRABDEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.8. 1677 k.o. Biograd na moru

Na temelju Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07) izdaje se

RJESENJE

o imenovanju glavhog projektanta br. 46 /12

Nela Rubin, dipl.ing.arh. imenuje se glavnim projektantom za:

GRADEVINA: Rekonstrukgija:
VISOKA SKOLA
Trg kralja Tomislava 1
Biograd na Moru

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

ZOP: 46 /12

Imenovana osoba ima rjeSenje o polozenom struénom ispitu br. 531-02-91. i vie od tri godine radnog
iskustva na poslovima projektiranja, nadzora ili izvodenja nakon steéene stru¢ne spreme VII/I stupnja,
te rjedenje ovlastenog inzenjera arhitekture pod rednim brojem 1213, broj rjeSenja: klasa UP/I-350-
07/ 91-01/ 799, ur. broj; 314-01-99-1.

Imenovana osoba je odgovorna za medusobnu uskladenost svih projekata izradene tehni¢ke dokumentacije i
funkcionalnih rje$enja gradevine.

za investitora;

Ivan Knez, ing.
gradonacelnik Biograda n/M

Projektant: Armin Bogunovi¢, dipl. ing. el. Stranica 8




TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.. 1677 k.o. Biograd na moru

Na temelju &lanka 180 stavka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13) donosi se:

RJESENJE

o imenovanju projektanta

Armin Bogunovié, dipl.ing.el.

Rjesenje se izdaje za izradu: PROJEKTA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO
Trg kralja Tomislava §
Biograd na moru

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1
k.€. 1677 k.o. Biograd na moru

LOKACIJA: Trg kralja Tomislava 1
k.¢. 1677 k.o. Biograd na moru
FAZA: GLAVNI PROJEKT
BR. PROJEKTA: BP 50/16VD
ZOP: 046/12

Imenovani ima rjeSenje o polozenom struénom i viSe od tri godine radnog iskustva na poslovima
projektiranja, nadzora ili izvodenja.
Imenovana osoba je odgovorna za primjenu vazeéih zakona propisa i standard, te pravila struke.

TELEMETRIJA d.o.0
Direktor:

Armin Bogunovi¢ dipl.ing.el.

O EEE e N
N o e s WJ)V""‘“
{
q
/

Zagreb, prosinac 2016.

Projektant: Armin Bogunovié, dip!. ing. el. Stranica 9 \




TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F

Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU

Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRABPEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE

Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.€. 1677 k.o. Biograd na moru

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-310-34/99-01/ 1047
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 2000-01-04

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata 1 inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda ovladtenih inZenjera
elektrotehnike, rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio Armin Bogunovié, dipling.el,
Zagreb, za upis u Imenik ovlaitenih inZenjera elektrotehnike, donio je slijedece:

RIESENIJE

1. U Imenik ovlaitenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Armin Bogunovi,
(JMBG 0202953330018), dipl.ing.el, Zagreb, u strudni smjer ovlastenih inZenjera
elektrotehnike, pod rednim brojem 1047, s danom upisa 2000-01-04,

2. Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera elektrotehnike, Armin Bogunovi¢,
(IMBG 0202953330018), dipl.ing.el.,, Zagreb, stjee pravo na uporabu strukovnog
naziva “oviasteni infenjer elektrotehnike” i pravo na obavljanje poslova temeljem
&lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi
s &lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlattenom inZenjeru izdaje se "infenjerska iskaznica” i stjele pravo na uporabu
"peéata".

ObrazloZenje

Armin Bogunovié, (JMBG 0202953330018), dipl.ing.el,, Zagreb, podnio je Zahtjev
za upis u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike,

172

|Projektant: Armin Bogunovi€, dipl. ing. el. Stranica 10




TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F

Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU

Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRABDEVINE U OBJEKT ZA | Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE

Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12

k.8. 1677 k.o. Biograd na moru

Odbor za upise razreda ovlastenih inZenjera elektrotehnike proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva te je temeljem Elanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa
¥lankom 5. stavkom 4. i &lankom 25. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera elektrotehnike imenovani stjefe pravo na
izradu i uporabu pedata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju &lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije doputena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnogenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjesenja,

\Zivan Fraié, diplingfals
4

&

Dostaviti:

1. Armin Bogunovig, dipl.ing.el.
Frater§éica 48
10000 Zagreb

uz povrat potvrde o izvr¥enoj dostavi

U Zbirku isprava Komore
Pismohrana Komore

wn

2/2

[Projektant: Armin Bogunovi€, dipl. ing. el.
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TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVQ| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIODGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.¢. 1677 k.o. Biograd na moru

Na temelju Zakona gradnji (NN 153/13) te Pravilnika o sadrZaju izjave projektanata o uskladenosti
glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (N.N. 98/99.), daje
se ova

IZJAVA
o uskladenosti glavnog projekta
Projektant: Armin Bogunovi¢,dipl.ing.el.
Strukovni naziv: Ovlasteni inzenjer elektrotehnike
Rjesenje: Klasa: UP/I1-310-34/99-01/1047
Ur.broj: 314-01-99-1

Tvrtka: Telemetrija, d.o.0. Horvatova 39 F
INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO

Trg kralja Tomislava 5
Biograd na moru

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1
k.€. 1677 k.o. Biograd na moru

LOKACIJA:; Trg kralja Tomislava 1
k.€. 1677 k.o. Biograd na moru
FAZA; GLAVNI PROJEKT
BR. PROJEKTA; BP 50/16VD
ZOP: 046/12
vrsta projekta: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Projekti su medusobno uskladeni te izradeni u skladu sa slijede¢im vazecim propisima, tehni¢kim
normativima i standardima:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13)
2. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
3. Zakon o za$titi na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 116/08, 75/09, 143/12)
4.  Pravilnik o naknadi za prikijuenje na elektroenergetsku mrezu i za povecanje prikljuéne snage (NN 28/06)
5. Zakon o hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (NN 47/98)
6. Zakon o normizaciji (NN 55/96)
7. Pravilnik o za$titi na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN 42/05, 113/06)
8.  Zakon o zastiti od buke (NN 30/09)
9.  Pravilnik o najvis§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04)
10. ravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja
gradevnih dozvola i u tehni€kim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)
11. Zakon o zaétiti prirode (NN 70/05, 139/08)
12. Zakon o zaétiti okolisa (NN 110/07)
13.  Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03)
14. Zakon o opc&oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09)
15. Tehnidki propis o sustavima ventilacije, djelomiéne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
16. Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (NN 53/91, 69/97)
17. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
18. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)
19. Tehni¢ki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)
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POTREBE PRIRODNE BASTINE

Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.¢. 1677 k.o. Biograd na moru

20. Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V

(SL 4/74i13/78)

21. Standardi za rasvjetu EN12464-1, EN1838
22. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica (SL 13/78)
23. Tehni&ki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacija (NN 05/10)
24. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zatitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)
25. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju ( NN 114/10 )
26. Pravilnik o naéinu i uvjetima pristupa i zajedni¢kog koristenja elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme (NN 154/08)
27. Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN 155/2009)
28. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08 i NN 90/11 ))
29. Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 42/09)
30. Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03, 158/03, 177/03, 60/04, 70/05)
31. Tehniéki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)
32. Pravilnik o tehni¢kim normativima za zaétitu od stati¢kog elektriciteta (SL 62/70)
33. Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 16/05)
34. Pravilnik o hidratanskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)
35. Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobamam s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05)
36. Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (SL 10/90)
37. NFPA 101 (2006)
; . . SEC “W ARIEN BOG ,
Projektant.  Armin Bogunovié, dipl.ing.el. w dipking.or UNovi¢
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Zagreb, prosinac 2016.
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13) i ¢l. 14 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) ) daje se:

ISPRAVA
daje PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na moru
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA

POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1
k.€. 1677 k.o. Biograd na moru

LOKACIJA: Trg kralja Tomislava 1
k.€. 1677 k.o. Biograd na moru
FAZA: GLAVNI PROJEKT
BR. PROJEKTA: BP 50116VD
ZOP: 046/12

uskladen sa Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10) i sadrzi tehniCka rjeSenja za primjenu
pravila zastite od pozara kojima ¢e projektirana gradevina udovoljavati kada bude u uporabi.

@ﬁﬁ AR

Lt ik BOGUNOV¢
& p  dipling,el,
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Projektant:

Armin Bogunovié, dipl.ing.el.

Zagreb, prosinac 2016.
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TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor; BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.. 1677 k.o. Biograd na moru

Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN RH 59/96 i izmjene i dopune NN 114/03; 86/08 i 75/09;
94/96) i internih akata poduze¢a Telemetrija d.o.0. u svezi provjere glavnog projekta glede
primjene mjera zastite na radu izdaje se

IZJAVA
kojom se potvrduje da su u projektu:
INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na moru
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA

POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1
k.. 1677 k.o. Biograd na moru

LOKACIJA: Trg kralja Tomislava 1
k.¢. 1677 k.o. Biograd na moru
FAZA: GLAVNI PROJEKT
BR. PROJEKTA: BP 50/16VD
ZOP: 046/12

primjenjena tehnicka rieSenja za primjenu mjera zastite na radu, tehnickim normativima i vazeéim propisima i stand:

%Nfg ARKGN BOGUNOY¢
&r@;j, dipling.el,
E3g4qy OVLASTEN) INZENJER
ELEKTROTEMMIGE
~

W Projektant:

Armin Bogunovi¢, dipl.ing.el.

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO
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Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU

Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD

POTREBE PRIRODNE BASTINE

Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12

k.&. 1677 k.o. Biograd na moru

GRADEVINA:

LOKACIJA:

FAZA:

BR. PROJEKTA:

ZOP:

Trg kralja Tomislava 5
Biograd na moru

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U OBJEKT ZA
POTREBE PRIRODNE BASTINE

Trg kralja Tomislava 1

k.. 1677 k.o. Biograd na moru

Trg kralja Tomislava 1
k.€. 1677 k.o. Biograd na moru

GLAVNI PROJEKT
BP 50/16VD

046/12

2. PRIKAZ MJERA ZAéTIvTE NA RADU |
ZASTITE OD POZARA

Zagreb, prosinac 2016.
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Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIDGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.¢. 1677 k.o. Biograd na moru

21 PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU |1 ZASTITE OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN RH 114/03) i Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), te Zakona o
gradnji (NN 153/13) predoduje se slijededi prikaz:

PRIMJENJENI PROPISI | NORME

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJE KVALITETE

PRIMJENJENI PROPISI | NORME

Zakon o gradnji (NN 153/13)
Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)
Zakon o zaétiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 116/08, 75/09, 143/12)
Pravilnik o naknadi za prikljuéenje na elektroenergetsku mrezu i za povecanje prikljuéne snage (NN 28/06)
Zakon o hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (NN 47/98)
Zakon o normizaciji (NN 55/96)
Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (NN 42/05, 113/06)
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09)
Pravilnik o najvi§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04)
0. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja
gradevnih dozvola i u tehni¢kim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)
11. Zakon o zastiti prirode (NN 70/05, 139/08)
12. Zakon o zastiti okoli§a (NN 110/07)
13. Zakon o tehni€kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03)
14. Zakon o opéoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09)
15. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
16. Pravilnik o tehni€kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sisteme (NN 53/91, 69/97)
17. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
18. ravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)
19. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)
20. Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V
(SL 4/74i13/78)
21. Standardi za rasvjetu EN12464-1, EN1838

SN RLON=

22, Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih trafostanica (SL 13/78)
23. Tehni&ki propis za niskonaponske elektriéne instalacija (NN 05/10)

24, Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)
25, Pravilnik o tehni€kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju { NN 114/10 )

26. Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednitkog koristenja elektronitke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme (NN 154/08)
27. Pravilnik o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(NN 155/2009)
28. Zakon o elektroni¢kim komunikacijama (NN 73/08 i NN 90/11 )}
29. Pravilnik o naginu i uvjetima odredivanja zone elektronitke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (NN 42/09)
30. Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03, 158/03, 177/03, 60/04, 70/05)

31. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08)

32. Pravilnik o tehnic¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (SL 62/70)

33. Pravilnik o elekiromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 16/05)

34, Pravilnik o hidratanskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)

35. Pravilnik o osiguranju pristupa€nosti gradevina osobamam s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05)
36. Pravilnik o tehni€kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica (SL 10/90)

37.NFPA 101 (2006)

HRVATSKE NORME

ELEKTROTEHNICKA ZASTITA
- HRN IEC/TR2 60479-1:1999 Uginci struje na ljude i domace Zivotinje - 1. dio: Opca gledista
- HRN |IEC/TR 60479-2:1999 U¢inci struje koja prolazi kroz ljudsko tijelo - 2. dio: Posebna gledista - 4.

|Projektant: Armin Bogunovig, dipl. ing. el. Stranica 17
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poglavlje: U&inci izmjeniéne struje frekvencije iznad 100 Hz - 5. poglavije: U¢inci posebnih valnih
oblika struje - 6. poglavlje: U&inci neusmjerene pojedina¢ne impuisne struje kratkog trajanja

- HD 384.4.482 Electrical Installations of Buildings; Part 4: Protection for safety: Chapter 48: Choice of
protective measures as a function of extemal influences; Section 482: Protection against fire where
particular risks or danger exist

- HD 384.5.51 Electrical Installations of Buildings; Part 5: Selection and erection of electrical equipment;
Chapter 51: Common rules

- HRN HD 384.4.41 S2:1999 Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastita - 41. poglavlje:
Zastita od elektritnog udara

- HRN HD 384.4.47 S2:1999 Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastita - 47. poglavlje:
Primjena mjera za sigurnosnu zastitu - 470. odjeljak: Opéenito - 471. odjeljak: Mjere zastite od elektri¢nog
udara

- HRN HD 384.5.523 S1:1999 Elekiri¢ne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne opreme -
52. poglavlje: Sustavi razvodenja - 523. odjeljak: Trajno podnosive struje

- HRN IEC 60364-4-481:1999 Elektri¢ne instalacije zgrada - 4. dio: Sigurnosna zastita - 48. poglavlje:
Odabir zastitnih mjera ovisno o vanjskim utjecajima -481. odjeljak: Odabir zastitnih mjera od
elektri¢nog udara u odnosu na vanjske utjecaje

- HRN IEC 61140:1999 Zastita od elektri¢nog udara - Zajednitka gledi$ta na instalaciju i opremu

- HRN IEC/TR3 61200-413:1999 Upute za elektriénu instalaciju - 413. dio; Zastita od neizravnog
dodira - Samoisklapanje napajanja

- EN 60950 Safety of information technology equipment.

- EN/IEC 60825-2 Safety of laser products. part 2: safety ofoptical fiber communication systems

- EN/IEC 60950 Safety of information technology equipment

KABELSKE TRASE, POLICE, VODENJE KABELA | SL. (HRN=prihvaéeno kao hrvatska norma)

- HRN HD 384.5.52 S1:1999 Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba elektricne opreme -
52. poglavlje: Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabela)

- HRN IEC/TR2 61200-52:1999 Upute za elektri¢nu instalaciju - 52. dio: Odabir i ugradba elektritne
opreme - Sustavi razvodenja (Razvodenje vodova i kabela)

- EN 50086-1 Conduit systems for electrical installations - Part 1: General requirements

- EN 50086-2-1 Conduit systems for electrical installations - Part 2-1: Particular requirements for rigid
conduit systems

- EN 50086-2-3 Conduit systems for electrical installations - Part 2-3: Particular requirements for flexible
conduit systems

- EN 50086-2-4 Conduit systems for electrical installations - Part 2-4: Particular requirements for
conduit systems buried underground

- ANSI/TIA/EIA-569-A-1998 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces.

UZEMLJENJE (HRN=prihva¢eno kao hrvatska norma)

- HRN HD 384.5.54 S1:1999 Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne opreme -
54. poglavlje: Uzemljenje i zastitni vodici

- HRN IEC 60364-5-548:7999 Elektri¢ne instalacije zgrada - 5. dio: Odabir i ugradba elektri¢ne opreme -
548. odjeljak: Uzemljenje i izjednacivanje potencijala u instalacijama informacijske tehnologije

- ANSI/TIA/EIA-607-94 Commercial Building Grounding and Bonding Reguirements for
Telecommunications.

ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST - NORMIZACIJA (HRN=prihva¢eno kao hrvatska norma)

- HRN EN 50130-4:1997 Alarmni sustavi - 4. dio: Elektromagnetska kompatibilnost - Norma
srodnih proizvoda - Zahtjevi otpornosti alarmnih sustava za poZar i provalu te socijalni alarmni
sustavi

- HRNCISPR 24:1997 Oprema informati¢ke tehnike - Znacajke otpornosti - Granice i metode
mjerenja

- EN/IEC 61000-1-2 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 1: General - Section 2:
Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic equipment

- EN/IEC 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3: Limits - Section 2; Limits for
Harmonic Current Emissions (equipment current <16A per phase)

- EN/IEC 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3: Limits - Section 2: Limits of
Voltage Fluctuations and Flicker (equipment current <16A per phase)
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- EN/IEC 61000-3-8 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3: Limits - Section 8: Signalling
on low-voltage electrical installations - Emission levels, frequency bands and electromagnetic
disturbance levels

- EN/IEC 61000-4 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4: Testing and measurement

- EN/IEC 61000-5-1 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 5: Installation and mitigation
guidelines — Section 1. General considerations - Basic EMC publication

- EN/IEC 61000-5-2 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 5: Installation and mitigation
guidelines — Section 2: Earthing and cabling

- EN 55024 Immunity Limits for Information Technology Equipment

- ENV 50141 RF Conducted Disturbances

- ITU-T G.107 Transmission aspects of unbalance about Earth.

KABELI U UVJETIMA POZARA | POZARNE BARIJERE (HRN = prihvaéeno kao hrvatska norma)

- IEC 60332-1 Tests on electhc cables under fire conditions, Part 1: Test on a single vertical insulated wire

or cable

- IEC 60695-1 Fire hazard testing. Part 1. Guidance for assessing fire hazard of electrotechnical products

- IEC 60754-1 Test on gases evolved during combustion of materiais from cables, Part 1: Determination of
the amount of halogen acid gas

- [EC 61034-1 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions, Part 1 Test
apparatus

- HRN DIN 4102-1:1996 Pona$anje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u pozaru - 1. dio:
Gradevna gradiva - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja

- DIN 4102-5 Fire Behaviour of Building Materials and Building Components; Fire Barriers, Barriers in Lift
Wells and Glazings Resistant against Fire; Definitions, Requirements and Tests

- HRN DIN 4102-9:1996 Pona$anje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u pozaru - 9. dio; Pregrade
za kabele - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja

- HRN DIN 4102-11:1996 Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u pozaru -11. dio;
Cijevna oplastenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije, okna i kanali te poklopci njihovih revizijskih otvora
- Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja

- HRN DIN 4102-12;1996 Pona$anje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u pozaru - 12. dio:

Oc¢uvanje funkcije sustava elektri¢nih kabela - Zahtjevi i ispitivanja

MEHANICKA ZASTITA | OTPORNOST NA UTJECAJE OKOLINE

- EN/IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Gode)
- EN/IEC 60068-1 Environmental testing. Part 1: General and guidance
- HD 323.2.14 Basic environmental testing procedures. Part 2; tests, test N: changes of temperature

Predmetne instalacije izvoditelj treba izvesti u cijelosti prema projektu, a detalje koji nisu definirani tehni¢kim
opisom izvesti prema vazecim tehni¢kim propisima ili u dogovoru s projektantom.

Bez suglasnosti projektanta ili nadzornog inZenjera nije dozvoljeno odstupiti od projekta ili njegovih dijelova,
mjenjati nagine izvedbe instalacije ili koristiti materijale koji nisu specificirani troskovnikom.

Obzirom na neophodnost provodenja mjera sigurnosti na predmetnoj gradevini razlikujemo slijede¢e radnje:

- radovi na izvedbi instalacije

- koristenje instalacije

- kontrola i ispitivanje instalacije

|Projektant: Armin Bogunovi¢, dipl. ing. el.
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2.2 PRIKAZ ZASTITNIH MJERA | TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA
ZASTITE NA RADU

Da bi instalacija tijekom izvodenja i njenog kori$tenja zadovoljila zahtjevima &to ih utvrduju propisi zastite na radu
projektant je usvojio sliedeca tehni¢ka rjedenja kojih se Izvoditelj i Investitor tijekom gradnje i eksploatacije treba
pridrzavati:

Zastita od direktnog napona dodira je osigurana propisanim izoliranjem i oklapanjem dijelova pod naponom,
te postavljanjem razvodnih ormari¢a i razvodnih kutija izvan dohvata ruke ili propisnim zaklju¢avanjem.

Opasnost dodira kod otvaranja ormara od strane nestruénih osoba postignuti nabavkom atestiranih ormara sa
izolacijskim pregradama u klasi Il.

Svi vodovi moraju imati propisan izolacicjski nivo sa mehni¢kom zastitom, a tamo gdje mogu biti izloZeni
mehni¢kim udarima nuzno je postaviti dopunsku mehani¢ku zastitu (min. do 200cm iznad poda ).

Vodi¢ svjetloplave boje smije biti upotrebljen samo kao N (nulti), a vodi¢ zelenozute boje kao PE (zastitni) vod.

Zastita od indirektnog napona dodira
Kao osnavna zastitna mjera od previsokog napona dodira u cijelom objektu je primjenjen sustav uzemljenja TN-
S. Na zastitno uzemljenje moraju se spojiti slijedeti sustavi:

- sva uzemljenja sustava razvoda elektriéne energije

- sustav grijanja, ventilacije i klimatizacije

- svi vodljivi dijelovi vodovoda i kanalizacije

- svi metalni dijelovi objekta koji bi mogli doéi pod previsoki napon dodira
Svi zastitni vodigi pojedinih strujnih krugova se spajaju na zastitnu sabirnicu u pripadajuéim razvodnim ormarima,
koji su spojeni zaebnim vodi¢em sa sabirnom 8inom sustava zastitnog uzemljenja. Navdena sabirna uzemna
$ina postavljena je u glavhom razvodnom ormaru objekta.
Nadalje, u slu¢aju bilo kakvog dozemnog spoja, uredaj mora iskljuditi osteceni strujni krug prije no §to se na
metalnim masama trosila pojavi opasan napon dodira, odnosno da sprije¢i njegovo zadrZavanje duze od
propisanog vremena.
Takoder, svaki kratki spoj i preoptere¢enje ¢e aktivirati ispad osiguraca/prekida¢a u razdjelniku.
Neutralni N i zastitni vodize PE su odvojeni u cijelom sustavu. Djelovi elektri¢ne instalacije koji uslijed greske
mogu doci pod napon se povezuju zasebnim se zastitnim vodiéem na sabirnicu uzemljenja PE. Sabirnice
uzemljenja su spojene na jednopotencijalnu sabirnicu objekta koja se instalira kod / u glavnog razvodnog ormara
gradevine.
Pouzdanost zaétite ovisi o kvalitetnom uzemljenju PE voda, $to perioditki korisnik mora obvezatno kontrolirati.

Prostorije sa kadom i tuSem i ostali sli¢ni vlazni protori (vlazni protori, sanitarije, kuhinja i sl.) moraju biti
instalirane po posebni (povidenim) mjerama sigurnosti na taj nacin da se izvede izjednagenje potencijala
metalmih masa u prostoriji i predvidena je dodatna zastita od previsokog napona zastitnim uredajem
diferencijalne struje osjetljivosti na struju gre$ke 30mA.

Kod izvodenja instalacije je nuZzno voditi raduna da se nijedno tro$ilo napajano preko ZUDS-a ne smije nulovati.
Strogo paziti da se PE vodi¢ (zelenozute boje) u instalaciji ne smije spojiti sa N voditem (plave boje).

Zastita od slu¢ajnog dodira elemenata pod naponom
Zastita od direktnog dodira dijelova elektri¢ne instalacije postignuta je na slijedeci nagin:

- izoliranjem dijelova pod naponom (izolacijski pokrovina prekidaéima i utinicama, ravodnim

kutijama, razdjelnicima elektri¢ne energije i sl.)

- pregradivanjem ili ugradivanjem u kucista

- postavljanjem izvan dohvata rukom.
Instalacija se izvedi kabelima kao tip NYY (PP00-Y), NYM (PP-Y) i kabelima tip P poloZzenih u zastitne
samogasive PVC cijevi pod/zbuku.
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Zastita od opasnih struja kratkog spoja
Zasdtita se izvodi automatskim i rastalnim osiguracima odgovarajuce karakteristike okidanja, dimenzioniranim
prema strujnom optereéenju i presjeku voda. U sluéaju kratkog ili dozemnog spoja osigura¢ sticenog kruga mora
isklju¢iti napajanje u vremenima krac¢im od:

Vrijeme isklapanja Napon dodira
(s) (V)
5 50
1 75
0,5 90
0,2 110
0,1 150
0,05 230
0,03 280

Zastita od zadrzavanja napona na metalnim masama

Zaétita je izvedena povezivanjem svih metalnih masa kao vodovodnih, kanalizacijskih, ventlacijskih i cijevi
centralnog grijanja vodi¢ima zelenozute boje na kutije za izjedna¢avanje potencijala i zastitnu sabirnicu
razdjelnika elektri¢ne energije, a sve povezano preko jednopotencijalne sabirnice sa zajedni¢kim uzemljivatem
gradevine.

Zastita od mehanickih osteéenja kabela
Zastita je izvedena polaganjem vodova van dohvata ruke polaganjem u instalacijske i zastitne cijevi.

Zastita od vode i prasine
Zastita je izvedena pravilnim izborom opreme, sukladno uvjetima rada i mikro klimi.

Zastita od nestruénog rukovanja

Zastita je izvedena pravilnim instaliranjem opreme, postavljanjem tablica sa upozorenjem o stanju uklju¢enih
trosila, zabranama kori$tenja nekvalificiranim radnicima, posjedovanjem izvedbene dokumentacije, normativnim
aktima i regulativi 0 osobama koje smiju rukovati opremom i otklanjanjem kvarova.

Zastita od udara munje
Sustav zastita od udara munje je izveden instalacijom u obliku Faradeyevog kaveza sa klasiénim uzemljvaéem
od pocin&ane trake FeZn 40x4mm.

Zastita od statiCkog elektricitea

U objektu su za prostorije hemodijalize i servisa primjenjene tehnitke mjere za za&titu od statitkog elektriciteta
sustavom bakrenih mreza poloZenih u elektroprovodijive podove te povezane na sustav izjednatenja potencijala
na min. dva mjesta.

Tehnicke zastitne mjere razdvajanjem strujnog kruga
Na mjestu ugradnje elektriéne opreme je omoguéeno razdvajanje strujnog kruga pomocu glavnog prekidaca,
sklopke ili osigura¢a postavljenim u pripadnom razvodnom ormaru.

Isklju¢enje u nuzdi napajanja elektricnom energijom gradevine
Isklju¢enje u nuzdi napajnja elektriécnom energijom objekta se izvodi pomocu tipkala u zastitnom kucistu Zute
boje, postavljenim na glavnom ulazu/izlazu iz stubista i kod glavnog razvodnog ormara u prizemlju.

Tehnicke zastitne mjere kod izrade, ugradnje i odrzavanja razdjelnika

Razdjelnici i uklopni uredaji moraju biti od materijala koji moZe da izdrZi oekivana mehani¢ka opterecenja,
utjecaja prasine, vlage i toplote, kao i kemijske utjecaje.

Razjelnici i uklopni uredaji moraju biti zasti¢eni od slu€ajnog napona dodira odgovarajucim okvirom, poklopcima
ili drugim sredstvima. Svi dijelovi razdjelnih plo¢a i uklopnih uredaja koji su normalno pod naponom moraju biti
zasti¢eni od previsokog napona dodira, kao i posrednog dodira pomocu predmeta koji se mogu uvuci (npr. Zice).
Metalni dijelovi razdjelnika i uklopnih uredaja koje treba $tititi od previsokog napona dodira moraju imati posebno
oznacene priklju¢ke nultih i zastitnih vodica.

Osigurati propisni hodnik / prostor za rukovanje ispred razdjelnika od najmanje 80cm. Prostor izmedu izmedu
dvije razdjelnice mora biti $irine najmanje 100cm.

Razdjelnici bez obzira na veli¢inu se ne smiju postavljati na strop.
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Sheme, oznake i boje vidica
Svako uklopno i razvodno postrojenje (razdjelnik) mora imati jednopolnu trajno Eitljivu shemu sukladno stvarnim
stanjem i sadrzavati potrebne podatke, a najmanje slijedece:

- radni napon i frekvenciju,

- presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake,

- nazivne struje svih prekida¢a, sklopki i osiguraca,

- nadin zastite od previsokog napona dodira,

- ostale potrebne podatke uvjetovane specifi¢nostima instalacije.
Svi kabeli i vodi¢i moraju biti oznageni trajnim oznakama i to na oba kraja.
Svi kabeli pod zemljom moraju biti oznageni odgovaraju¢im olovnim plo¢icama ili sliénog trajnog materijala na
mjestima gdje izlaze/ulaze iz objekta, kabelskih kanala, rova i sl.

U tehni¢koj dokumEntaciji mogu se upotrebljavati i skra¢eni nazivi za boje i to:
pl-plava, spl-svjetioplava, sm-smeda, zu-zuta, si-siva, ze-zelena, na-naran¢asta, sr-srebrna, cv-crvena, cn-
crna, lj-ljubi¢asta, be-bijela, rz-ruzi¢asta

Oznadavanje vodi¢a viezilnih izolirani vodova za stalno polaganje:

Broj Izolirani vodovi sa zastitnim 1zolirani vodovi bez zastitnog
vodi¢a vodi¢em (zelenozute boje) vodi¢a (zelenoZute boje)

2 - ch - sp

3 zel/zu —cn - spl ze/zu —cn - spl

4 ze/zu —cn —spl-sm ze/2u —cn —spl-sm

5 ze/zu — cn — spl —sm -¢cn ze/2u —cn —spl—sm - cn

Oznacavanje vodita visezilnih kabela:

Broj Kabel sa zastitnim Kabel bez zastitnog Kabel sa koncentriénim

vodica voditem (ze/zu boje) vodi€a (ze/zu boje) vodiéem

2 - cn—sp ch - spl

3 zel/Zzu —cn - spl zelzu - cn —spl ch —-spl- sm

4 ze/zu —cn —spl - sm ze/2u —cn —spl-sm cn —spl- sm -cn

5 ze/Zzu - cn — spl —sm -cn ze/Zu —cn —spl—sm -c¢n -

6 i vise a) u vanjskom sloju; jedan a) svi vodiéi cn, s utisnutim a) svi voditi cn, s utisnitim
vodi¢ ze/zu, ostali ¢cn, brojevima, podevsi s 1 brojevima, poéevsi s 1
s utisnutim brojevima iz sredine iz sredine

pogevsi s 1 iz sredine
ili ili ili

b) u vanjskom sloju: b) u vanjskom sloju: b) u vanjskom sloju:
po jedan vodié ze/zu po jedan vodi¢ sm i be, po jedan vodi& sm i be
i be, ostali cn, ostali cn ostali ¢cn,
u ostalim slojevima: u ostalim slojevima: u ostalim slojevima:
jedan vodi& be, ostali cn jedan be, ostali cn jedan be, ostali cn

Vodi¢ svjetloplave boje smije biti upotrebljen samo kao nulti vodi&, a zelenoZute boje kao zastitni vodi€.

Koristenje instalacije pogonu
Radi efikashe zastite od pozara Investitor je duzan izraditi plan zastite od pozara u kojem ¢ée pored ostalog biti
prikazano:da bi instalacija bila efikasna potrebno je osigurati nekoliko osoba za rukovanje s uredajima, koji ¢e biti
ujedno i odgovorne za iste. Ime tih osoba mora biti upisano a pripadajucim kontrolnim knjizicama,
- svi metalni dijelovi razdjelnika i &eli¢ni plastevi kabela bit ¢e uzemljeni,
- svi kabeli slabe struje polozit ¢e se na propisanim medusobnim razmacima,
kao i propisanim razmacima od kabela jake struje (prema vazecim tehnickim
propisima).

Kontrola i ispitivanje instalacije

Nakon zavr$etka radova treba kompletnu elektroinstalaciju pregledati i ispitati te izdati odgovarajice atesta i
ispitne protokole u svrhu dokaza kvalitete prema opisu u poglavlju pregledi, kontrole, ispitivanja i mjerenja.
Nakon izvedbe radova potrebno je predati Investitoru tri primjerka dokumentacije izvedenog stanja instalacija sa
ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektiranu dokumentaciju.
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Nakon uspjesno obavljenog tehnitkog pregleda objekta, korisnik je duZzan u skladu sa tehni¢kim propisima
povremeno vréiti kontrolu kvalitete izvedenih elektri¢nih instalacija. Ispitivanje moze vrsiti samo kvalificirana
osoba sa potrebnim atestiranim instrumentima. O rezultatima mjerenja treba izdati atest kojeg treba trajno Cuvati.
Oprema gradili$ta, osiguranje uredaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljiti odredbe Zakona o zastiti na radu.
Kod izvodenja radova potrebno je koristiti:

- ispravan alat za rad,

- zastitni Sljem,

- radno odijelo,

- zastitne rukavice i cipele,

- opasac za rad na visinama,

- liestve, vitla i dizalice te ostalu mehanizaciju.
Ukoliko se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je osigurati mjesto rada sukladno Zakonu o
sigurnosti prometa na cestama, Pravilniku o osnovnim tehni¢kim uvjetima pri odrZzavanju cesta, Pravilniku o
prometnim znakovima na cestama te Op¢im tehni¢kim uvjetima za radove na cestama. Kontrolu tehni¢kih mjera
zastite na radu provode rukovoditelj radili$ta, nadzorni inZenjer te ovlasteni organ opcine.

Opis opasnosti koje proizlaze iz specifiénosti procesa rada
Oprema i radovi na elektri¢noj instalaciji rasvjete se moraju obavljati u beznaponskom stanju odvajanjem u
razdjelnicima.

Prilikom gradnje i odrzavanja treba primjeniti pravila zastite na radu, a izvrSavanje povjeriti osposobljenim
djelatnicima u skladu s pravilima struke.

Prikaz projektom datih tehni¢kih rjeSenje kojima se osiguravaju uvjeti za siguran rad
Izvedba elektri¢nih instalacija je predvidena uz primjenu slijedeéih tehnickih mjera zastite:
- od slu¢ajnog dodira dijelova pod naponom, ugradnjom opreme u zatvorena kucista i
pologanjem kabela pod zemlju,
- od previsokog dodirnog napona primjenom $astitne strujne sklopke,
- od atmosferskog praznjenja primjenom gromobranske zastite,
- od statiSkog elektriciteta i eksplozije nema opasnosti, te nisu predvilene mjere

zastite.
KEBD  pnein nee
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2.3 PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA
Opc¢a tehnicka rjeSenja

Uz pretpostavku da su ostvarene gradevinske pozarno preventivne mjere, kao i mjere za efikasno gasenje
pozara, u ovom prikazu navedena su samo tehni¢ka rjeSenja koja ¢e smanijiti opasnost nastanka poZara uslijed
kvarova na elektri¢nim instalacijama i to:

e Pravilnim dimenzioniranjem vodi¢a i kabela obzirom na strujno optereéenje, struju kratkog spoja, pad
napona i uvjete polaganija te pravilnim izborom zastitnih elemenata ostvarena je zastita od prevelikih
termi¢kim opterecenja, a time i smanjena opasnost od nastanka pozara.

e  Svi strujni krugovi, osigurani su odgovaraju¢im osigura¢ima koji ¢e trenutno prekinuti svaki strujni krug, a
kojem bi do$lo do kvara (proboj faza-faza ili faza-zastita).

o Obvezatno se moraju primjeniti ispravni osiguragi, veli¢ina navedenih u jednopolnim shemama.

¢ Nakon zavréetka radova na elektroinstalacijama izvoditelj ¢e izmijeriti otpor izolacije vodi¢a i kabela,
svakog strujnog kruga, provijeriti veli¢ine upotrebljenih umetaka osigura¢a, te podesitl funkcionalnost
cjelokupne instalacije.

o Razdjelnici su izradeni od lima ili PVC mase koja ne podrzava gorenje pa se eventualni pozar njima
nece prosiriti na okolinu.

e Sav materijal je atestiran i ima pojedinacne ili tipske ateste o kontroli kvalitete.

¢ U instalaciji nema gorivih materijala.

e Zadtita od gaSenja pozara vodenim mlazom rijedena je isklju¢ivanjem glavnih prekida¢a u razvodnim
ormarima.,

* Predvideno je da ¢e se izbjegavati polaganje kabela i vodova u prostorijama gradevine klase BD2, BD3 i
BD4 za koje je karakteristiéno otezano napustanje. Za slu¢aj polaganja u predmetnim prostorijama biti
¢e ispunjeni slijedeci uvjeti:

1. da u slu¢aju nastanka pozara ne mogu prenjeti ni prosiriti poZar 2 sata od njegovog
nastajanja,
2. da se sprije€i izazivanje visoke temperature koja bi mogla izazvati paljenje okolnih
materijala (npr. postavljanjem u kudista, omotace i dr.),
3. da se polazu u pokrivene kanale ili van dohvata ruke.

e Svi prodori kroz zidove i stropove za prolaz kabela na granici poZarnih sektora se moraju brtviti
vatrootpornim sredstvom vatrootpornosti minuta (protupozarna zbuka, pregrade ili sl.). a sve prema
normi HRN DIN 4102 dio 9.

Za brtvlienje prodora elektriénih instalacija obveztatno koristiti iskljugivo atestirane materijale sa
hrvatskim atestom.

Izvoditelj radova i nadzorni inzenjer prilikom izvodenja radova moraju se obvezatno posluziti planom
pozarnih sektora iz Eleborata zastite od pozara i ispo$tovati gornje zahtjeve.

o Duz evakuacijskih puteva (hodnici/koridori i sl.) u objektu je predvidena sigurnosna rasvjeta odnosno
odgovarajuca panik rasvjeta s minimalnim osvjetljenjem od 1ix, mjereno na podu prostorije i autonomije
120 minuta po isklju¢enju. U prostorijama gdje boravi vi$e ljudi je predvidena je i pomoé¢na rasvjeta,
takoder sa minimalnim osvjetljenjem od 1Ix, mjereno na podu prostorije i autonomije 120 minuta po
isklju¢enju.

U cilju efikasne zastite od poZara u okna predvidena za polaganje elektri¢nih instalacije ne smiju se polagati kilo
kakve druge vrste instalacija.
U objektu je predvidena instalacija automatske dojave poZara i dojava na zastitarsku tvrtku u vrileme kad nema
dezurnog osoblja u zgradi.
Radi efikasne zastite od pozara Investitor je duzan izraditi Plan zastite od poZara a kojem ¢e pored ostalog biti
prikazani:

- nadin djelovanja za slugaju alarma,

- korisnik je duzan voditi knjigu u koju ¢e biti upisani datumi i opis redovitih kontrola, nereagiranja na

pozar i otkrivanje pozara.

Sukladno pretodno navedenom pozar zbog gredke na elektriénim instalacijama ima vrlo malu vjerojatnost
pojave!
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Mjere zastite od poZara prilikom izvedbe radova
Opasnost od pozara javlja se prilikom transporta, uskladi$tavanja i manipuliranja sa zapaljivim materijalima koji
se koriste pri izvedbi radova. Sva zavarivanja, brusenja i busenja izvoditi a za to predvidenim radionicama.
Ukoliko je neophodno da se ovi radovi izvode a gradevini, potrebno je osigurati mjesto rada s odgovaraju¢im
aparatima za gasenje poZara sa suhim prahom.
Provoditi ostale mjere zastite od pozara prema propisima i internim aktima izvoditelja radova.

Zagreb, prosinac 2016. j EL EK]:*UJ&HN IKE

j ARKIN BOGUNO
& @ vi¢

(ﬂ._‘uf in 1q. el,

E1047  OVLASTEN INZENJER

I

Projektant:

Armin BOGUNOVIC, dipl.ing.el.

|Projektant: Armin Bogunovi¢, dipl. ing. el.

Stranica 25 |




TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F

Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU

Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE

Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.. 1677 k.o. Biograd na moru

4‘ 5

KB - Pjena Cl1, sastoji se od termaplastionih smoia
1 prgmenats. 1 ima vattootpornost od 120 ninuta prema
DIN Standardu 4102, Pogodaa je za zatvacanjs malib
otvora oko cijevi ili naknadno dodanil kabela. a
unutrasnjini, subim prastoring
Queor za popunjavanje ne smie biik $n od 30 nm
U stucaju pozara, pjena ekspandira i pocetns slo)
punjenja povecs se ek 30 put

KBS - Panel pregrade. jednosimike il dvostiuke, sastoje

KBS - Fir-a-Flex, wajno clastican maternjul
7a zadhit ud poZara. koji s konsii zs
popunjavarje spojevaifuga i napukling u zidu
ili podu, On s¢ popat "sendvica”. sastoji od
naizmjence stoZene visokoclastivne pjene +
stajeva Teksibilnog, ekspandirajueey i
VaLroBepropusnog materijald.

Vodootporan je 1 neosjetljiv na razlicite
kemikalije.

Moze wdriati zloZenosi vaun od ) 20 min
presa DIN standardu 4102, wzdan hravatski
certifikat FIRN DIN 4102 dio 2.

s¢ od presune wineratne vine premazme KBS ablativism
premaxom, Panelne pregrade se imoga lako "krojiti™ {
prilagodavati otvora. Njinw mozemo raivarati kabelske
prodore izmedn pozarnih 7oma n podoviam ili zidovima.
Svojint visokim F/T od 120 minula osiguravaju o
plinatijesnos) e yrio dobrn zastit ud pozara bilo du se
radi o pojedinim kabelima, cijevima razlicinn vodovima,
fkanalina,

Tzdan brvatski certifikat [IRN DIN 4102 dio 9.

|Pr0jektant: Armin Bogunovi¢, dipl. ing. el.

Stranica

26




TELEMETRIJA d.o.o0., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVOQ| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.¢. 1677 k.o. Biograd na moru

FireMotion

e

Svike wading dzbij bezbraj pofaea dirom svjer. Ne nwweano sprifeciti sva podare ny avam svijo,
ali ane $to mozeme je smangin rizik od izbijanjs puZers,  tiko smanjiti njihov droj,
KBS vatroslpnma pasivas astiva jednino je od najpomatiiih svjelshib ioens © prowpoduracf a8l -

KBS = Protupoiarni premias, [© corst valompenmi premas Kakn
[ J

ca wtited g tako 1 2 vanjsku spotrebo. Sprijveavi JroRis Doz
Pt pjesavi ngesiein prijenosseing - kobekima, Bodzantaing
wvertikging, te prodwava viijeme do keoikog spaje

Premp RN Slandard 4102 prema ime BT Raing” ad
120 minanagyy, ozekue je bevatski cortiikal RN DINGAE diny,

Koo KBS Mt Ralaebe?
Ptz jie deklmiem ki ablative® g roliku od izoliijskog.
jur endotermicli proees upifa energdje § tepdinm i izlozenost
sated § pura” Kisik van, nepevrdinu, i na p naeie dadi® kalel
L) abintivivem procusy fazs) e se gorvi plisove o ibkon
razefedivanjn i sagoefjevards svilt ooganskib Rampanent,
annrganske fe glige kuo sastion izolacis.

Pivann vijuk prerseen jeduak jo aaon fabela. o promz jo
pOLpUIR VlPoTRn g s shdnenshe agele,
Lako se sanosi cetkom i Sprigingei.

KBS « Protupoiaene vrecice. su chspralivgio gsiuen kagi o

slucapy pozoma reaginmin w0 fe:

) b : ) o »

£onu LHSC Romposente kope cane Sodlidig vieaee PORINRT s
sdeobino [jepisi

2, na RU°C sdvaj vrevicw pacinje ekspmlingd | poveu s¢
woluwne o 15 do 40%, .

3. pg RO “gemmickn auakeija” protvam sicleiag viecie o hslongk:
Slok, sprijeoavajie ki pralay v, ditea 1 plingyi,

Tzoloeiiske vreeieu su piporne s sve vreneriske wyjor,

§ pe el 13k juadne el sveil sva)stava i nakon Sl su
enjegecinin potopdjens v vada, Posebie su pagodne |

syl mbvie tanto pdje s eeste izagen kebelu, jurse ndgs

foristite vike put.

Virtreo I porongt veeien ji A0 nmia peer 90N Stodiedn 4102
Jrdon ievaiski atess puemn drvjesen G ospkis mja RN L1090,

KBS - Protupeiaraa Sk o, popsuk einwntd, salte mjeSaving,

Rafa i miedanje 5 vodom ekspandivg (e 3% 1 pogodin je o
zatvaranje kabelgkil profaza u podu Uaidu, Sananivelingies je.
P nshom mesipanga i1 sHYOY PO S nfvere s armma s de
dlatkey 7av ooy shojo, Namost se ruconali pampom.

Vi routgo s 100 ju 0 ninuli prenus DEHS standardu G324,
HIM AN $HI2 dee 9.

|Projektant: Armin Bogunovi€, dipl. ing. el.

Stranica 27




TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRAPEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.€. 1677 k.o. Biograd na moru

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na moru

GRADBEVINA: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1
k.€. 1677 k.o. Biograd na moru

LOKACLUJA: Trg kralja Tomislava 1
k.€. 1677 k.o. Biograd na moru
FAZA: GLAVNI PROJEKT
BR. PROJEKTA: BP 50/16VD
ZOP: 046/12

3. TEHNICKI OPIS

Zagreb, prosinac 2016.
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3. TEHNICKI OPIS

3.0 Uvod

Predmet glavnog projekta je rekonstrukcija zgrade stare $kole, sa uredima Katastra i Socijalne skrbi,
na Trgu kralja Tomislava 1, Biograd na Moru.

Zgrada se nalazi u najuzem centru grada. Prema rje$enju Ministarstva kulture, uprave za zastitu
kulturne bastine (Klasa UP-I1°-612-08/09-06/0265; Ur. broj.: 532-04-01-1/4-09-2) zgrada stare skole se
svrstava u zonu B Kulturno-povijesne cjeline grada Biograda na moru gdje je odredena djelomicna
zastita povijesnih struktura.

Novoformirana gradevinska parcela k.¢. 1677 veli¢ine je Pp = 990,15 m?, formirana je i u stvarnom
stanju odgovara katastarskom operatu. Prema podatcima iz posjedovnog lista, tlocrtna povrsina
postoje¢e zgrade iznosi TP= 268,12 m®. Uz etaznost Po+Priz+1+Pk., BRP iznosi ukupno 1.072,48 m2.
Kolni i pje$acki prilaz parceli omogucen je asfaltiranim gradskim cestama i plo¢nikom, sa dvije strane
parcele: s Trga kralja Tomislava i ulice Petra Zoranica.

Ovim projektom rje$avaju se elektricne instalacije prilagodene potrebama nove namjene tj. u objekt za
potrebe prirodne bastine.

SUSTAV AUTOMATSKE DOJAVE POZARA
3.1 OPCENITO

Sustav dojave pozara baziran je na inteligentnoj programabilnoj mikroprocesorski upravljanoj centrali za dojavu
pozara Honeywell XLS80 s moguénoséu programiranja naziva javljaéa (pridruZivanja tekstualnih opisa
javljatima), kontinuiranog nadgledanja, provjere i obrade povratne informacije svakog javljaa u sustavu (status
javljata - aktiviran, neispravan itd.) i adekvatnim programom s razradenim scenarijima potrebnih akcija
(neophodne radnje pri razligitim statusima javlja¢a, davanje komandi, provjera i indikacija statusa priklju¢enih
javlja¢a, uredaja, vatrodojavnih petlji i sl.).

Opis sustava dojave pozara

U cjelokupnom objektu predviden je suvremeni adresabilni sustav dojave poZara s analogno-adresabilnim
automatskim javlja¢ima, adresabilnim ruénim javljagima, adresabilnim ulaznim, izlaznim ,alarmnim sirenama, te
mikroprocesorskom modularnom centralom dojave pozara.

Centrala dojave pozZara CDP, smjestiti ¢e se u prostoriji koja je poseban pozarni sektor kod stubista U istu
prostoriju ¢e se smjestiti glavni ormar jake struje i komunikacijski ormar. Svi adresabilni elementi u sustavu ce se
programski zonirati tako da se na displeju centrale mogu prikazivati svi signali alarma i/ili smetnje, odnosno sve
poruke centrale dojave poZara.

Obzirom da u navedenoj prostoriji nema radnog mjesta dodatno ¢ée se signali prorade vatrodojavne central
proslijditi na paralelni panel smjesten u zbornici.

Kako je veé¢ re¢eno u objektu nije predvideno dezurstvo, neprekidno od 0 do 24 sata, pa je prostor gdje je
smjestena centrala zasebni poZarni sektor i nadziran je automatskim javljaima pozara, sukladno Clanku 37.
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99). Bududéi da ne postoji neprekidni 24 satni nadzor nad
sustavom za dojavu pozara, sukladno ¢lanku 37. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH br. 56/99)
sustav je opremljen telefonskim pozivnikom koji, u slu¢aju da dode do alarmnog stanja u objektu, automatski
obavjestava unaprijed zadane brojeve o dogadaju.

Sustavom dojave pozara biti e ostvarena potpuna zastita objekta. Sustav dojave poZara ¢e omoguciti brzo i
precizno lociranje izvora poZara, a time brzu i efikasnu intervenciju dezurnog osoblja i/ili vatrogasne postrojbe.

Projektirani sustav za dojavu poZara i njegovi dijelovi udovoljavaju odredbama normi niza HRN EN 54, HRN DIN
VDE 0833 (dio 11 2).

Dijelovi projektiranog sustava za dojavu pozara su:
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Rugni javljagi pozara sukladni normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2) i odredbama normi
HRN DIN 14 650-1,2,3, HRN DIN 14 651,HRN DIN 14 652, HRN DIN 14 653, HRN DIN 14 654, HRN
DIN 14 655, HRN DIN 14 678 i projektirani su sukladno zahtjevima ¢lanka 28. Pravilnika o sustavima za
dojavu pozara (NN RH 56/99).
Automatski adresabilni javlja&i poZara sukladni normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 2) i
odredbama normi HRN DIN 14 650-1,2,3, HRN DIN 14 651, HRN DIN 14 652, HRN DIN 14 653, HRN
DIN 14 654, HRN DIN 14 655, HRN DIN 14 678 i projektirani su sukladno zahtjevima ¢&lanka 29.
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).
Adresabilna centrala za dojavu poZara sukladna normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 2) i
sposobna je zadovoljiti uvjete iz ¢lanka 9. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).
Alarmne sirene za pozarno zvu¢no uzbunjivanje sukladni su normama HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833
(dio 1i 2) i zadovoljavaju uvjete iz ¢lanka 13. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).
Napajanje energijom sustava dojave pozara osigurano je iz dva medusobno neovisna izvora sukladno
odredbama norme HRN EN 54-4 i zadovoljava uvjete iz ¢lanka 16 Pravilnika o sustavima za dojavu
pozara (NN RH 56/99) (uz glavni izvor napajanja - elektricnu mrezu, predvidena je akumulatorska
baterija s moguéno$cu punjenja). Pricuvni uredaj za napajanje energijom je akumulatorska baterija
odabrana sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2 i zadovoljava uvjete iz ¢lanka 17
Pravilnika o sustavima za dojavu poZara (NN RH 56/99).

Pri¢uvni uredaj za napajanje energijom je akumulatorska baterija odabrana sukladno odredbama norme
HRN DIN VDE 0833 dio 2 i zadovoljava uvjete iz élanka 17. Pravilnika o sustavima za dojavu poZara
(NN RH br. 56/99);

Dojava podruc¢ja i dojavne grupe projektirane su sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2;
Sastavni dio sustava dojave pozara &ine: plan sustava za dojavu pozara, plan uzbunjivanja, knjiga
odrzavanja te upute za rukovanje i odrzavanje sukladno &lanku 32. Pravilnika o sustavima za dojavu
pozara (NN RH br. 56/99);

Kod ugradbe i razmjestaja sustava za dojavu poZara treba primjenilti odredbe iz &lanaka 36., 37., 38.,
39. i 40. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH br. 56/99);

Kod preuzimanja, odrzavanja i uporabe sustava za dojavu poZara moraju se postivati odredbe iz élanka
41. do 57. Pravilnika o sustavima za dojavu poZara (NN RH br. 56/99).

Dojava podrucja i dojavne grupe projektirane su sukladno odredbama nor. HRN DIN VDE 0833 dio 2.
Sastavni dio sustava dojave pozara &ine:

- plan sustava za dojavu pozara,

- plan uzbunjivanja,

- knjiga odrzavanja te

- upute za rukovanje i odrzavanje

sukladno ¢élanku 32. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).

Kod ugradnje i razmjestaja sustava za dojavu pozara primjenile su se odredbe iz ¢lanaka 36, 37, 38, 39 i 40

Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).

Kod preuzimanja, odrzavanja i uporabe sustava za dojavu poZara moraju se postivati odredbe iz ¢lanka 41. do

57. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).

Podruéje nadzora

Projektom je predvideno da se unutar gradevine $tite sva podruéja definirana €lancima 25. i 26. Pravilnika o

sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99) koja nisu $ticena sprinkler sustavom.
Podruéje nadzora u cjelokupnom objektu obuhvaéa sve prostore na svim etazama, bilo da su prostori javni,

uredski ili tehnoloski, osim sanitarija | stubista bez pozarnog poptereéenja.

Izbor i smjestaj javlja¢a pozara

U objektu ée se automatski javlja&i pozara rasporedeni sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833, dio 2.

te prema Pravilniku o sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99, ¢&l. 29, 30, 31, 39).

Kod izbora vrste javlja¢a uzeti su u obzir slijedeci elementi:

Sukladno gore navedenom javljaci ¢e se ugraditi na dostupna mjesta u cjelokupnom podruéju nadzora na nacin
da pozarna veli¢ina u vrlo kratkom vremenu postize vrijednost na koju javljaé moze odgovoriti. Tip automatskog

vjerojatnost stvaranja pozarnih produkata u fazi nastajanja pozara,

visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda,

okolni uvjeti (povisena temperatura, strujanje zraka, vlaznost, i dr.),
eventualni izvori laznih alarma (prasina i isparavanja).

javlja¢a odreden je namjenom prostora u kojem se javlja& nalazi i o&ekivanim pozZarnim veli¢éinama.
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Projektom su predvideni:

- opti¢ki dimni automatski javlja&i — u javnim, uredskim, tehnologkim i tehnickim prostorima objekta u
kojima se o&ekuje tinjajuci zatetak poZara,

- dvokriterijski opti¢ko-termi¢ki automatski javlja¢i — u tehnoloSkim i tehni¢kim prostorima objekta u
kojima se uz tinjajuéi zatetak pozara moze pojaviti i povienje temperature (prostorije s velikom
koli¢nom elektriénih razdjelnika),

- termi¢ki automatski javlja&i — u tehni¢kim prostorima objekta u kojima se moZe pojaviti povisenje
temeprature uslijed pojave pozara.

Javljagi ¢e se ovisno o vrsti stropa ugradivati:

- direktno na armirano-betonskom stropu u prostorima bez spustenog stropa

- direktno na ploce ili konstrukciju spustenog stropa.

Sama visina stropa $ti¢enog prostora kre¢e se od cca. 2,5 m u podrumskim etaiama pa do cca. 5 mu
prostorima u prizemlju. Uz maksimainu povrslnu pekrivanja automatskih javlja¢a do 84 m” ? javlja&i su razmjesteni
tako da povrsina pokrivanja ne prelazi 65-70 m?. Okolni uvjeti su normalni bez nekih osobnosti kao npr. niska ili
visoka temperatura, brza strujanja zraka, poviena vlaznost zraka i sl. te ih nije potrebno posebno razmatrati.
Adresabilni ru¢ni javljadi pozara su rasporedeni na evakuacijskim putevima i u stubistima. Sukladno pravilniku o
tehni¢kim normativima za zastitu visokih objekata od pozara ruéni javlja¢i pozara su rasporedeni tako da razmak
izmedu dva ru¢na javlja¢a ne prelazi maksimalno dopustenih 40 metara. Svi ruéni javlja¢i moraju biti slobodno
pristupaéni, smjesteni na dobro vidljiva mjesta, s visinom udarne tipke 140 cm + 20 cm od nivoa poda.

Alarmne sirene e se rasporediti tako da omoguéavaju pravovremeno upozoravanje svih osoba o alarmu dojave
pozara, odnosno na nastalu poZarnu opasnost, putem zvuka upozorenja. Sve sirene trebaju biti slobodno
pristupaéne i smjestene na dobro vidljiva mjesta.

Iskljuivanje elektriénih razdjelnika

U sklopu sustava dojave pozara je osigurano iskljuéenje glavnog elektri¢nog razdjelnika u objektu GRO putem
adresabilnog izlaznog modula.

Popis svih nadzornih i upravljaékih funkcija dojave pozara

U slijedecoj tablici navedeni su sve nadzorne i upravljacke funkcije sustava za dojavu pozara. Uz svaku funkciju
opisana je vrsta predvidenog modula kao i njegova jednoznacna adresa unutar sustava dojave pozara.

Tabela 1 - POPIS SVIH NADZORNIH | UPRAVLJACKIH FUNKCIJA DOJAVE POZARA

ADRESA| OPIS VRSTA MODULA
1/4 Isklop glavnog razvodnog ormara GRO Izlazni modul
1/26 Upravljanje dizalom u sludaju pozara Izlazni modul
1/49 Isklju€enje ventilacije prizemlja Izlazni modul
1/50 Isklju¢enje ventilacije 1. kata Izlazni modul
1/51 Iskljuenje ventilacije potkrovlja Izlazni modul

3.2 OPIS ELEMENATA SUSTAVA DOJAVE POZARA
3.21 Centrala dojave pozara HONEYWELL XLS80

Centrala dojave pozara HONEYWELL XLS80 je mikroprocesorska, modularna centrala s digitalnim nacinom
komunikacije s javljagima i modulima.

Centralu je moguce povezati u mrezu do 32 centrale s digitalnom komunikacijom na ,Peer-to-Peer* principu.
Unutar mreZe centrala moguce je potpuno fleksibilno i selektivho odrediti protok informacija o svim dogadajima
unutar sustava za dojavu pozara.
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Na centralu za dojavu pozara je moguée spojiti 4 kartice za povezivanje 8 vatrodojavnih petlji i to svaka petlja s
do 198 elemenata (automatskih javljaéa, ruénih javljaga i modula). Svi elementi koji se povezuju na vatrodojavne
petlie ili u linije alarmnog ozvucenja su povezani s centralom dojave pozara glavnim vodovima (nadziranim
prijenosnim putevima). Svi glavni vodovi su nadzirani od strane centrale na prekid i kratki spoj.

Centrala dojave pozara omoguéava pohranjivanje informacija o posljednjih 1000 dogadaja u sustavu dojave
pozara koje je moguce prikazati na LCD-u prikaziva¢u ili ispisati na pisa¢u priklju¢enom na centralu.

Centrala dojave pozara sadrzava operatersko suéelje s upravljatkom tipkovnicom i LCD prikazivatem s 6x40
znakova koji omogucava prioritetni prikaz dogadaja u sustavu (dogadaj s najvecim prioritetom je uvijek
prikazan), kao i prikazivanje pogonskih stanja sustava.

Sama centrala dojave pozara osigurava potrebnu energiju za napajanje svih spojenih elemenata. Elektronika
centrale smjestena je u metalnom kucistu i osigurana je od neovlastenog ulaza bravicom s klju¢em na vratima
centrale.

Centralu dojave poZara moguée je integrirati u centralni nadzorno-upravijatki sustav Honeywell preko
odgovarajuéih suéelja.

Centrala dojave pozara ima automatski samonadzor svih bitnih sastavnih dijelova, tako da su svi dijelovi bitni za
funkciju centrale potpuno i stalno nadzirani.

Programiranje centrale za dojavu pozara vr$i se pomo¢u PC-a, a svi podaci su pohranjeni u neizbrisivoj
memoriji, tako da i u slu¢aju nestanka napajanja centrala zadrzava sve pohranjene podatke.

Centrala dojave poZara posjeduje rezervno napajanje koje, u slu¢aju nestanka mreznog napajanja, omogucava
normalan rad sustava za dojavu pozara. Rezervno napajanje je akumulatorska baterija s moguéno$cu punjenja.
Akumulatorska baterija je potpuno nadzirana i redovito provjeravana od centrale, tako $to se baterija automatski
odspaja i testira simuliranim teretom, a svaka neispravnost se signalizira na samoj centrali.

Prijelaz napajanja s jednog energetskog izvora na drugi obavlja se trenutno i automatski.

3.2.2 Optiéki analogno-adresabilni dimni javljaé HONEYWELL TC806

Opti¢ki dimni javlja¢ radi na principu otkrivanja rasprsene svjetlosti. Javlja¢ na zahtjev centrale proslieduje
slijede¢u informaciju; svoju adresu, tip i analognu vrijednost mjerene pozarne veli€ine. Sve elektronitke
komponente su ¢vrsto montirane i hermeticki zasti¢ene od utjecaja pradine i vlage. Svi elektronicki sklopovi su
zasticeni od elektrikih tranzijenata i elektromagnetske interferencije. Krivi polaritet napajanja ne o$tecuje javljac.
Aktiviranje javlja¢a je vidljivo preko crvenog LED-a na samom javija¢u. Osjetljivost javljata se moze podeSavati
programski preko centralnog uredaja.
Svi javijadi se montiraju na podnoZje istog tipa, da bi se omogucila zamjena javijata kod promjene uvjeta u
objektu.
Tehnicki podaci: - maksimalna povréina pokrivanja 84 m?

- radni napon 15-32 VDC

- radna struja 0,3 mA

- alarmna struja 7 mA

- dozvoljena okolna temperatura -100C do 600C

- dozvoljena okolna viaznost zraka 10% do 93%

3.23 Termicki analogno-adresabilni javljaé HONEYWELL TC808

Sadrzi dva neovisna termistora u mosnom spoju. Javlja¢ reagira na apsolutnu temperaturu, kao i na promjenu
temperature u odredenom vremenskom periodu. Osjetljivost se podeSava u skladu s klasom | - EN 54-5 ili UL.
Javlja¢ na zahtjev centrale prosljeduje slijedeéu informaciju: svoju adresu, tip te analognu vrijednost mjerene
pozarne veli¢ine. Sve elektronitke komponente su ¢vrsto montirane i hermeti¢ki zasti¢ene od utjecaja prasine i
vlage. Svi elektroni¢ki sklopovi su zastieni od elektritkih tranzijenata i elektromagnetske interferencije. Krivi
polaritet napajanja ne ostecuje javlja¢. Aktiviranje javljaca je vidljivo preko crvenog LED-a na samom javljacu.
Osjetljivost javljaca se moze pode$avati programski preko centralnog uredaja.
Svi javljadi se montiraju na podnoZje istog tipa, da bi se omogucila zamjena javijaca kod promjene uvjeta u
objektu.
Tehni¢ki podaci: - maksimalna povr&ina pokrivanja 84 m?

- alarmna temperatura 57 °C ili 5 °C/min (klasa A1S ili BS)

- radni napon 15-32 VDC

- radna struja 0,3 mA

- alarmna struja 7 mA

- dozvoljena okolna temperatura -100C do 6001C

- dozvoljena okolna vlaznost zraka 10% do 93%
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3.24 Ruéni analogno-adresabilni javljaé pozara HONEYWELL SSDH500

Crvenom bojom i oblikom omoguéuje laku prepoznatljivost. Radi na principu “RAZBIJ STAKLO". Javlja¢ na
zahtjev centrale prosljeduje slijedece informacije: svoju adresu i tip javljaca (rucni). Sve elektroniCke komponente
su &vrsto montirane i hermeti¢ki zasticene od utjecaja prasine i vlage. Svi elektroni¢ki sklopovi su zasticeni od
elektrickih tranzijenata i elektromagnetske interferencije. Krivi polaritet napajanja ne ostecuje javljaC. Aktiviranje
javljata je vidljivo preko LED-a na samom javljacu.
Tehniéki podaci: - radni napon 15-30 VDC

- radna struja 0,3 mA

- alarmna struja 7,6 mA

- dozvoljena okolna temperatura -100C do 550C

- dozvoljena okolna vlaznost zraka 0% do 95%

3.2.5 Izlazni (upravljacki) modul HONEYWELL TC810

Kontrolni modul omoguéava adresirani izlaz za upravljanje s posebno napajanim izlazima, kao i nadziranje
priklju¢enog kabela do uredaja kojim se upravlja. U sluéaju prekida kabela signalizirati ¢e se preko centrale
stanje smetnje.
Tehni€ki podaci: - upravljac¢ki relej 5A @ 30 VDC, ili 5A @ 250 VAC

- radni napon 15-30 VDC

- radna struja 0,3 mA

- alarmna struja 7 mA

- dozvoljena okolna temperatura -200C do 600C

- dozvoljena okolna vlaznost zraka 5% do 95%

3.2.6 Alarmna sirena HONEYWELL EMA i ADRESABILNA SIRENA SSDHEMA

Alarmna sirena je predvidena kao element za zvuéno uzbunjivanje u sustavu dojave pozZara. Svojim prodornim
zvukom efikasno i pouzdano obavjestava ljude na Sirem podruéju na postojecu opasnost. Napaja se naponom
dobivenim iz vatrodojavne centrale.
Sirena moze biti s integriranom bljeskalicom koja zajedno sa zvu¢nom osigurava i svjetlosnu signalizaciju.
Tehni¢ki podaci: - izlaz do 100+106 dB(A) @ 1 metar, odnosno do 90 dB(A) za
adresabilnu alarmnu sirenu

- radni napon 15-33 VDC

- radna struja do 21 mA, s bljeskalicom do 25 mA

- dozvoljena temperatura okoline -100C do 600C

- dozvoljena vlaznost zraka okoline 10% do 93% @ 400C

3.2.7 Vodovi prijenosnih puteva

Vodovi prijenosnih puteva povezuju sve elemente sustava dojave pozara u jednu funkcionalnu cjelinu. Prijenosni
putevi se dijele na nadzirane prijenosne puteve (glavni vodovi) i nenadzirane prijenosne puteve (sporedni
vodovi).

Svi vodovi prijenosnih puteva su proraéunati i odabrani tako da ne izobli€uju signale koje prenose i da ne
dozvoljavaju vanjski utjecaj koji bi mogao unijeti smetnje u rad sustava.

Pruenosnl putevi za vatrodojavne petlje izvedeni su od vodova, crvene boje, koji ne podrzavaju gorenje tip kao
2x1 mm?. Elektriéni vodovi sustava za dojavu poZara moraju funkcionirati i u uvjetima poZara najmanje 30 min.
Prijenosni putevi za linije alarmnog ozvuéenja, sukladno UL normama, predvideni su od vodova crvene boje,
koji su otporni na visoke temperature minimalno 60 minuta, s dva vodi(‘.a presjeka 2,5 mm?’. Za sirene s
bljeskalicom potrebno je predvidjeti vodove s &etiri vodica presjeka 2,5 mm®.

Za povezivanje centrale dojave poZara s izvorom energetskog napajanja predviden je vod PP-Y 3x1,5 mm?.
Centrala dojave pozara napaja se iz GRO-a polje nuznih potro$ada.

Vodovi prijenosnih puteva unutar objekta poloZeni su manjim dijelom po metalnim policama, a veéim dijelom
uvuéeni su u PNT cijevi @16 mm polozene unutar spustenog stropa odnosno PVC gibljive cijevi unutar
betonskog stropa i zidova. PNT i PVC cijevi TE police osiguravaju i mehanicku zastitu vodova.

Svi vodovi prijenosnih puteva na oba spojna kraja oznad&eni su na propisani nagin.
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3.2.8 Rezervno napajanje

Napajanje elektritnom energijom sustava dojave pozara je rijeSeno koriStenjem dva neovisna izvora elektricne
energije. Prvi izvor je elektri¢na mreza, a drugi izvor su akumulatorske baterije koje se mogu ponovno puniti.
Rezervno napajanje (akumulatorske baterije) se koristi za slu¢aj prekida glavnog napajanja iz elektricne mreze.
Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje (akumulatorske baterije) je trenutno i
automatski, uz obavje$tavanje dezurne osobe zvuénim i svjetiosnim signalom na centrali za dojavu pozZara.

3.2.81 Izrac¢un kapaciteta baterija

Prema HRN DIN VDE 0833 dio 2 baterije su dimenzionirane tako da sa 80% kapaciteta osiguravaju 30 satni rad
sustava dojave pozara u normalnom stanju i jo§ 30 minuta u alarmnom stanju sustava.

Sustav u normalnom stanju uzima iz izvora energetskog napajanja struju I, a u alarmnom stanju struju I,, pa
vrijede slijededi izrazi:

0,8xC,=30x1,+0,5xl,
odnosno:
30x14+0,5xI,

C a K:'“""" SEmmmmsssmm———

0,8

[Ah]

gdje je: Cq4 — kapacitet baterije.

Potrebno vrijeme autonomije iznosi 30 sati samo ako je u prostoriji gdje je postavljena centrala dojave pozara
organizirano stalno deZurstvo, a kvar je moguce stru€no otkloniti unutar 24 sata. Ukoliko to nije ispunjeno,
potrebno vrijeme autonomije u normatnom stanju iznosi ;=72 sata.

Centrala dojave pozara CDP

Tabela 2 — Izrac¢un ukupnih struja CDP u mirovanju i u alarmnom stanju

Elementi sustava Koli¢ina | Radna struja | Ukupno 1 Alarmna Ukupno 12
[kom] [mA] [mA] struja [mA] [mA]

Centrala dojave pozara XLS80e 1 165,00 165,00 215,00 215,00
Dual loop - kartica 1 35,00 35,00 35,00 35,00
RS485 kartica 0 25,00 0,00 25,00 0,00
Paralelni panel XLS80/FR 0 90,00 0,00 120,00 0,00
Automatski javlja¢ 35 0,30 10,50 7,00 245,00
LED alarmni indikator imax 10 0 7,00 0,00 7,00 0,00
Ruéni javljag 6 0,30 1,80 7,60 45,60
Izolatorski modul 0 0,30 0,00 7,00 0,00
Nadzorni i upravljagki modul 5 0,30 1,50 7,00 35,00
UKUPNO 213,80 575,60

Proracun za centralu dojave pozZara (CDP) prema ugradenim koli¢inama opreme prikazan je u prethodnoj tablici i
iz nje slijedi:

11=0,213 A
b,=05675A
Ca = 8,33 Ah

Odabrane baterije centrale dojave pozara (CDP)su 1 x 12V, 35 Ah.
3.3 Plan uzbunjivanja

Sukladno é&lanku 34. Pravilnika o sustavima za dojavu poZara (NN RH 56/99), postupak dezurnog
osoblja u slu€aju pozarnog alarma na centrali dojave pozara je kako slijedi:

|Projektant: Armin Bogunovi¢, dipl. ing. ef. Stranica 34 |




TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.¢. 1677 k.o. Biograd na moru

1. U slugaju pojave poZarnog alarma od strane automatskog javljata pozara centrala daje signal
preduzbune (interni zvuéni alarm).
2. Potinje te¢i vrijeme prihvata alarma u trajanju od 3 minute.

Postupak dezurnog osoblja:
1. Tipkom za uti$avanje panela isklju€uje se interni zvuéni alarm same centrale.

2. Dezurna osoba se upuéuje na dojavljeno mjesto pozara te se upoznaje sa situacijom.
3. Na mjestu dojave pozara donosi odluku o vrsti pozara:

a) mali pozar ili

b) veliki pozar.

4. U slu¢aju malog poZara, dezurno osoblie samo gasi poZar te po prestanku poZarne opasnosti
ponistava pozarni alarm i vraca centralu dojave poZara u normalno stanje.
5. U slugaju velikog pozara, dezurno osoblje aktivira pozarnu uzbunu aktiviranjem najblizeg rucnog

javljata pozara ili tipkom ,EVAKUACIJA® na centrali dojave poZara i obavjestava vatrogasnu
postrojbu na nastalu poZarnu opasnost.

Po prestanku poZarne opasnosti ponistava pozarni alarm (resetiranjem centrale) i vraca centralu
dojave pozara u normalno stanje.

Stanje pozarne uzbune nastupa automatski i ukoliko dode do:

1. Isteka vremena prihvata/izvida alarma od ukupno 3 minute;

2. Aktiviranja tipke ,EVAKUACIJA" na centrali dojave pozars;

3. Pojave alarma dva automatska javlja¢a;

4. Pojave alarma ruénog javljada pozara, jer se to smatra sigurnim poZarom;

Stanje pozarne uzbune uzrokuje, pod djelovanjem centrale dojave pozara, slijedece postupke:
- Isklop el. razdjelnika zgrade RO-EC
- Isklop sustava klimatizacije i ventilacije;
- Isklop lokalnih sustava ventilacije;
- Prosljedivanje alarmnog signala putem telefonskog pozivnika.

Na prilozenim shemama plana uzbunjivanja, u grafickom dijelu projekta, su vidljivi svi prije opisani postupci.
Detaljan opis postupaka i zadataka dezurnih zaposlenika biti ¢e definiran internim pravilnikom o protupozarnoj
zastiti korisnika objekta.

e
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4. PRORACUN

Zagreb, prosinac 2016.
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4. PRORACUN

41 Elementi proracuna rasporeda javljaca pozara

Broj i raspored javljaéa u pojedinim prostorima odreduje se prema povrSini zahvata (monitoring area)
po javljaéu. Povr§ina zahvata ovisi o stupnju opasnosti od pozara za dotiCni prostor, te o visini i obliku

stropa.

Za ravni strop ona se odreduje prema dijagramu:

visina stropa
A h[m]
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1 mala pozarna opasnost
2 srednja pozZarna opasnost
3 velika pozarna opasnost

Povrsina zahvata po javljadu za ravni strop

povrsina
¥ AM [MmF]

U najvecem broju primjena za odredivanje povrSine zahvata Koristi se drugi stupanj opasnosti. Kako je
vedina prostora koje treba stititi pretezno drvene grade (namjestaj i ormari) za proraéun povrsine
zahvata uzima se podetak podrué€ja drugog stupnja opasnosti. Tako na primjer za visinu stropa od 3m
odreduje se povrsina zahvata po javljaéu do Ay = 45 m2.

4.2 Proracun kapaciteta rezervnog izvora napajanja

(vidi tehni¢ki opis)

4.3

Prora¢un duzine kabela dojavne grupe

Dozvoljena duzina kabela dojavne grupe raéuna se po formuli:

I AeR  0,50200 _

= = =2890m
2ep 20,0173

U gornjoj formuli je :
-L duljina voda (m)-dvostruka duzina kabela

-A
-R

presjek vodiéa (mm?)
maximalni otpor linije dojavne grupe (200Q)

-p specifiéni otpor vodia (Qmm?/m)
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Petja broj 1 u nasem sluéaju iznosi 750 m $to ne prelazi niti polovinu duljine voda pa je uvjet duljine
kabela zadovoljen.
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5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETA

5.1 Opéi uvjeti

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i kao takvi obavezuju Investitora i Izvoditelja da se kod izvodenja projektiranog
postrojenja i instalacija pridrzavaju propisa navedenih u to¢ki 2.1, jer su u njima navedeni i neki elementi koji nisu
navedeni u tehni¢kim opisima i ostalim djelovima projekta, a neophodni su za kvalitetno izvodenje radova.
Cjelokupnu elektriénu instalaciju treba izvesti prema prilozenim tehni¢kim opisima, popisima opreme, nacrtima,
specifikaciji opreme i materijala, vaze¢im tehni¢kim propisima i hrvatskim standardima iz tocke 2.1 te pravilima
struke.
Izvoditelj je duzan prije poéetka radova detalino se upoznati s projektom i sve eventualne primjedbe
blagovremeno dostavi Investitoru odnosno nadzornom inzenjeru.
Svako odstupanje od projekta prilikom izvodenja instalacija obvezatno treba biti odobreno od strane projektanta i
nadzornog inZenjera.
Investitor je duZan da tijekom realizacije objekta osigura struéni nadzor nad izvodenjem radova.
Izvoditelj je duzan prije potetka radova provjeriti projekt, pa ukoliko zapazi da su potrebne izvjesne promjene, o
tome obavjesti nadzornog organa i od njega pribavi potrebne suglasnosti. Nadzorni inzenjer ¢e po potrebi
upoznati projektanta s predlozenom promjenom i traZiti njegovu suglasnost.
Tijekom izvodenja radova lzvoditelj je duzan sve nastale promjene u odnosu na predvidena rije$enja u projektu
unijeti u projekt, te po zavréetku radova Investitoru predati projekt stvarnog izvedenog stanja.
Za vrijleme izvodenja radova lzvoditelj je u obavezi voditi ispravan gradevinski dnevnik sa svim podacima koje
dnevnik predvida, a svi zahtjevi i izvje$¢a, kako od strane nadzornog inZenjera tako i od strane izvoditelja,
moraju se unijeti u dnevnik.
Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima.
Po donoenju materijala (dijelova postrojenja) na gradilistu, na poziv Izvodaga nadzorni inZenjer ¢e ga pregledati
i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku. Ako Izvodaé upotrijebi materijal za koji se kasnije ustanovi
da ne odgovara, na zahtjev nadzornog inzenjera mora se izvréiti zamjena drugim koji odgovara propisima.
Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetho izveden, a sve Sto bi se u tijeku rada i poslije pokazalo
nekvalitetno lzvoditelj je u obavezi ispraviti o svom trosku.
Prije montiranja opreme i polaganja kabela lzvoditelj je u obavezi izvrsiti toéna razmjeravanja i obiljezavanja
potrebnih prodora u zidovima i podovima pa tek onda pristupiti izvodenju prodora. DuzZine kabela se uvijek
odreduju na osnovu izmjerenih veli¢ina na terenu.
Za ispravnost izvedenih radova lzvoditelj garantira odredeni period (u dogovoru s Investitorom) radunajuéi od
dana tehni¢kog prijema objekta.
Sve kvarove i ostecenja koji bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog primjene losih materijala ili nesolidne izvedbe,
Izvoditelj je u obavezi otkloniti bez prava na naknadu.
Prvo pustanje pod napon izvodi odgovorna osoba Izvoditelja radova, a u dogovoru s Investitorom i nadzornim
inZenjerom.
Pustanje sustava rasvjete pod napon je dozvoljeno nakon izvrsenih slijedecih ispitivanja:

- funkcionalna ispitivanja,

- naponska ispitivanja,

- ispitivanje kabliranja,

- ispitivanje napona dodira,

- ispitivanja provedenih mjera izjednaéenja potencijala,

- udesavanje zastite,

- ispitivanje rezine osvjetljenosti.

- pada napona na mjestu priklju¢ka najudaljenijih trosila-svjetiljke,
Ovlasteno i kvalificirano osoblje obavlja navedena ispitivanja prema planovima kontrole kvalitete u skladu sa
domaéim i medunarodnim standardima. Nakon uspjeSno zavrSenih ispitivanja, izraduju se izvjes¢a o
ispitivanjima i kompletira se dokumentacija o kvaliteti elektricnih instalacija u skladu s planovima kontrole
kvalitete. Nakon toga postrojenje (objekt) je spremno za tehnicki pregled.
Pustanje postrojenja (objekta) u eksploataciju dozvoljeno je tek nakon tehnickog pregleda i dobivanja uporabne
dozvole.

Projektant; Armin Bogunovié, dipl. ing. el. Stranica 41




TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVOQ| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRAPEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomistava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.&. 1677 k.o. Biograd na moru

5.2 Opéi tehniéki uvjeti jake struje
Opé¢i zahtjevi

Svi tipovi kabela i vodi¢a navedeni su u listama kabela, shemama razvodnih ormara ili troskovniku.
Kabeli promjera do 40mm polazu se ru¢no. Veéi kabeli polazu se uz pomo¢ motovila, koje ima kontrolirano
natezanje i kojim rukuje ovlastena osoba.
Putevi kabelskih trase trebaju se odabrati tako da ne smetaju drugim instalacijama i da nema rizika od ostecenja.
Kabeli moraju biti poloZeni u definirane trase. U slu¢aju odstupanja od projektirane trase polaganja obvezatno se
mora dobiti odobrenje od strane ostalih 1zvoditelja instalacija.
Kod skladistenja i rukovanjem kabelima obvezatno se pridrzavati uputa proizvodaCa. Time Ce se izbjeci
eventualna osteé¢enja kabela za vrijeme velike hladnoée. Temperatura kabela spremnog za polaganje i ambijet
gdje se polaze treba biti temperature oko 5°C na vide i to cca 24 h prije polaganja.
Takoder treba paziti da ne dolazi do nedozvoljenog savijanja i uvijanja kabela glede oste¢enja izolacije.
Radijus savijanja kabela ne smije biti manji nego $to to dozvoljava proizvodac kabela.
Kao pomagala kod polaganju kabela moze se koristiti alat koji je proizveden za tu svrhu.
Nakon presjecanja kabela krajeve kabela obvezatno zapecatiti radi spre€avanja prodora viaznosti
odgovarajuéom kebelskom navlakom.
Kabeli moraju biti polozeni u jednom dijelu, osim ako je duzina polaganja veéa od tvorni¢ke duzine kabela na
bubnju.
Tamo gdje kabeli prolaze kroz podove ili zidove trebaju biti mehanicki zasti¢eni polaganjem u odgovarajuce
zastitne cijevi bez ostrih rubova ili segmente kanala u slu¢aju grupnih prolaza kabela. Takove prodore treba
brtviti na granicama pozarnih sektora protupozarnim sredstvima sukladno normi DIN 4102/9.
Tamo gdje kabeli prolaze kroz plinske, pradnjave ili poZarne barijere, zatim kroz prostore s nadtlakom ili kroz
prostore s zonama opasnosti i sl., obvezatno se moraju zabrtviti navedeni prolazi odgovaraju¢im zastinim
sredstvima (npr. uvodnicama, brtvama i sl.)
Kabele koji prolaze kroz pozarne sektore i ugroZzene prostore treba oznaéiti na obje strane prolaza oznakama iz
projektne dokumentacije.
Za skloniste, prolazi kabela kroz vanjske zidove i kroz zidove prostorija koje mogu biti kontaminirane moraju biti
izvedeni hermeti¢ki. U tu svrhu koriste se ¢eli¢ne cijevi sa uvodnicama i brtvama na obje strane cijevi.
Svaki kabel treba biti poloZzen tako da ne dolazi do dodatnog i nedozvoljenjog naprezanja na prikljuénim
mjestima (redne stezaljke opreme i sl.).
Za smanjenje elektricnih smetnji potrebno je da energetski i signalni vodi€i budu odvojeno polozeni. Razmak
izmedu paralelno poloZzenih vodova ne smijije biti manji od 300 mm. Krizanje kabela izbjegavati. Za sluéaj
krizanja kabela obvezatno to izvesti pod pravim kutom. Navedeno se odnosi na slijedeée grupe kabela:

- VN kabeli

- NN kabeli i kabeli upravljanja

- kabeli slabe struje
Nulti i zastitni vodovi, te vodovi za izjednaéenje potencijala ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati
od faznih vodova, te u mehani¢kom i elektricnom smislu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.
Instalacijske radove smije izvoditi samo djelatnik sa ovladtenjem za predmetnu vrstu radova i sa atestiranim
materijalom.

Razvod kabela iznad zemlje

Razvod vide kabela izvodi se u odgovarajucim ljestviGastim kabelskim kanalima i kabelskim policama.

Kabelski kanali koristit ¢e se za glavne trase polaganja kabela.

Odvod kabela do pojedine opreme izvest ¢e se polaganjem kabela u zastitne cijeve ili ovieSenjem o konstrukciju
objekta.

Kabeli promjera do 35mm polazu se grupno, ali ne vise od dva sloja. Iznad navedenog nece biti dozvoljeno.

Na mjestima gdje se kabeli polazu kroz ili preko rubova trasa ili ostalih metalnih konstrukcija, rubovi moraju biti
fino obradeni i zasti¢eni, s time da je sprije¢eno glodanje izolacije.

Kod polaganja vise kabela trebe koristiti odgovaraju¢e povezne &eli¢ne trake. Sva uvricenja kabela moraju biti
izvedene tako da ne dolazi do dodatnog naprezanja kabela.

Armirani kabeli moraju biti u¢vr§éeni na slijedec¢im razmacima:

Promjer kabela (mm) Maksimalni razmak (mm)
Horizontalno Vertikalno
Ne vise od 12.5 400 450
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0Od 12,5do 20 410 550
Iznad 20 460 600

Kabeli s &eli¢nim plastem moraju biti uévrceni na slijededim razmacima:

Promjer kabela (mm) Maksimalni razmak (mm)

Horizontalno Vertikalno
Ne vise od 7.5 600 750
0Od7.5do 12.5 900 1200
Iznad 12.5 1500 1850

Razvod kabela u cijevima

Cijevi moraju biti deblje stjenke i minimalnog promjera 20mm.
Svakih 6m postaviti kutiju radi povla¢enja kabela.
Uévrséenje cijevi izvodi se na slijedeéim minimalnim razmacima:

Cijev promjera (mm) Min. razmak uévr§éenja (mm)

Do 25 500
Iznad 25 1200
Prikljuéak kabela

Kabeli vec¢ih presjeka spajaju se odgovaraju¢im kabelskim glavana, pri tome koristiti alat koji spreava
deformaciju i ostecenje kabela.

Upravljacki kabeli i kabeli manjih prsesjeka spajaju se izravno na rednu stezaljku ili si.

Vodi€i moraju biti poloZeni $to ravnije.

Krizanje i upetljavanje kabela nije dozvoljeno.

Prije spajanje kabela potrebno je provijeriti li je kabel korektno polozen.

Treba obratiti paznju na ispravnost obiljezavanja kabela. Sva naknadna korekcija faze glede smjera vrinje
elektri¢nih motora treba biti izvedeno na prikljuénim kutijama.

Svi rezervni kabeli trebaju biti priklju¢eni na pripadne redne stezaljke i uzemljeni na oba kraja.

Samo jedan vodi€ se spaja na jednu rednu stezalju. Za slu¢aj spajanja vise paralernih vodi¢a koristiti
odgovarajuce nove redne stezaljke i spojnike-premosnike.

Kod uvoda kabela u opremu (aparati, razvodni ormari, razvodne kutije i sl.) obvezatno zadrzati stupan;
mehanicke zastite predmetne opreme.

Neiskori$tene kabelske ulaze obvezatno zabrtviti odgovarajuc¢im vijéanim ¢epovima ili sli¢nim.

Sheme, oznake i boje vodi¢a

Svako uklopno i razvodno postrojenje (razvodni ormar) mora imati jednopolnu trajno itljivu shemu sukladno
stvarnim stanjem i sadrzavati potrebne podatke, a hajmanje slijedece:

- radni napon i frekvenciju,

- presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake,

- nazivne struje svih prekidaga, sklopki i osiguraca,

- nagin zastite od previsokog napona dodira,

- ostale potrebne podatke uvjetovane specifi¢nostima instalacije.
Svi kabeli i vodi&i moraju biti oznadeni trajnim oznakama i to na oba kraja.
Svi kabeli pod zemljom moraju biti oznageni odgovaraju¢im olovnim plo€icama ili sli¢nog trajnog materijala na
mjestima gdje izlaze/ulaze iz objekta, kabelskih kanala, rova i sl.

U tehni¢koj dokumentaciji mogu se upotrebljavati i skraeni nazivi za boje i to:
pl-plava, spl-svjetloplava, sm-smeda, zu-Zuta, si-siva, ze-zelena, na-naranéasta, sr-srebrna, cv-crvena, cn-
crna, lj-ljubi€asta, be-bijela, rz-ruzi€asta

Oznacavanje vodi¢a vi$ezilnih izolirani vodova za stalno polaganje:

Broj Izolirani vodovi sa zastitnim
vodi¢a vodi¢em (zelenozute boje)
2 -

Izolirani vodovi bez zastitnog
vodi€a (zelenozute boje)
cn - sp
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3 ze/zu —cn - spl ze/zu —cn - spl
4 ze/zu —cn —spl - sm ze/zu —cn —spl-sm
5 ze/zu —c¢n — spl —sm -cn zelzu —cn —spl —sm - c¢cn

Oznacavanje vodi¢a visezilnih kabela:

Broj Kabel sa zastitnim Kabel bez zastitnog Kabel sa koncentri¢nim

vodi¢a vodi¢em (ze/zu boje) vodita (ze/zu boje) vodiéem

2 - ch—sp ch - spl

3 zel/zu —cn - spl zelzu —cn — spl cn —spl- sm

4 ze/zu —¢n —spl - sm ze/zu —cn —spl —sm cn —spl- sm -cn

5 ze/zu — cn — spl —sm -cn ze/zu - cn —spl —sm -¢n -

6 i vise a) u vanjskom sloju: jedan a) svi vodici cn, s utisnutim a) svi vodici cn, s utisnitim
vodi¢ ze/zu, ostali cn , brojevima, poevsis 1 brojevima, po&evsi s 1
s utisnutim brojevima iz sredine iz sredine

podevsi s 1 iz sredine
ili ili ili

b) u vanjskom sloju: b) u vanjskom sloju: b) u vanjskom sioju:
po jedan vodi€ ze/zu po jedan vodi¢ sm i be, po jedan vodi¢ sm i be
i be, ostali cn, ostali cn ostali cn,
u ostalim slojevima: u ostalim slojevima: u ostalim slojevima:
jedan vodi¢ be, ostali cn jedan be, ostali cn jedan be, ostali cn

Vodi¢ svjetloplave boje smije biti upotrebljen samo kao nulti vodi&, a zelenoZute boje kao zastitni vodic.
Instalacija sustava zastite od munje i uzemljenja metalnih masa

Elemetni gromobranske instalacije moraju biti otporni na mehani¢ke i kemijske utjecaje. Radi korozije treba
upotrebljavati pocin¢ani materijal, a ugrozene dijelove instalacije treba povremeno obnavljati, te instalaciju
odrzavati ispravnom.

Silazni vodovi moraju omoguditi najkracu vezu s uzemljivaéem, po moguénosti bez promjene smijera.

Vodovi moraju biti izvedeni iz 8to duljih cijelih komada, sa $to manje spojeva, a narocito stezaljki.

Radi onemogucavanja preskoka iskre i prevelikih elektrodinamickih sila, ne smiju se vodovi kod polaganja
savijati na polumjer manji od 20 cm, a promjena smjera vodova ne smije biti ve¢a od 90 stupnjeva.

Vodovi moraju biti tako polozeni i zasticeni da nisu izloZzeni mehani¢kom osteéenju i da su pregledni.

Kod polaganja vodova voditi ratuna o posljedicama i djelovanju rastezanja vodova radi promjena temperatura.
LoSa spojena mjesta na metalnih masama, koja sluze kao vodovi i odvodi, treba premostiti vodi¢ima
odgovarajuéeg presjeka ili spoijiti spojevima.

Spojevi moraju osiguravati solidni galvanski i mehani¢ki spoj i moraju izdrzati najmanje desetostruku tezinu voda
§to bi ih u nepovoljnom sluéaju moglo opteretiti. Narogita sigurnost je potrebna kod nepristupaénih spojeva.
Spojevi se mogu izvesti varenjem ili prikljuénicama duljine najmanje 50 mm, a trakasti vodovi se mogu spajati
preklopno u duljini od 100 mm s najmanje 2 vijka s maticom. Spoj lemljenjem dozvoljen je samo kod spajanja
limenih dijelova na gradevini (Zliebovi i sl.).

Spojevi, a narogito oni izvedeni varenjem, moraju biti zasti¢eni od korozije odgovarajuéim premazom.

Kod rasvjetnih stupova tvornicki je ve¢ predvideno mjesto za uzemljenje stupa na koje se treba obvezatno spojiti
(vijéani spoj). Za sluéaj da nema naznac¢enog mjetsa tada isto izvesti varenje uzemne traja, aprema gore danom
opisu.

Sastavni dijelovi spojeva moraju biti iz istog materijala. Raznovrsni materijali spajaju se kori§tenjem olovnog
uloska, debljine najmanje 2 mm.

Razmak uzemljiva¢a i odvoda postojeéih podzemnih elektriénih kabela mora biti najmanje 3000 mm, a krizanje
treba izvesti pod pravim kutom. Ako nije mogucée kod krizanja odrzati ovaj razmak, on moze biti maniji, ako se
dovod uzemljivaga izolira zastitna cijevi mora biti tolika, da izmedu kabela koji treba stititi i neizoliranog voda
ostane razmak najmanje 3000 mm.

Vodovodne mreze ne smiju sluziti kao uzemljiva¢ ako postoji mogucnost da s njih dode do preskoka iskre u
unutradnjomst gradevine. One moraju biti spojene s uzemljenjem kao i ostale metalne mase.

Plinski vodovi ne smiju se koristiti kao uzemljiva€, a ako su plinski vodovi i uzemljiva¢ udaljeni jedan od drugog
manje od 3000mm, treba ih premostiti.

Nakon zavr8etka radova izvoditelj mora ispitati instalaciju mjerenjem otpora rasprostiranja uzemljenja,
pregledom svih instalacijskih vodova i spojeva. Potrebno je izdati odgovaraju¢e ateste i otvoriti revizijsku knjigu
za gromobransku instalaciju, prema propisima.

Projektant: Armin Bogunovic¢, dipl. ing. el. Stranica 44 J




TELEMETRIJA d.o.0., Zagreb, Horvatova 39F
Investitor: BIOGRAD NA MORU/GRADSKO POGLAVARSTVO| Projekt: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
TRG KRALJA TOMISLAVA 5, BIOGRAD NA MORU
Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRAPEVINE U OBJEKT ZA Broj projekta: BP 50/16VD
POTREBE PRIRODNE BASTINE
Lokacija: Trg kralja Tomislava 1, BIOGRAD NA MORU Zaj.oznaka pr. | 46/12
k.&. 1677 k.o0. Biograd na moru

5.3 Pregledi, kontrole, ispitivanja i mjerenja

Tijekom pregleda elektriénih instalacija objekta treba obratiti paznju na:

e razvodne ormare,
provjeriti ispravnost (mjerenja) petlji uzemljenja i izjednacenje potencijala,
stanja uzemljenja razdjelnika, metalnih trasa te uzemljenje opreme,
prepoznavanje i stanje neutralnog i zastitnog vodi¢a,
stanje i opremljnost shemama, tablicama i oznakama,
stanje i opremljenost oznakama razdjelnika, strujnih krugova, trodila i sl.,
solidnost spajanja kabela,
pristupa¢nost i prostor za rad.

Dobiveni rezultati ispitivanja i mjerenja moraju zadovoljavati slijedece uvjete:
e izmedu vodi¢a ne postoji dodir,
vodici-kabeli nisu u prekidu,
otpor petlje odgovara otporu upotrebljenih vodi¢a-kabela,
otpor izolacije izmedu vodita istog kabela ili razli¢itog kabela nije maniji
od 20 MQ, a otpor izmedu bilo kojeg vodi¢a i zemlje nije manji od 10 MQ,
otpor uzemljenja nije veci od 10 Q.

Odrzavanje instalacije elektri€ne instalacije

Pregled i odrzavanje elektriéne instalacije sukladno odredbama projekta odrzavanja i uputa proizvodaca te valja
provoditi najmanje dvaput godidnje.Obim nuznog odrzavanja podrazumijeva:

- pritezanje vijéanih spojeva na kabelima,

- obnavljanje antikorozivne zastite,

- kontrolu iskrenja sklopnih aparata,

- zamjenu dotrajalih izvora svjetlosti,

- obnavljanje natpisa i opomenskih tablica,

- kontrolu spojeva vodi¢a kabela i sabirnica,

- kontrolu zastite opreme prema vanjskim utjecajima.

Jednom godidnje treba obaviti slijedeéa ispitivanja i mjerenja:
- utvrdivanje neprekinutosti zastitnog vodi€a za izjednacavanje potencijala,
- funkcionalne ispravnosti elemenata zastite,
- izolacijskog otpora elektri¢ke instalacije,
- zastite automatskim isklapanjem napajanja,
- otpora uzemljivaca,
- otpor petlje kvara,
- jednom mjesecno valja obaviti testiranje zastitnog uredeja diferencijlna struje.

54 lzvjestaji o ispitivanja i mjerenja koje je potrebno obaviti i priloziti uz zahtjev za
tehnicki pregled i uporabnu dozvolu

izvjestaj o kvaliteti ugradene opreme i kabela,

izvjestaj o ispitivanju i mjerenju otpora izolacije,

izvjestaj o ispitivanju i mjerenju otpora uzemljen;ja,

izvjestaj o ispitivanju neprekinutosti zastitnog vodita i zastite od indirektnog dodira,
izvjestaj o ispitivanju gromobranske instalacije,

reviziona knjiga gromobranske instalacije,

izvjestaj o ispitivanju alarmnih i signalnih vodova,

ispitne listove razvodnih ormara,

izvjestaj o funkcionalnom ispitivanju,

izvjestaj o ispitivanju i pustanju u pogon Zavoda za zastitu na radu i zastitu od poZara,
izvjeStaj o mjerenju rasvjetljenosti,
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e izvjestaj o ispitivanju protupaniéne rasvjete,
e izvjestaj o ispitivanju tipkala za isklop u nuzdi.

5.5 Atesti

Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priloZiti uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu dozvolu su:
* Atesti ugradene opreme i kabela.
* Atesti o izvréenom mjerenju otpora izolacije, otpora petlje i otpora uzemljenja
* Atesti o ispitivanju zastite od indirektnog napona dodira
* Atest o ispitivanju sustava izjednadéenje potencijala i neprekidnosti zastitnog vodica
* Atest o izvr§enom podesavanju strujne zastite
* Ispitne listove razvodnih ormara
* Atest o izvréenom funkcionalnom ispitivanju ugradenih uredaja
* Atest 0 mjernju pada napona na mjestu priklju¢enja najudaljenije svjetiljke
Atest o mjerenju rasvjetijenosti po zonama-dionicama

5.6 Inspekcijski pregledi

o Najmanje jedanput mjesecno izvrsiti preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere za
otklanjanje uo¢enih gredaka i nedostataka.

e Najmanje dva puta godi$nje izvrsiti funkcionalno ispitivanje te izvrsiti popravak ili zamjenu neispravnih
dijelova ili uredaja.

5.7 Sigurnost u slu¢aju pozara

Sigurnost je postignuta izborom odgovaraju¢e opreme i materijala, na¢inom ugradnje, primjenom tehni€kih mjera
i rje$enja zastite na radu i zastite od pozara, primjenom preporuka odredenih od strane Ministarstva unutarnjih
poslova, te primjenom mjera odredenih u uvjetima uredenja prostora za cjelokupni objekt.

5.8 Zastita od ugrozavanja zdravlja ljudi

Projektom predvidena oprema i tehni¢ke mjere zastite spreavaju ugrozavanje zdravlja ljudi prilikom pravilnog
rukovanja pogonski ispravhom opremom.
Elementi tehni¢kih mjera zaétite provjereni su odgovaraju¢im proradunom u okviru ovog ili drugih elektriénih
projekta, te nije dopusteo mjenjati projektom predvidene karakteristike za&titnih elemenata.
Narogitu pozornost valja posvetiti slijedecem:
- najstroze se zabranjuje ugradnja osigura¢a koji nisu tvorni¢ke izvedbe,
- bravica na vratima razdjelnih uredaja i ormara mora biti ispravna, a ormar
zaklju&an,
- vodovi za izjednaéenje potencijala, posebni uzemljiva€ i mjerni spojevi
uzemljivada moraju biti pogonski ispravni i pod stalnom kontrolom,
- najstroZe se zabranjuje rad na opremi ili el. instalaciji pod naponom,
- nakon isklju¢enja napona, primjeniti slijedeée tehnitke mjere:
- stavljanje sklopke-prekidada u 0-polozaj,
- postavljanje opomenskih tablica,
- provjera beznaponskog stanja,
- kratko spajanje,
- uzemljenje.

5.9 Zastita od korozije

Izvoda¢ radova je u obvezi sprovoditi mjere zastite od korozije metalnih kostrukcija i dijelova koji su izradeni ili
predvideni na temelju ovog projekta (npr. rasvjetni stupovi, kabelske police, razdjelnici, razvodne kutije, kucidta
opreme, razni nosaci, konzole, ovjesiidr.).
Sva oétecenja nastala tijekom izvedbe radova moraju se popraviti.
Obnavljanje antikorozivne zastite izvodi se u slijede¢im vremenskim razmacima:

- nakon 5 godina za metalne konstrukcije zasti¢ene antikorozivnim premazima,

- nakon 10 godina za metalne konstrukcije zasti¢ene cinéanjem.
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5.10 Program tehni¢kih rjeSenja za zastitu okoli$a

Dotrajalu opremu i materijal izvoditelj radova je u obvezi ukloniti odgovaraju¢im prijevoznim sredstvima na
mjesta predvidena za otpad, tako da se ni¢im ne naru$ava i ne nagrduje okoli§ oko gradevine i puta do mjesta

otpada.

Upotrebljeni materijali elektri¢nih instalacija ne zagaduju okoli$, a elektriéni uredaji ne proizvode buku ili vibracije
ili je ista u dozvoljenim granicama.
Po zavr$etku radova potrebno je urediti okoli§ i prilagoditi ga prirodnom izgledu.
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6. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procjenjena vrijednost opreme i radova na elektroinstalacijama iznosi: 45.000,0kn
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javija¢ zemnog plina

centrala plinodojave
alarmna sirena plinodojave s bljeskalicom
opticki javlja¢ pozara
ruéni javlja€ pozara
paralelni indikator prorade javljaca

izvrSni modul s 2 izlaza

alarmna sirena

vatrodojavna centrala

paralelni tablo vatrodojave

alarmna sirena s bljeskalicom

kabel JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm

oznaka petlja i rednog broja javljaca u petlji
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