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REKAPITULACIJA UKUPNE DOKUMENTACIJE
ZOP 46/12

GRADEVINA: Rekonstrukcija gradevine u OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE
BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.€.1677 k.o. Biograd na Moru

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

MAPA 1 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD 61/16, "Studio Arhing", prosinac 2016.

MAPA 2 PROJEKT TOPLINSKE ZASTITE | RACIONALNE UPORABE ENERGIJE,
TE ZASTITE OD BUKE | VIBRACIJA
“AR projekt d.o.0.", prosinac 2016.

MAPA 3 GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE- STATICKI PRORACUN
“Studio Arhing”, prosinac 2016.

MAPA 4 GLAVNI PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
“SM inZenjering”, prosinac 2016.

MAPA 5 GLAVNI PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA
“Telemetrija”, prosinac 2016.

MAPA 6 GLAVNI STROJARSKI PROJEKT —-GHYV, plin
"SM inZenjering", prosinac 2016.

MAPA 7 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
“Arhitekti Ratkajec”, prosinac 2016.

MAPA 8 ELABORAT ZASTITE NA RADU
“Studio Arhing”, prosinac 2016.

MAPA 9 STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT UGRADNJE DIZALA
“LIFT-ing”, prosinac 2016.

MAPA 10 PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
“Telemetrija”, prosinac 2016.
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SADRZAJ

Glavni projekt - ZASTITA NA RADU
rekonstrukcija gradevine u OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

OPCA DOKUMENTACIJA

- Rekapitulacija ukupne dokumentacije
- Registracija poduzeca
- RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta

- RjeSenje o ovlastenju projektanta
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GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Na temelju Zakona o prostornom uredeniju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
izdaje se

RJESENJE

0 imenovanju glavnog projektanta br. 61/16

Ervin Mihelj, dipl.ing.arh. imenuje se glavnim projektantom za:

GRADEVINA: Rekonstrukcija gradevine u OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE
BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.€.1677 k.o. Biograd na Moru

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

ZOP: 61/16

Imenovana osoba ima rjeSenje ovlastenog inzenjera arhitekture pod rednim brojem 1215, broj
rieSenja: klasa UP/I-350-07/ 91-01/ 801, ur. broj; 314-01-99-1.

Imenovana osoba je odgovorna za medusobnu uskladenost svih projekata izradene tehnicke
dokumentacije i funkcionalnih rjeSenja gradevine.

za investitora:

Ivan Knez, dipl. ing.agr.
gradonadelnik Biograda n/M

Zagreb, sije€anj 2017. str. 4 /37



GRAD BIOGRAD NA MORU  Oznaka IZMJENA | DOPUNA
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE  projekta GLAVNOG PROJEKTA

k&. 1677 ZASTITA NA RADU
Trg kralja Tomislava 1, Biograd n/M RN 61/16

STUDIO ARHING
ZAGREB, Cire Truhelke 49

Temeljem "Zakona o zastiti na radu" (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09),
izdaje se

I1ZJAVA br.61/16

o uskladenosti glavnog projekta sa Zakonom o zastiti na radu

kojom se potvrduje da su u glavhom projektu za gradevinu:

GRADEVINA: Rekonstrukcija gradevine u OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE
BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.€.1677 k.o. Biograd na Moru

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

ZOP: 61/16

primijenjene mjere zastite na radu izradene sukladno sa Zakonom, posebnim uvjetima nadleznih
tijela, tehni¢kim normativima i normama.

glavni projektant

Ervin Mihelj, dia
ovlasteni arhitekt
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A. ELABORAT ZASTITE NA RADU

1. TEHNICKI OPIS

1.1. UVOD

Predmet ovog elaborata je Izmjena i dopuna glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade Stare
Skole na k.¢. 1677 k.o. Biograd, Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru, u OBJEKT ZA POTREBE
PRIRODNE BASTINE, sto u naravi predstavija prvu fazu rekonstrukcije kojom je obuhvaéena
kompletno uredenje postojeée zgrade.

Kolni i pjeSacki prilaz parceli omogucen je asfaltiranim gradskim cestama i plo¢nikom, sa dvije
strane parcele: s Trga kralja Tomislava k.¢. 3737/1 i ulice Petra Zorani¢a k.¢. 3764, sve k.o.
Biograd.

Parcela i zgrada u vlasniStvu su investitora, kako je vidljivo iz imovinsko pravne dokumentacije
koja se prilaze spisu (dokaz da investitor ima pravo graditi).

Grad Biograd na Moru planira kroz rekonstrukciju Stare Skole u OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE
BASTINE povecati kulturno- turisti¢ku i kreativnu ponudu na podrucju Grada Biograda na Moru i
LAGa Laura i na taj nacin privuéi turiste zainteresirane za povijesno i kulturno naslijede, a ujedno
lokalnom stanovnistvu omoguéiti kontinuiranu edukaciju bilo u obavljanju djelatnosti, bilo u
podruéju hobi aktivnosti u slobodnom vremenu.

Do sad su ishodene slijede¢e dozvole za navedenu gradevinu:

- Lokacijska dozvola klasa UP/I-350-05/06-01/325 od 12.06.2007. (pravomoéno od
22.11. 2007.)

- Potvrda glavnog projekta klasa 361-03/09-05/17 od 30.09. 2009.

- RjeSenje o produzetku vazenja Potvrde glavnog projekta KLASA 361-03/11-06/02 od
20.10. 2011.

- RjeSenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole klasa UP/I-350-05/13-01/07 od
18.03.2013. (pravomocno od 18.04. 2013.) / prenamjena u Visoku Skolu

- RjeSenje o izmjeni i dopuni Potvrde glavnog projekta klasa 361-03/13-08/06 od
30.07.2013. / prenamjena u Visoku Skolu

- RjeSenje o izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole klasa UP/I-350-05/13-01/75 od 10.12.
2013. (pravomocno od 13.12. 2013.) / prenamjena u Muzejski i MM kulturni centar

- RjeSenje o izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole klasa UP/I-350-05/06-01/325 od
12.06.2007. (pravomocno od 30.12.2016.) / rekonstrukcija gradevine u objekt za potrebe
prirodne bastine

Gradevinski radovi na rekonstrukciji zapoceli su u rujnu 2013. prema Potvrdi glavnog projekta s
vazenjem do 30.09. 2013. godine.

Do zatvaranja financijske konstrukcije za realizaciju kompletnog zahvata predvidenog Potvrdom
zapoceli su radovi na konzervaciji dijela objekta koji nije u upotrebi zamjenom razbijenih prozora.

Izmjena i dopuna glavnog projekta i Potvrde glavnog projekta odnosi se na promjenu namjene
unutar gabarita ve¢ odobrenog prethodnim dokumentima prostornog uredenja.
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Nacin i mjesto prikljuCenja i kapacitet instalacija se zadrzavaju u potpunosti kao u prethodno
odobrenom projektu - razlike zbog izmjene namjene su interieurske prirode te u opremljenosti
prostora multimedijalnom opremom.

Glavni projekti su izradeni temeljem posebnih uvjeta koji su sastavni dio ishodenih dokumenata
prostornog uredenja i pravomocnog RjeSenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za
prenamjenu.

Za navedeni zahvat ishodeno je RjeSenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole .

1.2. PODACI IZ POSTOJECE DOKUMENTACIJE O PROSTORU

Predvidena rekonstrukcija u skladu je s odredbama vazecéeg Prostornog plana Biograda na Moru
(II. izmjene i dopune PPUG grada Biograda na moru iz 2011., sluzbeni glasnik Biograda na Moru
7/11).

Zemljiste je u gradevinskoj zoni — mjeSovite namjene, M1k.

Prema uvjetima koriStenja, uredenja i zastite, radi se o podru&ju "povrSine za razvoj i uredenje
naselja", u kontaktnoj zoni gradske jezgre.

Prema obliku koriStenja prostora, omogucena je "sanacija gradevina i dijelova naselja — promjena
stanja gradevina (uklanjanje, zamjena, rekonstrukcija, obnova)".

Prema kartografskom prikazu br.1. "Koristenje i namjena povrsina" iz UPU Sredi$nji dio juzno od
jadranske magistrale, zgrada je u zoni javne i drustvene namjene - kulturna namjena, oznaka D6.
Za navedeni obuhvat nema obaveze izrade detaljnog plana uredenja.

Prema rjeSenju Ministarstva kulture, uprave za zastitu kulturne bastine (Klasa UP-I°-612-08/09-
06/0265; Urbroj.: 532-04-01-1/4-09-2) zgrada stare Skole je svrstana u zonu B Kulturno-povijesne
cjeline grada Biograda na Moru gdje je odredena djelomi¢na zastita povijesnih struktura.

1.3. POSTOJECE STANJE

1.3.1. Oblik i veli€¢ina parcele

Gradevinska Cestica k.C. 1677 k.o. Biograd veliine je Pp = 1000,00 m2, formirana je i u
stvarnom stanju odgovara katastarskom operatu.

1.3.2. Postojece stanje gradevina na parceli

Zgrada se nalazi u najuZzem centru grada, na Trgu kralja Tomislava 1, k.€. 1677 k.o. Biograd.
Postoje¢a zgrada izgradena je 1906.g., kao prva osnovna $kola u Biogradu, u katastar upisana
1937., Sto dokumentiramo raspolozivom arhivskom gradom, dakle ima status legalne zgrade.

Prema podacima iz posjedovnog lista, tlocrtna povrSina postojeée zgrade iznosi TP= 281,00m2.
Etaznost je podrum + prizemlje + 1. kat + potkrovlje.

Glavni je ulaz u visoko prizemlje s ulice Trg kralja Tomislava.

Podrum ima i zaseban dvoris$ni ulaz preko vanjskih nenatkrivenih stuba kojima se prilazi s ulice
Petra Zoranica.

BRP iznosi ukupno 1.085,36m2.

Podrum je jako zapusten, kao i tavan.

Prostori u prizemlju i katu dotrajali su u smislu zavrdnih obloga, obodne konstrukcije djeluju
konzistentno s obzirom na period izgradnje. Dio prizemlja se koristi za urede Katastra, ostali su
prostori napusteni.
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1.4 NOVO STANJE

1.41. PROJEKTANTSKI KONCEPT
POSTOJECA ZGRADA

- postojeCa zgrada stare Skole jednostavna je, ali ambijentalno znaajna u okruzenju,
skladnog volumena i ritma procelja.
Zgrada ¢e se rekonstruirati u skladu s uputama, i uz nadzor Konzervatorskog odjela
Zadar, uz zamjenu dotrajalih medukatnih konstrukcija i manje interieurska prilagodbe
unutarnjih prostora potrebama korisnika.
Ulicna procCelja su oblikovno korektna, dvoriSno derutno i zahtijeva doradu u oblikovhom
smislu. U zanatskom smislu proCelja zahtijevaju kompletnu restauraciju.

ODNOS PREMA OKOLNIM OBJEKTIMA, OBLIKOVANJE

- okolni objekti, na zalost, daleko su od referentnih (prilog: fotodokumentacija)

Oblikovanje je suzdrzano i u bithom predstavlja restauraciju zgrade. Nekad sakriveno i
oblikovno beznacajno dvorisno procelje zbog novog koncepta otvaranja prema dvoriSnom
trgu oblikovno se naslanja na glavno uli¢no procelje.

U ciliju formiranja ambijenta i postamenta zgrade potrebno pazljivo urediti okoli§ zgrade
adekvatnim parternim i hortikulturnih uredenjem. Predlaze se sadnja autohtonog
zimzelenog raslinja, pozeljno omorike ili tuje, uz rub parcele - osobito uz juznu medu, prema
skladistima

PROMET, OKOLIS, DVORISNI TRG

- dvoridno asfaltirano parkiraliSte u razini partera potrebno je prilagoditi potrebama korisnika i
posijetitelja objekta za potrebe prirodne bastine i dodatno artikulirati pjeSackim stazama uz
novoprojektirani mali trg. Formirat ¢e se prostor opremljen urbanom opremom, diskretno
osvijetljen i ozelenjen kombinacijom niskog raslinja i akcenata soliternog drvec¢a

1.4.2. OBLIK I VELICINA PARCELE, SMJESTAJ OBJEKTA NA PARCELI

Oblik i veli¢ina parcele se ne mijenjaju.

Postojeci tlocrtni gabariti i udaljenosti od susjednih meda zahvatom se ne mijenjaju.

1.4.3. MAKSIMALNA VISINA, GRAD. PRAVAC | REGULACIONA LINIJA

Visina rekonstruiranog objekta se ne mijenja.

ZadrZavaju se postojeci gradevinski pravci i regulacione linije (zgrada je uglovnica).

1.4.4. NAMJENA | FUNKCIONALNO RJESENJE
Namjena

Zgrada je javne namjene — Objekt za potrebe prirodne bastine.

Objekt za potrebe prirodne bastine ¢e kao kulturno-obrazovna ustanova biti srediste kulturnog

zbivanja unutar Sire lokalne zajednice i svojom ¢e djelatnoScéu poticati razvoj djela umjetnickog
stvarala$tva, poticati kreativnost i animirati lokalno stanovnistvo na dodatnu edukaciju.
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Stalnim i povremenim izlozbama te angaziranjem lokalnih i gostujucih predavaca i stru¢njaka

zivota, a ujedno povecava gospodarska razina i konkurentnost cijelog podrucja.
Funkcionalno rjeSenje

Funkcionalno rjeSenje rekonstrukcije prati kvalitethnu postoje¢u prostornu shemu u cilju $to
ekonomicnije organizacije prostora.

Prvom fazom rekonstrukcije zgrade stare Skole predvida se smjestaj suvremenog multimedijalnog
centra unutar postojeé¢eg gabarita.

Obijekt je nadopunjen kompatibilnim sadrzajima koji nadopunjuju njegovu osnovnu funkciju.
Nakon rekonkstukcije, u smislu sanacije konstruktivnin elemenata i kompletnih zavrsih radova,
na raspolaganju su Cetiri iskoristive etaze, svaka korisne netto povrsine cca 200m2.

Ukupna korisna netto povrSina bit ¢e cca 800m2.

Netto povrSine po prostorijama iskazane su uz nacrte.

U zgradi ¢e se istovremeno nalaziti makismalno 180 osoba - 5 zaposlenih i 175 korisnika
posijetilaca.

U podrumskoj etazi predviden je smjeStaj degustacijske dvorane u jednom, te multimedijalne
dvorane u drugom Kkrilu.

Degustacijska dvorana je zamiSljena kao prostor za prezentacije autohtone gastro ponude
lokaliteta i prodaju suvenira.

Radi se o prostoru koji funkcionira samostalno, ali takoder nadopunjuje ponudu objekta i
susjedne multimedijalne dvorane gdje se mogu odrzavati seminari i prezentacije, koja bi primala
oko 60-70 osoba. U dvorani bi sav mobilijar bio prenosiv, tako da je i tu dvoranu moguée koristiti
kao prostor za organizaciju susreta i zakuski vezano na programe povremenih radionica.

Prostore razli¢itih funkcija i pojedine etaze moguce je neovisno koristiti, ovisno o predvidenoj
programskoj koncepciji koju ¢ée Grad koordinirati sa stru¢nim vodstvom Objekta za potrebe
prirodne bastine i zakupcima komercijalnih sadrzaja (podrum).

Dvije gornje etaze, prizemlje i kat, su zamiSljene kao maksimalno fleksibilan prostor opremljen
multimedijalnom opremom.

Primarna namjena bila bi interaktivni prostor koji bi po potrebi mogao primiti razna povremena
dogadanja kao $to su seminari, prezentacije, edukacija.

Potkrovlje je zamiSljeno kao prostor dormitorija za smjestaj gostujuéih predavaga i kustosa u
skladu s programom rada Objekta za potrebe prirodne bastine, te za prostore stalnih djelatnika.

Oblikovanje

Zgrada ¢&e se rekonstruirati u skladu s uputama, i uz nadzor Konzervatorskog odjela Zadar, uz
zamjenu dotrajalih medukatnih konstrukcija i manje interijerske prilagodbe unutarnjih prostora
potrebama korisnika.

U novoj namjeni aktivira se podrum kao radni prostor za posijetitelje, $to zahtijeva odredene
dimezionalne standarde. Zbog toga se vadi dio starog nasipa unutar temelja i produbljuje podrum
tako da je svijetla visina etaZze cca 310cm, ureduje novo vanjsko dvoridno stubiSte prema
suterenskoj stepenastoj terasi i izvode svjetlici kako bi svi uporabni prostori imali dnevno svjetlo.

Procelja e biti kompletno restaurirana, a stolarija zamijenjena replikama.

S obzirom na znadaj zgrade i sadrZaja koji trebaju dati novu kvalitetu i svakodnevnom Zivotu i
turistickoj ponudi, vizualni identitet treba podi¢i na najviSu razinu - uredenjem procelja,
osvjetljenjem procelja, uredenjem i indirektnim osvjetljenjem partera, oplo€enja, hortikulture.
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Standard opremanja prostora

Funkcija pojedinog prostora vidljiva je iz nacrta - novo stanje.

Opremanje prostora predlozeno je nacelno - kao podloga za glavne projekte instalacija, a
konacna razrada bit ¢e predmet posebnog elaborata opremanja vezanog na projekt interijera,
temeljem preciznog projektnog zadatka investitora.

Razina kvaliteta uredenja i opreme objekta, kao i kvaliteta uredenja vanjskih prostora bit ¢e
predmet projekata interijera i vanjskih povrSina, a u izvedbi mora zadovoljiti visoke standarde,
osobito uvazavajuci ambijentalni i druStveni znacaj objekta.

Garderoba i sanitarije zaposlenih

U postojecoj zgradi planira se povremeni rad max 5 zaposlenih osoba - info pult, suvenirnica i
osoblje u degustacijskoj dvorani.

Sanitarni blokovi su dostatno dimenzionirani, predvideni su u svakoj etazi.

Osiguran je invalidski WC.

Predvidena je ugradnja univerzalnog dizala; osim za potrebe korisnika tako je osigurana i
mogucnost zaposljavanja invalidnih osoba.

Zgrada je pristupacna s dvoridne strane i plo¢nika. S isto€ne strane je poseban ulaz u dizalo koje
je dostupno direktno s dvoriSnog nivoa.

Ukoliko korisnik odluci zaposliti osobu smanjene pokretljivosti, prilagodeno radno mjesto za osobe
bit ¢e prikazano projektom unutarnjeg uredenja i opreme.

Zaposleni se ne presvlace u radnu odje¢u, pa se garderobe rjeSavaju u radnom / uporabnom

prostoru — postavom garderobnih ormara, zidnih vje3alica i sl.; $to ¢e biti predmet projekta
unutarnjeg uredenja i opreme.

Programski pokazatelji - novo stanje

PovrSina u obuhvatu - gradevinska parcela 1000 m2
- povrsina dvorista (parking, oplo¢enja i zelenilo) 791,00 m2
- tlocrtna povrSina zgrade (TP) 281,00 m2
kig (TP / P parcele) - izgradenost 28,10%
etaznost podrum + prizemlje+ 1. kat + potkrovlje
Broj korisnika - max zaposjednutost:

5 zaposlenih + 175 korisnika, ukupno: 180 osoba
smjestaj vozila na parceli- dovri$ni parkiraliSni plato 15PM osobna vozila + 5PM motocikli
gradevinska bruto povrsina (GBP)*

817,24 m2 nadzemno + 268,12 m2 podrum = 1.085,36m2
kis (BRP nadz. zgrade / P parcele) 0,82
POVECANJE VOLUMENA — produbljenje podruma +233,23 m3

Vodni i komunalni doprinos za povecéanje volumena u odnosu na osnovni projekt na koji je 2009.g.
ishodena Potvrda glavnog projekta ve¢ su regulirani kroz prethodnu prenamjenu u Visoku Skolu,
dokaz investitor prilaZze u spis. Navedeno je rastumaceno i uz IM obrazac kojem je prilog analiti¢ki
izracun mjera.

U smislu kondicioniranja prostora potrebno je izvrditi proraun za ukupni volumen zgrade:
postojece 4.215,00 m3 + produbljenje podruma 233,23m3 = ukupno cca 4450 m3.
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1.4.5. KONSTRUKCIJE I PRIMIJENJENI MATERIJALI

Prilikom projektiranja su odabrani materijali provjereni elaboratom fizike zgrade, a elementi
konstrukcije statickim proraCunom. Materijali zavrSne obrade bit ¢e detaljno obradeni projektom

unutarnjeg uredenja.

1. NOSIVA KONSTRUKCIJA:
2. PROCELJE:

3. KROV:

4. PREGRADE:

5. STROPOVI, zavr$na obr.:

6. PODOVI, zavr$na obr.:

7. STOLARIJA:

Zagreb, sije€anj 2017.

temelji: betonske temeljne trake u Sirini masivnog zida
prizemlja, beton na stjenskoj masi, injektiranje
hidroizolacijskog kristalizacijskog sredstva za sanaciju
vlaznih dijelova zidova i temelja

nosivi zidovi-puna NF opeka d=60cm, ojacani
karbonskim vlaknima (osiguranje seizmike)
medukatne konstrukcije: zamjena drvenog grednika
AB plo¢om d= 14 — 22 cm, prema statiCkom proracunu
krovna konstrukcija: drveno viSestresno kroviste

masivni vanjski zidovi, puna NF opeka d = 60 cm,
zavrSno cementna glatka zbuka

kosi viSestre$ni krov, kupa kanalica na rekonstruiranom
drvenom krovistu

pomocni i sanitarni prostori: Suplja opeka ili Ytong
d=10cm, zbukani, gletani i li¢eni ili obloZzeni keramickim
ploCicama, zaj. san. ¢vorovi s montaznim pregradama
izmedu 2 dormitorija i dormitorij/hodnik: dvostruke GK
plo¢e obostrano na dvostrukoj pocin¢anoj konstrukciji,
dilatiranaoj uloSkom zvuéno apsorbiraju¢e pjenaste trake,
ispuna min. vunom. Alternativno zid od plinobetonskihh
elemenata obostrano oblozenih akusti¢nim oblogama. Na
granici pozarnih sektora protupozarne ploce, u mokrim
prostorima vodoodbojne ploce

Zbukani podgledi i parcijalno spusteni stropovi -
velikoformatne GK plo¢e na pocin¢anoj podkonstrukciji;
vodootporne plo€e u "mokrim" prostorijama, perforirane
u prostorijama s pove¢anom akustiénom zastitom

sve podovi izvedeni kao plivaju¢a konstrukcija
ucionice, uredski prostori i dormitoriji: klasi¢ni parket ili
brodski pod

komunikacije: kamen, poligranit

pomocni i tehniCki prostori: epoxy estrih

sanitarne prostorije, kuhinja: ker. pl., poligranit
vanjske terase : montazni daS¢ani vodootporni podovi
("palube™) ili kamene ploce

oplocenje dvorista: kamene ploce

drvena stolarija, unutarnja i vanjska, puno drvo, li¢eno
mat lakom, detalji prema projektu interieura

- vanjska — replika postojece (ambijentalna zastita),
prema uputama i uz nadzor Konzervatorskog ureda
Zadar
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- ostakljenje prozora : vanjsko jednostruko (replika) ,
unutarnje dvostruko izo staklo, debljina i vrsta stakla
prema shemama stolarije i bravarije u izvedbenom
projektu

8. BRAVARIJA: - ograda unutarnjeg stubista: zastita / replika postoje¢e —
kovana bravarija + drveni rukohvat

9. ZASTITA OD INSOLACIJE: - vanjske drvene grilje, replika postojecih / un. screen rolo

Postojecu zgradu potrebno je pazljivo rekonstruirati uz nadzor Konzervatorskog odjela Zadar;
zadrzati identiéno oblikovanje uz zamjenu dotrajalih elemenata vanjske stolarije identicnom, te
izvesti rekonstrukciju medukatnih konstrukcija u skladu s vaze¢im tehni¢kim standardima.

Prije izrade idejnog rjeSenja projektant konstrukcije je odredio program istraznih radova.
Temeljem provedenih istaznih radova i oCevida projektant konstrukcije sastavio je IzvjeSée koje je
kao sastavni dio Idejnog projekta podloga za projekt rekonstrukcije i glavni gradevinski projekt.

Korisnici i zaposleno osoblje

Projektirani prostor moze primiti maksimalno 185 korisnika.

Prevideno je maksimalno 15 zaposlenih osoba.

S obzirom na zahtjeve djelatnosti nije predviden rad invalidnih osoba, ali je osigurana
pristupaénost za korisnike.

Garderoba i sanitarije zaposlenih

U postojecéoj zgradi bit ée max 15 zaposlenih.
Sanitarni blokovi su dostatno dimenzionirani, predvideni su u svakoj etazi.
Osiguran je invalidski WC.

Predvidena je ugradnja univerzalnog dizala; osim za potrebe korisnika tako je osigurana i
mogucnost zaposljavanja invalidnih osoba.

Zgrada je pristupacna s dvori$ne strane i ploCnika. S istoCne strane je poseban ulaz u dizalo koje
je dostupno direktno s dvoriSnog nivoa.

Kako interijer nije predmet ovog projekta, eventualno inv. prilagodeno radno mjesto (po odluci
korisnika) bit ¢e prikazano projektom unutarnjeg uredenja i opreme.

Korisnici se ne presvlate u radnu odjeCu, pa se garderobe rjeSavaju u radnom / uporabnom
prostoru — postavom garderobnih ormara, zidnih vjeSalica i sl.; Sto ¢e biti predmet projekta
unutarnjeg uredenja i opreme.

1.4.6. UVJIETI ZA IZGRADNJU OGRADE

S obzirom na mikrolokaciju, ne predvidaju se visoke ograde, ve¢ samo elementi urbane opreme i

hortikulturno oblikovanje kao diskretha naznaka granice prema susjednim javnoprometnim
povrSinama, kao i susjednim objektima.
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1.4.7. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Zadrzavaju se svi postojeci prikljuci, po potrebi rekonstuiraju prema uputama u glavnim
projektima instalacija.

Zadrzava se postoje¢i NN podzemni priklju€ak, napajanje sa TS Biograd — llirija / izvod Stara
Skola / Katastar.

Ukupna potrebna priklju¢na snaga bit ¢e 100kw, od ¢ega je 43,80kW postojece.

Broj brojila prema uputi investitora - jedno brojilo za svaki od energenata.

Kao glavni toplinski energent predvida se zemni plin koje ¢e se koristiti za rad kombi bojlera u
sustavu etaznog grijanja.

Razvod instalacija i kontrola kapaciteta postojecih priklju¢aka detaljno su obradeni proraCunima u
glavnim projektima instalacija i uskladeni s posebnim uvjetima nadleznih komunalnih poduzeca /
distributera.

Promet

Zadrzava se postojeci pristup, izveden je sa ulice Petra Zoranica.

Postojec¢i asfaltirani parking se zadrzava uz manju izmjenu zapadne granice parkiraliSta zbog
izvedbe nove pjeSacke staze koja ujedno osigurava pristupacnost osobama smanjene
pokretljivosti, iizvedbe manjeg dvoridnog trga i suterenske terase.

Vatrogasnom vozilu osigurana je povrSina za operativni rad vozila 5,5 x 11,0 m u nivou, na
obodnim javnih prometnicama i dvoriSnom asfaltiranog parkiralistu., udaljenost od procelja manja
od 12m.

Vodoopskrba

U svemu prema glavnom projektu vodovoda i odvodnje.
Postojeci priklju¢ak na vodovod rekonstruira se prema potrebama novog hidrauli€¢nog proracuna,
a u skladu s posebnim uvjetima poduzec¢a "Komunalac".

U ulici Petra Zorani¢a izvedena je hidrantska mreza.
Najblizi vanjski nadzemni hidrant nalazi se unutar radijusa manjeg od 80m, a to€na pozicija je
oznacena na tehni¢koj karti/ izvod iz arhive tvrtke Komunalac, sastavni dio posebnih uvjeta.

Projektiranim razvodom instalacija i ugradene opreme osigurat ¢e se dovoljne koli¢ine vode,
proto€nost i pritisak u mrezi za potrebe sanitarne potroSne vode i unutarnje hidrantske mreze,
kako je prikazano hidrauli€nim proracunom u glavnhom projektu vodovoda i odvodnje.
Funkcionalnost mreze dokazat ¢e se mjerenjima, odnosno pribavljanjem atesta od strane
izvodaca i investitora.

Odvodnja

U svemu prema glavnom projektu vodovoda i odvodnije.

Otpadne i fekalne vode spajaju se na postojeéi kanalizacijski sustav.

Oborinske vode spajaju se na zaseban kanalizacijski sustav oborinskih voda (ev. "Ciste" oborinske
vode upustiti u teren putem upojnih bunara, bez ugrozavanja okolnih objekata ili povrsina).

Postojeci priklju€ak na kanalizaciju i rieSenje odvodnje potrebno je rekonstruirati i prilagoditi novo
projektiranom stanju; osobitu paznju posvetiti odvodnji iz svjetlika i podruma, sve u skladu s
posebnim uvjetima poduzeca "Komunalac" i "Hrvatske vode".

Kontrolno kanalizacijsko okno, s metalnim poklopcem, potrebno je izvesti ispred linije gradevinske
parcele, na javnoj povrsini.

Prilikom izvodenja dodatno ¢e se kontrolirati proto¢nost i nepropusnost.
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Funkcionalnost mreze dokazat ¢e se mijerenjima, odnosno pribavljanjem atesta od strane
izvodaca i investitora.

Niskonaponska EE mreza

U svemu prema glavnom projektu elektroinstalacija.

Zadrzava se postoje¢i NN podzemni priklju¢ak, napajanje sa TS Biograd — llirija / izvod Stara
Skola / Katastar.

Ukupna potrebna prikljuéna snaga bit ¢e 100kw, od ¢ega je 43,80kW postojece.

Broj brojila prema uputi investitora - jedno brajilo.

Razvod instalacija i kontrola kapaciteta postojeceg priklju¢ka detaljno je obradena proraunima u
glavnom projektu elektroinstalacija, a u skladu s PEES.

Mijerni ormar (GRO) s mjernom opremom bit ¢e ugraden na pristupaénom mjestu, tako da se svi
radovi i oCitanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije korisnika.

Trasu TK kabela, koji prelazi preko dvoriSnog dijela parcele, potrebno je izmjestiti na poziciju
oznacenu u situaciji koja je prilog posebnim uvjetima Hrvatskog Telekoma.

Projektom je predvidena kontrola priklju¢ka na elektricnu mrezu - ukupno potrebno vrsno
opterecenje prema proraéunu u projektu el. inst., te unutarnji razvod el. instalacija (rasvjeta -
op¢a, nuzna, protu pani¢na, uti¢nice, elektromotorni pogon grijanja, ventilacije i klimatizacije,
napajanje sustava toplinskih pumpi, napajanje prepumpne stanice sanitarne kanalizacije,
izjednaCenje potencijala, telefonska mreze sa ku¢énom ATC, automatska i ruéna dojava pozara,
antenska instalacija, instalacija gromobrana i vanjske rasvjete).

TF mreza
Komunikacijski ormar ¢e se spojiti na postojeci najblizi telefonski priklju¢ak na lokaciji.
Grijanje, hladenje, ventilacija

U svemu prema glavnom strojarskom projektu.
Za potrebe grijanja, hladenja, ventilacije i pripreme PTV objekta potrebno je osigurati toplinsku
energiju prema zahtjevu iz proraCuna u glavhom strojarskom projektu.

Grijanje tokom zimske sezone radijatorima rezim 90/70, energent plin — 1 kombi bojler po etazi,
svi bojleri smjeSteni u tehnickoj prostoriji u suterenu. Svi radijatori opremljeni termostatskim
ventilima.

U prostorima za boravak i radnim prostorima za dogrijavanje i hladenje predvida se postava
stropnih — kazetnih ventilokonvektora, upustenih u spusteni strop. Sustav ¢e imati termostatsku
(automatsku) regulaciju temperature.

Za kontrolu vlage u izloZzbenim prostorima predvidena je mobilna oprema, kako je opisano u
strojarskom projektu.

U sporednim prostorijama ogrjevna tijela ¢e biti elektri¢ni radijatori s termostatskom regulacijom.U
pomocénim prostorima izvest ¢e se potrebna mehanicka ventilacija.

Zelenilo

Na situacijama je oznaCeno postojece visoko zelenilo, koje se zadrzava.

Prema situaciji novo stanje izradit ¢e se izvedbeni elaborat hortikulturnog uredenja, kojim ¢e
detaljno biti obradeno ozelenjavanje parternih povrSina, suterenske stepenaste terase i sadnja
novog drveca.

Predvida se sadnja autohtonih biljnih vrsta u kombinaciji sa zimzelenim pokrivadima tla.
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1.4.6. URBANISTICKE MJERE ZASTITE, VEIJK UPORABE, ODRZAVANJE GRADEVINE
Uvjeti za zastitu okolisa

Kod projektiranja i izvedbe mreze komunalne infrastrukture, priklju¢aka vodova i izvedbe uredaja
na parceli potrebno je postivati sve mjere zastite okolida i osigurati provedbu svih propisa o zastiti
tla, voda i zraka.

Adaptacijom gradevine u predlozenoj namjeni i na predlozeni nacin ne¢e se vrsiti nikakvo
zagadenje okolisa.
Nema izvora oneciS¢enja zraka, u koriStenju prostor ima niski intenzitet buke.

Vanjske rashladne jedinice grupirat ¢e se na ukopanom dijelu dvorista uz tehnicki prostor u
podrumu postojece gradevine.
Ostalih izvora oneciséenja na parceli prema predvidenim sadrzajima nema.

U svrhu zastite podzemnih voda kontrolirat ¢e se nepropusnost kanalizacijske mreza, te provesti
odgovarajuci pred tretman otpadnih voda s prometnih povrSina prije upustanja u kanalizaciju, u
skladu sa uvjetima nadleznih komunalnih poduzeca.

Po dovrSetku radova na rekonstrukciji i dogradnji uredit ¢e se okolis: kolni i pjeSacki pristupi i
ozelenjene povrSine.

Uklanjanje otpada rijeSeno je sistemom prikupljanja i odvoza od strane nadlezne komunalne
sluzbe, prema rezimu za kompleks / ulicu.

Kontejneri za odlaganje komunalnog otpada u upotrebi zgrade, 2x1100 L nalazit ¢e se na povrSini
stalno pristupatnoj za vozila gradskog komunalnog poduzec¢a, s direktnim pristupom s
javnoprometne povrsine.

Tocna pozicija odredit ¢e se kroz izvedbenu dokumentaciju prema suglasnosti nadleznog
poduzeéa na situaciju.

Preporuc€a se postava kanti za razvrstavanje otpada, namijenjenog recikliranju.

Projektirani vijek uporabe gradevine

Gradevina se smije rabiti samo na nacin sukladan njezinoj nhamjeni.

Projektantska metodologija i primijenjeni materijali omogucit ¢e daljnji vijek uporabe gradevine
predvidivo 80 do 100 godina, uz uvjet izvedbe propisane kvalitete ugradenih materijala, kvalitetnu
izvedbu i primjereno odrzavanje.

Uvjeti za odrzavanje gradevine

U cilju Sto racionalnijeg koriStenja gradevine, te u skladu s op¢im zahtjevom odrzivog razvoja,
vlasnik gradevine ¢e osigurati prostor, materijalna sredstva i imenovati osobu zaduzenu za
odrZzavanje gradevine (domara, djelatnika sluzbe upravljanja zgradom ili sl.).

Odrzavanjem treba za vrijeme trajanja gradevine o€uvati bithe zahtjeve za gradevinu, a u slu¢aju
oSte¢enja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za zZivot i zdravlje ljudi i / ili okoli$a, vlasnik je
duzan poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja
takvog ostecenja.

Vlasnik &e povjeriti osobi na odrzavanju -domaru, upravitelju ili drugoj osobi odredenoj ugovorom -
organizaciju odrzavanja zgrade i okolia: gradevinski dio i instalacije.

Odrzavanje ce se provoditi u skladu sa podacima iz kompleta Izvedbenih projekata (arhitektonski
i projekti instalacija) i Dokumentacije o primopredaji (zapisnici, garancije, atesti i ispitivanja).

Zagreb, sije€anj 2017. str. 16 / 37



GRAD BIOGRAD NA MORU  Oznaka IZMJENA | DOPUNA
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE  projekta GLAVNOG PROJEKTA
k.6. 1677 ZASTITANA RADU

Trg kralja Tomislava 1, Biograd n/M RN 61/16

Obaveze na odrZavanju su slijedece:

- poslovi organizacije odrzavanja zgrade i okoliSa (pra¢enje stanje gradevine, godisnji
pregledi)

- odrzavanje prema uputama Vlasnika, uklju€ivo i periodi€¢no pracenje utroSka struje, vode i
drugih energenata (toplinska energija)

- nadzor objekta; po potrebi organizacija hitnih intervencija, kada je god to potrebno (0-24h,
radnim danom i svim ostalim danima, uklju€ujuéi nedjelje, drzavne praznike, blagdane i
neradne dane). Hitne intervencije mogu obuhvacéati:

- popravak puknuéa cjevovoda — vodovodna instalacija

- popravak puknuéa cjevovoda — kanalizacija

- kvarovi na elektri¢nim instalacijama

- kvarovi na instalacijama grijanja, hladenja i ventilacije i plinskim inst.
- Stete na zgradi nastale uslijed elementarne nepogode ili provale

- samostalno izvrSavanje sitnih popravaka, uz obavijest prema Vlasniku

- u dogovoru s Vlasnikom, nadzor rokova izvodenja popravaka koje obavljaju tre¢e osobe i
kvalitete obavljenih radova

- organizacija CiS¢enje prostora u zgradi i na parceli, uklju€ivo vanjskih prometnih
povrsina

- organizacija odrzavanja zelenih povrSina na parceli, visokog i niskog raslinja

- izrada pisane dokumentacije o svim intervencijama, koja se mjese¢no dostavlja Vlasniku

- Cuvanje 1 kompleta Izvedbenih projekata i Dokumentacije o primopredaiji, koje je Vlasnik
stavio na raspolaganje

Poslove na odrzavanju Vlasnik mora povijeriti osobi koja zadovoljava uvjete za obavljanje te
djelatnosti, odnosno posjeduje odgovarajucu struénost u skladu sa Zakonom o prostornom
uredenju i gradniji.

Izvedbenim projektom konstrukcije opisat ¢e se potrebni periodi¢ni pregledi konstrukcije, odnosno
postupanje kod eventualno potrebnih intervencija.

Projektima instalacija tretira se vijek trajanja i nacin odrZavanja instalacije i pripadajuce ugradene
opreme.

Poslove na osiguranju zgrade i osoba uz predvideni videonadzor i sustav dojave vlasnik ¢e
povjeriti tvrtki registriranoj za obavljanje djelatnosti zastite .

Elementi zavrSne obrade - gradevinsko instalaterski radovi - odrzavat ¢e se na slijedeci nagin:
Hidro izolacije i toplinske izolacije, limeni pokrovi i limarski elementi, zavrSna obrada procelja,
prozori, vrata, ostakljenja, keramitka i kamena oplo&enja, industrijski podovi u tehni¢kim
prostorijama i druge podne obloge, po proizvodackim deklaracijama i garancijama izvodaca
radova imaju rok trajanja 25-50 godina.

Periodi€nim vizualnim pregledima, npr. svakih 5 godina, i u slu€aju ranijeg mehani¢kog ostecenja,
utvrduju se potrebne zamjene pojedinih elemenata.

Soboslikarska obrada zidova i stropova predvidiva je svakih 3-5 godina, ovisno o nacinu koriStenja
prostora. Nakon treée obrade potrebno je sastrugati naslage boje do Zbuke, te ponovnim
gletanjem pripremiti podlogu za soboslikarsku obradu.

Licilatka obrada celiénih elemenata proCelja i interijera predvidiva je svakih 5-10 godina, a

zamjena dotrajalih dijelova predvidiva je nakon cca 25 godina, ovisno o izloZzenosti elemenata
(hrdanje i sl).
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B. MJERE ZASTITE NA RADU

Primijenjeni propisi, pravilnici i standardi za primjenu pravila zastite na radu

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14; 118/14; 154/14)

- Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13)

- Zakon o gradnji (NN br.153/13; 20/17)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

- Zakon o za$titi zraka (NN br. 130/11)

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

-Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Pravilnik o zaétiti na radu pri utovaru i istovaru tereta preuzet temeljem
¢l. 53. st. 3 Zakona o normizaciji (NN br. 55/96)

- Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u
postupku izdavanja gradevnih dozvola i u tehni¢kim pregledima izgradenih
objekata (NN br. 48/97)

- Pravilnik o minimalnim tehni¢kim i drugim uvjetima koji se odnose na
prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za
prodaju robe izvan prodavaonica (NN br. 66/09, 108/09, 8/10)

- Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na trziSte predmeta
opc¢e uporabe (NN br.82/10)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94. i 55/94,142/03).

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (»Narodne novine«, broj: 101/11, 74/13)

- TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama
(NN br. 87/08, 33/10)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN br. 56/99)

- TehniCki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (“N.N.” broj 5/10)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i
odrzavanje plinskih kotlovnica ("SI. list" 10/90, izmjena 52/90, preuzet NN
br. 53/91)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave ( “SL”,
38/89, preuzet NN br. 55/96);

- Pravilnik o dopunama pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili
klimatizacijske sustave (NN br. 69/97)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu od stati¢kog elektriciteta ("SL" 62/73,
preuzet "NN" 55/96);

- Popis hrvatskih norma za sigurnost dizala (NN br. 22/13)

- Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 58/10)

- Code for Safety to Life from Fire in Buildings and Structures (NFPA 101/03)

- Norme skupine DIN 4102
Norme grupe HRN U.J1.

Norma HRN U.C9.100, HRN U.J5.600.
HRN S0.001 i HRN SO.005

- Racunska analiza i ocjena akustickih karakteristika gradevinskih elemenata i
konstrukcija predmetnog objekta izvrSena je prema zahtjevima iz

- HRN U.J6.201 (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i
gradenje zgrada,

- HRN U.J6.151 (1982) akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu
zvuéne izolacije,

- HRN U.J5.153 (1989) akustika u gradevinarstvu. Metode izrazavanja zvu¢ne
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izolacije jednim brojem,

- Zakon o zastiti od buke (“N.N.” broj 30/09, 55/13, 153/13)
- Pravilnik o najviSe dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i

rade (“N.N.” broj 145/04)

- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za toplinsku energiju u zgradama (SL

21/90)
Racunska analiza i ocjena toplinskih fizikalnih svojstava gradevinskih elemenata i
konstrukcija predmetnog objekta izvrSena je prema zahtjevima iz:

- HRN U.J5.510 (1987) metode proracuna koeficijenta prolaza topline u zgradama,
- HRN U.J5.520 (1980) metode proracuna difuzije vodene pare u zgradama,
- HRN U.J5.530 (1980) metode proracuna karakteristika toplinske stabilnosti

vanjskih gradevinskih konstrukcija zgrada za ljetni period,

- HRN U.J5.600 (1987) toplinska tehnika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za

projektiranje i gradenje zgrada.

- Dnevno i elektricno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U.C9.100)

Akustika u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada (HRN
U.J6.210)

2.1. Mjere zastite na radu

Prostori su dimenzionirani u skladu s aktualnim normativima za referentne objekte / prostore.
Osnovni elementi primijenjenih mjera zastite na radu su slijededi:

lokacija / pristup objektu: parcela kolno i pjeSacki priklju¢ena na javnoprometnu povrsinu,
pristup u nivou terena ili rampama blagog nagiba, rijeSena odvodnja, pjeSacke povrsine
bez urbanisti¢ko arhitektonskih barijera

namjena prostora, opremljenost instalacijama: javna — druStvena, oprema i instalacije
prema glavnim projektima, primijenjeni normativi i standardi za referentne objekte.
Namjena po etazama prema tehni¢kom opisu, netto povrSine uz nacrte.

razvod postojecih instalacija: vodovod, odvodnja, unutarnja i vanjska hidrantska mreza,
EE jaka i slaba struja, gromobran, strojarske instalacije grijanja, hladenja i ventilacije,
vatrodojava , nova plinska instalacija

djelatnost / namjena : drustvena i javna , dormitoriji za  povremeni  boravak

gostujuéih predavaca

predvidivi broj korisnika:
- 5 zaposlenih (predvidivo: 70% Zene, 30% muskarci )+ max 175 korisnika (predvidivo
50% zZene, 50% muskarci) — zaposjednutost max 180 osoba

sanitarni, garderobni i pomoéni prostori za zaposlene dimenzionirani su prema Pravilniku
o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostore, a za korisnike u skladu s normativima za
javne prostore i smjestajne jedinice (dormitoriji)

opis prostora:

- veli¢ina prema normativima, visina do spustenog stropa min 280cm

- podovi: prema tehni¢kom opisu / opisu na nacrtima / elaboratu fizike zgrade

- konstrukcija i materijali: prema tehn. opisu / elaboratu fizike zgrade

- prozori i vrata: drvo, replika postojeée stolarije, izrada pod nadzorom
konzervatora - zasti¢eni objekt

- parapeti i ograde visine 100cm, na terasama 110 cm od gotovog poda

- vertikalne komunikacije:
- stube presjeka do 15-17h/26-308, Sirina kraka min. 110cm, max 16 visina

u kraku

- univerzalno dizalo sa posebnom stanicom na razini dvorista
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- prirodno prozracivanje i osvjetljenje svih radnih prostora, prozori viSe od 1/7 povrSine
poda

- zastita od sunca: izvana drvene grilje, unutra screen sjenila (panel ili rolo zastori)

- mikroklimatski uvjeti: dogrijavanje / hladenje / kondicioniranje ventilokonvektorima,
termostatska regulacija temperature, ubacivanje svjezeg zraka u vecée prostore (dvorana),
mehanic¢ka ventilacija sanitarnih prostorija i pomoénih prostorija, kontrola viage u
izlozbenim prostorima ve¢ prema vrsti izlozaka. Grijanje tokom zimske sezone
radijatorima rezim 90/70, energent plin — 1 kombi bojler po etazi, svi bojleri smjesteni u
tehnickoj prostoriji u suterenu

- zastita od buke: primijenjeni materijali i konstrukcije (masivno i/ ili viSeslojno) , elementi
zavr$nih obloga i opreme, konstrukcije plivaju¢ih podova, dilatiranje izvora buke od
elemenata konstrukcije (poda, zida): antivibracijskim podlogama i fleksibilnim spojnim
elementima, u predavaonicama po potrebi zvuéni apsorberi i difuzori

- osiguranje od elementarnih nepogoda: primijenjeni materijali i konstrukcije, putevi
evakuacije, odvodnja uredenog okoliSa, mogucnost pristupa interventnim vozilima,
dimenzioniranje komunikacija, zastita izvedenim instalacijama i ugradenom opremom

- osiguranje prostora za deponiranje komunalnog i reciklaznog otpada, pristupacno
vozilima za odvoz (lokalno komunalno poduzeée), dimenzioniranje za netto korisnu
povrsinu cca 1000m?

2.2. Osiguranje pristupaénosti osobama s invaliditetom i drugim osobama
smanjene pokretljivosti

Urbanisti¢ke mjere zastite osigurane su postavom i nivelacijom objekta, organizacijom prostora na
etazi i dimenzioniranjem horizontalnih i vertikalnih komunikacija, te pristupaénoSéu procelja
zgrade (za vatrogasnu tehniku, evakuaciju i sl).

Hodne povrdine na parceli izvest ée su u nivou, povezane stubama malog nagiba ili blagim

rampama. Unutar zgrade se ugraduje univerzalno dizalo.

Slijedeée primijenjene mjere i tehniCka rjeSenja za spreavanje urbanistiCko arhitektonskih
barijera imaju za cilj osiguranje nesmetanog kretanja, boravka ili rada osobama smanjene
pokretljivosti:

- parcela je pristupagna sa javno prometnih povrsina
- na parceli je predvideno inv. pristupaéno parkiraliSno mjesto: dimenzija 220+150 x 500
cm, vidljivo ozna¢eno posebnim znakom. ParkiraliSte je povezano s plo¢nikom stazom uz

sjevernu prometnicu.

- pred prvom i iza posljednje stube izvest ¢e se taktilno polje upozorenja, u punoj Sirini
stubi$nog kraka, Sirine 40 cm s uzljebljenjima okomito na smjer kretanja

- pristupne pjeSacke staze na parceli su Sirine ve¢e od 150 cm, medusobno su povezane i
omogucavaju pristup ulazu
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- Staze su zavr$no obradene glatkim, ali protu kliznim materijalom (asfalt, betonske ploce.
kamene ploce). Prelaz preko kolne povrsine bit ¢e rijeSen skoSenim rubnjakom u Sirini
minimalno 100cm.

- ulazi u zgradu povezani su s javhom pjeSackom povr§inom u ravnini, ili rampom blagog
nagiba (maksimalno 1:20, $=120cm min; duzina rampe max 600cm, odmoriste min.
120x120cm)

- ulazna vrata u zgradu svijetle su Sirine ve¢e od 90cm (kod dvokrilnih vrata jedno krilo
uvijek je 90 cm).

- predvideno je univerzalno dizalo do kojeg je omoguéen vanjski pristup u nivou uredenog
okolnog terena

- projektiran je sanitarni ¢vor za invalide

- svi prostori namijenjeni korisnicima projektirani su tako da zadovoljavaju elemente
pristupacnosti i opremljenosti (pozicije prekida¢a, utiCnica; kvake na prozorima i vratima,
oprema interijera — Salteri, info pultovi, oglasni panoi, orijentacijski reljefni plan za kretanje
u gradevinii sl.)

- ukoliko korisnik bude predvidio rad invalidnih osoba, projektom unutarnjeg uredenja bit
¢e obradeno uredenje prilagodenog radnog mjesta

Svi materijali zavr§ne obrade detaljno su opisani u tehnickom opisu i zadovoljavaju zahtjeve za
mehanicku otpornost i stabilnost, zastitu od pozara, higijenu, zdravlje i zastitu okolisa, zastitu od
buke te ustedu energije i toplinsku zastitu.

2.3 Mjere zastite od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti
LOKACIJA

Zgrada se nalazi u najuzem centru Biograda, na krizanju ulice Petra Zoranic¢a i Trga kralja
Tomislava, k.€. 1677, parcela veli¢ine Pp = 1000,00 m2.

Po tipologiji slobodnostojeéa uglovnica, rekonstruira se unutar postojeceg tlocrtnog
gabarita.

DuZ dva procelja postojeci su Siroki plo¢nici (140 min do 300 uz glavnu cestu), a uz

je postojece otvoreno parkiraliste.

U blizini zgrade nalaze se manje trgovine u prizemljima uliénih zgrada, posta, maniji
privatni hotel - ali i prostorani uredeni park, $to je znaano proSirenje javnoprometnih
povrsina na mikrolokaciji.

Rekonstukcijom postojeéeg objekta uredski prostori adaptiraju se u objekt za potrebe
kulturne bastine tj. multimedijalni kulturni centar, s pomoénim prostorima i dormitorijima
za predavace.

Rekonstrukcija uklju€uje osiguranje pristupa¢nosti osobama smanjene pokretljivosti.

DOMET RUSENJA

Maksimalna visina gradevine je 9,6m, a pretpostavljena linija zaruSavanja je h/2 = 4,80m,
kako je oznageno na grafickom prilogu.

EVAKUACIJA | SPASAVANJE

Zgrada je slobodnostojeéa, prema dvoriSnom procelju razvedenog tlocrta.
Evakuacija iz svih prostora se vrsi direktno na otvoreni prostor.
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Namjena i dispozicija prostora po etazama, gledano sa glavne ulice (paralelno uzduznom
procelju):

- suteren: degustacijska dvorana i suvenirnica s jedne, a multimedijalna dvorana
s druge strane centralnog stubista + tehnika + pom. prostori

- visoko prizemlje: po jedna velika izlozbena dvorana lijevo i desno od centralnog stubista
+ pom.prostori u centralnom traktu, pristup direktno sa stubista, inv.
sanitarni ¢vor

- 1. kat: po jedna velika izlozbena dvorana lijevo i desno od centralnog stubista
+ pom.prostori u centralnom traktu, pristup direktno sa stubista,
sanitarni blok

- potkrovlje: 6 dormitorija za gostujuée predavace, kustose i djelatnike objekta +
tehnika multimedije + pomoéna ostava rekvizita

Evakuacija je moguéa glavnim-sigurnosnim stubiStem, rezervna kroz prozore za evakuaciju u
etazama 1. kata i potkrovlja.

Svi radni, izlozbeni i pomoc¢ni prostori imaju otklopno-zaokretne prozore, kroz koje je takoder
moguca direktna evakuacija.

Svijetlici prostora u suterenu su dovoljno duboki | tlolcrtno tako dimenzionirani da se prozori
suterena takoder mogu koristiti za evakuaciju, a reSetka na svjetlicima moze se podiéi iznutra.

Stubiste je zaseban pozarni sektor, kao i univerzalno dizalo (koje nije nuzno evakuacijsko).
Prizemlje i suteren imaju i dvoridni izlaz, znadi osigurana je evakuacija na 2 suprotne strane.

PRISTUP GRADEVINI

Kako je prikazano na grafi¢kim prilozima, zgrada ima pristup s javnoprometnih povrsina s dvije
strane (ulice); takoder s dvoriSnog otvorenog parkiraliSta duz uzduznog dvorisnog procelja.
Udaljenost gradevine od rubova parcele i prometnica kotirana je na situacijama - dva su procelja
direktno na regulacijskoj liniji, a tre¢e (uzduzno dvori$no) je dostupno s otvorenog parkiraliSta na
parceli, udaljenost manja od minimalne za osiguranje pristupa interventnom vozilu | evakuaciju.

ZAKONSKE ODREDBE
Za predmetnu gradevinu javnenamjene - propisuje se primjena:

- Zakona o zastiti i spaSavanju (NN 174/04, 79/07)

- Pravilnika o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86) koji se
primjenjuje temeljem €l. 349. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07,
38/09, 55/11)

- Pravilnika o tehni¢kim normativima za sklonista (Sl list 55/83) preuzet Zakonom o
standardizaciji (NN 53/91)

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN 47/06)

Propisuje se obaveza projektiranja konstrukcije objekta otporne na rusenje od elementarnih

nepogoda (potresna i pozarna otpornost konstrukcije) tako da se omoguci postupak spasavanja i
evakuacije te da se ugrozenost zivota ljudi | okolnih objekata svede na minimum.
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MJERE ZASTITE
a) ZASTITA OD POTRESA

U svrhu zastite od potresa konstrukcija gradevine bit ¢e projektirana sukladno posebnim
propisima za predmetnu seizmicku zonu (VIII zona Merkalijeve skale), sve sukladno:

- HRN ENV 1998-1-1:2005: Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres —
1-1.dio: Opca pravila — Potresna djelovanja | op¢i zahtjevi za konstgrukcije (ENV 1998-1-
1:1994)

- HRN ENV 1998-1-2-:2005: Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres —
1-2 dio: Opca pravila — Opc¢a pravila za zgrade (ENV 1998-1-2:1994)

- HRN ENV 1998-1-3-:2005: Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres —
1-3 dio: Opc¢a pravila — Posebna pravila za razna gradiva i elemente (ENV 1998-1-
3:1995)

U slu€aju potreba zaposlenici i posjetitelji ¢e se putem evakuacijskih putova udaljiti od objekta na
sigurne povrSine (vanjski plato).

B) ZASTITA OD POZARA

Za predmetnu gradevinu izraden je Elaborat za$tite od pozara na nivou glavnog projekta, kojim
su obuhvacene mjere zastite s aspekta svih gradevinskim radova, radova na instalacijama i mjere
zastite prillikom izgradnje.

Odredeni su putevi evakuacije, koji ¢e biti osvijetljeni panik rasvjetom.

Takoder ¢e biti predvidene sve ostale mjere za gasenje pozara - aparati, vanjska i unutarnja
hidrantska mreza, vatrodojava, vatrogasni prilazi i povrSine za operativni rad vatrogasnih vozila, a
sve sukladno vazec¢im Zakonima, pravilnicima, tehni¢kim propisima i normama, koji se navedu u
elaboratu.

Udaljenost od javne vatrogasne postrojbe sa stalno dezurnom sluzbom odgovarajucéa, prema
Planu zastite od pozara na nivou grada, radijus do 3 km.

Pristup do gradevine i manipulativha povrSina za rad vatrogasnih vozila osigurana sa 3 strane,
udaljenosti manje od 12 m od vanjskog zida gradevine.

PovrSine za rad vatrogasnih vodizla imat ¢e potrebnu osovinsku nosivost od 100 kN /osovini.

SUSTAV UZBUNJIVANJA

Pravilnikom o postupku uzbunjjivanja stanovnistva (NN 47/06) propisani su subjekti i sredstva za
uzbunjivanje stanovnistva o nastanku opasnosti, postupcima za vrijeme trajanja opasnosti i
prestanku opasnosti.

Uzbunjivanje stanovniStva provodi jedinstveni operativho komunikacijski Centar 112, te se obavlja
sa propisanim jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje.

Zgrada Objekta za potrebe prirodne bastine imat ¢e kao cjelina rijeSenu komunikaciju s Centrom
112, koji ¢e moci zurno obavijestiti u slu¢aju nadolazeée neposredne opasnosti.

projektant:

Ervin Mihelj dia, ovlasteni arhitekt
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MJERE ZASTITE NA RADU / 1ZVODI 1Z GLAVNIH PROJEKATA INSTALACIJA
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ELEKTRO INSTALACIJE:

Na osnovi Zakona o zastiti na radu (NN br. 71/14) daje se slijedeci prikaz tehnickih
rieSenja za primjenu pravila zastite na radu.

U pogledu neophodnosti sprovodenja mijera sigurnosti na predmetnom objektu
razlikujemo slijedece radnje:

1.1. Radovi na postavljanju kabela i izvedba instalacija
1.2.  Koristenje instalacije u pogonu

1.3. Kontrola i ispitivanje kabela i instalacije

Radovi na postavljanju kabela i izvedba instalacija

Prilikom izvodenja radova mora se omoguciti i primjenjivati slijedece:

1.1.1. PruZanje prve pomoci i upotreba sredstava za rad i osobnih zaStitnih sredstava

Medu radnicima koji izvode radove treba biti jedan radnik osposobljen za pruzanje prve
pomoci opremljen propisnim kompletom sanitetskog materijala. Sredstva za rad i
osobna zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena u skladu s
pravilima zastite na radu da bi bila dozvoljena njihova upotreba. Kao osobna
zastitna sredstva koriste se rukavice, kacige, zastitne naocCale, odijela i obuca od
izolacijskog materijala, alati s izoliranim drSkama, pribor za uzemljenje i spajanje,
indkatori napona, indikatori plina, izolacijske pregrade, podloge i sl. Posebno je
vazno da se provijeri ispravnost rada sredstava za rad s poveéanim opasnostima,
kao $to su oruda koja pokrece elektromotor, motor s unutrasnjim sagorjevanjem i
sl. oruda s posudom pod tlakom koja prema pravilima zastite na

operacija treba biti u skladu s vazeéim uputama i preporukama proizvodaca
opreme odnosno posebnim uputama i vazeéim propisima o tehnickim
normativima i normama za jakostrujne i slabostrujne telekomunikacijske
instalacije. Materijal, uredaji, oprema, oruda za rad i zastitna sredstva trebaju
biti, prije ugradnje odnosno upotrebe, propisno uskladisteni i zastic¢eni.

U slu€aju potrebe naknadne intervencije vrijede naprijed napisana pravila.

Koristenj instalacije u pogonu

Da bi instalacija nakon dovrSenja u cjelosti udovoljila zahtjevima Sto ih utvrduju pravila
zastite na radu projektant je usvojio slijedeca tehniCka rjeSenja, kojih se izvodac
radova tokom izvodenja radova, odnosno osoblje odrzavanja i servisa u toku
eksploatacije, trebaju strogo pridrzavati.

1.2.1. Zastita od direktnog dodira djelova pod noponom

Zastita od direktnog dodira djelova pod naponom bit ¢e rjeSena ugradivanjem
opreme u instalacione ormare, a dostupna kontaktna mjesta unutar ormara bit
ogradena izolacionim preprekama. Ormari ¢e biti adekvatno oznaceni te ¢e
biti smjesSteni na nacin da budu lako dostupni radi upravljanja i servisiranja.
Svi sklopni, zastitni i signalizacioni elementi te odvodni kabeli ¢e biti smjesteni
i oznaCeni na nacin da budu raspoznatljivi i lako dostupni kod ispitivanja i
servisiranja. Jednopolne sheme razvodnih ormara moraju se postaviti u za to
predviden prostor sa unutarnje strane vrata pojedinih razvoda.
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1.2.2. Zastita od indirektnog napona dodira

U skladu sa standardom N.B2.741. kao zaStitna mjera od previsokog napona
indirektnog dodira predviden je TN-S sustav sa primjenom zastitnih sklopki
diferencijalne struje koja zahtjeva ispunjenje nekoliko osnovnih uvjeta. Prvo,
veli€ina struje gredke. Predvideno je da u slu€aju jodnopolnog proboja faze na
kuciSte troSila poteCe, u nastaloj petlji greske, tako velika struja |4 koja ¢e
izazvati automatsko iskljuéenje svih vodova pod naponom, te proradom u
sigurnosnom vremenu manjem od vremena da izazove Stetne posljedice na
ljudski organizam, ako bi do3lo do slu¢ajnog dodira dijela pod naponom. Tako
bi doslo do odvajanja mjesta kvara od izvora elektricne energije. Presjek nul-
vodi¢a jednak je presjeku faznog. Zastitni vodic je jedan od vodic¢a videZilnog
voda (Z/z boje) na koji se spajaju svi metalni dijelovi troSila i opreme koji u
normalnom radu ne smiju doc¢i pod napon.

1.2.3. ZaStita kabela i izoliranih vodi¢a

Izolirani vodi€i i kabeli zasticeni su od mehanickih, toplinskih i kemijskih
ostec¢enja odgovaraju¢im tipom elektricnog razvoda, nacinom postavljanja,
poloZajem ili oblogom. Zastita od prodora vlage, vode i prasine rjeSena je
pravilnim izborom instalacije s odgovarajuéom IP zastitom. Polaganje kabela
na zid dopusteno je ako kabel ima izolaciju od termoplasti€nog materijala s
ispunom i plastom. Ako se polaze na obujmice na zidu i ako je od poda do
visine od 2 m mora biti dodatno zasti¢éen od mehanickih oste¢enja. Kabeli se
mogu ukopati u zemlju ako su odgovarajuce zasti¢eni od mehanickih i drugih
utjecaja.

1.2.4. Spajanje i zaStita kabela i izoliranih vodi¢a

Spajanje vodi¢a vrSi se samo u spojnim i razvodnim ormarima (kutijama).
Vodovi su tako dimenzionirani da su padovi napona u dozvoljenim granicama
kao i zagrijavanje (proracun u prilogu), $to je u skladu sa ¢lanom 20. i ¢lanom
22 ovog pravilnika, HRN N.B2.752 (Trajno dozvoljene struje) i HRN N.B2.743.
(Nadstrujna zastita). Uredaji za zastitu od kratkog spoja i za zastitu od
preoptereCenja postavljaju se na poCetak svakog strujnog kruga i na sva
mjesta na kojima se smanjuje struja kratkog spoja vodi¢a, odnosno trajno
dozvoljena struja vodi¢a, a ukoliko uredaji za zastitu postavljeni ispred tog
mjesta ne osiguravaju odgovarajucu zastitu i njenu selektivnost.

1.2.5. Upravljanje
Svaki dio strujnog kruga za koji se zahtjeva da se funkcionalno ukljucuje i
iskljuCuje neovisno o drugim dijelovima elektricne instalacije mora biti
opremljen uredajem za funkcionalno upravljanje.

1.2.6. Iziednacenje potencijala metalnih masa
Sve metalne mase na zidu i uz zid, ako je njihova udaljenost od uzemljenja
manja od 3m treba spojiti sa zastitnim uzemljenjem. Uzemljenja susjednih
objekata na udaljenosti do 20 m od zasticenog objekta, treba podzemno
spojiti sa uzemljenjem tog objekta. Za ispitivanje i mjerenje treba omoguditi
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razdvajanje uzemljenja od susjednih objekata, rastavnim spojnicama
oznacenim plo€icama, Sto je odradeno projektom objekta.

Svi neaktivni metalni dijelovi razdjelnika, izvodnih i razvodnih ormari¢a,
komunikacijskih ormara, perforiranih kabelskih kanala, perforiranih metalnih
traka i metalni plastevi kabela moraju biti uzemljeni. Zastita od pojave
potencijalnih razlika na neaktivnim metalnim dijelovima razvodnih ormariéa,
odnosno opreme, te perforiranim kabelskim kanalima treba biti izvedena
sustavom izjednaCenja potencijala, t.j. trebaju biti posebnim vodi¢em
odgovaraju¢eg presjeka medusobno povezani, a zatim spojeni na
istopotencijalnu sabirnicu.

1.2.7. Razina osvjetljenosti

Postignuta srednja jakost rasvjete u radnim prostorima treba zadovoljavati
zahtjeve iz propisa EN 12464

Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona

— U skladu sa normom HRN HD 60364-4-41: 2007. kao zastitha mjera od previsokog
dodirnog napona predviden je TT sustav sa zastitnim uredajima od nadstruje, koji
sluzi i kao zastita od indirektnog dodira automatskim iskljuenjem napajanja. TT
sustav zastite zahtijeva ispunjenje osnovnog uvjeta da napon na metalnim masama,
koje u normalnom radu nisu pod naponom, ne bude nikad veci od 50V ili da se veci
napon od 50V ne odrzi dulje od 400 msec.

— Za ispunjenje prvog uvjeta koji se odnosi na veli€inu struje greske predvideno je da
u slu€aju jednopolnog proboja faze na kuciste troSila, poteCe u nastaloj petlji tako
velika struja koja ¢e izazvati brzo pregorijevanje najblizeg osiguraca i tako prekinuti
dovod elektricne struje do oStecenog trosila.

— Ovaj uvjet je zadovoljen (vidi tocka 8.4. "Zastita od indirektnog dodira" u tehni¢kom
opisu), jer je struja kratkog spoja veca od struje kod koje osigura¢ sigurno pregara.

— U glavhom razvodnom ormaru predvideno je spajanje zastitne sabirnice sa nultom.
— Pomocu zastitnog vodica sve metalne mase spojene su na zastitnu sabirnicu.

- Presjek nul-vodi¢a jednak je presjeku faznog. Cime je udovoljeno jo$ jednom uvjetu
TT sustav zastite. Zastita je predvidena pomocu zastitnog vodica.

— U gradevini ¢e kao dodatna zastitna mjera od indirektnog dodira, biti predviden
uredaj za zastitu od diferencijalne struje, RCD, zastitna strujna sklopka FI 63/0.03A i
FI 40/0.3A i vigi 0,3A sukladno normi HRN HD 60364-4-41 i Prethodnoj
elektroenergetskoj suglasnosti distributera.

— Zastitni vodiC Ce biti jedan od vodica viSezilnog voda na koji ¢e se spajati svi metalni
dijelovi troSila koji u normalnom radu ne smiju doc¢i pod napon.

— Instalacijski osiguraci bit ¢e postavljeni u razvodne ormare, te nece postojati
opasnost od eventualnog iskrenja.
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— Upotrijebljeni kabeli moraju zadovoljavati standard HRN EN 50334, 2007, u pogledu
boja Zila i i oznaCavanja kabela.

— Spajanje vodita potrebno je izvoditi samo u razvodnim kutijama i razvodnim
ormarima. Vodovi su tako dimenzionirani da su padovi napona u dozvoljenim
granicama (prorac¢un u tehni¢kom opisu), §to je u skladu sa ¢lanom 20. i &lanom 22.
ovih propisa.

— Razvodni ormar predviden je od nezapaljivog materijala - plastificirani lim.

—  Svi prekidaci predvideni su u zatvorenim kucistima.

— Zbog izjednaCenja potencijala svi metalni dijelovi ormara spojeni su zastitnim
vodi¢em na zastitnu sabirnicu.

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom

— Zastita od direktnog dodira dijelova pod naponom izvedena je zastitnim
izoliranjem, dvostrukom izolacijom, klasa Il.

— Zastita od indirektnog dodira, na glavnom razvodu biti ¢e prema uvjetu
distributera iz EES-a TN-C/S sustav, to znaci kompletna instalacija izvodi se sa
tri (L, N, PE), odnosno pet vodi¢a ( L1, L2, L3, N, PE ).

— Za omogucavanje efikasne prorade zastite potrebno je:

a. sve izlozene vodljive dijelove uredaja, koji u normalnom pogonu nisu pod
naponom, spojiti na odgovarajuéi zastitni vodi¢ ( PE ), te provesti lokalno i
glavno izjednacCavanje potencijala svih metalnih masa na i izvan objekta.

b. ugraditi elemente zasStite od kratkog spoja takvih karakteristika da od
pojave kvar do automatskog iskljuCivanja napajanja ne prode vrijeme
duze od propisanih
- 5,0 s za uredaje spojene Cvrstim spojem

- 0,4 s za uredaje spojene preko prikljuCnice.

c. da otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaCa bude manji od 20Q,
odnosno da otpor zastitnog vodi€a unutar cijele instalacije bude maniji od
2Q).

Kao dopunska mjera zastite izvodi se preko uredaja za zastitu od diferencijalne
struje, struje prorade 0,5A. Ovom mjerom zastite postiZe se:

- maksimalan napon dodira na metalnim kucistima koji se moze pojaviti
kod zemljospoja iznosi 50V,

- trajanje napona greske ograniceno je na 400ms.
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ElektriCna postrojenja i instalacije moraju biti izgradena u skladu s propisima i odrzavana
u ispravnom stanju. Kod promjene pogonskih uvjeta, obvezno ih je prilagoditi propisima.

Ako postoje nedostaci na elektricnom postrojenju i instalacijama koji mogu predstavljati
opasnost, bez odgadanja potrebno je poduzeti mjere za uklanjanje otklanjanje
nedostataka. Ako uvjeti trenutatno ne dopusStaju popravak, odnosno otklanjanje
nedostataka, mora se zurno ograniciti opasnost ogradivanjem i oznaCavanjem i drugim
primjerenim nacinom te odmah obavijestiti osobu odgovornu za sigurnost rada u
postrojenju i za sigurnost instalacija.

Sigurnosni, zastitni i nadzorni uredaji ne smiju se iskljuCivati, ne smiju se izvoditi
neovlastene izmjene ni neovladteno mijenjati njihovo podesenja. Ako su takvi postupci
potrebni za ispitivanje, trazenje kvarova i kratkotrajne sklopne radnje, moraju se
obavljati pod nadzorom ovlastene osobe.

Na otvorenom prostoru mogu se obavljati radovi s prenosivim elektricnim alatima i
elektricnom opremom:

— razreda l., ako su $ticeni zaStitnim uredajima diferencijalne struje s nazivnom
isklopnom strujom IAn < 30mA ili transformatorom za elektricho odvajanje
razreda ll.,

— razreda ll. (osnovna + dodatna izolacija), i

— razreda lll. (mali napon).

Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnih putova i izlaza za evakuaciju osoba iz
zgrada i objekata

— Na gradevini su instalirana tri tipkala za brzo isklju¢enje napajanja elektricnom
energijom. Tipkala djeluju na glavnu sklopku smjestenu u glavhom razvodnom
ormaru RO.

— Tipkala za brzo isklju€enja je postavljena su na dobro vidljivom mjestu i crvene je
boje radi lakSeg uoCavanja.

— U poslovnom prostoru je izvedena protupani¢na i pomoéna sigurnosna rasvjeta, radi
lakSe evakuacije korisnika u slu€aju nestanka napajanja elektricnom energijom.
Protupani¢ne i pomocéne svjetilike ¢e imati lokalni izvor napajanja, nikal-kadmijeve
baterije koje osiguravaju minimalno dva sata napajanja sigurnosne svjetiljike. U
normalnom stanju, kad mrezni napon postoji u gradevini, baterije sigurnosne
rasvjete se dopunjuju, a crvena led dioda na svjetiljki signalizira da se baterije
svjetilike pravilno dopunjuju.

— Sigurnosha rasvjeta evakuacijskin putova i sigurnosne oznake projektirani su
sukladno normama HRN EN 50171 i 50172:

— Sigurnosna rasvjeta se uklju€uje u roku 0,5 sekunde, a mora posti¢i 50% jacine u roku
5 sekundi, a punu osvijetlienost u roku 60 sekundi.

— Nivo osvijetlienosti za evakuacijske putove definiran je u Sirini do 2 m i to:

— 1 Ix na centralnim osima u &irini od 1 m
— 0,5 lux na preostalom dijelu Sirine puta
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STROJARSKE INSTALACIJE:

E) PRIKAZ OPASNOSTI | MJERA ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI KOJE MOGU
NASTATI U TOKU IZVODENJA RADOVA i KORISTENJA INSTALACIJA

Na osnovi odredbi Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu, izvodaé radova
je obavezan primijeniti mjere zastite na radu isklju¢ivo na temelju za to pripremljenog
elaborata. Izrada elaborata o uredenju gradilista i primjene mjera zastite na radu
omogucuje da se pitanje zastite na radu rjeSava organizirano i sistematski za svako
gradiliste, a na osnovi odgovarajuce pripremljene dokumentacije, naro€ito za radna
mjesta sa povec¢anim
opasnostima.

Za navedena Radna mjesta potrebno je osigurati adekvatne uvijete za rad prema
priru¢nicima:

-"Sigurnost pri gradevinskim radovima, POU-7" ("ZIRS" d.d. Zagreb)
-"Sigurnost pri izvodenju izolaterskih radova, POU-5-25-0" ("ZIRS" d.d.
Zagreb)
-“Uputa za siguran rad pri ruénom transportu tereta, POS-28” (“ZIRS” d.d.
Zagreb)
-"Uputa za siguran pri lemljenju, POS-1" ("ZIRS" d.d. Zagreb)
-"Sigurnost pri radu kod zavarivanja, POU-10" ("ZIRS" d.d. Zagreb)
-"Sigurnost na u industriji, POU-9" ("ZIRS" d.d. Zagreb)
-"Uputa za siguran rad na brusilici, POS-61" ("ZIRS" d.d. Zagreb)
-“Zastita od pozara, POZU-1” (“ZIRS” d.d. Zagreb)
-“Sigurnost pri odrzavanju niskonaponskih el. instalacija i uredaja, POU-27”
(“ZIRS” d.d. Zagreb)

Svaki radnik mora biti osposobljen prema zakonu zastiti na radu na siguran naéin po
priruénicina:

-“Uvod u zastitu na radu, POU-01” (“ZIRS” d.d. Zagreb)
-“Zakon o zastiti na radu s komentarom, ZP-1A" ("ZIRS” d.d. Zagreb)
-“Zastita od pozara, POZU-1” (“ZIRS” d.d. Zagreb)

- ZaStita unutar postrojenja
- Zastita od povidenog tlaka unutar prostrojenja rijeSena je u projektnoj
dokumentaciji pomoéu ekspanzijske posude i sigurnosnih ventila.

- Kontrola tlaka i temperature u postrojenju vrsi se pomoc¢u bazdarenih i ispitanih
manometara i termometara unutar prostora postrojenja.

- Svi rotirajuéi dijelovi uredaja (remenice, rotori, ventilatori, transportna traka itd.) su
zatvoreni ili zastic¢eni limenim poklopcem tako da u toku rada ne moze doéi do
izravnog dodira s dijelovima koji rotiraju. Cjevovodi su montirani tako da ne
ometaju slobodan prolaz radnika, te su évrsto zavjeSeni na nosivu konstrukciju.

- Nakon zavrSenih radova na postrojenju je potrebno izvrsiti hladnu i toplu tlacénu
probu instalacije, ispitati strojeve ili uredaje i ispitati kotlovsko postrojenje u cijelosti
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kao orude rad sa pove¢anom opasnosti
- Rukovaoc postrojenja mora biti osposobljen za rukovanje takvom vrstom postrojenja

Sva ugradena oprema (kao Sto su Sigurnosni ventili, ventili cijevi itd.) mora posjedovati
odgovarajuce cetrifikate i ateste prema vazec€im Zakonima i pravilnicima.

E1. Radna mjesta na kojima postoji povecana opasnost po zivot i zdravlje radnika na
gradilistima su:
- rad na visini preko 1 m
- rad na elektrozavarivanju
- rad sa gradevinskim alatima i opremom
- rad sa agregatima, ispravljacima, pumpama, brusilicama itd.
- utovar, istovar i transport materijala, oruda i tedkih predmeta.
- Mjera zastite je koriStenje ispitane zaStitne opreme i koriStenje osobne
zastitne opreme.
- Pomi¢ne skele ili platforme (za rad na visini preko 1,0m), moraju posjedovati
tipska ispitivanja skele, uputstva za rad, zastitnu ogradu i po potrebi pojase za
vezivanje.
E1.1. Obiljezavanje opasnih mjesta potrebno je izvrsiti pismenim upozorenjima i
zabraniti pristup trecih lica.
E1.2. Radnici moraju biti upoznati sa svim opasnim mjestima na gradilistu i detaljno
obavijesteni o svim moguéim izvorima opasnosti i mjerama zastite na radu u vezi sa tim.
E1.3. Na opasnim radnim mjestima radnici su duzni obavezno se pridrzavati mjera
zastite i upotrebljavati zastitna sredstva i naprave. Ako se radnici ne pridrzavaju
navedenih mjera, neposredni rukovoditelj ih je duzan udaljiti sa rada i protiv njih
pokrenuti disciplinski postupak.

Po izvrSenoj kompletnoj montazi izvrSit ¢e se ispitivanje instalacije tlakom zraka. Ispitivanje
treba izvrsiti u prisutnosti nadzornog organa, koji ¢ée o svom nalazu potpisati zapisnik. Ovom
prilikom se ne smije pokazati pad tlaka, kako na cijevnoj mrezi, tako ni na armaturi.
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- Primjena pravila zaStite na radu
koja se odnose na lokaciju, objekte, odstranjivanje Stetnih otpadaka, prometnice, radni prostor,
pomocne prostorije i drugo rijeSena je arhitektonsko-gradevinskim projektom.

- Mjere zaStite na radu tokom izvodenja

Izvoditelj radova duzan je obavljati radove u skladu s pravilima zastite na radu na
temelju plana i uredenja gradilista u kojem su obuhvaéene i sve specifi€nosti organizacije
radiliSta i tehnologije koju ¢e primijeniti. Za to je vrijeme izvodenja radova na gradevini
potrebno osigurati stru¢an nadzor nad izvodenjem te primjenu svih propisa u gradevinarstvu.
Tijekom gradnje treba kontrolirati kvalitetu materijala i atestima dokazati valjanost i kvalitetu.

- Radni postupci koji imaju utjecaja na stanje u radnom i Zivotnom okolisu

Kod pravilne i ispravne uporabe instalacije i ugradene opreme, ne postoje razlozi koji bi
negativno utjecali na stanje u radnom i Zivotnom prostoru. Takoder treba napomenuti da
pravilno rukovanje sa uredajima, opremom i cjelokupnom instalacijom, a mozZe se tretirati
radnim postupkom, ne utje€e negativno na radnu i zivotnu sredinu.

Bilo kakvi radni postupci ljudi koji su u neposrednom ili posrednom dodiru sa
instalacijom ne smiju biti takvog tipa koji bi mogli dovesti do moguceg zagadivanja ili
posrednog uzroka zagadivanja $to bi prouzrokovalo nezeljene posljedice za zdravlje ljudi.

4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADBEVINE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

S obzirom na to da je gradevina izgradena &vrstim materijalima (beton, armirani
beton, Celik...), a koji su standardni i u op¢oj upotrebi projektirani vijek iste trebao bi

iznositi cca. pedeset godina uz redovito odrzavanje:

- redovito provjeravanje i odrzavanje odnosno servis svih instalacija

(elektro-
instalacija, vodovoda, kanalizacije...) od strane za to ovlastenih
osoba, a po uvjetima koje za odredenu vrstu instalacija propisuju nadlezne sluzbe,
- krov, oluke i sve limene povrsine provijeriti jednom godisnje te po
potrebi iste odistiti, poprauviti ili zamjeniti,

- fasadnu termoizolacijsku oblogu odrzavati prema uputi
proizvodaca, u slu¢aju
oStecenja popraviti ili u potpunosti zamijeniti,
- vanjsku stolariju odrzavati u potpunosti funkcionalnom,

- redovito odrzavati hortikulturno uredeni okoli§ gradevine.

U slucaju ostecenja bilo kojeg dijela gradevine izvan predvidenog roka isti

popraviti po potrebi
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4.1. UVJETI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH OSOBA

U objektu se previda rad osoba sa invaliditetom. Ovim projektom predviden je nesmetan

prilaz objektu i ulaz u objekt, a sve u skladu sa Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti

gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti ( NN 78/13 ).Ulaz u
gradevinu je

na koti 0,00 sa razine vanjskog uredenog terena.

4.2. POSEBNI UVJETI GRADENJA

Mijere zastite okolisa provodit ¢e se na slijedeéi nadin:

Prihvatom svih fekalnih i sanitarnih voda u gradsku kanalizacijsku mrezu.
Organiziranjem deponiranja i odvoza krutog otpada. Predvideno je odlaganje
otpada u kontejnere - kartonska ambalaza, palete (drvo). Uredenjem prometnih
povrSina za nesmetan ulaz, izlaz,manipulaciju, parkiranje i evakuaciju.

4.3. ZASTITA NA RADU

Predviden broj uposlenih je u skladu sa opsegom poslova, a maksimalno 20.
Rad ¢e biti organiziran u dvije smjene. U procesu rada je predvideno
upoSljavanje osoba sa invaliditetom.

Investitor ne moze definirati broj muskih ili Zenskih uposlenika - proizvoljno

4.4. OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE 1Z PROCESA RADA

Osnovna pravilima zastite na radu (¢lanak 9. Zakona o zaéstiti na radu) ukljucuju:

e osiguranje od udara elektri¢ne struje,

o spreCavanja nastanka poZara i eksplozije,

e opskrbljenosti sredstava rada zastitnim napravama,

e osiguranja potrebne radne povrSine i radnog prostora,

e osiguranja potrebnih putova za prolaz, i evakuaciju zaposlenika

e osiguranja CistoCe, potrebne temperature i vlaznosti zraka,

e ogranicenja brzine kretanja zraka,

e osiguranja potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okolisa,

e ogranicenja buke i vibracije u radnom okoliSu,

e osiguranja od &tetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,

e osiguranja prostorija i uredaja za osobnu higijenu.

Projektnim rjeSenjem predvidene su navedene mijere Ciji se prikaz daje po

pojedinim projektima.
4.5. MJERE ZASTITE NA RADU PREDVIDENE U POJEDINIM PROJEKTIMA

Mjere zastite na radu koje su predmet ovog elaborata odnose se na objekt i prostore
namijenjeni za rad s pripadajucim prostorijama, instalacijama i uredajima, prostorijama i
povrSinama za kretanje zaposlenika te pomoc¢nim prostorijama i njihovim instalacijama i
uredajima. Mjere zastite za osobnu zastitu ( rukavice, obuca i sl) nisu predmet ovog
elaborata.
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4.6. IZLAZNI PUTOVI 1IZ GRABEVINE

Udaljenost bilo koje to¢ke od izlaza manja je od 50 metara, sukladno zahtjevima ¢lanka
14. citiranog Pravilnika. Svi izlazni putovi bit ¢e oznaceni sukladno normama HRN
S0.001 i HRN S0O.005, te opremljeni panik rasvjetom Cija ¢e autonomija biti najmanje
60 minuta.

Pomoéne prostorije

Gradevina ima posebne muske i zenske sanitarne ¢vorove za zaposlenike, te wc za
osobe sa invaliditetom. Udaljenost pojedinih mjesta za rad od WC-a znatno je manja je
od 100 metara

Transport i komunikacija

Prometnice su koncipirane tako da omogucuju nesmetan pristup ljudi, zaposlenika i
vozila za snadbijevanje samoj gradevini. Rub kolnika izveden je u minimalnoj krivini
radijusa R=12m. Izlazna traka odijeljena je podnom signalizacijom od ulaznih traka.
ParkiraliSte je organizirano ispred glavnog ulaza u objekt

Smijerovi kretanja objasnjeni su horizontalnom signalizacijom - strelice, a parkirna
mjesta su iscrtana. PjeSacke staze postavljene su ispred glavnog ulaza u gradevinu.
Vidno su odijeljene od parkirnih povrsina razliitom teksturom materijala. Pristup iz
garaze u prodajni prostor objekta je omoguéen.Komunikacija izmedu prizemlja i katova
ostvaruje se, liftom i stepenistem. Vodenje prometa izvedeno je horizontalnom i
vertikalnom signalizacijom. Predvidena vertikalna signalizacija je minimalnih dimenzija -
znakovi tipa kruga predvidaju se dimenzija promjera 30 cm. Horizontalna signalizacija je
Sirine 10 cm. ParkiraliSte je zaobljenim rubnjacima i zelenilom odijeljeno od prometnica.
Primjenjeni radijusi za njihovo oblikovanje su R=5m.

- Opasnosti od pada pri utovaru i istovaru robe umanijiti e se protukliznom izvedbom
podova, te osiguranjem slijedecih uvjeta:
- kretanje vozila na utovarno-istovarnim povrsinama ispred skladista bit ¢e
jednosmijerno.
- Brzina kretanja vozila na tim povrSinama nece biti ve¢a od 10 km na sat.
- Na utovarno-istovarnim povrSinama, prilazima takvim povrSinama i prometnicama
unutar
lokacije objekta postavit ¢e se odgovarajuée oznake i prometni znakovi.
- Pri kretanju motornih vozila u krugu tvrtke udaljenost izmedu gradevinskog objekta ili
ma
kog zida i vanjskog ruba gabarita vozila nece biti manja od 0,75 m i bit e obiljezena
vidnim znacima (ivicnjakom i sl.).
- Mjere i tehni¢ka rjeSenja pristupacnosti gradevine i uvjeti za sprje€avanje nastajanja
razli¢itih prostornih prepreka

Mjere zastite na radu predvidene u strojarskom projektu

U skladu sa Zakonom o zastiti na radu predvidene su ovim projektom tehni¢ke mjere za
primjenu pravila zastite na radu, kojima projektirani uredaj mora udovoljavati kada bude
u upotrebi, kako slijedi:

Opasnost od povreda
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Svi rotirajuci dijelovi uredaja (remenice, rotori, ventilatori, transportna traka itd.) su
zatvoreni ili zasti¢eni limenim poklopcem tako da u toku rada ne moze doci do izravnog
dodira s dijelovima koji rotiraju. Cjevovodi su montirani tako da ne ometaju slobodan
prolaz radnika i vozila, te su €vrsto zavjeSeni na nosivu konstrukciju.

Opasnost od buke

Kod odabira opreme koristili smo se Pravilnikom o najviSim dopusStenim razinama buke
u sredini u kojoj ljudi rade i borave (N.N. 30/09,55/13,153/13).

Buka odabrane opreme je u skladu sa Pravilnikom, §to se potkrepljuje atestom
proizvodaca opreme i zapisnikom o rezultatima mjerenja buke u zoni boravka.
Intenzivnija buka u sistemu dolazi od vanjskih jedinica koji su odabrane sa niskim
nivom buke.

Zastita od fizickih dodira
Cijeli sustav opreme i uredaja smjesten je tako da ne ometa kretanje po objektu.
Uredaji su locirani tako da osiguravaju nesmetanu manipulaciju oko njih.

ZaStita od opekotina

Svi uredaji i cjevovodi s poviSenom temperaturom su izolirani propisnom debljinom
toplinske izolacije i ne predstavljaju opasnost od opekotina.

Obzirom da postoji potreba da se elementi zastite na radu ugrade u kona&no izgradeni
objekt, daje se prikaz opc¢ih uvjeta zastite na radu.

Za svako orude za rad proizvodac¢ je duzan pribaviti odgovarajuéi atest, kao i ispravu
kojom se potvrduje da je orude za rad izradeno u skladu sa pravilima zastite na radu.
Ova obveza definirana je Zakonom o zastiti na radu (NN 59/96), a izvodaci radova ne bi
smjeli ugradivati oruda za rad (opremu) bez pribavljanja navedene dokumentacije.
Organizacije koje stavljaju u promet uvozna sredstva za rad sa povecanim opasnostima
duZne su izdati upute o njihovoj namjeni, o nadinu montaze i demontaze, pregleda i
odrzavanja, te o sigurnom nacinu rukovanja.

Mijere zastite na radu predvidene u projektu dojave poZara

MJERE SIGURNOSTI PRI IZVODENJU RADOVA

Prilikom izvodenja radova treba primjenivati propisana pravila zastite na radu, Pravilnik o
zastiti na radu izvodaca radova, opce, tehniCke i tehnoloSke uvjete za radove i
projektiranu opremu i eventualno izdane upute od strane investitora.

Medu radnicima koji izvode radove treba biti jedan radnik osposobljen za pruZanje prve
pomoci opremljen propisanim kompletom sanitetskog materijala.

Sredstva za rad i osobna zastitna sredstva moraju biti u potpunosti ispravna i izradena u
skladu s pravilima zastite na radu.

Radove na jakostrujnim instalacijama izvoditi u beznaponskom stanju, uz primjenu pet
osnovnih pravila sigurnog rada:

vidljivo iskljuciti i odvojiti napon

onemoguciti ponovno slu¢ajno ili nenamjerno uklju€ivanje napona

ustanoviti indikatorom beznaponsko stanje

izvrSiti uzemljivanje i kratko spajanje

ograditi se izolacijskim pregradama i sl. od dijelova koji ostaju pod naponom

Pri izvodenju radova na objektu treba biti omoguéen pristup do nuznih izlaza, odnosno
pristup vatrogasnoj tehnici na objektu.

Moguénost pozara javlja se pri transportu, uskladiStenju i manipulaciji sa zapaljivim
materijalom koji se koristi kod izrade instalacija, eventualnoj upotrebi lemilice i sli¢nih
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oruda, te stoga takve faze rada trebaju biti organizirane po posebnim pravilima i s
posebnim oprezom.

- Mjere sigurnosti pri koristenju instalacije i opreme u pogonu

Da bi instalacija nakon dovrdenja u cijelosti udovoljila zahtjevima &to ih utvrduju pravila
zastite na radu i zastite od pozara, projektant je usvojio slijedeca tehnicka rjeSenja, kojih
se izvodac radova tokom izvodenja radova odnosno osoblje u toku eksploatacije i
servisa trebaju strogo pridrzavati:

Pri izvodenju instalacija izvodac se mora pridrzavati svih odredbi iz Tehni€kih uvjeta

Svi neaktivni metalni dijelovi moraju biti uzemljeni

Zastititi kabele od mehanickih ostecenja cijevima i kanalicama

Zastitu od kratkog spoja treba rijesiti osigura¢ima u razvodnim ormarima za jakostrujne
instalacije i osigura€ima u samoj opremi

Zastitu od dodira dijelova pod naponom treba rjesiti smjedtanjem opreme u ormare s
bravom

Zastita od stati¢kog elektriciteta treba biti izvedena medusobnim povezivanjem i
uzemljenjem svih neaktivnih dijelova

Zastitu od pozara na vodovima treba rjesiti pravilnim dimenzioniranjem vodova

Sva spajanja potrebno je izvesti kvalitetno i propisanim priborom, kako kontaktna mjesta
nebi iskrila ili se zagrijavala

4.7. PRIMJENA RJESENJA

Rjesenjima primjenjenim u ovom glavnom projektu osigurava se nesmetano kretanje
osoba smanjene pokretljivosti i pristup do nje, na nacin da su primjenjeni elementi
pristupacnosti za spre€avanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera, koje mogu
ometati ili sprijeciti kretanje osoba smanjene pokretljivosti (invalidnih osoba, bolesnih i
starih osoba, trudnica, male djece i drugih osoba) pri koriStenju gradevine.

Elementi pristupacnosti

Pravilnikom o prostornim standardima, urbanisti¢ko-tehni¢kim uvjetima i normativima za
sprjeCavanje stvaranja arhitektonsko-urbanisti¢kih barijera (NN 47/82), propisani su
elementi za urbanistiCko i arhitektonsko planiranje, projektiranje i izvodenje kojima se
daje veliCina, karakteristike, instalacije, uredaji i druga oprema prostora predvidenog za
kretanje, boravak ili rad osoba smanjene pokretljivosti. Osoba smanjene pokretljivosti
jest svaka osoba s invaliditetom i svaka druga osoba Cije stanje zahtijeva osiguranje
pristupacnosti gradevine u kojoj boravi, krece se ili radi, a €ija pokretljivost je smanjena
uslijed bilo kakvog fizickog invaliditeta (osjetilnog ili lokomotornog), bilo kakvog drugog
uzroka invaliditeta, bolesti, dobi (djeca i starije osobe) ili trudnoce.

Tehnicka rjeSenja i elementi pristupacnosti koja omoguéuju pristup i kretanje osoba
smanjene pokretljivosti

Uvjeti za javne gradevine

U javnim objektima polozaj vrata, te minimalna veliCina ulaza i prolaza moraju omoguciti
koristenje invalidskih kolica. Sirina dvosmjernih hodnika ne moZe biti manja od 180 cm.
Prodajnie pultove i okna treba izvesti s univerzalnom radnom plohom. U javnim
prostorijama treba izvesti univerzalnu elektricnu instalaciju i signalizaciju. U javnim
objektima, u kojima se ogradama usmjerava kretanje ljudi, razmak izmedu takvih ograda
ne moze biti manji od 90cm. Da bi se osigurao pristup u sve javne i zajedniCke prostorije
u javnim objektima, ove prostorije moraju biti medusobno povezane hodnicima,
rampama ili univerzalnim dizalom, a vrata takvih prostorija ne mogu biti uza od 90cm.
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Hodne povrSine moraju biti protuklizno obradene, pragovi moraju biti zaobljeni, a razlika
u visinama ne smije biti ve€a od 2cm. Urbanisti¢ko-tehnicki uvjeti za upotrebu Stapa
zasnivaju se na Sirini zauzete trake kretanja od 70cm, a za upotrebu Staka na Sirini od
90cm.

Urbanisti¢ko-tehnicki uvjeti za invalidska kolica

Urbanisti¢ko-tehnicki uvjeti za koristenje invalidskih kolica temelje se na njihovim
standardnim dimenzijama (Sirina do 70cm, duzina do 110cm), zoni dohvata osobe koja
se sluzi kolicima, te moguénostima kretanja kolica. Ovi podaci su primijenjeni za
utvrdivanje urbanisti¢ko-projektantsko-tehni¢kih uvjeta.
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