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10 000 Zagreb, Jordanovac 113
Ured: Zagreb, Medimurska 11
Telefon/Fax: /385/1/377 15 85
E-mail: lift-ing@zg.t-com.hr
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Registracija pod brojem Tt-95/533-2-Tt-14/12175/2,
kod Trgovackog suda u Zagrebu
MBS: 080003383, OIB: 20595286864

Investitor:

GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo

Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.€. 1677, k.o. Biograd na Moru

Projekt:

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE
DIZALA

Broj projekta:

LP 2016 1119

Zajednicka ozmaka projekta:

ZOP: 61/16

Faza projekta:

IZMJENA 1 DOPUNA GLAVNOG PROJEKTA

Sadrzaj:

MAPA 9

Glavni projektant:

ERVIN MIHELYJ, dipl. ing. arh.
ovlaSteni arhitekt

Projektant strojarskig projekta -
ugradnje dizala: Hrvatska kormold IDEehps
Nikala @Mndric

dinl, ing. b

projekta NIKOLA CINDRIC, dipl. ing. stroj.

astrgjarstva ovlaSteni inZenjer strojarstva

3 1y

" Dragutin Cebo

Direktor:
@”/ﬁ@m
Datum: - ] prosinac 2016.
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Investitor:

Gradevina:

Naruditelj strojarskog projekta

projekta ugradnje dizala:

Projekt izradio:

Projekt dizala broj:

Zajednicka oznaka
projekta:

Faza projekta:

GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo

Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.€. 1677, k.o. Biograd na Moru

STUDIO ARHING d.o.0.
Cire Truhelke 49
Zagreb

LIFT -ing d. o.o.
Zagreb, Medimurska 11

LP 2016 1119

ZOP: 61/16

IZMJENA I DOPUNA
GLAVNOG PROJEKTA

VRSTA DIZALA

NOSIVOST (kg)
BROJ OSOBA
NAZIVNA BRZINA (m/s)
VISINA DIZANJA (m)
BROJ STANICA / ULAZA

VRSTA UPRAVLJANJA

osobno - evakuacijsko, za prijevoz osoba s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti
izvedba bez strojarnice

1 000

13

1,0 m/s, frekvencijski regulirana
7,10 m

4/4

sabirno simplex, mikroprocesorsko
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Projekt izradio:
(Zig i potpis)

l /ﬁ f:[ﬂq .0
\CaGrES

Projektant:

Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj.

(el "t"'.'ﬂmfis._.lr"'y"f”.:'.' .1! .
Lok Ciindrle- ~ = =

T} " :
Neni inzenjerstiojarstyn  alesss

S 820

Strojarski projekt - projekt ugradnje dizala izraden je sukladno Zakonu o gradnji (Narodne

novine RH br. 153/13), Pravilniku o sigurnosti dizala (Narodne novine RH br. 20/16).
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SADRZAJ STROJARSKOG PROJEKTA -
PROJEKTA UGRADNJE DIZALA

% Naslovna stranica str. 1
%  Osnovni podaci i karakteristike dizala str. 2
%  Stranica za ovjeru str. 3
& Sadrzaj strojarskog projekta - projekta ugradnje dizala str. 4
%  Rekapitulacija ukupne dokumentacije ZOP 61/16 str. 5
% Izvod iz sudskog registra o registraciji tvrtke str. 6+7
®  Rjesenje o imenovanju projektanta strojarskog projekta - projekta
ugradnje dizala str. 8§
© RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva str. 9+ 10
O Izjava o uskladenosti glavnog strojarskog projekta - projekta ugradnje dizala str. 11
& Prikaz primjenjenih mjera zastite od poZara str. 12
%  Prikaz mjera zastite na radu str. 13+16
% Prikaz tehni¢kih rjeSenja za zastitu okolifa str. 17
& Vijek uporabe gradevine i uvjeti za njeno odrzavanje str. 18
%  Program kontrole i osiguranja kakvode str. 19+20
%  Specifikacija i troSkovnik dizala str. 21
%  Tehnicki podaci i tehni¢ki opis dizala str. 22 +27
%  Proradun dizala str. 28 +33
Projektni nacrt postrojenja dizala:
Broj nacrta NB 2016 1119, list 1/1 - tehni¢ki podaci dizala
- tlocrt voznog okna M 1:25
- tlocrt jame voznog okna, silenadno M 1:25
- tlocrt ispod stropa voznog okna,
polozaj kuka M 1:25
- presjek voznog okna: A - A M 1:50
- presjek: B - B M 1:50
- pogled “ X « M 1:50
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REKAPITULACIJA UKUPNE DOKUMENTACIJE

ZOP 61/16

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.. 1677 k.o. Biograd na Moru

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

MAPA 9

Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
br. 049 / 06, "Studio Arhing", prosinac 2013.

PROJEKT TOPLINSKE ZASTITE | USTEDE ENERGIJE,
ELABORAT ZASTITE OD BUKE
“AR projekt d.o.0.", prosinac 2013.

GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE - STATICKI PRORACUN
“Studio Arhing”, prosinac 2013.

GLAVNI PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
“SM inzenjering”, prosinac 2013.

GLAVNI PROJEKT ELEKTRICNIH IN§TALAC[JA
*Telemetrija’, prosinac 2013.

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT -GHYV, plin
"SM inZenjering", prosinac 2013.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
“Studio Arhing”, prosinac 2013.

ELABORAT ZASTITE NA RADU
“Studio Arhing”, prosinac 2013.

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA
“LIFT-ing”, prosinac 2016.
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REPUBLIKA HRVATSKA

MBS:080003383
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

Tt~14/12175-2

RJESENJE

Trgovacki sud u 2Zagrebu

po sucu pojedincu Zeljki Brege3 u
registarskom predmetu u

pisa u sudski registar promjene poslovne
adrese, c¢lana drustva, povetanje temeljnog kapitala i izmjene
odredbi Drustvenog ugovora po prijedlogu predlagatelja LIFT-ing

d.o.o.za projektiranje i nadzor, Zagreb, AdZije BoZidara 9/b,
19.05.2014. godine

rijesio je
u sudski registar ovog suda upisuje se:

promjena poslaovne adrese, ¢&lana drustva,

kapitala 1 izmjena odredbi Drudtvenog ug
ogranicenom odgovornoXéu

povecanje temeljnog
ovora, u drudtvu s

")

pod tvrtkom/nazivom LIFT-ing d.o.o. za projektiranje i nadzor,
sa sjedistem u Zagrebu, Jordanovac 113, u registarski uloZak s
MBS 080003383, prema podacima naznaCenim u prilogu ovoga
rije8enja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"),
koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 19. svibnja 2014. godine

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na Zalbu protiv ovog rje3enja ima sudionik ili druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od

8 (osam) dana Visokom trgovaikom sudu Republike Hrvatske u dva

primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

D003, 2014-05-20 08:46:23 Stranica: 1 od 1
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

MBS: 080003383
Tt-14/12175-2

Datum: 20.05.2014
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeZenie)

Pod brojem upisa 7 za tvrtku LIFT-ing d.o.0. za projektiranje i
nadzor upisuje se:

SUBJEKT UPISA

SJEDISTE/ADRESA:

5# Zagreb (Grad Zagreb)
AdZije BoZidara 9/b
Zagreb (Grad Zagreb)
Jordanovac 113

OSNIVACI/CLANOVI DRU&ETVA:

# Ivica MutabZija, OIB: 61529816564
Velika Gorica, Slavka Kolara 10

# - &lan druitva

# - prestao biti &lan druitva

TEMELJNI KAPITAL:

# 18.000,00 kuna
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivadki akt:

Odlukom &lanova drudtva od 14.05.2014. godine izmijenjen je
Drustveni ugovor u cijelosti, te je u potpuno novom tekstu
dostavljen sudu i uloZen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom ¢lanova drustva od 14.05.2014. godine povecan je
temeljni kapital sa iznosa od 18.000,00 kuna za iznos od
2.000,00 kuna na iznos od 20.000,00 kuna, uplatom u novcu.

Napomena: Podaci oznadeni s "#" prestali su vaZiti!

U 2agrebu, 20. svibnija 2014.

D002, 2014-05-20 08:46:25 Stranica: 1 od 1
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Temeljerh Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13) poduzeée LIFT- ing d.o.o.
donosi:

RJESENJE O IMENOVANJU

PROJEKTANTA
strojarskog projekta - projekta ugradnje dizala broj: LP 2016 1119

Ime i prezime: Nikola Cindrié, dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inZenjer strojarst\‘/a pod rednim brojem 820

Imenuje se za projektanta strojarskog projekta - projekta ugradnje dizala broj:
LP 2016 1119

Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADPEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.C. 1677, k.o. Biograd na Moru

Investitor: GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

Imenovani djelatnik ima pravo obavljanja poslova projektiranja kao ovlasteni inZenjer u skladu sa

odredbama Clanka 51 Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13).

Zagreb, prosinac 2016.

Direktor:
LIFT —ing d. o. 0.

LI Fing dos-

ZAG

Dragutin Cebo
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-310-01/99-017 820
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 18. studenog 1999.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva,
rjeSavajuéi po zahtjevu koji je podnio CINDRIC NIKOLA, ZAGREB, SIGETIE 10/4, 2a upis u

Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva, donio je sljedede

RIESENITE

l. U Imenik ovla§tenih inZenjera strojarstva upisuje se CINDRIC NIKOLA,
(IMBG 0706953330148), dipl.ing stroj., ZAGREB, u strucni smijer za procesna
iostala postrojenja; pod rednim brojem 820, s danom upisa 17.11.1999..

2 Upisom u lmenik ovlastenih inZenjera st_rojarstva,
stjece pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasten; in
pravo na obavljanje poslova temeljem Elanka 25. Zakon
arhitekata i inZenjera u graditeljstvy, a u svezi sa ¢lanko
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, t

sukladno posebnim propisima.

CINDRIC NIKOLA,
Zenjer strojarstva |
a o Hrvatskoj komori
m 4. stavkom 1. Statuta
¢ ostala prava i duznosti

3, Ovlastenom  inZenjeru strojarstva izdaje se “infernjerska iskaznica i stjege

Pravo na uporabu "pecara”

ObrazloZenje

CINDRIC NIKOLA, diplingstroj, podnio je Zahtjev za upisu Imenik

ovlastenih inZenjera stojarstva,
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Odbor za upise razreda ovladtenih inZenjera strojarstva proveo je postupak u
povodu dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem Elanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa &lankom 5.
stavkom 4. i &lankom 23. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj-40/99), rijeseno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva imenovani stjeée pravo na
izradu i uporabu pedata, sukladno Elanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvt i na izdavanje * inZenjerske iskaznice".

Na temelju Elanka 141. stavka 1. todke 1. Zakona 0 opéem upravnom postupku
(Narodne navine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skradenom postupku. -

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopuitena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podno3enjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog.
Rjesenja.

FREDS,

EDNIK KGMORE

~

Dostaviti:

1. CINDRIC NIKOLA

ZAGREB, SIGETIJE 10/4

uz povral potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Temeljem Zakona o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13) i Pravilnika o sadrZaju izjave
projektanta o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
(Narodne novine RH br. 98/99) daje se:

1ZJAVA
o uskladenosti glavnog strojarskog projekta - projekta ugradnje dizala
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

kojom se potvrduje da je glavni strojarski projekt - projekt ugradnje dizala broj:
LP 2016 1119

Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.€. 1677, k.o. Biograd na Moru

Investitor: GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

uskladen sa slijede¢im posebnim zakonima, drugim propisima, te medusobno uskladen s ostalim
dijelovima glavnog projekta gradevine:
Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine RH br. 20/16).

Norma HRN EN 81-1:2010

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -1. dio: Elektri¢na dizala, dodatak A2, A3:2009
Smjernice europskog parlamenta - Lifts Directive 33/2014/EC

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(Narodne novine RH br. 78/13).

Zakon o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13).

Tehnicki propis za niskonaponske elektroinstalacije (Narodne novine RH br. 05/10).

Zakon o zastiti od poZara (Narodne novine RH br. 92/10).

Zakon o zastiti na radu (Narodne novine RH br. 71/14, 118/14, 154/14).

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N. novine RH br. 87/08, 33/10).
Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine RH br. 74/14).

Zakon o normizaciji (Narodne novine RH br. 80/13, 112/13).

Zakon tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine RH br. 80/13, 14/ 14).
Zakon o zastiti od buke (Narodne novine RH br. 30/09, 55/13, 153/13).

Zakon o zastiti okolisa (Narodne novine RH br. 80/13, 153/13, 78/15).

Zagreb, prosinac 2016.

Projektant: Direktor:
LIFT -ing d. o. o.

LIFFing doa
ZAGR.
Nikola Cindrié, dipl. ing. stroj. Dragutin Cebo

Hrvatska komora inienjera strajarstva
" -

Nikola c-'mﬁe// 7
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PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Prikaz primjenjenih mjera zastite od poZara daje se temeljem Zakona o zastiti od poZara (Narodne novine

RH br. 92/10). Oprema dizala, sigurnosni uredaji, elektroinstalacijski materijali, ugradbeni prostori,

minimalni razmaci, ventilacijski otvori odgovaraju tehni¢kim propisima, normama i pravilima svjetske

prakse. Primjenjeni propisi kod projektiranja:

Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine RH br. 20/16).

Norma HRN EN 81-1:2010

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -1. dio: Elektri¢na dizala, dodatak A2, A3:2009

Smjernice europskog parlamenta - Lifts Directive 33/2014/EC

‘Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti

(Narodne novine RH br. 78/13).

Zakon o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13).

Tehnicki propis za niskonaponske elektroinstalacije (Narodne novine RH br. 05/10).

Zakon o zastiti od poZara (Narodne novine RH br. 92/10).

Zakon o zastiti na radu (Narodne novine RH br. 71/14, 118/14, 154/14).

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N. novine RH br. 87/08, 33/10).

Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine RH br. 74/14).

Zakon o normizaciji (Narodne novine RH br. 80/13, 112/13).

Zakon tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine RH br. 80/13, 14/14).

Zakon o zastiti od buke (Narodne novine RH br. 30/09, 55/13, 153/13).

Zakon o zastiti okolisa (Narodne novine RH br. 80/13, 153/13, 78/15).

1.Vozno okno dizala izvedeno je duz cijele visine i sa svih strana ¢vrstim i punim negorivim

zidanim i armirano - betonskim zidovima. Pri vrhu voznog okna predvideni su ventilacijski otvori
minimalne veli¢ine 2,5 % tlocrtne povr$ine voznog okna za prirodnu ventilaciju i odimljavanje
u otvoreni prostor.

2. Svi prilazi voznom oknu zatvoreni su punim i évrstim vratima izradenim od negorivog
materijala, otpornosti na poZzar EI 30’ prema HRN EN 81-58. Sva vrata voznog okna su
zatvorena i zabravljena automatskom atestiranom zabravom. Odbravljivanje vrata se vr$i
automatski nailaskom kabine u pojedinu stanicu. Za slu¢aj evakuacije osoba iz kabine
moguce je odbravljivanje vrata voznog okna izvana pomocu specijalnog trokutastog kljuca.

3. Kabina dizala s okvirom i nosivim sredstvima izradeni su od ¢vrstog i negorivog materijala, te su
dimenzionirani prema vazeéim propisima. Pri dnu i vrhu kabine izvedeni su ventilacijski otvori za
prirodnu ventilaciju, a na krovu ventilator za prisilnu ventilaciju.

4. Sva elektri¢na oprema dizala u voznom oknu i kabini smjestena je u zastitna kudita, a elektriéni vodiéi u
zaStitne kanale.

5. Svi elektri¢ni potroSadi pravilno su dimenzionirani i zasti¢eni od preoptereCenja po pravilima struke,
vaze¢im pravilnicima i normama.

6. Zastita od atmosferskog elektriciteta (udara groma) izvodi se spajanjem oba kraja vodilica dizala na
gromobransku instalaciju gradevine.

7. Prilazni putevi do voznog okna trebaju biti pravilno dimenzionirani i osvijetljeni za sigurnu

evakuaciju u slucaju pozara.

8. Dizalo je definirano kao osobno - evakuacijsko, za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti. Napajanje elektri¢nom energijom u slu€aju poZara osigurano pozarno zasti¢enim
napojnim vodom spajanjem na prikljucak ispred glavne sklopke.

Zagreb, prosinac 2016. Projektant:
Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj.

— Hrvatska komara mienjera strojarstvi
Z [ﬁl/ﬂ?)fda Nikg ‘_},LJM =

«dipl. {ng. stroj. =

m Oviaiing] indenjepstiojarstva il i
S 820




LIFT -ing d. 0. 0. BROJ PROJEKTA: stranica: 13

Zagreb - Hrvatska LP 2016 1119
Medimurska 11 ZOP: ZOP 61/16

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Prikaz se daje temeljem Zakona o zastiti na radu (Narodne novine RH 71/14, 118/14, 154/14).

Oprema dizala, sigurnosni uredaji, elektro instalacijski materijali, ugradbeni prostori, minimalni

razmaci, ventilacijski otvori odgovaraju tehnickim propisima standardima i pravilima svjetske

prakse. Primjenjeni propisi kod projektiranja:

Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine RH br. 20/16).

Norma HRN EN 81-1:2010

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -1. dio: Elektri¢na dizala, dodatak A2, A3:2009

Smjernice europskog parlamenta - Lifts Directive 33/2014/EC

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti

(Narodne novine RH br. 78/13).

Zakon o gradnji (Narodne novine RH br. 153/13).

Tehnicki propis za niskonaponske elektroinstalacije (Narodne novine RH br. 05/10).

Zakon o zastiti od poZara (Narodne novine RH br. 92/10).

Zakon o zastiti na radu (Narodne novine RH br. 71/14, 118/14, 154/14).

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N. novine RH br. 87/08, 33/10).

Zakon o mjeriteljstvu (Narodne novine RH br. 74/14).

Zakon o normizaciji (Narodne novine RH br. 80/13, 112/13).

Zakon tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine RH br. 80/13, 14/14).

Zakon o zastiti od buke (Narodne novine RH br. 30/09, 55/13, 153/13).

Zakon o zastiti okolisa (Narodne novine RH br. 80/13, 153/13, 78/15).

1. Vozno okno ima elektriénu rasvjetu. Rasvjetna mjesta postavljena su 0,50 m od vrha i dna
voznog okna, a ostala na razmaku od maksimalno 7 m. Izmjeni¢ne sklopke za rasvjetu nalaze

se u jami voznog okna dizala.

2. Duljina sigurnosnog puta kabine dizala ispod donje krajnje stanice iznosi 0, 30 m.
Ako kabina prijede sigurnosni put i sjedne na grani¢nike, ispod najniZe tocke poda kabine do
dna voznog okna dizala, preostati e sigurnosni prostor visine 0, 60 m.
Duljina sigurnosnog puta kabine dizala iznad gornje krajnje stanice iznosi 0, 30 m. Ako kabina
prijede gornji sigurnosni put, iznad krova kabine dizala, do stropa voznog okna, preostati ée
sigurnosni prostor visine 1, 10 m.

3. Svi prilazni otvori na voznim oknu dizala zatvoreni su vratima voznog okna. Vrata voznog
okna dizala su metalna, otporna prema deformacijama.

4. Cista visina vrata voznog okna dizala iznosi 2, 10 m, a &ista §irina 1, 10 m. Razmak izmedu
praga vrata voznog okna i donjeg ruba krila vrata voznog okna iznosi najvise 10 mm.

5. Vrata voznog okna dizala imaju sigurnosne kontakte za kontrolu zatvorenosti i kontrolu
zabravljenosti vrata.

6. Prilazi voznom oknu dizala osvijetljeni su za sve vrijeme, za koje je dizalo u pogonu.

7. U kabini dizala postavljen je natpis na kojem su naznadeni:
NAZIVNA NOSIVOST 1000 kg i dopusteni broj OSOBA 13.

8. Na grupi upravljanja postavljen je natpis:
" PRIJE POCETKA RADOVA ISKLJUCI GLAVNU SKLOPKU DIZALA."
9. Ventilacija voznog okna dizala osigurava najmanje jednu izmjenu zraka u voznom oknu za

jedan sat.
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10. Pogonski stroj i uredaji, u pogledu konstrukcije izradeni su tako, da kod sklopova mehanizma
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dizala koji prenose moment okretanja, nisu upotrebljeni presani umetci bez dopunskog
osiguranja klinovima, rascjepkama ili vijcima. Nepokretne osovine koje nose uZnice i druge
sklopove, koji se na njima okre¢u, osigurane su od okretanja i ispadanja. Svi vijci i spojevi s
klinovima na dizalu osigurani su od proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja. Sve osovine i vratila
postrojenja dizala proratunati su samo na savijanje sa stvarnim optereéenjem, primjenom
koeficijenta sigurnosti 8.

Pogonska uznica dimenzionirana je tako da za vrijeme kretanja i ko&enja pogonskog stroja
CeliCna uZad u utorima pogonske uZnice ne klizi.

Pri nasjedanju kabine ili protuutega na grani¢nike, ne nastupa olabavljenje uZeta na pogonskoj
uznici, niti povlacenje &eliéne uzadi od strane uZnice.

Pogonski stroj dizala ima elektromehanitku ko¢nicu, koja djeluje automatski i sigurno. Koéna
sila ko¢nice ostvaruje se pomocu tlaénih opruga.

Elektromehani¢ka kocnica zapoginje s djelovanjem i kodi postrojenje dizala pri normalnom
zaustavljanju kabine, pri prekidu sigurnosnog strujnog kruga, kao i kada iz bilo kojeg razloga
postrojenje ostane bez napona.

Postrojenje dizala ima servisni ormar na gornjoj stanici s vratima koja su osigurana bravom
s kljuéem. Kabina dizala moZe se po potrebi pokretati pritiskom tipkala u servisnom ormariéu.
Tipkala imaju oznaku smjera kretanja kabine dizala. Ispred servisnog ormari¢a osigurana je
slobodna horizontalna povrsina veli¢ine 0, 5 x 0, 6 m.

Svi dijelovi dizala, koji se okrecu, obojeni su narandZastom bojom, a mjesta podmazivanja
crvenom bojom.

Pogonski stroj dizala postavljen je na stabilnu, &vrstu nosivu konstrukciju.

Ispod nosive konstrukcije pogonskog stroja postavljeni su elasti¢ni amortizeri koji
onemogucava prenoSenje vibracija i Sumova na gradevinu.

Kao nosivo sredstvo upotrebl_]ena je savitljiva ¢eli¢na uzad, &ije pojedine Zice imaju &vrstoéu
od 1300 do 1800 N/mm?®. Ta uZad j Je specijalne izvedbe za dizala. Promjer nosive eliéne uZadi

iznosi 6 mm.
Upotrebljeno je 10 kom. Celiénih uZeta. Sva &elidna uzad je iste konstrukcije i dimenzija.

Sva nosiva Celi¢na uZad je ravnomjerno optereéena. Svako nosivo &eli€no uZe moZe se
pojedinaéno zatezati.

Nosiva Celi¢na uzad proratunata je samo na istezanje s opterecenjem kojemu je uZad stvarno
izloZena, bez uvecanja optereéenja primjenom dinamigkog koeficijenta. Koeficijent sigurnosti
nosivog uzeta iznosi 24, 59.

Krajevi nosivog Celiénog uZeta ucvrséeni su tako, da na mjestu uévriéenja imaju onu trajnu
¢vrstocu, koju ima Celiéno uze.

Cista visina kabine iznosi 2,30 m, cista §irina 1,60 m i Cista duZina 1,40 m.

Pod kabine proradunat je s optereéenjem od 5 kN / m% Razmak izmedu prednjeg praga kabine
1 praga prilaznih vrata iznosi ne manje od 10 mm. Pod kabine dizala, s prednje strane, ispod
praga ima zastitnu pregacu duZine 0, 75 m.

Kabina dizala ogradena je punim stijenkama, podom i stropom.
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27. Tocnost pristajanja kabine iznosi najviSe + 5 mm, bez obzira na optereéenje.
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Krov kabine dizala dovoljno je Evrst i bez ikakve opasnosti izdrZi teZinu osobe koja pregledava
1 odrZava dizalo. Krov kabine dizala proratunat je tako da izdrZi pad predmeta, alata i sli¢no,
odnosno optereéenje od najmanje 2 kN / m?.

Tijekom rada kabina dizala je neprekidno osvijetljena elektriénom rasvjetom s najmanje dva
rasvjetna mjesta. Rasvjeta kabine ostaje ukljucena i nakon iskljuéenja glavne sklopke dizala. U
slu¢aju nestanka mreznog napajanja, u kabini postoji nuZna rasvijeta.

Kabina dizala ima uredaj za prisilno kodenje. Taj uredaj je uévriéen na nosive dijelove kabine i
izdrZi naprezanja koja nastaju prisilnim zaustavljanjem kabine. Uredaj za prisilno kocenje
kabine, koja je optereéena dopustenim teretom uspjesno zaustavlja i sigurno drzi kabinu na
vodilicama. Uredaj za prisilno koCenje izraden je konstruktivno tako da osigurava istodobno
djelovanje na obje vodilice kabine.

Uredaj za prisilno kocenje aktivira se pomocu grani¢nika brzine voZnje. Aktiviranjem uredaja
za prisilno koCenje, prekine se sigurnosni kontakt i zaustavi rad pogonskog stroja. Uredaj za
prisilno kocenje i njegovo drZanje u pripravnosti aktivira se mehani¢ki.

Ako se bilo koje nosivo uZe olabavi ili se prekine, rad pogonskog stroja zaustavi se pomoéu
sigurnosnog kontakta.

Uredaj za prisilno kocenje kabine dizala otvara se podizanjem kabine ili direktnim djelovanjem
na taj uredaj, s time Sto se on sam vraca u poletni poloZaj i ostaje sposoban za ponovno
djelovanje. Ponovno uklju¢ivanje sigurnosnog kontakta uslijedi tek kad se uredaj za prisilno
kocenje vrati u pocetan polozaj. Popustanjem zategnutosti uZeta grani¢nika brzine ne nastupa
otkoCenje uredaja za prisilno kod&enje.

Nosivi dijelovi uredaja za prisilno ko&enje kabine dizala, proratunati su primjenom koeficijenta
sigurnosti najmanje 5, u odnosu na granicu elasti¢nosti upotrebljenog materijala.

Grani¢nik brzine, koji aktivira uredaj za prisilno kodenje kabine dizala, zapo&ne s djelovanjem
najkasnije kad pogonska brzina kabine dizala, u smjeru voZnje na dolje, postigne odredenu
propisanu vrijednost.

Za pogon grani¢nika brzine upotrebljeno je savitljivo &eli®no uze promjera @ 6 mm. Zatezanje
tog uzeta ostvareno je pomoéu utega.

Promjer uznice i utora ograniditelja brzine, zatezni uteg, &elino uZe za pokretanje, kut
obavijanja Celi¢nog uZeta, proraunati su tako da je sila trenja izmedu uZeta i utora grani¢nika
brzine najmanje tri puta veca od sile potrebne za aktiviranje uredaja za kocenje, ali nije manja
od 500 N.

Put kabine i protuutega na dnu jame voznog okna ograniéen je graniénicima.

Kabina i protuuteg dizala se duZ cijelog puta kreéu se po vodilicama. Vodilice su nacinjene od
CeliCnih profila, krute su i nepomiéne.

Vodilice su proraCunate su tako, da mogu preuzeti sve sile, koje djeluju pri kretanju kabine i
protuutega dizala, kao i opterecenja koja nastaju pri koGenju kabine pomocu uredaja za prisilno
kocenje.

Broj glavnih vodilica je paran. Vodilice kabine i protuutega dizala u&vrSéene su za nosive

dijelove voznog okna pomoéu &eli¢nih konzola. Veza izmedu konzola i vodilica ostvarena je
pomocu steznog spoja na osnovi trenja.
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. Kabina i protuuteg imaju po Cetiri papuce za vodenje, koje su izradene i postavljene tako da ni
pod kojim uvjetima ne mogu napustiti vodilice.

Sva vrata voznog okna zabravljuju se automatski, tako da se mogu otvoriti samo ako se kabina
nalazi iza vrata, odnosno ako pod kabine nije viSe od 250 mm ispod ili iznad praga vrata
voznog okna. Nasilnim odbravljivanjem vrata voznog okna kabina dizala se zaustavlja. Dizalo
se moZe staviti u pogon samo ako su sva vrata voznog okna zabravljena.

Zabravljivanje vrata voznog okna izvedeno je tako, da i pri grubom rukovanju vratima ono
djeluje sigurno.

Veza izmedu pokretnog dijela sigurnosnog kontakta §to prekida sigurnosni krug i zabravljivada
Je izravna. Zabravljivanje se izvodi tla¢nim oprugama.

Sva vrata voznog okna su izradena tako da se izvana mogu odbraviti specijalnim trokutastim
klju¢em.

Zabravljiva¢ vrata voznog okna mora zahvatiti najmanje 7 mm, $to se kontrolira elektriénim
sigurnosnim kontaktom za kontrolu zabravljenosti vrata voznog okna.

Na razvodnoj ploci smjestenoj u grupi upravljanja dizala nalaze se glavna sklopka, s jasno
obiljeZenim ukljuénim i isklju¢nim poloZajem, sklopka upravljanja dizala, sklopka rasvjete
kabine i izmjeni¢na sklopka rasvjete voznog okna. Iskljuenjem rasvjete kabine iskljucuje se

i upravljanje dizalom.

Za elektri¢ne krugove upravljanja i sigurnosne strujne krugove srednja vrijednost istosmjernog
napona ili efektivna vrijednost izmjeniénog napona izmedu vodi¢a i izmedu vodiéa i zemlje
nije veca od 250 V. Nulti i zastitni vodi& vode se odvojeno.

Sve sigurnosne sklopke iskljutuju se prisilno kretanjem kabine dizala. Kontakti sigurnosnih
sklopki, uklju€ujuéi i njihove prikljucke, smjesteni su u zatvoreno kuéiste. Otvaranjem kontakta
sigurnosne sklopke prekida se rad dizala.

Na krovu kabine dizala smjesten je upravljacki uredaj za servisnu voZnju. Uredaj sadrzi
sklopku za ukljudenje servisne voZnje, tipkala za voZnju gore i dolje i sigurnosnu sklopku
STOP. UkljuCenjem servisne voZnje iskljuéuje se upravljanje dizalom. Kretanje kabine moguée
je samo trajnjim drZanjem tipkala voznje gore ili dolje.

Na krovu kabine se nalazi i dvopolna uti¢nica sa zastitnim kontaktom.

- U kabini dizala smjesteno je tipkalo za uzbunu. Pritiskom na tipkalo aktivira se zvuéni signal
uzbune u glavnoj stanici, u kabini i na zahtjev u posebnoj prostoriji sluzbe nadzora gradevine.

Sva metalna kuciSta postrojenja dizala medusobno su elektricki povezana sa zastitnim vodicem.

Zadtita od previsokog napona dodira izvodi se TNS-sustavom, tj. u postrojenju se vode
odvojeno nulti i zadtitni vodig.

Zastita od atmosferskog elektriciteta izvedena je spajanjem prstena na gornjem i donjem kraju
vodilica na gromobransku instalaciju gradevine.

U jami voznog okna ugradena je sigurnosna sklopka za iskljutenje pogona dizala, s propisno
obiljezenim polozajima, dvopolna prikljuénica sa za$titnim kontaktom i izmjeni¢na sklopka
rasvjete voznog okna.

Zagreb, prosinac 2016. Projektant:
Nikola Cindrié, dipl. ing. stroj
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PRIKAZ TEHNICKIH RJIESENJA ZA ZASTITU OKOLISA

Postrojenje dizala za gradevinu:

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.¢. 1677, k.o. Biograd na Moru

biti ¢e smjeSteno u gradevini. Postrojenje dizala je kompletno ugradeno u voznom oknu te neée
imati nikakav estetski utjecaj na uklapanje u okolis.

Razina buke i vibracija
Osnovni izvor buke postrojenja dizala predstavlja bezreduktorski pogon i smjesten je u vrhu voznog

okna. Sukladno proizvodackoj specifikaciji vrijednost buke izazvane radom bezreduktorskog
motora u vrhu voznog okna iznosi do 55 dB.

Klizna tijela okvira kabine svojom konstrukcijom i odabirom materijala onemoguéuju prijenos
vibracija koje nastaju kretanjem kabine na vodilice - konzole i gradevinsku konstrukciju.

Izrada, konstrukcija i pokretanje vrata voznog okna i kabine su tako izvedeni da razina buke ne
prelazi 55 dB.

Mikroprocesorska grupa upravljanja dizalom sa rasklopnim sklopom smjestena je u limenom
ormaru na najvisoj stanici. Sklopnici i rastavlja¢i svojim konstrukcijskim znadajkama osiguravaju
tihi rad i ne predstavljaju poseban izvor buke.

Sirenje buke sprijeava se vibroizolatorima na nosa¢ima ispod stroja, te gradevinskim zidovima,
koji trebaju biti izvedeni tako da razina buke bude u okviru dozvoljenih vrijednosti.

Sanacija okoliSa gradiliSta

Nakon dovrsenja montaZe postrojenja dizala izvoditelj radova mora:
¢ ukloniti otpad nastao tijekom gradenja
o ukloniti alat i pribor s gradilista
* ukloniti sve privremene gradevine, a teren na kojem su bile dovesti u prvobitno stanje.

Zagreb, prosinac 2016.

Projektant:
Nikola Cindrié, dipl. ing. stroj.
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VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA
NJENO ODRZAVANJE

Postrojenje dizala za gradevinu:

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.¢. 1677, k.o. Biograd na Moru

treba imati minimalni vijek uporabe u trajanju od 25 godina. Da bi se osigurao navedeni
vijek uporabe, dizalo se mora projektirati, izvoditi i odrzavati prema vaZeéim propisima i
normama. Postrojenje dizala mora biti pouzdano, mehanicki stabilno i otporno, zadtiéeno
od Stetnog djelovanja korozije, sigurna za koriStenje, neopasno za zdravlje ljudi u smislu
proizvodnje prevelike buke i vibracija odnosno prevelikog zagtijavanja.

Zbog osiguranja navedenih tehni¢kih svojstava bitnih za ovo postrojenje potrebno je

tijekom izgradnje i koridtenja postrojenja (proizvodnje, nabave opreme, montaZe, pustanja u
pogon i odrZavanja) vrsiti preglede, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala i odrzala kakvoéa
ugradenih elemenata, odnosno izvedenih radova.

Takoder je kroz cijeli vijek uporabe potrebno vrsiti redovno odrZavanje dizala. Redovno
odrZavanje mora se obaviti najmanje jedanput mjese¢no.

Pri redovnom odrZavanju moraju se bez odgode otklanjati svi nedostaci u radu postrojenja, a
neispravni i oSteceni dijelovi moraju se zamijeniti ispravnima.

Ako se pri pregledu utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnoga pogonskog stanja,
postrojenje se mora iskljuditi iz upotrebe dok se one ne uklone.

Odrzavanje postrojenja moZe obavljati samo registrirana pravna ili fizi¢ka osoba za tu djelatnost.

Zagreb, prosinac 2016.
Projektant:

Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj.
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOCE

Postrojenje dizala za gradevinu:

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.¢. 1677, k.o. Biograd na Moru

tijekom izgradnje i koriStenja mora Dbiti:

e pouzdano u c¢jelini i u svakom svom dijelu ili elementu

e mehanicki otporno i stabilno

e sigurno u sluéaju poZara

e neopasno za zdravlje ljudi u pogledu zagadivanja vode i tla

e sigurno za koriStenje u smislu smanjenja moguénosti povreda od udara elektriéne struje
e neopasno u smislu proizvodnje prevelike buke i vibracija

e toplinski zaSti¢eno od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitaka topline

e zaStieno od Stetnog djelovanja korozije

Zbog osiguranja navedenih tehni¢kih svojstava bitnih za ovo postrojenje potrebno je tijekom
izgradnje i koriStenja postrojenja (nabave opreme, proizvodnje, pustanja u pogon i odrZavanja)
vrsiti preglede, ispitivanja i mjerenja kako bi se dokazala i odrzala kakvodéa ugradenih elemenata,
odnosno izvedenih radova.

Nabava i preuzimanje opreme

Prilikom isporuke i izgradnje postrojenja izvoditelj je duzan dostaviti potvrde o kakvoéi ugradene
opreme, s kojima se dokazuje da je oprema izradena i ispitana sukladno vaZeéim tehni¢kim
propisima i normama drzave Hrvatske odnosno drugim svjetski priznatim normama:
Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine RH br. 20/16).

Norma HRN EN 81-1:2010

Sigurnosna pravila za konstrukeiju i ugradnju dizala -1. dio: Elektri¢na dizala, dodatak A2,
A3:2009

Smjernice europskog parlamenta - Lifts Directive 33/2014/EC

Uvjeti kojih se treba pridrzavati tijekom gradenja

Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i obvezuju investitora i izvoditelja da se pri izgradnji
gradevine pored ostalog pridrZavaju i ovih uvjeta, jer isti sadrZe neke elemente koji nisu navedeni
u tehni¢kom opisu i ostalim dijelovima projekta, a vazni su za izvodenje radova.

Postrojenje dizala treba izvesti prema priloZenim projektnim nacrtima, tehnickom opisu,
specifikaciji opreme i materijala, ovim uvjetima i vaZeéim tehni€kim propisima i normama
navedenim u poglavljima "Prikaz primjenjenih mjera zastite od poZara" i "Prikaz mjera zastite na
radu".

Investitor je duZan tijekom izgradnje gradevine osigurati trajni stru¢ni nadzor nad izvodenjem
radova.Prije poCetka radova, izvoditelj je duZan detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne
primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru odnosno nadzornom inZenjeru.
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Tijekom gradenja izvoditelj i nadzorni inZenjer su duzni provoditi stalnu kontrolu nad ugradenom
opremom i materijalom te obavljenim radovima.

Ukoliko se tijekom gradenja pojavi opravdana potreba za odredenim odstupanjima ili manjim
izmjenama projekta, izvoditelj je duzan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inZenjera.
Ovaj ¢e prema potrebi upoznati projektanta s predloZenim izmjenama i traZiti njegovu suglasnost.
Tijekom izvodenja radova izvoditelj je duzan sva nastala odstupanja od rjeSenja predvidenih
projektom unijeti u projekt, a po zavrietku radova mora investitoru predati projekt stvarno
izvedenog stanja. Za cijelo vrijeme trajanja radova izvoditelj obvezatno mora voditi gradevinski
dnevnik sa svim podacima koji takav dokument predvida, a svi zahtjevi i priopéenja kako od
strane nadzornog inZenjera tako i od strane izvoditelja, moraju biti upisani u dnevnik.

Tehnicki uvjeti
Tehnicki uvjeti gradenja sadrZani su dijelom u tehni¢kom opisu, a u cijelosti u navedenim

tehnickim propisima i normama pa ih ovdje nismo posebno navodili. Potpuno poznavanje 1
primjena istih zakonska je obveza svakog izvoditelja.

Pustanje u pogon
Prije pustanja u pogon postrojenja dizala, potrebna je zavrina inspekcija ovlastene organizacije
za pregled dizala prema Pravilniku o sigurnosti dizala (Narodne novine RH br. 20/ 16) koja
obuhvadéa:

a) pregled dokumentacije postrojenja dizala
b) ispitivanje rada dizala:

- s praznom kabinom i s maksimalnim optereéenjem

- s praznom kabinom i s maksimalnim optere¢enjem u slugaju nestanka napajanja
¢) staticko ispitivanje s opterecenjem jednakim 1,25 nazivne nosivosti

Odrzavanje
Svako dizalo mora biti opskrbljeno uputom proizvodaga o rukovanju dizalom i o njegovom
odrZavanju.
Redovno odrZavanje dizala obuhvaéa:
- pregled postrojenja dizala i kontrolu njegova rada, prema uputi proizvodada
- otklanjanje utvrdenih nedostataka te zamjenu neispravnih i o§teéenih elemenata
Redovno odrzavanje dizala mora se obaviti najmanje jedanput mjesecno.
Pri redovnom odrZavanju moraju se bez odgode otklanjati svi nedostaci u radu dizala, a
neispravni i oSteceni dijelovi moraju se zamijeniti ispravnima.
Ako se pri pregledu dizala utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnoga pogonskog
stanja, dizalo se mora isklju¢iti iz upotrebe dok se one ne uklone.
OdrZavanje dizala moZe obavljati samo registrirana pravna ili fizitka osoba za tu djelatnost.

Zagreb, prosinac 2016.

Projektant:
Nikola Cindrié, dipl. ing. stroj.
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SPECIFIKACIJA I TROSKOVNIK DIZALA

1. Projektiranje prema projektnom zadatku
2. Dizalo prema slijedeéem opisu:

2.1. Vrsta, namjena: osobno - evakuacijsko, za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, bez strojarnice, 1 kom
2.2. Gradevina: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.¢. 1677, k.o. Biograd na Moru

2.3. Nosivost: 1000 kg- 13 osoba
2.4. Brzina vozZnje: 1,0 m/s, frekvencijski regulirana
2.5. Visina dizanja: 7,10 m

2.6. Broj stanica/ulaza: 4/4(PO,DU,PR, 1)
2.7. Evakuacijska stanica: DU - dvori$ni ulaz

2.8. El. instalacija: za suhi prostor

2.9. Napon postrojenja: 3x400/230 V AC, 50 Hz

2.10. Pogon, smjestaj: sinkroni motor sa permanentnim magnetima u vrhu voznog okna
2.11. Ovjes: 2:1

2.12. Vrsta upravljanja: sabirno simplex, mikroprocesorsko

2.13. Signalizacija: opticka potvrda primitka poziva, opti€ki pokaziva¢ poloZaja kabine u

kabini i na svim stanicama, opticka i zvuéna signalizacija preoptereéenja,
zvudni signal dolaska kabine u stanicu (gong), zvuéni signal ALARM
2.14. Vozno okno-izvedba: zidano i armirano - betonsko
- dimenzije: 2730x 1910 mm
- dubina jame: 1200 mm
- nadviSenje: 3 600 mm
2.15. Vrata voznog okna-tip: automatska centralna, 2-krilna, obloZena nehrdaju¢im &eli¢nim
limom - brusen

- dimenzije: 1100x2 100 mm
- vatrootpornost:  EI 30' prema HRN EN 81 - 58
2.16. Kabina-izvedba: specijalna &eli¢na konstrukcija, prolazna pod 180°
- dimenzije: 1600x1400x2 300 mm
- izvedba stranica:  nehrdajuéi Geli¢ni lim - brusen
- strop: spusteni strop sa ugradenom LED - rasvjetom
- obloga poda: kamene ploce debljine 20 mm
- vrata kabine: automatska centralna, 2-krilna, obloZena nehrd.&eli¢nim limom -

brusen, sa,,svjetlosnom zavjesom* kao zaStitom od udara

- dodatna oprema:  rukohvat, zrcalo, ventilator, reljefna tipkala s oznakama na Braici,
trosmjerna govorna veza (kabina - ormar upravljanja - servisna sluzba),
uredaj za voZnju u najblizu stanicu u slu¢aju nuzde

- posebnost: dizalo treba biti izvedeno kao evakuacijsko za prijevoz osoba s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti. Napajanje elektriénom energijom u slu¢aju poZara
poZarno zastiCenim napojnim vodom spajanjem ispred glavne sklopke

3. MontaZa postrojenja dizala - ukljuujuci sav potreban materijal, pomoéni materijal, rad i
pomocni rad do potpune gotovosti i operativnosti dizala
Projektantska procjena cijene izvedbe dizala:

Obracun po kompletu: kompl.- dizalo 245.000, 00 kn
PDV 25 % 61.250. 00 kn

Ukupno sa 25 % PDV- a: 306.250, 00 kn

Zagreb, prosinac 2016. Projektant:
Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj
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OPCI PODACI

Investitor:

Gradevina:

TEHNICKI PODACI

Vrsta dizala:

Nosivost:

Brzina voZnje:
Visina dizanja:

Broj i naziv stanica:
Broj ulaza:
Evakuacijska stanica:
ZavjeSenje:
Instalacija:

Vrsta upravljanja:
Napon upravljanja:
Napon postrojenja:

TEHNICKI PODACI DIZALA

GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo

Trg kralja Tomislava S
Biograd na Moru

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.c. 1677, k.o. Biograd na Moru

osobno - evakuacijsko, za prijevoz osoba s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti

1000 kg - 13 osoba

1, 0 m/s, frekvencijski regulirana
7,10 m

4 (PO,DU, PR, 1)

4(PO,DU,PR, 1)

DU - dvorisni ulaz

2% 1

za suhi prostor

sabirno simplex, mikroprocesorsko
230 VAC, 50 Hz

3x400/230 V AC, 50 Hz

POGONSKA OPREMA

SmjeStaj pogona: gore sa strane u voznom oknu

Elektromotor: naz. snaga 6,0 kW, 3x400/230V AC, 50 Hz

Li/1, 13,60/23,40 A

Pogonska uznica: promjer 2 240 mm
broj uzadi 10
¢ Cel. uZeta 6 mm

SIGNALIZACIJA U GLAVNOJ STANICI

x LCD - opti€ki pokazivaé polozaja kabine

x opticki signal potvrde primitka poziva

x opticki pokaziva¢ smjera daljnje vozZnje

x zvulni signal dolaska kabine u stanicu ( gong )
x zvuéni signal ALARM
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SIGNALIZACIJA U OSTALIM STANICAMA

x LCD - opticki pokaziva¢ poloZaja kabine

x optic¢ki signal potvrde primitka poziva

x opticki pokaziva¢ smjera daljnje voZnje

x zvudni signal dolaska kabine u stanicu ( gong )

SIGNALIZACIJA U KABINI

x LCD - opticki pokaziva¢ poloZaja kabine

x opticki signal potvrde primitka naloga za voZnju

x opti¢ki pokazivaé smjera voZnje

x opti¢ka i zvuna signalizacija preoptereenja kabine
x zvuéni signal ALARM

VOZNO OKNO
IZVEDBA: zidano i armirano - betonsko
DIMENZIJE: S§irina 2 730 mm, duZina 1 910 mm

VRATA VOZNOG OKNA

TIP: automatska centralna, 2 - krilna, otpornosti na poZar EI 30’
prema HRN EN 81- 58

DIMENZIJE: §irina 1 100 mm, visina 2 100 mm

[ZVEDBA: metalna

OBLOGA KRILA VRATA: nehrdajuéi celi¢ni lim - bruSen

KABINA

IZVEDBA: specijalna &eliéna konstrukcija, prolazna pod 180°
DIMENZIJE: $irina 1 600 mm, duZina 1 400 mm, visina 2 300 mm
IZVEDBA STRANICA: nehrdajuéi éeli€ni lim - bruSen

IZVEDBA STROPA: spusteni strop sa ugradenom LED - rasvjetom
OBLOGA PODA: kamene ploce debljine 20 mm

VRATA KABINE

TIP: automatska centralna, 2 - krilna, osigurana “svjetlosnom zavjesom”
DIMENZIJE: Sirina 1 100 mm, visina 2 100 mm

IZVEDBA: metalna

OBLOGA KRILA VRATA: nehrdajuéi &eliéni lim - brusen

PROTUUTEG

IZVEDBA: metalni okvir u koji su uloZeni elementi od sivog lijeva
SMIJESTAIJ: sa strane kabine u voznom oknu

VODILICE

VODILICE KABINE: 2T 70 x75 x 9 mm
VODILICE PROTUUTEGA: 2T 50 x50 x 5 mm
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TEHNICKI OPIS POSTROJENJA DIZALA

POGONSKO POSTROJENJE

Pogonsko postrojenje sastoji se od sinkronog elektromotora sa permanentno pobudenim magmetima
ko¢nice, pogonske i otklonskih uZnica. Svi elementi su medusobno povezani, centrirani i
postavljeni na nosivi ¢eli¢ni okvir.

Ispod pogonskog stroja postavljeni su elastiéni amortizeri koji sprije¢avaju Sirenje buke i vibracija
na gradevinu.

Pogonski elektromotor je specijalne konstrukcije za pogon dizala i izraden je prema IEC
preporukama. U namot su ugradene PTC sonde koje itite motor od toplinskog preoptereéenja.
Pogonsko postrojenje opremljeno je dvoceljusnom kocnicom. Kodne papuée aktiviraju se
mehani¢kim putem, a otkogivanje se vrsi otko&nim elekiromagnetom. Pogonska uZnica je konzolno
ugradena na pogonsko vratilo. Izradena je iz perlitiénog sivog lijeva. Utori za nosivu uZad su
izvedeni kao poluokrugli, dimenzionirani su na dozvoljeni specifiéni pritisak i vu&nu sposobnost, tj.
protiv klizanja uZadi. PovrSinski sloj utora otvrdnut je indukcijskim kaljenjem. U vrhu voznog
okna na specijalnom nosivom okviru izveden je ovjes nosive uZadi kao 2 : 1. Kod pogonske i kod
otklonskih uZnica postoji zastita koja sprijetava ispad uZeta iz utora.

KABINA

Kabina je specijalne izvedbe, prolazna pod 180°, stranica izvedenih iz nehrdajuceg Celi¢nog lima -
bruSen. Pod kabine izveden je iz &vrste metalne konstrukcije, a zavrino je prekriven kamenim
plo¢ama debljine 20 mm. Ispod praga kabine nalazi se specijalna zastitna pregada visine 750 mm.
Kabina s vratima elasti¢no je ugradena u nosivi okvir. Osigurano je prirodno provj etravanje kabine,
te putem ventilatora.

OPREMA KABINE
Upravljacka lamela koja sadrzi:

x tipkala kabinskog naloga s opti¢kom potvrdom primitka naloga za voZnju
na visini 900 - 1200 mm, reljefna tipkala s oznakama na Braici
x tipkalo za otvaranje vrata
x tipkalo ALARM (kojim se aktivira govorna veza kabina-ormar upravljanja- servisna sluzba)
X nuzZnu rasvjetu
x opti¢ku i zvuénu signalizaciju preoptereéenja kabine
x LCD - pokazivac poloZaja kabine i smjera voZznje
Spusteni strop sa LED - rasvijetom
Rukohvat - iz nehrdajuéeg Geliénog lima na visini 900 mm
Zrcalo - iznad rukohvata
Ventilator sa automatskim uklju¢ivanjem u voZnji

NOSIVI OKVIR KABINE

Izraden je iz Celi¢nih profila za ovjes 2 : 1 s ugradenim uredajem za zavjeSenje nosive uzadi i
koénim zahvatnim uredajem. Na okviru kabine smjestene su 4 klizne papude s uredajem za
automatsko podmazivanje. U sklopu ko¢nog zahvatnog uredaja ugradena je sigurnosna sklopka.
Koéni zahvatni uredaj je atestiran i atest se isporuduje uz opremu. U sklopu uredaja za zavjeSenje
nalazi se sigurnosna sklopka koja u slu¢aju olabavljenja bilo kojeg nosivog uZeta daje nalog za
zaustavljanje kabine.Na krovu kabine smjestena je upravljacka kutija servisne voZnje sa ugradenom
sigurnosnom sklopkom STOP i dvopolnom uti¢nicom sa zastitnim kontaktom.
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PROTUUTEG

Protuuteg se sastoji iz metalnog okvira ispunjenog elementima iz sivog lijeva ili betona, ovjesnog
sklopa, Cetiri klizne papuce koje ujedno onemoguéavaju ispadanje protuutega iz vodilica te uredaja
za automatsko podmazivanje. Elementi su zasti¢eni od poskakivanja i ispadanja.

VODILICE
Vodilice kabine i protuutega izradene su iz specijalno vugenih T- profila. Poduprte su i pridrzavaju

se na konzolama, pri Cemu je spoj izveden putem trenja, tako da je omoguéeno njihovo pomicanje u
vertikalnom smjeru u svrhu dilatacije. Vodilice kabine proratunate su na izvijanje.

CELICNA NOSIVA UZAD

Kao nosiva sredstva dizala primjenjuju se specijalna &eli¢na uzad koja zadovoljavaju propisanu
sigurnost. Izvedeno je 10 uZno zavjeSenje. Minimalna vla¢na &vrstoéa Zice iznosi 1770 N / mm?.
Koeficijent sigurnosti nosive uzadi minimalno je 12. Uzad su atestirana i atest se isporuduje uz

opremu.

VOZNO OKNO
Vozno okno izvedeno je kao zidano i armirano - betonsko. Svi zidovi voznog okna moraju biti

Glatko obradeni bez udubljenja ili ispup&enja. Horizontalni razmak izmedu praga kabine i praga
vrata voznog okna je maksimalno 30 mm. U vozno okno ne smiju se ugradivati instalacije i uredaji
koji nisu sastavnim dijelom dizala.Vozno okno treba imati moguénost stalnog provj etravanja.

Pri vthu voznog okna predvideni su ventilacijski otvori minimalne veligine 2,5 % tlocrtne povrsine
voznog okna za prirodnu ventilaciju i odimljavanje u otvoreni prostor. U voznom oknu
instalirana je rasvjeta koja se ukljuéuje izmjeni¢nom sklopkom smjestenom u grupi upravljanja
1u jami voznog okna. Maksimalni razmak rasvjetnih tijela je 7 m.

Vrh voznog okna visok je 3, 60 m.

Jama voznog okna duboka je 1,20 m.

U jami voznog okna instalirana je dvopolna priklju¢nica sa zatitnim kontaktom i sigurnosna
sklopka STOP. Na dnu jame voznog okna postavljaju se specijalni &eli¢ni nosagi kao podloga
elasti¢nih odbojnika ispod kabinei protuutega.

Gornji sigurnosni put kabine 300 mm

Gornji sigurnosni prostor 1100 mm
Donyji sigurnosni put kabine 300 mm
Donyji sigurnosni prostor 600 mm

VRATA VOZNOG OKNA
Izvedena su kao automatska centralna, 2 - krilna, otpornosti na poZar EI 30’ prema

HRN EN 81-58, krila obloZenih nehrdajuéim &eliénim limom - bruden s atestiranom
sigurnosnom zabravom ugradena u zid. Atest se isporuéuje uz opremu dizala.

SMJESTAJ POGONA DIZALA

Specijalni bezreduktorski pogon dizala “PMC - gearless* smijesten je gore sa strane u vrhu voznog
okna. Toplinski gubici rada pogona iznose 0,90 kW/h. Temperaturau prostoru gdje je smjeSten
pogon ne smije biti niZza od + 5 ° C, a u najtezim pogonskim uvjetima ne smije prije¢i + 40 ° C.
U vrhu voznog okna dizala nalaze se otvori za ventilaciju i odvodenje topline u otvoreni prostor.

U prostoru je postavljen vatrogasni aparat za suho gaSenje pozara. Prostor mora imati elektriénu
rasvjetu jakosti minimalno 200 1x mjereno na podu. Na podu, a ispred elektri¢nih uredaja
postavljaju se atestirani izolacijski tepisi. Atest se isporu¢uje uz opremu dizala.




LIFT -ing d. 0. 0. BROJ PROJEKTA: stranica: 26

Zagreb - Hrvatska LP 2016 1119
Medimurska 11 ZOP: ZOP 61/16

UREDAJI ZA UPRAVLJANJE I RAZVOD

Kompletna aparatura za elektriéno upravljanje dizalom sastoji se od:

© upravljatke lamele smjestene u kabini sa tipkalima na visini 900 - 1200 mm,

reljefna tipkala s oznakama na Braici
© pozivnih kutija smjedtenih pored ulaza u kabinu na visini 1200 mm, s reljefnim tipkalima
1 oznakama na Braici ( pozivna kutija u stanici DU - dvori$ni ulaz s klju¢em)

Upravljacki uredaj za servisnu vozZnju nalazi se na krovu kabine i sastoji se od dva tipkala za voZnju
gore 1 dolje, sigurnosne sklopke STOP i sklopke za ukljudenje servisne voznje kojom se iskljuéuje
redovno upravljanje dizalom. Ormar upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, relejima i ostalim
uredajima prema elektriénoj shemi postavljena je u prvoj stanici sa strane voznog okna. U ormaru
upravljanja nalazi se i razvodna plo¢a s sklopkom ukljudenja rasvjete kabine, izmjeni¢nom
sklopkom rasvjete voznog okna i potrebnim osiguragima.
Dizalo je definirano kao osobno - evakuacijsko, za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti. Napajanje elektriénom energijom u sludaju poZara osigurano poZarno zasti¢enim
napojnim vodom spajanjem na prikljuak ispred glavne sklopke.
Dizalo je opremljeno paketom energetske u¢inkovitosti prema VDI 4707 za smanj enje potro$nje
elektriCne energije u “stand-by” reZimu rada, a ukljucuje se automatski u sluaju nekoristenja dizala
(iskljuCenje LED - rasvjete i ventilatora u kabini, LCD - pokazivadi u tzv. “sleep-modu” rada).
Elektri¢na oprema dizala i zastita od previsokog napona dodira u skladu je s Pravilnikom o
sigurnosti dizala ( Narodne novine RH br. 20/16), europskim normama EN 81 dio 1, Tehnickim
propisom za niskonaponske elektroinstalacije ( Narodne novine RH br. 05/10).
Postrojenje dizala mora biti zastiéeno od udara groma spajanjem oba kraja vodilica s
gromobranskom instalacijom gradevine prema Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanja
munje na gradevinama ( Narodne novine RH br. 87/08, 33/10).

SIGURNOSNI UREDPAJI

Ko¢ni zahvatni uredaj ugraden je u nosivi okvir kabine, te djeluje jednako na obje vodilice kabine i
prisilno zako¢i kabinu i prekine voZnju, kad nastupi prekoradenje nazivne brzine za minimalno
15%. Poluzje uredaja za prisilno ko&enje mehani¢ki je povezano &eliénim uZetom koje je prebageno
preko ogranicitelja brzine. Uredaj za prisilno ko&enje je dvosmjeran i atestiran. Atest se isporucuje
uz opremu dizala.

Elektri¢na sklopka postavljena na nosivi okvir kabine, a u vezi s uredajm za prisilno kogenje,
prekida krug upravljanja i dovod struje pogonskom stroju.

Ogranicitelj brzine kretanja postavljen je u voznom oknu i mehaniki povezan s nosivim okvirom
kabine. SluZi kao osiguranje protiv prekoraCenja pogonske brzine kretanja kabine prema dolje/gore
za minimalno 15 %, kada automatski djeluje i preko kontakta smjestenog na njemu, prekida strujni
krug upravljanja i pogona i time voZnju, odnosno automatski ukljuduje uredaj za prisilno kocenje i
zakoci kabinu. Ogranicitelj brzine je atestiran. Atest se isporuéuje uz opremu dizala.

Krajnje sigurnosne sklopke postavljene su u voznom oknu, a prekidaju sigurnosni krug u slucaju
prelaza kabine iznad krajnje gornje odnosno krajnje donje stanice. U voznom oknu je smjeStena i
sigurnosna sklopka istog djelovanja kod servisnog upravljanja s krova kabine.

Predkrajnje sigurnosne sklopke postavljene u voznom oknu onemoguéavaju nailazak kabine na
krajnje sklopke velikom brzinom. Elasti¢ni grani¢nici postavljeni su na dno jame voznog okna
ispod kabine i protuutega. SluZe za meko nasjedanje kabine i protuutega, te u sabijenom poloZaju
osiguravaju propisani sigurnosni prostor ispod kabine.
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Sigurnosne sklopke STOP postavljene su na kutiju servisnog upravljanja s krova kabine i u jami
voznog okna, a sluZe za prisilno zaustavljanje kabine u slucaju nuzde. Takoder postoji uredaj za
voZnju u najbliZu stanicu u slu¢aju nuzde.

Elektromagnetski sigurnosni koc¢ioni uredaj ugraden je na ko&nicu pogonskog motora, te automatski
djeluje pri svakom prekidu strujnog kruga upravljanja ili napajanja, te zako&i postrojenje. Kodenje
se vrsi silom opruga.

U sklopu ovjesa ugradena je sigurnosna sklopka preko koje se u sluéaju olabavljenja ili puknuéa
nosivog uZeta zaustavlja rad dizala.

U vrata voznog okna ugradene su sigurnosne elektromehani¢ke zabrave. Djeluju automatski i
onemogucavaju otvaranje vrata, ako se iza njih ne nalazi kabina. Ispravna zatvorenost i
zabravljenost vrata kontrolira se sigurnosnim sklopkama. Sva vrata voznog okna mogu se izvana
prisilno otvoriti specijalnim kljué¢em. Alarmni signalni uredaj napajan iz posebnog izvora energije
omogucava uzbunjivanje u slu¢aju nuzde, pritiskom tipkala ALARM u kabini dizala.

NATPISNE PLOCICE, UPUTE, SHEME

Sve potrebne natpisne plocice, upute za upotrebu i odrZavanje, sheme za pogon i upravljanje
dizalom nalaze pored ulaza u kabinu, u voznom oknu te u kabini dizala.
Projekt dizala ne obuhvacda:

© projekt rasvjete i prikljuénice u prostoru za smjestaj ormara upravljanja dizala

% projekt gromobranske instalacije

% projekt glavnog napojnog voda dizala
Navedeno mora biti obuhvaéeno projektom elektroinstalacije gradevine i projektom gromobranske
instalacije gradevine.

Zagreb, prosinac 2016.
Projektant:

Nikola Cindri¢, dipl. ing. stroj.
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PODACI ZA PRORACUN

Investitor:

Gradevina:

Nosivost

Masa kabine

Masa protuutega

Masa pogonskog stroja
Masa pogonske uZnice
Masa otklonske uZnice
Masa nosive uzadi

Masa viseéih kablova
Promjer pogonske uZnice
Promjer otklonskih uZnica
Promjer nosive uzadi
Broj nosive uzadi
Prijelomna sila uzadi
ZavjeSenje

PRORACUN DIZALA

GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo

Trg kralja Tomislava S
Biograd na Moru

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.¢. 1677, k.o. Biograd na Moru

Pogonski stroj “PMC - gearless” smjesten gore u vrhu voznog okna

Kut obavijanja pogonske uZnice
Kut poluokruglih utora

Visina dizanja

Nazivna brzina

Vodilice kabine

Bruto presjek

Masa vodilica kabine

ODABIRANJE POGONA

Q= 1000 kg
P = 1100 kg
G = 1600 kg
M= 260 kg
U= 30 kg
U= 30 kg
S = 12 kg
Hy= 6 kg
D= 240 mm
D= 240 mm
d = 6 - mm
n = 10

B = 25,9 kN
A 2:1

o 180°

B 85°

H 7,10 m
v = 1,00 m/s, frekvencijski regulirana
2T70x65x9 mm
F = 951 mm’
Gi= 180 kg

Obodna sila na pogonskoj uznici - puna kabina

Ty =§'[(Q+P)-(1+ﬁ)+A-S—G-(1—fp) = 2752 N

Pri ¢emu je:

fi = 0,01 -koeficijent otpora klizanja kabine

fp
m

M

0,01 - koeficijent otpora klizanja protuutega
3 - broj uznica
0,993 - stupanj djelovanja uznice
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Prema traZenoj nosivosti i brzini odabran je bezreduktorski pogon “PMC - gearless” slijede¢ih
karakteristika:

Tip: PMC 145

Max. dozvoljena radijalna sila: Pmax = 18,0 kN

ODABIRANJE ELEKTROMOTORA
Obodna sila na pogonskoj uZnici

Puna kabina

Ty =£-[0+P)(+ f)+4-5-G-(-1,]= 2752 N

Moment tereta na vratilu elektromotora

My =Ty, = 332 Nm

D 1
2 7y

Pogonska brzina dizala

PR 6 mis
60- A4
Ubrzanje dizala a < 0,60 m/s?

Snaga na vratilu elektromotora

TOmu v 1

N=—"——.— 4= 5,58 kW
1000 77 '

ODABRANI ELEKTROMOTOR
Tip PMC 145L
Nazivni moment M, = 405 Nm
Regulirani broj okretaja Neg = 160 min’
Nazivna snaga N = 6,0 kW

Broj ukapcanja Z = 180 h!
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PRORACUN VUCNE SPOSOBNOSTI POGONSKE UZNICE

POGON
DIZALA

o

=

—L.C,-C, <e™

PROTUUTEG

B = 85 °
d = 6 mm
G582 ¢ c,= 1,688 <e = 1,720
P+H,
Ci = 1,15 -koeficijent ubrzanja, usporenja
kabinezav=1,0 m/s
Cy = 1,00 -koeficijent istroSenja utora uZnice
za poluokrugle utore

efoc

1,720 - vuéna sposobnost uZnice za o =180°

- kontrola vuéne sposobnosti pogonske uZnice pri statickom optereéenju od 150 % nazivnog
tereta u donjoj stanici

1,64 <e’ = 1,720

15-0+P+8-2
G
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PRORACUN SPECIFICNOG PRITISKA
Kabina optere¢ena nazivnim teretom u donjoj stanici

_Q+P+S-2_

r-g=6,45 N/mm? <p,_
2!?dD g pdo..

- dozvoljeni specifi¢ni pritisak izmedu uzadi i uZnice

Pdoz = 6, 83 N/I‘l’].l‘l‘l2

r = 8§91 - koeficijent utora
ve= 2,00 - brzina uZeta na obodu pogonske uZnice
PRORACUN NOSIVE UZADI

Sigurnost na lom

2-n-B
V=
(0+P+H,)q

= 24,59 2> 16 - koeficijent sigurnosti prema EN 81

Sila u jednom uZetu

10.21P+H,
2n

=1053 N

Kontrola uZadi na savijanje

pogonska uznica otklonska uZnica
D
Do 40,03 40 =L = 40,0 > 40
d d
PRORACUN VRATILA POGONSKE UZNICE
Ri]  Mux=Ry-1;= 1394250 Nmm
11 i 75 mim
' R; = 18590 N - ukupno optere.
X <= d = 70  mm - promjer
B | ' | W = 35656 mm’ - moment otpora
Cvrstoéa na vlak (C.0645) oM = 750 N/mm®
Maksimalni moment savijanja Mpax = 1394 250 Nmm
Dozvoljeni koeficijenti sigurnosti va = 8
) . M 2
Maksimalno naprezanje O =" 39, 10 N/mm
Kontrola sigurnosti y="2u _ 19,18 > 8

g

max
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PRORACUN OSOVINE OTKLONSKE UZNICE NA KABINI

RT2 —R;—z c = 216 mm
V ¢ = 33 mm
2 % - 7425 N
C1 150 C1 R, 14 850 N - ukupno optereéenje
c d = 40 mm - promjer
W = 6280 mm?’-moment otpora
Cvrstoéa na vlak  (C.0545) 6 = 600 N/mm’
Maksimalni moment savijanja Mpmax = 245025 Nmm
Dozvoljeni koeficijent sigurnosti Vg = 8
. . M 2
Maksimalno naprezanje O = 7 = 39,02 N/mm
Kontrola sigurnosti y="M _ 15 ,38 > 8
o-max

PRORACUN OKVIRA KABINE
Donji nosa¢ kabine - optereéen na savijanje

10Ko(Q+P) 10Ko(Q+P)

2 2 a = 150 mm
1 = 1600 mm
* Nosa¢ 2 x HOP 80x 100 x5  (C.0361)
' Moment otpora W=77562 mm’
—A— Lo ozvoljeno naprezanje 6y,= 120 N/mm?
a d
|
Maksimalni moment savijanja
Q+P
M., =10-K,- -a = 3150 000 Nmm
Maksimalno naprezanje
M
e = — = 40,61 N/ mm?
w

Ko = 2 -koeficijent ko¢nog zahvatnog uredaja s postupnim djelovanjem

Omax = 40,61 N/ mm?® < Gdoy = 120 N / mm?> — zadovoljava
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PRORACUN VODILICA KABINE

Vodilice poduprte, opterecene na izvijanje
K

Ugradene su vodilice T 70 x 65x9 mm
slijedeéih karakteristika:

% A = 951 cm’
I, = 18,65 cm®
< iy = 1,40 cm

Gy = 7,47 kg/m

Cvrstoéa na vlak oM = 370 N/ mm?®
‘ b ‘ Dozvoljeno naprezanje na izvijanje oy = 140 N /mm?®
' ' Najveéi razmak konzola I = 2000 mm
Vitkost /1=l—"= 143 —> ®»=3,45

Pr=10 (Q+P)=21000 N

Maksimalno naprezanje vodilice za ko¢ni zahvatni uredaj s postupnim djelovanjem

o, =Mi+—P.)-a)= 76,18 N/ mm? < ok =140 N/ mm? - zadovoljava

k

Udarno opterecenje na dno jame voznog okna (kada proradi zahvatni uredaj)

Broj vodilica Z = 2
TeZina vodilica kabine Gy = 180 kg
Koeficijent koénog zahvatnog uredaja Ko = 2
P = 10-[Ky -(125- 0+ P)+Gi] _ ) 400
Z
POSEBNE PRIMJEDBE

Zagreb, prosinac 2016.
Projektant:
Nikola Cindrié, dipl. ing. stroj.
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ZAHTJEVI PREMA PRAVILNIKU O SIGURNOSTI DIZALA

1. VOZNO OKNA

Gradevinska izvedba voznog okna mora biti u skladu s prilozenim tehni¢kim opisom i

pravilnikom o sigurnosti dizala .

2. BUKA | VIBRACIJA POSTROJENJA

Zvutna izolacija voznog okna mora se predvidjeti gradevinskim projektom i izvesti prema

vazeéim propisima.

3. ENERGETSKI NAPOJNI VODIC ZA POGON DIZALA

Do grupe upravljanja dizala smjestene u stanici

1 (1. KAT + 4, 08),

mora se dovesti napojni vod za pogon dizala ( prema projektu elektroinstalacija ).

4. RASVJETA PROSTORA ISPRED GRUPE UPRAVLJANJA
Izvesti rasvjetu ( JAKOSTI 200 luxa MUERENO NA PODU ) sa prikljugnicom i zastitnim kontaktom.

( prema projektu elektroinstalacija ).

5. GRIJANJE | VENTILACIUA

Za ispravan rad dizala mora se osigurati u voznom oknu provjetravanje i temperatura od
+5° C + +40° C. Pri projektiranju i izvodjenju gradevine moraju se osigurati ti uvjeti, uzimajuéi u obzir
oslobodenu koli¢inu topline pri radu dizala, navedenu u ovom projektu.

6. GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Postrojenje dizala spojiti na gromobransku instalaciju gradevine

( prema projektu elektroinstalacija ).

OPASKA:
Sve dimenzije odnose se na gotovo vozno okna
Dozvoljeno odstupanje dimenzija ?g nr:rr:

* - Staticko optereéenje
** - Dinami¢ko optereéenje

LEGENDA:

AP R ]
B
LES LY

Zidovi i podovi voznog okna

Zidovi voznog okna

LI\

Otvoeri u zidu voznog okna

.

I\

Nazivna nosivost: 1000 kg Vrsta upravljanja: sabirno simplex, mikroprocesorsko
Broj osoba: 13 Snaga pogonskog elektromotora: PN= 6,0 kW
Nazivna brzina; 1,0m/s Nazivna struja: IN=13,6 A
Broj stanica / ulaza dizala: 4/4 Struja pokretanja: IP=23,4 A
Visina dizanja: 7,10m Oslobodena koli¢ina topline u voznom oknu: 0,90 kW/h
Vrsta dizala:osobno - evakuacijsko, za prijevoz osoba s e
invaliditetom i smanjene pokretijivosti El. prikljucak: B0 [2SIVELE, S0 Ha
Promjena broj: Datum:; Napomena: Potpis:
3
2
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ZAHTJ|

1. VOZNO OKNA
Gradevinska izvedba

pravilnikom o sigurnos
i
2. BUKA | VIBRACIJA P
Zvuéna izolacija vozn
vazeéim propisima.

3. ENERGETSKI NAPOJ

Do grupe upravljanja
mora se dovesti napo'(j

4. RASVJETA PROSTOJ
lzvesti rasvjetu ( JAK
( prema projektu elekt

5. GRIJANJE | VENTILA

Za ispravan rad dizal
+5° C + +40° C. Pri pr}
oslobodenu keli¢inu to

6. GROMOBRANSKA INJ
Postrojenje dizala spc%
( prema projektu elekt

OPASKA:

Sve dimenzije odnose s¢

Dozvoljeno odstupanje ¢

* - Stati¢ko optereéenje
** - Dinamiéko opterece

Nazivna nosivost: 10¢
Broj osoba: 13

Nazivna brzina: 1,0
Broj stanica / ulaza dizala: 4/
Visina dizanja: 7.1

Vrsta dizala:osobno - evakuacijsko, |
invaliditetom i sr
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