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Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
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KAPITULACIJA UKUPNE DOKUMENTACIJE
ZOP 46/12

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.€.1677 k.o. Biograd

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

MAPA 9

Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD 46A / 12, "Studio Arhing", prosinac 2016.

PROJEKT TOPLINSKE ZASTITE | USTEDE ENERGIJE,
ELABORAT ZASTITE OD BUKE

“AR projekt d.0.0.", prosinac 2016.

GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE- STATICKI PRORACUN
“Studio Arhing”, prosinac 2016.

GLAVNI PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
“SM inZenjering”, prosinac 2016.

GLAVNI PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA
“Telemetrija”, prosinac 2016.

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT —GHYV, plin
"SM inzZenjering", prosinac 2016.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
“Arhitekti Ratkajec”, prosinac 2016.

ELABORAT ZASTITE NA RADU
“Studio Arhing”, prosinac 2016.

PROJEKT DIZALA
“LIFT-ing", prosinac 2016.

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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1.1.  Naslovna stranica 1
1.2.  Popis mapa 2
1.3. Sadrzaj 3
1.4.  Registracija poduzeca 4
1.5.  Imenovanje projektanta 5
1.6. Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera strojarstva 6
1.7 Izjava projektanta o uskladenosti projekta 7
1.8.  Lokacijska dozvola i posebni uvjeti 8+17
2. Prikaz primjenjenih tehni¢kih mjera zastite na radu i zastite od pozara 18 + 23
3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 24 + 30
4. Projektni zadatak 31+32
5. Tehnigki opis 33+40
6. Tehnicki prora&un 41 + 51
7. Procjena vrijednosti investicije 52
8. Tro$kovnik 53 +
] NACRTI
01. Situacija M1:200
02. Plin — Tlocrt podruma M1:100
03. Plin — Tlocrt prizemlja M1:100
04. Plin — Tlocrt kata M1:100
05. Plin — Tlocrt potkrovlja M1:100
06. Plin — Tlocrt krova M1:100
07. Plin — Shema plina -
08. Plin — PRU — Detalj fasadnog ormari¢a M1:10
09. Plin — Shema dimovodnih cijevi -
10. Grijanje — Tlocrt podruma M1:100
11. Grijanje — Tlocrt prizemija M1:100
12. Grijanje — Tlocrt kata M1:100
13. Grijanje — Tlocrt potkrovlja M1:100
14. VRV - Tlocrt podruma M1:100
15. VRV - Tlocrt prizemlja M1:100
16. VRV - Tlocrt kata M1:100
17. VRV - Tlocrt potkrovlja M1:100
18. VRV - Shema spajanja -
19. Ventilacija — Tlocrt podruma M1:100
20. Ventilacija — Tlocrt prizemlja M1:100
21, Ventilacija — Tlocrt kata M1:100
22, Ventilacija — Tlocrt potkrovlja M1:100
23. Ventilacija — Tlocrt krova M1:100

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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Gradevina:

S 1 OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
: i
I

Al , Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru tehﬂ!g{‘ Stranica:
IZENJERING k.&.br. 1677, k.o. Biograd dnevnikas
Nazorova 1 Zagreb Investiter: 5
Tel/fax:+3685.1.482.23 45 GRAD BlOGRAD NA MORU 14A/13

sm-inzenjering@zg |-com hr
Gradsko poglavarstvo

Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13),
izdajem

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
br. 14A/13

kojim imenujem:

Tomislava Pelina, dipl. inz. str.

Upisan u imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu ( Klasa: UP/I-310-01/06-04/1468, Ur. broj: 314-04-06-1, od 18. svibnja 2006.)

za projektanta projekta grijanja, hladenje, ventilacije i instalacije plina za

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
GRADEVINA: Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.€.br. 1677, k.0. Biograd na Moru

GRAD BIOGRAD NA MORU

INVESTITOR: Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
TD: 14A/13

Imenovani ispunjava uvjete struéne spreme i radnog iskustva, utvrdenih Pravilnikom o organizaciji
i sistematizaciji poslova i radnih zadataka ovog Drustva, za rad na predmetnoj dokumentaciji.

Ovo rjeSenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.

Zagreb, prosinac 2016.

SM inzenjering

Zagreb,' Nazorova 1 S.M. INZ
Direktor: 28 projektranje b ﬁg .d.o.o.
TOMISLAV PELIN ZAGRER Vinarstey
dipl.ing.stroj. Zorowa ul. 1

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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S . OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

Gradevina:

, Trg kralja Tomistava 1, Biograd na Moru !ehizg{w Stranica:
VZEN]E k.&.br. 1677, k.o. Biograd dnevnika:
Nazorova 1 Zagreb Investitor: 7

Telffax:+385.1.482.23 45 GRAD BIOGRAD NA MORU 14AI13

sm-inzenjering@zg t-com.hr

Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Temeljem Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07., 38/09., 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) a
sukladno Pravilniku o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99) izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA

GLAVNI STROJARSK! PROJEKT
GRIJANJA, HLADENJA, VENTILACIJE | INSTALACIJE PLINA

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
GRADEVINA: Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.8.br. 1677, k.o. Biograd

GRAD BIOGRAD NA MORU
INVESTITOR: Gradsko poglavarstvo

Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
TD: 14A/13

ZA:

u kojoj se navodi da je ovaj glavni projekt sukladan sa:

@ o & & ©® o o @ © € O © @& © @ O © © e 6 o o o v °

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o zaétiti od poZara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)

Zakon o zastiti zraka (NN 178/04, 60/08)

Zakon o zastiti okolida (NN 110/07)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 38/09, 55/13, 153/13)

Zakon o normizaciji (NN 163/03)

Zakonom o mijeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07)

Tehni¢kim uvjetima za projektiranje i gradenje zgrada HRN U.J5.600

Pravilnikom o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (SL 38/89, NN 69/97)
Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
Tehniéki propis o racionalhoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (110/08, 89/09)
HRN U.C2.202. Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomoc¢u ventilatora (NN 53/91, 55/96)
Pravilniku o najviSim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Norma za prora¢un gubitaka topline u zgradama prema EN 12831

Norma za prora¢un dobitaka topline prema VDI 2078

Pravilnikom o kontroli projekata (NN 89/00)

Podaci proizvodata opreme

Pravilnikom o hrvatskim normama (NN 22/96)

Pravilnik za plinske aparate (NN 135/05)

Pravilnik za unutarnje plinske instalacije HSUP-P-600

Pravilnik za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti HSUP-P-601.111/1l. 1zdanje

Obavezne dopune HSUP-P-600 i HSUP-P-601.111/ll. |zdanje

Tehni¢ka rjeSenja, preporuke i propisi navedeni u prituéniku Recknagel — Sprenger

Zagreb, prosinac 2016.

Projektant: T rriklaviP i ‘
Tomislav Pelin . oomislav Pe g
dipl. ing .stroj. Ovlasteni inZenjer strojarstva P
ovlasteni inZenjer strojarstva géMi;BIZENJERING d.o.. SG 1468
upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva g
pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina




Gradevina:

S”l ) OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
s 2 1 L8 : :

, Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru enarel Eitins nli ciag
k.&.br. 1677, k.o. Biograd dnevnka:
Nazorova 1 Zagreb Investitor: 8
Tollfax:+385,1,482:23,45 GRAD BIOGRAD NA MORU 14A/13

sm-inzenjering@zg.\-com hr

Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
GRADEVINA: Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.6.br. 1677, k.o. Biograd na Moru

GRAD BIOGRAD NA MORU

INVESTITOR: Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
TD: 14A/13

1.9. Lokacijska dozvola i posebni uvjeti

Zagreb, prosinac 2016.

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina




Nazorova 1 Zagreb
Telffax:+385.1.482.23 45

sm-inzenjering@zg.t-com.hr G RA D B I O G RA D N A M o R U

Gradevina:
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
, Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.€.br. 1677, k.o. Biograd

Investitor:

Gradsko poglavarstvo

Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Broj
tehni¢kog
dnevnika:

14A/13

Stranica:
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ZADARSKA ZUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU
DOKUMENATA PROSTORNOG
UREDPENJA [ GRADNIE

Ispostava Biograd na Moru

KLASA: UP/1-350-05/13-01/75
URBROJ: 2198/1-11-2/4-13-2
Biograd na Moru, 10. prosinca 2013.

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje, Ispostava
Biograd na Moru Zadarske Zupanije, na temelju Yanka 105. stavak 1. i ¢lanka 115, stavak 2.
Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,Narodne novine®, broj 76/2007., 38/2009., 55/2011.,
00/2011. i 50/2012.), u postupku izdavanja RjeSenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole,
povodom zahtjeva Grada Biograda na Moru, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5,
zastupanog po gradonatelniku Jvanu Knezu, dipl. ing. agr., izdaje

RJESENJE
O 1ZMJENI 1 DOPUNI LOKACLISKE DOZVOLE

1. Mijenja se i dopunjuje rjedenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole od
Upravnog odjela za provedbu dokumenala prostornog uredenja i gradnje, Ispostava Biograd na
Moru Zadarske Zupanije, klasa: UP/I-350-05/13-01/07, urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18.
ozujka 2013. godine, kojim je odobren zahvat u prostoru: rekonstrukcija visoke 3kole u naselju
Biograd na Moru, na nekretnini katastarske oznake kat. est. broj 1677 nove izmjere k. o.
Biograd, a sve prema Idejnom projektu, broj B.P. 46/12 od studenoga 2012. godine, iztaden po
ovladtenoj arhitektici Neli Rubin, dipl. ing. arh., broj ovladtenja A 1213, Trgovagko drustvo
STUDIO ARHING d.0.0., Zagreb, Klai¢eva 48, na nalin, da se izmjenom i dopunom rjesenja
odobrava zahvat u prostoru: rekonstrukeija u muzej i multimedijalni kulturni centar u
naselju Biograd na Moru, na nekretnini Katastarske oznake kat. Cest, broj 1677 nove izmjere k.
0. Biograd, a sve prema Idejnom projektu, broj T.D. 46/12 od prosinca 2013. godine, izraden
po ovlastenoj arhitektici Neli Rubin, dipl. ing. arh., broj ovlastenja A 1213, T rgovacko drustvo
STUDIO ARHING d.o.0., Zagreb, Cire Truhelke 49.

1. Mijenjaju se i dopunjuju lokacijski uvjeti odredeni lokacijskom dozvolom
navedeni u toki 1.2. ovog rjefenja:

I.2. Namjena gradevine se mijenja i glasi:

Zgrada je javne namjene — muzej i multimedijalni centar,

I1. Izvod iz dokumenta prostornog uredenja:

1. Odluka o doriodenju Prostornog plana uredenja Grada Biograda na Moru ,,Sluzbeni
glasnik Grada Biograda na Moru®, broj 9/2005., 3/2009. i 7/2011.) — tekstualni dio i

2. Izvod iz grafitkog dijela Odluke o donosenju [zmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Grada Biograda na Moru (,,Sluzbeni glasnik Grada Biograda na Moru*, broj 7/2011.) -
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klasa: UP/1-350-05/13-01/75
urbroj: 2198/1-11-2/4-13-2

Kartografski prikaz broj 4.a zona javnih i drustvenih sadrzaja u kojoj je dozvoljena iz
smjestaj nestambenih zgrada javne i drustvene namjene, kulturna (D6),
Sine sastavni dio ovog tjedenja.

I1L Idejni projekt, broj T.D. 46/12 od prosinca 2013. goding, izraden po ovladtenoj
arhitektici Neli Rubin, dipl. ing. arh., broj ovlatenja A 1213, Trgovatko druStvo STUDIO
ARHING d.0.0., Zagreb, Cire Truhelke 49,

sastavni je dio ovog rjefenja.

1V, Na temelju ovog rjeSenja ne moZe se zapodeti sa gradenjem vet je potrebno
ishoditi potvrdu glavnog projekta prema odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji.

V. Ovo rjesenje prestaje vaziti ako se zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta
ne podnese nadleZnom upravnom tijehu u roku od dvije godine od dana njene pravomoénosti.

V1. VaZenje ovog rieSenja produzava s¢ na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom, za
jo§ dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu s odredbama Zakona o
prostornom uredenju i gradnji i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdana lokacijska dozvola,

VIL U ostalim totkama, naprijed citirano rjeSenje o izmjeni i dopuni lokacijske
dozvole, klasa; UP/I-350-05/13-01/07, urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18. ozujka 2013.
godine, ostaje nepromijenjeno.

VIIL Idejni projekt zajedno s ovim rjedenjem duZan je podnositelj zahtjeva odnosno
njegov pravni slijednik trajno cuvati.

ObrazloZenje

Grad Biograd na Moru, Biograd na Mory, Trg kralja Tomislava 5, zastupan po
gradonacelniku Knez Ivanu, dipl. ing. agr., podnio je dana 05. prosinca 2013, godine, klasa:
350-05/13-01/01, urbroj: 2198/16-01-13-16 od 05. prosinca 2013. godine, Upravnom odjelu za
provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje. Ispostava Biograd na Moru Zadarske
Fupanije, zahtjev za izmjenu i dopunu rjeSenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, klasa:
UP/1-350-05/13-01/07, urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18. oZujka 2013. godine, kojim je na
temelju dokumenta prostornog uredenja i poscbnih propisa odobren zahvat u prostoru:
rekonstrukeija visoke $kole u naselju Biograd na Moru, na nekretnini katastarske oznake kat.
Zest, broj 1677 nove izmjere, a sve prema Idejnom projekiu, broj B.P. 46/12 od studenoga
2012. godine, izraden po ovladtenoj arhitektici Neli Rubin, dip). ing. arh., broj ovladtenja A
1213, Trgovatko drugtvo STUDIO ARHING d.0.0., Zagreb, Klai¢eva 48.

Izmjenom i dopunom rjedenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole trazi se zahvat u
prostoru: rekonstrukeija u muzej i multimedijalni centar u naselju Biograd na Moru, na
nekretnini kat. &est. broj 1677 nove izmjere k. o. Biograd, a sve prema Idejnom projekty, broj
T.D. 46/12 od prosinca 2013. godine, izraden po ovladtenoj arhitektici Neli Rubin, dipl. ing.
arh., broj ovladtenja A 1213, Trgovacko drustvo STUDIO ARHING d.0.0., Zagreb, Cire
Truhelke 49.

lzmjena i dopuna rjeSenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole odnosi se na
rekonstrukeiju i izmjenu namjene prostora u prostore za muzej i multimedijalni centar.

Zahtjev je osnovan.

Prema odredbi Slanka 103. stavke 1. Zakona o prostornom uredenju 1 gradnji (u
daljnjem tekstu: ZPUG), svaki zahvat u prostoru provodi se U skladu s dokumentima
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' _-_,:i.f_p gﬁgﬂi})g uredenja, posebnim propisima i {okacijskom dozvolom, dok je stavkom 2. istog

. ‘_?.-;{_ﬂmé{’%p’m}/'zpllt‘.i propisano da je lokacijska dozvola upravni akt koji se izdaje na temelju ZPUG i

< J;f;f\L%@'sa doncser‘nh na tenmelju istoga, te u skladu s dokumentima prostornog uredenja i

=2 f.m05ebnim  propisima, dok je ¢Glankom 107. ZPUG-a propisano koju dokumentaciju je
podnositelj zahtjeva duZan priloZiti zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole,

Nadalje, odredbom €lanka 115. stavka 1. ZPUG-a propisano je da je podnositel
zahtjeva duZan ishoditi izmjenu i/ili dopunu lokacijske dozvole ako tijekom izrade glavnog
projekta, odnosno pradenja namjerava na zahvatu u prostoru uéiniti promjene kojima se
mijenjaju lokacijski uvjeti iz &lanka 106, ZPUG-a, a da se pritom ne mijenja njihova
uskladenost s prostornim planom na temelju kojeg je lokacijska dozvola izdana. U postupku
izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole na odgovarajuéi nagin se primjenjuju odredbe
ZPUG-a kojima je propisan postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

U smislu navedenog, povodom zahtjeva Grada Biograda na Moru, Biograd na Moru,
Trg kralja Tomislava 5, uvidom u zahtjevu priloZenu dokumentaciju, proveden je postupak u
kojem je, sukladno odredbi ¢lanka 108. ZPUG-a, utvrdeno je slijedede Cinjenigno stanje:

1. Podnositelj zahtjeva je sukladno odredbi ¢lanka 107. ZPUG-a zahtjevu za
izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za trazeni zahvat u prostoru priloZio:

- Tri primjerka ldejnog projekta za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, broj T.D.
46/12 od prosinca 2013. godine, izraden po ovlajtenoj arhitektici Neli Rubin, dipl. ing. arh,,
broj ovladtenja A 1213, Trgovatko druitvo STUDIO ARHING d.o.0., Zagreb. Cire Truhelke
49,

- Preslik izvoda iz katastarskog plana u myerilu 1:1000, Drzavne geodetske uprave,
Podrutni ured za katastar Zadar, Odjel za katastar nekreinina Biograd na Moru, klasa: 935-
12/12-01/01, urbroj: 541-22-4-4-12-366 od 12. studenoga 2011, godine,

- [zjava projektanta da je Idejni projekt izraden u skladu s dokumentom prostornog
uredenja na temelju kojeg se izdaje izmjena i dopuna lokacijske dozvole, navedenim u toeki 11.
izrcke ovog rjedenja i

- Preslik lokacijske dozvole od Ureda drzavne uprave u Zadarskoj Zupaniji, StuZba
za prostorno uredenje, zadtitu okolida graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava
Biograd na Moru Zadarske Zupanije, klasa: UP/I-350-05/06-01/325, urbroj: 2198-08-07-24 od
12, lipnja 2007. godine.

- Preslik rjedenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole od Upravnog odjela za
provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje, Ispostava Biograd na Moru Zadarske
upanije, klasa; UP/1-350-05/13-01/07, urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18. ozujka 2013,
godine.

2. Uvidom u idejni projekt iz totke II. izreke ovog tjesenja, utvrdeno je da je Idejni
projekt (izmjena i dopuna) izraden u skladu s Odlukom o Prostornom planu uredenja Grada
Biograda na Moru, ,Sluzbeni glasnik Grada Biograda na Moru®, broj 9/2005., 3/2009. i
7/2011.).

Nadalje, uvidom u spis predmeta lokacijske dozvole od Ureda drZavone uprave u
Zadarskoj Zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje, zaStitu okolisa graditeljstvo i imovinsko
pravne poslove, Ispostava Biograd na Moru Zadarske Zupanije, klasa: UP/1-350-05/06-01/325,
urbroj: 2198-08-07-24 od 12. lipnja 2007. godine, utvrdeno je da je lokacijska dozvola koja se
mijenja i dopunjuje postala pravomoéna dana 22. studenoga 2007, godine, medutim podnositelj
zahtjeva za izdavanje rjeSenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole ishodio je potvrdu glavnog
projekta, klasa: 361-03/09-05/17, urbroj: 2198/1-11-2/1-09-10 od 30. rujna 2009. godine i
rjesenje o produZenju roka vazenja potvrde glavnag projekta za jo§ dvije godine, klasa: 361-
03/11-06/02, urbroj: 2198/1-11-2/1-11-2 od 20. listopada 2011, godine.

Uvidom u spis predmeta rje$enja o izmjeni i dopuni lokacijeka dozvole od Upravnog
odjela za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje, Ispostava Biograd na Moru

M
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Zadarske Zupanije, klasa: UP/1-350-05/13-01/07, urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18. oZujka
2013. godine., koje je postalo pravomoé¢no dana 18. travnja 2013. godine, utvrdeno je da je
podnositelj zahtjeva ishodio izmjenu i dopunu potvrdu glavnog projekla, klasa: 361-03/13-
08/06, urbroj: 2198/1-11-2/4-13-8 od 30. srpnja 2013. godine.

Ove izmjene i dopune tjedenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole donose se na
podlozi izvedenih dokaza iz Zega je vidljivo da ne postoje razlozi za sprovodenje posebnog
ispitnog postupka za dono3enje izmjena i dopuna lokacijske dozvole.

Nakon ovako provedenog postupka, na podlozi &injenica utvrdenih u postupku i
ispunjenja uvjeta za primjenu odredbi €lanka 115. i 116. Zakona o prostornom uredenju i
gradnji valjalo odluiti kao 3to je u izreci rje$enja navedeno.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove lokacijske dozvole moZe se izjaviti %alba Ministarstvu graditeljstva i
prostornoga uredenja Republike Hrvatske, Zagreb, Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od
dana njezinog primitka.

Zalba se predaje neposredno ili $alje poStom ovom Upravnom odjelu, a moze se
izjaviti i na zapisnik uz pristojbu u iznosu od 50,00 kn, po Tar. br, 3. Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine”, broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98.,
66/99., 145/99., 116/2000., 163/2003., 17/2004., 110/2004., 141/2004., 150/2005., 153/2005.,
129/2006., 117/2007., 25/2008., 60/2008., 20/2010., 69/2010.,126/2011., 112/2012. i 19/2013.)
u iznosu od 50,00 kn.

Oslobodeno od pladanja upravne pristojbe temeljem &lanka 6. totke 1. Zakona o
upravnim pristojbama.

VODITELJ ISPOSTAVE
M. se. Dalipef,Cepo, dipl. iur.

DOSTAVITL:

Trg kralja Tomislava 5
23210 Biograd na Moru N RSKA

2. U spis Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje,
Ispostava Biograd na Moru Zadarske Zupanije, klasa: UP/1-350-05/13-01/07,
urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18. oZujka 2013. godine

3. Dokumentacija prostora, uz rjedenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole
Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uredenia i gradnje,
[spostava Biograd na Moru Zadarske Zupanije, klasa: UP/1-3 50-05/13-01/07,

urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18, oZujka 2013. godine > HEPUBLIKA HAvA | S
1 . ACARSKA ZIJPANILA
4, Dokumentacija prostora, ovdje JIPRAVNE GD R DOKUMENAT
5. Pismohrana, ovdje. PROSTOINEA A GRADNS
ISPOSTAVA RO {2 NA MORL
Ovo riedenje - zak_é;u'}ak postalo jo pravomocéno dgai.
A LorOnta e ¢ w?’ : godine
—
Biagrad na Moru £, /28 N0~ . godine
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Poticiisb ooy e Zadarshoe Sluzba uprasnib iinspekeijskhih poslovi. riesavajudi po zahtjevu
Upravnog odjela 2 provedbn dokumenata prostornog uredenja i gradnje, Ispostava Biograd, za
izdavanje poschnili uyjeta gradnje iz podreadju zadtite od poZara za rekonstrukeiju gradevine

isoke fkole u Bingreadu, investitors Grad Biograd, na temelju Slanka 245020 Zakona o zutiti od
Visoke fkol Bingradu, i it Grad Bic d, na temelju Elanka 245020 Zakona o zudtiti od
pozarn CNarodae oo e b Y2 TN a0 w svezi L 106t Lalin 9 § Sl InGa. Zakom o proxioroam aredeniju i
weadngi CONmodne o e TOOT 3800 33 00 T iada e

FOSEBNTE. UVHITE GRADENJA

Lo podrndis cotars D pozai sareknnstrakeiju gradevine Visoke Skole u Biogradu, na K.¢ t677

k.o, Bivgrad ¢

Lo/ ednetwe weadevinn predyidien vingshu i unataeju Ridrantsko nivesa,
L L o boee pateve projektin sukladoo americkim smjericam.co NP A L
T Soc el miere 2adtite od pozara projektivati w skladu s sazecing hevashion sropesiadi

norees oir regulinnin ova problematika,
IN. Lt 30 T e sastite od pozar kao podloga zaizeadu glavinog projebia
Voo o tehniekin oaenja sastite ad pozara u glivnom projeki od sdarane

Cecvidenia

ObrazloZenje

Upan o adjel oo peevedbu dokumenata prostornog uredenja i gradoje, Ispostava Biograd,
podeie e by shade 2013 podine cabtiey zaizdavanje posebnib uvieta gradnje iz podrudja
sadiie od ooz s rekonstrakeiju gradevine Visoke Skole v Bingradu, na k& 1677 koo,

Biogrid

Proy ciloniang po-crkon ulvrdeno jo dicza predmetine gradeving treba:
Projbraat oo e ©ovanishu lidentsku mrezu 7o gasenje pozara. sukladna Praviloiku 7
Ridrantet o mies <o caeeniv pozar CoNarodng novine” b 8400).

IAare i, =0 o0 u acdosodhu domadih propisa projektivati sukliadio americking smjernicims
NEPA Tal obe o0 cvenn sluesiu korisee Koo pravila wehnicke prakse. wemdliem odredbi Zukona o
ZaSU ol pazac
SSve ostale mi o cadtie od opozar odiedene suovazedime hrvatskime propisima i normama kaoji
regulipt ovu poobsasihue e sukladno tome treba i primijenidi.,

SPogto je gradey it cekanine 2-gzahtjevig gradey ina) potrebno je izeaditi claborat zastite od pozara. Isi

mora biti izraden oo ~ane osabe o Liaene s izradu claborata zastite od poZara sukladno ¢1.28.s03.
Zakoni o zastili nd oo (NN b2 ).
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REPUBLIKA HRVATSKA et T s -
MINISTARSTVO ZDRAVIJA it R . IS 7.
Uprava zu sanitarnu inspekeiju S S S
Sehtor zupanijske samtarne inspekerje ) pravne podrske s L

Stuzha zupaniske sanitame inspekejv
PI-Odjel za sjevernu Dalmaciju,
[spustina Biograd na Moru

KL ASACSHO-02 130371 39
UIRBROJ 53009222525 |.13.2
Riograd na Monu, 18 veljnse 2013

Vs sanitarne s pekton Ministirstv zdiaia Uprine 2 santarmu mspekein, Sekitor
Zupanipshe sunitarne mspeheie 1 pravne podrske, Sluzba Zupanigshe samtiene inspekeye. P21
Erlpeta zaspevernu Dalnaciju, Ispostaye Biograd na Mory temelem Posiva L pravoog odjely
i provedbu dohumenata prostornog uredenp ) gradmpe Zadarshe 2upanije, Ispostava Biograd
e mory KEASA  UP-3S0.05 1301 07, URBROS 2098 11122 444344 ad 1322015
godie. o postuphu radevangn lokaeyske dosale 2 zalival o prostorg. rekonstiuher i
gtadev i iy isoha shoto wnaselje Boged w Mo, nanekretimi katastarshe oznake dio hat
cost hion 1077 (N 1) koo Brograd, za Grad Biograd on Mo, sakor i da g tekeym projeks
brop 6 18 grmdenog od trgosachos diustvg STUDIO ARTTING d o o Zagrch. u sk lady <
odrediamie Slanka 106 podstavka 9 Sanka 1060 1 Clanka 109 stvka 3 Zabonn o
prosdomom wedenpn 1 gradngy ¢ Narodne novine, broj 26:07. 38 09 5511190711 te ¢lanka
C5 st kac b elanka 14 Zakono o samitarnog imspekeni C'Narodne novine” bray 11308
S8y lanka 9 stavak ) Zakona o zagon od buke ( Nacodie novine”, hroy 3009
uividuje posehne

Sanitarno-tehnidke w jete i uyjete zadtite od boke

L Vaodit 7z pree morg ndovoljavat parametama zdravsivene ISP IOSH pavedeny
u Panilinku o zdravsivenog ispravnosti vode za pide (L Narodne novire™ broj 47/08),

2 Vodovadne ciievi, brive. 1 drigi ugradbent elementi 1+ tvan koje se korste
prifthom mantaze. Koy dolize wneposiedan didic s sodom 7z precs marai b od materijala
hupt ne smiju imati utpecay mapen zdrn sivenu ispras post sukladono ¢lanka 25 Prasiloika o
adeavsivenay aspravnosti vosde za piee ioodaedbama Prasilinha o v sIvenog ispris nost
nutergala 1 opredmeta hope dolaes weposredan dudi s Treanom C Narodne novine . brog
(RN

B Osigurati samitarno-tehniche @ higijenshe avjete odvodnge utpadnih vodu o
odlaganiu otpadnih tari iz obwkia za zaposienike, sukladno odredbr clanka 19, stavka 2
locke 5. Zakona o zadtinti putanstva od zaraznih bolesti (- Narodie novine™, broj 79 07,4309
P7949)

4. Provesh mjere za§iite od buke u stedini u kojop ljudi rade 1 burave sukladno
adiedbuma Claoka 4 i Elanka 6 Zakona o zasntiu od buke (. Naredne novine'. broj) 30/09)
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atesie wdane od ovladienibh pravoih osaba o zlravstveno] ispraviosti vode 2 phce
zduivstveno) ispraviosti materijaly od kojer su izradene vodovodne cijevi. brive, 1 drugi
ugradbeni elementi | ivari koje se horiste prilikom monaze vanyske unutarnje vodovodne
mieze 1 provedh mjera zadiite od buke,

Oslobodena od placanja upravnih pristojhi po Elanku 6 weke | Zakona o
upravinim pristobama ("Nurodne novine®, broy 8:96. 7796, 131:97, 6898, 66299, 145,99,
300V EG00, 163703, 1204, 110704, 141.05, 15305, 12906, 11707 i 608

DOSTAVI VISI SANITARNI INSPLEK TOR
I Uprvm adjel za provedbu dokumenata

Prostormog uredenja | pradnge Matinko Cupié dipl sanit. ing

Zadarshe Zupanije, ¢

Ispostava Bingrad na mory B
2 Iy deneja-ovdje _
3 Pismohrana-ovdje . ]
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2. Prikaz primjenjenih tehni¢kih mjera zastite na radu

I zastite od pozara

Zagreb, prosinac 2016.
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PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14) u ovom poglaviju dat je izvadak iz
Elaborata zastite na radu koji se odnosi na sve pojedinaéne projekte kojima se daje tehnicko
rieSenje gradevine za predmetni objekt u kojem je dat prikaz tehni¢kih rjeSenja Glavnog
strojarskog projekta za primjenu mjera zastite na radu koristenjem odgovarajuéih propisa zastite
na radu.

Za potrebe gradevine, projektirano je postrojenje grijanja, hladenja, ventilacije i instalacija plina
sukladno arhitektonskom rjedenju gradevine.

U projektnoj dokumentaciji su predvidena rjeSenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi
mogle nastupiti kada kompletna instalacija bude u funkciji.

Nacdin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja opremom
izraduje izvoditelj radova i predaje investitoru prilikom primopredaje objekta.

Ova rjeSenja i mjere sadrze svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zastiti na radu moraju
provesti za ovu vrstu radova. Oprema na gradili$tu, osiguranje pojedinih uredaja tijekom izvodenja
radova, zastita radnika moraju u potpunosti odgovarati svim vazeéim hrvatskim propisima.
Obzirom da postoji potreba da se elementi zastite na radu ugrade u konaéno izgradeni objekt,
daje se prikaz opéih uvjeta zastite na radu.

Posebnih opasnosti pri uporabi i odrzavanju sustava grijanja, hladenja, ventilacije i instalacije
plina nema.

INSTALACIJA PLINA

- lzvoditelj radova prije po€etka radova duzan je urediti radiliSte te osigurati obavljanje radova u
skladu pravila zastite na radu te plana o uredenju gradilista

- gradiliSte mora biti propisno ogradeno i oznaceno

- plinovod se polaze u zastitne cijevi na mjestu gdje se vodi vidljivo te na mjestima gdje se kriza
sa ostalim instalacijama a nisu ispunjeni uvjeti o medusobnim udaljenostima

Jedina opasnost koja prijeti korisniku od instalacije plina je ta da plin izlazi nekontrolirano u
prostoriju gdje borave ljudi ili prostorije koje se mogu ventilirati.
Da se ne dogodi slu¢aj da plin izlazi nekontrolirano predvida se vise zastitnih mjera :

- Materijal iz kojega se izvodi instalacija je visoke kvalitete

- Svi spojevi imaju se izvesti nepropusno

- Sva armatura mora biti iskljuéivo za plin

- Svi vodovi plina, bilo ukopani bilo vidljivi imaju zastitu od djelovanja korozije. Sve metalne
dijelove treba odistiti i premazati s dva sloja temeljnom bojom i zavrdnim lakom. Boja Zuta RAL
1021 (DIN 2403).

- Cijela instalacija pri pustanju u pogon ispituje se na nepropusnost

- Ispred svakog tro8ila ugraduje se zaporni organ kao i ispred plinomjera

- Ispred svakog plinomjera ugraduje se kucni regulator tlaka i osigura¢ od nestasice plina

- Plinsko brojilo u objektu postavlja se tako da je nemjereni plin Sto kradéi, tj. da se mjeri 5to vise
gubitaka plina zbog propusnosti instalacije, a ujedno je olaksano ocitavanje brojila

- Brojilo se ne smije postaviti u neventiliranom prostoru, u “mokrim prostorijama”, u  ostavama
ili skladistima

- Kod montaze brojila na prolazima ili transportnim putevima, isto treba ograditi i jasno oznagiti

- Svako trosilo ima pilot plamen i termoelement koji drZi otvoren

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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- prolaz plina samo u slu¢aju kada gori pilot plamen, u protivnom isti je blokiran, te plin ne moze
izlaziti nekontrolirano

- Svi prodori kroz stijenke izvode se pomocu proturne zastitne cijevi za dva nazivna promjera
vecéim od plinske cijevi

- Prostor izmedu plinske cijevi i proturne cijevi ispunjen je neutralnom masom (trajno elasti¢nim
sredstvom koje osigurava plinonepropusnost i toplinsku dilataciju cijevi)

- Instalacija plina mora biti spojena na spojnice za izjednacenje potencijala

Podaci o prirodnom plinu:

Na raspolaganju je prirodni plin sa cca 98 % CH4:
Hq= 33,338 MJ/m®
kod: T=288 K
p=2-5bar
- rel. specif. tezina: S=0,58 - 0,69
- temperatura paljenja : 595°C
- granica eksplozivnosti: 5+15 % vol
- vreliSte : -161,6° C
- lediste : -182 +C
- kritiéna temperatura : -82,1 °C
- klasifikacija eksplozivnosti prema HRN N. S. 8. 003
- temperaturni razred  T1
- grupa plinova A
- kategorija opasnosti prema HRN Z.C0:010
- zdrastvena opasnost 1 (mala)
- opasnost od pozara i eksplozije 4 ( vrlo velika )
- reaktivnost 0 (nikakva )

INSTALACIJA GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE

Opashosti od opeklina

Svi cjevovodi tople vode su toplinski izolirani te ne postoji opasnost od opekotina, jer su vodeni
podzbukno ili u estrihu. Kompletna cijevna instalacija je izvedena sa svom potrebnom zapornom,
regulacionom i sigurnosnom armaturom prema vazeéim propisima. Prekoracenje temperatura
vode za grijanje je osigurano visestrukim termostatima i graniénim termostatima u automatici .

Servis i remont opreme se obavlja isklju¢ivo u hladnom stanju. Ogrijevna tijela su smjestena tako
da ne smetaju normalnoj komunikaciji. Temperature prostora odabrane su prema vazec€im
propisima.

Opasnosti od eksplozije
Pri uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od eksplozije. Armature i cjevovodi u grijanju su

ispitani na tlak od 6 bara, $to je vise nego u mrezi (1 bar). Prekoracenje dozvoljenog tlaka
osigurano je sigurnosnim ventilom. Ekspanzija vode rieSena je tlaénom ekspanzionom posudom.

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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Opasnosti od mehanickih povreda

Pri normalnoj uporabi i servisiranju opreme nema opasnosti od mehanickih povreda. Svi pokretni
dijelovi sustava su smjesteni u kucista i nedostupni za dohvat ruke.

Sva oprema je razmjestena tako da se osigura dovoljno prostora za manipulaciju i sigurno
kretanje. Rukovanje opremom se obavlja sa lako pristupacnih mjesta.

Svi radovi na opremi sa rotirajuéim elementima se mogu obavljati iskljuéivo u fazi mirovanja
opreme i od strane ovlastenog, struénog servisera.

Poduzece, koje isporuéuje ili montira ogrijevnu, rashladnu ili ventilacionu opremu s poveéanim
opasnostima nastanka mehaniékih ozljeda duzno je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno
rukovanje, o na¢inu montaze i demontaze, pregleda i odrZzavanja, te o sigurnom nacinu rukovanja.
Poduzece koje stavlja u promet uvozna sredstva za rad s poveéanim opasnostima duzne su
pribaviti ispravu (atest) da su navedena sredstva u skladu s hrvatskim normama, propisima o
zastiti na radu.

Proizvodaé je duzan od ovlastene ustanove ili trgovackog drustva pribaviti ispravu kojom se
potvrduje da je stroj ili uredaj proizveden u skladu s propisima zastite na radu. Ova obveza
definirana je Zakonom o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09) a
izvoditelji radova ne bi smijeli ugradivati oruda za rad (opremu) bez pribavljanja navedene
dokumentacije. Temeljem Zakona o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 158/03) &l. 4 Proizvodag je
obvezan stavljati na trziste samo sigurne proizvode.

Opasnosti od buke

Postoje izvori buke koji se prenose na okolinu i u prostor gradevine. Osnovni izvori buke su
rotirajuéi elementi ventilatora i cirkulacionih pumpi. Buka koju proizvodi ventilacioni uredaj unutar
prostora manja je od dopustene za ovu vrstu objekta.

Opasnosti za okolinu

Predmetni sustavi ne ugrozavaju okoli§ opasnim i po zdravlje stetnim tvarima.

Opasnosti elektricnog udara

Kompletna elektroinstalacija mora biti propisno zasticena od dodirnog napona, izvedena
kvalitetnim materijalom i opremom sa popratnom atestnom dokumentacijom gdje sva oprema i
cijevna instalacija trebaju biti zastitno uzemljene.

Kompletna instalacija i potro$aci su zastic¢eni od kratkog spoja odgovarajucim osigura¢ima.
Kompletnu instalaciju izvesti sa sigurnosnim zastitnim vodi¢ima.

Zastitu izvesti po hrvatskim propisima (uzemljenjem ili nulovanjem).

Sva elektroinstalacija je propisno zasti¢ena od dodirnog napona dok sva oprema i cijevna
instalacija imaju zastitno uzemljenje.

Prikaz mjera zastite na radu usljed opasnosti od elektricnog udara dat je detaljno u Glavhom
projektu elektroinstalacija.

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN 92/10) u ovom poglavlju dat je prikaz predvidenih
tehnickih mjera zastite od pozara kori$tenjem odgovarajucih propisa zastite od pozara:

MUZEJSKI | MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTARTrg kralja Tomislava 1,
GRADBDEVINA: Biograd na Moru

k.€.br. 1677, k.o. Biograd na Moru

GRAD BIOGRAD NA MORU

INVESTITOR: Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
TD: 14A/13

Za potrebe gradevine, projektirano je postrojenje grijanja, hladenja, ventilacije i instalacija plina
sukladno arhitektonskom rje$enju gradevine.

U projektu su predvidena odredena tehni¢ka rieSenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi
mogle nastupiti kada gradevina bude u funkciji.

Sva instalirana oprema i materijal moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vaZzecim
tehni€kim propisima.

Za vrijeme izvedbe radova potrebno je provesti sve potrebne mjere zastite od pozara sa lako
zapaljivim materijalima koji mogu izazvati pozar.

Takve materijale potrebno je drzati udaljene od izvora topline.

Primjenjene mjere zastite od pozara

Od instalacija na objektu ne postoji opasnost od izbijanja poZara, jer svi ti mediji i materijali od
kojih se sastoje instalacije ne gore i vatrootporni su.

Instalacija nema otvorenih izvora plamena pa do pozara ne moze dod¢i tim putem. Do poZara
moze eventualno do¢i uslijed kvara na elektro instalaciji $to se izbjegava izvodenjem instalacije
kvalitetnim materijalom i opremom a prema ovjerenoj tehni¢koj dokumentaciji.

, Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru Broj Stranica:
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PRIMJENJENI PROPISI

Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14) i Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10), daje se
popis svih zakona i propisa koji su primjenjeni prilikom projektiranja predmetnog objekta:

®e © o ¢ » ©® ® @ © e o &6 & e o o o ° e & ° o o 2

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14)

Zakon o zastiti zraka (NN 178/04, 60/08)

Zakon o zaétiti okolisa (NN 110/07)

Zakon o zasétiti od buke (NN 30/09, 38/09, 55/13, 153/13)

Zakon o normizaciji (NN 163/03)

Zakonom o mijeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07)

Tehni&kim uvjetima za projektiranje i gradenje zgrada HRN U.J5.600

Pravilnikom o tehniékim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (SL 38/89, NN 69/97)
Tehnigki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
Tehni¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (110/08, 89/09)
HRN U.C2.202. Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocu ventilatora (NN 53/91, 55/96)
Pravilniku o najvigim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Norma za proracun gubitaka topline u zgradama prema EN 12831

Norma za proraéun dobitaka topline prema VDI 2078

Pravilnikom o kontroli projekata (NN 89/00)

Podaci proizvodata opreme

Pravilnikom o hrvatskim normama (NN 22/96)

Pravilnik za plinske aparate (NN 135/05)

Pravilnik za unutarnje plinske instalacije HSUP-P-600

Pravilnik za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti HSUP-P-601.111/Il. 1zdanje

Obavezne dopune HSUP-P-600 i HSUP-P-601.111/Il. Izdanje

Tehnitka rie$enja, preporuke i propisi navedeni u priru¢niku Recknagel — Sprenger

Da bi gradevina nakon dovrsenja u cjelini zadovoljila zahtjevima zastite od pozara projektant je
usvojio navedena tehni¢ka riesenja kojih se izvoda¢ radova tijekom izvodenja treba pridrzavati.
Nakon zavretka radova gradevinu treba pregledati, provjeriti efikasnost te napraviti ispitivanja i
mjerenja. O izvréenom pregledu i rezultatima ispitivanja i mjerenja izvodaé¢ radova treba dati
odgovarajuce izvjesce.

pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.

TG iSidant Tomislav Pelin
Tomislav Pelin dipling.stroj g I
dipl.ing.stroj. Oviasteni nzenjer srojrstva = g
Steni inZeni i S.M. INZENJERING d.0.0.
ovlasteni inZenjer strojarstva Zagreb SG 1468

upisan u Imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva
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3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Zagreb, prosinac 2016.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) u narednom poglavlju razraden je program kontrole i
osiguranja kvalitete predmetnih instalacija gradevine nakon definiranja predofenog tehnickog
rieSenja.
Program kontrole i osiguranja kvalitete definira obveze naruditelja, projektanta, nadzornog organa,
te naravno izvodada radova sa provjerom njegove opremljenosti za obavljanje takove djelatnosti,
kako u opremi tako i u struénom kadru.
Prilikom izvodenja radova, pa sve do konacne primopredaje instalacije od strane izvodaca
naruditelju, neophodno je osigurati stalnu kontrolu:

e materijala i opreme koji se ugraduju

o kvalitete i kvantitete izvodenja radova

e svih tlaénih i funkcionalnih ispitivanja

Opé¢i uvjeti izvodenja

Na osnovu ovog projekta narugitelj (investitor) moze zakljuciti ugovor o izvodenju radova,
odnosno isporuci i montazi projektom definirane opreme i materijala pod uobi€ajnim uvjetima za
ovu vrstu instalacija samo sa izvodadem koji je za tu vrstu djelatnosti registriran i raspolaze sa
kvalificiranim radnicima za obavljanje svih predvidenih poslova.

Narugitelj treba osigurati nadzornu sluzbu za nadzor nad izvodenjem u pogledu kvalitete i
kvantitete ugovorenih radova. Nadzorni inZenjer moze biti samo osoba koja odgovara uvjetima
definiranim prema Zakonu o gradnji.

Obveze nadzornog organa su:

e pregled i kontrola ugradene opreme i materijala, provjera da su svi ugradeni dijelovi novi i
odgovarajuéi prema projektu, te da posjeduju pravovaljane ateste proizvodaca

stalno pracenje kvalitete i kvantitete izvedenih radova

vizualni pregled instalacije i provjera da li su svi dijelovi instalacije izvedeni po projektu
nazo&nost na tlaénoj i funkcionalnoj probi instalacije do njene uspjesnosti

izrada koli¢inskog obra¢una

izrada konaénog izvje$éa o gotovosti radova koja ¢e potvrditi sve gore navedeno

U toku gradenja nadzorni inZenjer moze zahtjevati medufazno ispitivanje i dokaze kvalitete za one
instalacije i radove &iju kvalitetu je otezano kontrolirati nakon potpune gotovosti gradevine.
Naruditelj treba odrediti osobu kojoj ¢e se od strane izvodaca izvedeni radovi predati na uporabu.
Osoba mora biti dovoljno struéna da prihvati izvedene radove sa obvezom obuke prilikom
preuzimanja.

Projektant jamé&i za ispravan rad predvidenih uredaja uz uvjet da su isti izvedeni toc¢no prema
projektu, bez ikakvog odstupanja od istog, kao i uz uvjet da su pri izradi instalacije uporabljeni
samo oni proizvodi koji su navedeni u trodkovniku.

Ukoliko bi bilo koji element ovog projekta bio zamjenjen nekim drugim tipom bez prethodne
suglasnosti projektanta projektant za &itav sustav, kao i za njegov ispravan rad ne snosi hikakovu
odgovornost, ve¢ ista automatski prelazi na izvodaca.

lzvoda& moze vréiti izmjene ovog projekta samo u slucaju ukoliko nedvojbeno dokaze da je
predlozena izmjena kvalitetnija i ekonomiénija, te da osigurava bolje uvjete rada uredaja, ali uz
punu suglasnost projektanata.
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Pri izvodenju i montaZi ovog sustava izvoda¢ je duzan u potpunosti se pridrzavati tehnickog opisa,
koji je sastavni dio ovog projekta.

Radioni¢ke nacrte, ukoliko su potrebni daje izvoda¢, jednako kao i izvedbene, ali prilagodene
nabavljenoj opremi.

Nakon zavr$etka ugovorenih radova montaze izvodac je obvezan:

e izvrsiti probu nepropusnosti instalacije
e izvrstiti funkcionalnu probu instalacije
e izvrsiti obuku osobe koja ¢e upravaljati postrojenjem nakon primopredaje

Projektant zadrzava pravo nadgledanja izvodenja i posjeéivanja gradnje, kada to god smatra za
potrebno, a naruditelj je to duZzan omoguciti.

Prije poéetka izvodenja montaznih radova naruditelj je duZzan obavezno pozvati projektanta radi
detaljnog dogovora sa izvodacem.

lzvodaé je duzan prije pristupanja izvodenju instalacija, detaljno pregledati i upoznati se sa
projektnom dokumentacijom. Ukoliko uoéi nedostatke na projektnoj dokumentaciji, a koja se
odnosi na funkciju buduée izvedene instalacije, duzan je sa istim upoznati projektanta. Takoder je
duzan upoznati projektanta ako uoci greske u proraéunu ili specifikaciji materijala.

Projektant je iste duzan otkloniti, ukoliko smatra da je to neophodno, a u protivnom mora dati
pismeno obrazloZenje. Izvoda¢ je duzan takoder svoje primjedbe na dokumentaciju pismeno
obrazloziti. Ukoliko izvodad ili naruditelj ne postuje ove uvjete, projektanti otkianjaju svaku
odgovornost za izvedbu.

Atesna dokumentacija

Svi materijali, uredaji i strojevi koji se ugraduju u sklopu instalacije moraju imati ateste
proizvodada, odnosno njihova kvaliteta mora biti dokazana certifikatom ili dobavljatevom izjavom
o sukladnosti sukladno posebnom zakonu.

Atesti se dostavljaju na gradiliéte istovremeno s materijalom i opremom i daju se na uvid
nadzornom inZenjeru koji obavlja provjeru, dozvoljava ugradnju i uvezuje ih u arhivu koji se kod
primopredaje objekta uruéuju narugitelju kao dokaz kvalitete ugradenog materijala.

Dakle, sva oprema koja se ugraduje mora imati ispravnu atestnu dokumentaciju iz koje je vidljivo
da tehniéke karakteristike kao i kvalitete izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta. Oprema koja
nema odgovarajuce certifikate ne smije se ugradivati.

Projektom predvidena oprema, priznate je kvalitete i sa urednom atestno-tehni¢kom
dokumentacijom ona jam¢i kvalitet cijelog postrojenja.

Ukoliko se ugraduje postojeca oprema, ona se mora ispitati po ovlastenoj organizaciji koja je
registrirana za ispitivanje i kontrolu kvalitete uz priloZeni ispitni protokol.

Za ispravan rad postrojenja izvoda¢ treba preuzeti jamstvo u roku od jedne godine dana po
primopredaji objekta. Ovo jamstvo podrazumijeva da je izvoda¢ duzan unutar jamstvenog roka
besplatno zamjeniti svaki onaj dio za koji bi se u tijeku rada pokazalo da ne zadovoljava usljed
loSeg materijala ili lo§e montaze, kako i one elemente za koje se ustanovi da nemaju potrebne
kapacitete predvidene projektom.

Jamstvo ne vrijedi za one dijelove koji bi postali neupotrebljivi normalnim tro§enjem, kao ni za one
koji bi bili osteéeni rukovanjem ili nestrunim odrzavanjem.
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Dokumentacija na gradilistu

lzvodaé na gradilistu mora imati slijedeéu dokumentaciju:

- rjeSenje o upisu u sudski registar

- akt 0 imenovanju odgovorne osobe (u sluéaju dva ili viSe izvodaca investitor je duzan
imenovati izvodaca odgovornog za medusobno uskladivanje radova)

- gradevni dnevnik

- gradevinsku dozvolu s glav. projektom, odnosno izvod iz detaljnog plana uredenja

- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama

- dokumentaciju o ispitivanju ugradenih materijala, proizvoda i opreme prema programu
ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti (potvrda sukladnosti ili dobavljaceva
izjava o sukladnosti)

- ugovor o izvodenju izmedu izvodaca i investitora

- rje$enje o imenovanju voditelja gradiliSta

- uvjerenje o kvalificiranim radnicima

Pregled postrojenja, tlacna proba, jamstveni rok

Po zavr$etku montaze izvodaé treba izvrsiti detaljan pregled i €iS¢enje ugradene opreme i
materijala. Prilikom pregleda osigurava pristup i osvjetljenost svih dijelova opreme koja se ispituje
te dodatno vr&i provjeru svih propisanih padova i uspona cjevovoda, brivljenje na svim vodovima i
armaturama, opskrbljava sve vodove koji se ne koriste slijepim prirubnicama (Eepovima), te jos
jednom provjerava uévrscenje svih elemenata.

Predmetno ispitivanje se vr$i prije postavljanja izolacije, slojeva poda ili drugih gradevinskih
materijala kojima bi se zatvorio bilo koji dio instalacije.

Po dovréenju vizualnog pregleda i idéenja potrebno je izvrsiti tlaénu probu uredaja i instalacije
tlakom vode od 5 bara, mjereno na najnizoj tocki instalacije u trajanju od 24 sata. U sluCaju da
primijeti curenje vode na instalaciji lzvoda¢ je duzan prekinuti tlaénu probu i pristupiti saniranju
cijevne instalacije na mjestu na kojem je primijeéeno propustanje vode. Tlaénu probu izvrsiti uz
prisustvo nadzornog inzenjera koji potpisuje zapisnik o tlaénoj probi.

Po dovr§enju objekta odmah izvrsiti i toplu probu kompletne instalacije.

Tek po uspjesno izvréenoj tlaénoj probi mozZe se pristupiti betoniraju i izoliranju instalacije.

Nakon izvréenja ispitivanja na &vrstocu i nepropusnost, instalaciju treba o€istiti od necistoca.
lzvoda& jaméi za svoje radove dvije godine. Jamstveni rok pocinje teci od dana tehnickog prijema
instalacije, odnosno od dana predaje instalacije na upotrebu investitoru.

Za vrijeme garantnog roka investitor je duzan sve uofene nedostatke komisijski ustanoviti i
pozvati izvoditelja da ih ukioni u roku koji treba biti ustanovljen ugovorom.

Za montazu izvoditelj radova moze uposliti samo osoblje kvalificirano za tu vrstu radova, tj. koje
poznaje tehnologiju takovih instalacija i uvjete za stavljanje u pogon.

lzvodenje spajanja cjevovoda zavarivanjem smiju vrSiti samo osobe sa atestom za tu vrstu
radova.

Ovaj program kontrole i osiguranja kvalitete treba biti sastavni dio ugovora za ustupanje radova.
Sve zapisnike o tlaénim probama napraviti uz nazoénost voditelja gradilidta i nadzornog inzenjera
kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati investitoru.
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Primopredaja postrojenja

Narucitelj je duzan da na zahtjev izvoditelja odmah po dovrSenoj montaZi uredaja organizira
primopredaju nadzornom organu (nadzornom inZenjeru), koje ¢e u njegovo ime preuzeti
postrojenje.

Troskovi primopredajnog povjerenstva kao i troskovi probnog pogona pod kojim se podrazumjeva
pogonska elektri¢na energija, potrebno koli¢ine energenata i sli¢no snosi naruditelj, dok izvodac
organizira radnu snagu.

Izvodac je duzan prilikom primopredaje instalacije uruciti investitoru sve ateste, zapisnike, dokaze
funkcionalnost.

Na zahtjev naruditelja, izvoda¢ je duzan obugiti struénu osobu koju imenuje naruditelj za rukovanje
postrojenjem, a troskovi ove izobrazbe idu na teret naruditelja.

Kontrolu kompletne instalacije, pode$avanje parametara i pustanje u pogon krupne karakteristi¢ne
opreme potrebno je izvesti od strane oviastene organizacije u skladu sa posebnim propisima.
Kontrola kvalitete postignutih rezultata postrojenja dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o
izvréenim mjerenjima, koje mora izvrsiti izvodac.

Za svaki sustav potrebno je izvrsiti slijede¢a mjerenja i kontrole:

e mijerenje postignutih tehnickih karakteristika instalacije (protok, radni rezimi, kapaciteti)
¢ kontrola instalacije u cilju osiguranja kriterija za sigurno rukovanje

Ukoliko investitor Zeli izvrsiti stanovita mjerenja i ispitivanja uredaja i instalacije kao cjeline,
izvodag je duzan staviti na raspolaganje potrebne instrumente i stru¢no osoblje, a sve troSkove u
svezi s tim snosi investitor.

Kvantitativni prijem moze se izvesti i prije kvalitativhog prijema.

Ukoliko kvalitativna proba nije uspjela, izvodaé radova, duzan je odmah o svom trosku otkloniti
sve neispravnosti.

Za sve ostalo $to nije obuhvacéeno ovim uvjetima vrijede stru¢ne norme i zakonski propisi.
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INSTALACIJA PLINA

Plinska instalacija smije se izvoditi samo po projektima, na osnovi kojih distributer izdaje kona¢nu
suglasnost za upotrebu plina na odgovaraju¢im objektima i kojih je doti¢ni projekt sastavni dio.
Projektni uvjeti za izvodenje plinske instalacije ne smiju se mjenjati bez suglasnosti projektanta ,
osim ako se time uskladuju sa propisima distributera

Mjesto i nacin izgradnje prikljucka

Mjesto prikljuéenja je buducéa srednjotlaéna (ST) plinska mreza prirodnog plina (PE 100, SDR 11,
d63) u ulici P. Zoraniéa.

lzvedba priklju¢ka

Priklju€ak plina projektirati i izvesti u skladu sa EVN Croatia smjernicom za prikljucne vodove
zemnog plina sa MOP< 5bar.

Prikljuéak na mrezu izvodi se sa PE sedlom s nozem d63/d32 s integriranim gas stop ventilom.
Na nastavak sedla se PE spojnicom zavaruje cijev PE100 SDR11 d32.

Na 1m do granice parcele ugraduje se podzemna kuglasta slavina DN 25 PN10 sa PE krajevima
za zavarivanje i produznom garniturom (glavni zapor) koji ujedno i predstavlja zavrsetak
prikljuénog voda. Mjernu, regulacijsku i sigurnosnu opremu smjestiti u suhom prostoru.

Regulacijska oprema

Srednjetladni dvostupanjski regulator tlaka tip EKB-25, DN25, RG10, SG20, u skladu s EVN
Croatia Plin specifikacijom.

Tlak plina
Tlak plina na mjestu prikljuéenja je 2 do < 5 bar. Tlak plina na plinomjeru - pretlak 22 mbar.
Glavni zapor

Kuglasta slavina DN25 PN10 sa PE krajevima za zavarivanje na 1 m od granice parcele.
Zaporni organi postavljaju se osim na ulazu u objekt i ispred svih troSila naprava.

Obracunsko mjerno mjesto

OMM1- OMM4 — plinomjer s mjehom i temperaturnom korekcijom veli¢ine G4 u skladu s EVN
Crotia Plin specifikacijom.

Investitor ili vlasnik je obavezan instalirati montaznu plo¢u za plinomjer kao i kutnu plinsku slavinu
ako je potrebna, a sve u skladu s EVN Croatia Plin specifikacijom.

Uvjeti koristenja distribucijskog sustava

(1.) Izvedbu prikljuéka, instalaciju regulatora tlaka i plinskih mjerila izvodi EVN Croatia Plin.

(2.) Plinska instalacija mora biti izvedena i ispitana u skladu s Projektom plinske instalacije.
Kod projektiranja i gradnje plinske instalacije primijeniti sve vaZeée zakone, pravilnike i
standarde. Primjena pravilnika HSUP-P-600 sa dodatnim dopunama iz dokumenta
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,Obvezne dopune HSUP-P-600 i HSUP-P-601.111/l izdanje® (vidi http://www.evn.hr ,
izbornik Tehnika) je obvezna.

(3.) Za zavr$nu provjeru ispravnosti i nepropusnosti koristiti odredbe pravilnika HSUP-P-

601.111/1l. izdanje, ukljuéuju¢i dokument ,Obvezne dopune HSUP-P-600 i HSUP-P-
601.111/1l. izdanje” (vidi http://www.evn.hr | izbornik Tehnika).
Prije pustanja u pogon potrebno je izvrsiti ispitivanje plinske instalacije s tlakom od 150
mbar, a prema postojeéim propisima u prisustvu predstavnika distributera. O izvrsenom
ispitivanju izdaje se pismeni atest a uoceni nedostatci trebaju se otkloniti po izvodacu
radova, hakon &ega se ispitivanje ponavlja sve do uspjesnog , nakon ¢ega se moze izvrsiti
pustanje plina u objekt , odnosno instalaciju.

(4.) 1zvodenje i ispitivanje unutradnjin plinskih instalacija smije obavljati samo izvodac koji
posjeduje ovlastenje za rad na koncesijskom podru¢ju tvrtke EVN Croatia Plin.

(5.) Isporuka plina vrsit ¢e se u skladu s Opéim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom NN
43/09

Ostali uvjeti:

(1.) Investitor ili viasnik gradevine je obavezan:
- Projektiranje plinskog priklju¢ka i unutrasnje plinske instalacije povjeriti ovlastenom
projektantu
- Od EVN Croatia Plin ishoditi potvrdu o uskladenosti glavnog projekta plinskog prikljucka
i unutarnje plinske instalacije sa ovim energetskim uvjetima. Potvrdu o uskladenosti je
potrebno ishoditi prije ishodenja zavr§nog akta kojim se dopusta gradenje.
- Obavijestiti EVN Croatia Plin o poéetku gradnje i ispitivanja unutrasnje instalacije na
vrijeme
- Dostaviti EVN Croatia Plinu uporabnu dozvolu ili zavréno izvje$¢e nadzornog inZenjera u
roku 10 dana od dana njihova izdavanja
- Dostaviti EVN Croatia Plinu sve akte i suglasnosti u skladu s Zakonom o prostornom
uredenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 565/11, 90/11 i 50/12).
- Dopustiti prikljuéenje novih potro§aga na ve¢ izgradeni prikljucni vod
(2.) Zatraziti nove Energetske uvjete u slu€aju povecanja prikljuénog kapaciteta, promjene na
prikljuéku, spajanja vise obradunskih mjernih mjesta u jedno, odnosno dijeljenja jednog
obradunskog mjernog mjesta na vise.
(3.) Energetski uvjeti vaze dvije godine od dana izdavanja.

BrIEKIant Tomislav Pelin
Tomislav Pelin . Aoy P g
dengsre =
ovlasteni InZenjer s rojarstva Zagreb SC 1468 |

upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva
pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.
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4. Projektni zadatak

Zagreb, prosinac 2016.
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PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe investitora potrebno je, na temelju arhitektonskog rjeSenja i u njemu zastupljenih
sadrzaja izraditi Glavni strojarski projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plinske instalacije za
MUZEJSKI | MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR kulturni centar u Biogradu na Moru, Trg
kralja Tomislava 1, k.¢.br. 1677, k.o. Biograd na moru.

Podloge za izradu projekta su slijedece:

Arhitektonsko-gradevinski crteZi
Lokacijska dozvola i Posebni uvjeti

e @ e o

Podaci za projektiranje:

e zimska vanjska projektna temperatura:
e temperatura prostora za trajni boravak

i rad ljudi
e komunikacije
e sanitarije
e kupaonice

Koordinacija sa arhitektom - glavnim projektantom
Zakonski propisi i regulative, hrvatske i DIN norme

-9 (°C)

20 (°C)
18 (°C)
15 (°C)
24 (°C)

e ljetna vanjska projektna temperatura:

¢ temperatura hladenih prostorija:
Plinska instalacija:

Plin ée se koristiti za centralno grijanje.

33 (°C)
26 (°C)

Na raspolaganju ¢e biti ST distribucijski sustav prirodnog plina, zajamcenih vrijednosti:

p = 2-5 bar
He= 33.338 KJ/m®
Instalaciju izvesti prema uvjetima distributera.

Projektant:
Tomislav Pelin
dipl.ing.stro;j.
ovladteni inZenjer strojarstva
upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva

pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa
18.05.2006.

Tomislav Pelin
dipl.ing.stroj
Ovlasteni inZenjer strojarstva

S.M. INZENJERING d.0.0.
Zagreb

-

SG 1468

Investitor:
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5. Tehnicki opis

Zagreb, prosinac 2016.
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Napomena:

Ovim projektom je predvideno radijatorsko toplovodno grijanje u zimskom periodu, te
izvedba kompletne instalacije radijatorskog grijanja (plinski kondenzacijski zidni uredaji,
radijatori, cjevha mreza). No s obzirom kako na predmetnom podruéju nije jo$ do kraja
izvr§ena plinifikacija (Ulica Petra Zorani¢a), do izvedbe uli€éhog ST plinovoda i spajanja
objekta na isti, za objekt su predvideni drugi sistemi grijanja.

Grijanje prostora za stalni boravak i rad ljudi predvideno je pomoé¢u VRV sistema (koji ¢e
se ionako izvesti i koristiti za hladenje), a u sanitarijama ¢e se prostor grijati pomoc¢u
uronskih elektro-grija¢a u radijatorima (radijatori toplovodnog grijanja sa elektro-spiralom),
a koji su ionako predvideni za prijelazni period grijanja. U vjetrobranskom prostoru se
nalazi kaloriferska elektro-grijalica.

INSTALACIJA PLINA

Ovim projektom predvida se razvodenje instalacije ST plinovoda (koji je u fazi realizacije) za
potrebe rekonstrukcije gradevine u Muzejski i MM kulturni centar, od buduceg ulicnog razvoda,
preko kuénog priklju¢ka, te do potroSaca u gradevini.

Plinsku instalaciju za ovu gradevinu ¢ine:
- kuéni priklju¢ak
- fasadni priklju¢ni ormari¢ sa plinomjerima
- instalacija mjerenog plina

Kuéni prikljuéak polaZe se od ulitnog plinovoda ST (2-5 bara) pa do fasadnog ormarica
smjestenog podzbukno na fasadi gradevine, a izvodi se iz PE cijevi.

Na granici parcele ugraduje se na dovodnu cijev kuéne plinske instalacije kuglasta slavina za plin
za ugradnju pod zemljom.

Kuéni prikljuéak u fasadni prikljuéni ormari¢ ulazi podzbukno, odozdo i to u zastitnoj cijevi. Spoj
PE cijevi i glavnog prirubnickog zapornog organa izvodi se prijelaznim komadom PE-Ce za
ugradnju u plinovod.

Kuéni prikljuéak, cijev, polaze se u rov dubine 80 -100 cm.

Prije polaganja kué¢nog priklju¢ka dno rova se poravna sa pijeskom. Prije konacnog zatrpavanja
kuénog prikljuéka u rov iznad cijevi (cca 30 cm) polaze se PVC Zuta traka za detekciju sa
natpisom “PLIN”.

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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Fasadni prikljuéni ormari¢, postavlja se podzbukno na zid gradevine. Dimenzije fasadnog
ormari¢a odrediti sukladno pravilima lokalnog distributera plina i prema odabranoj opremi.
U fasadnom prikljuénom ormariéu nalazi se:

- glavni zaporni organ DN25

- regulator tlaka EKB 25, pul=2-5 bar, piz=22mbar

- 4 zaporna organa DN25 (ispred plinskih brojila)

- 4 plinska brojila G-4 sa mjehom (plinomjeri su sa mehani¢kom temperaturnom korekcijom)

Instalaciju mjerenog plina sacinjavaju vodovi plina - €eli¢ne cijevi.

Instalacija mjerenog plina obuhvaca celi¢ne cijevi poloZzene od fasadnog podzbuknog prikljuénog
ormari¢a do troSila.

Mora se voditi racuna da nagib cijevi plinske instalacije bude prema trosilima, tako da plinomjer
bude u najvisoj to¢ki pojedine grane instalacije.

Cijevi se instaliraju vodoravno i okomito na zidove i stropove. One ne smiju biti ucvrsceni na druge
instalacije, niti smiju sluziti kao oslonac drugim instalacijama i teretima. Moraju biti tako
postavljene da na njih ne kaplje kondenzna i druga voda, te se polazu uvijek iznad vodovodnih
cijevi.

Plinski vodovi se mogu postavljati nad Zbukom, pod Zbukom ili u oknima odnosno kanalima, pri
gemu pri¢vrééenje cijevi mora biti izvedeno s osiguranjem od poZara, a nosivi dijelovi ucvrécenja
cijevi moraju biti iz negorivih materijala.

Polaganje pod Zbuku je dozvoljeno u sluc¢aju kada nema $Supljih prostora, u protivnom je potrebno
izvrsiti polaganje u vlastiti kanal koji mora biti uzduzno provjetravan. Ukoliko je kanal potpuno
ispunjen neutralnim materijalom postojanog oblika, tada provjetravanje istih nije potrebno. Ako su
plinski vodovi poloZeni u spustenom stropu, taj prostor mora biti provjetravan, npr. pomocu
koncentriénih otvora uz cijev u obodnim zidovima ili s dva dijagonalno postavljena ventilacijska
otvora. Za sluéaj polaganja cijevi nad Zbukom, horizontalni razvod polaZe se vidljivo pod stropom,
uévrééen odgovarajuc¢im cijevnim obujmicama.

Svi prolazi kroz zidove i pod izvode se u zastitnoj cijevi, a otvori oko cijevi zatvaraju se KBS
brtvenom Zbukom kako bi se osiguralo homogeno, za dim nepropusho i neskupljajuce brtvljenje
otvora.

U svrhu zastite od korozije instalacija plina koja se vodi nad Zbukom, biti ¢e:

- o¢idéena od hrde

- minizirana

- oli€ena zutom bojom

Za plinsku instalaciju koja se polaze pod Zbuku i u gradevinske elemente od betona, potrebno je u
smislu zastite cijevi od korozije izolirati antikorozivno, sa dva sloja polikem trake za izolaciju
cjevovoda.

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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Plinska trosila u gradevini su slijedeca:

JEDINICNI
NAZIVNA BROJ
PREDVIDENI PLINSKI UREDAJI SNAGA JEDINICA UTROSAK
PLINA
plinski bojler 16kW 16kW 4 kom. 1,7m3/h

Plinski uredaji (16kW) imaju zadatak da proizvedu ogrijevni medij (voda 70/55°C).

Na instalaciju plina spojeni su krutom vezom koja je rastavljiva samo prikladnim alatom.

Na bojlerima se nalazi air box prikljuéak, koji omoguéava uzimanje zraka za izgaranje kroz cijev
®80mm sa fasade objekta, dok je odvod produkata izgaranja dimovodnim cijevima ®80mm na
krov objekta, kroz instalacijski $aht isklju¢ivo namjenjen za dimovodne cijevi do krova objekta.
Instalacijski $aht je oblozen promatom 40mm vatrootpornosti F90. Cijevi za dovod svjezeg zraka,
kao i cijevi za odvod produkata izgaranja, tipski su, atestirani proizvod proizvodaca plinskih zidnih
kondenzacijskih uredaja, te su izabrani sukladno katalogu proizvodaCu opreme.

Napomena uz izvedbu plinske instalacije:
Plinska instalacija uskladena je sa drugim instalacijama na predmetnom objektu. Prilikom

ugradnje iste, treba poétivati minimalne sigurnosne udaljenosti sukladno pravilniku lokalnog
distributera plina, odnosno gdje to nije moguce, istu voditi u zastitnoj cijevi.

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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GRIJANJE, HLADENJE | VENTILACIJA

OPCENITO

Ovim strojarskim projektom grijanja, hladenja i ventilacije predoena su tehni¢ka rjesenja
instalacija za predmetni objekt.
Objekt se sastoji od Cetiri etaze:
- podrum (sa isto¢ne strane otvoren upustenim dvoristem)
u ovoj etazi se nalazi degustacijska dvorana sa suvenirnicom, viSenamjenska multimedijaina
dvorana, ¢ajna kuhinja, sanitarije za zaposlene i strojarnica
- prizemlje
sastoji se od dvije visenamjenske multimedijalne dvorane, vjetrobranskog ulaza, foyera i
invalidskih sanitarija
- kat
sastoji se od dvije vi§enamjenske multimedijalne dvorane, foyera i sanitarija
- potkrovlje
na zadnjoj etazi je smjesteno 4 dormitorija (svaki ima kupaonicu), 2 dormitorija za muzejske
djelatnike (svaki ima kupaonicu), kao i 2 prostorije: za tehniku i rekvizite.

GRIJANJE

Zagrijavanje vode za centralno grijanje, vr$i se u prostoru strojarnice. Zbog mogucée buduée
namjene prostora, za svaki kat je predviden nezavisan etazni sistem grijanja, pri éemu su sva 4
kondenzacijska plinska zidna uredaja smje$tena u prostor strojarnice u podrumu, a svaki pokriva
po jedan kat.
Projekt instalacije centrainog centralnog grijanja nacinjen je na temelju gradevinskih podloga i
postojeéih normi.
Ogrijevni medij je voda a instalacija grijanja sastoji se od.:.

- plinskih zidnih uredaja snage 16kW (za svaku etaZu po jedan)

- razvod ogrijevnog medija

- ogrijevna tijela

Plinski zidni uredaji

Predvidena je ugradnja plinskih zidnih kondenzacijskih uredaja uCina 16kW.

Plinski zidni uredaj je opskrbljen kompletnom sigurnosnom i upravljackom opremom (radni i
graniéni termostat), a u sklopu njega se nalazi i sigurnosni ventil. Radni tlak je 1bar, sigurnosni

ventil se aktivira na 2,5bara, a sva odabrana oprema ja za minimalno 4 bara.

Sastavni dio plinskog zidnog uredaja je i cirkulacijska crpka ugradena na polaznom vodu grijaeg
kruga.

Instalacija grijanja je zatvoreni sistem. Ekspanziju ogrijevnog medija prihvaca membranska
ekspanzijska posuda koja se puni kada temperatura (i volumen vode u sistemu raste), a prazni
kada temperatura (i volumen vode u sistemu) opada, odrzavajuéi na taj nacin konstantni pritisak

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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vode u sistemu. Ekspanzijska posuda montirana je na povratni vod i takoder je sastavni dio
plinskog zidnog uredaja.

Na bojlerima se nalazi air box priklju¢ak, koji omogucava uzimanje zraka za izgaranje kroz cijev
®80mm sa fasade objekta, dok je odvod produkata izgaranja dimovodnim cijevima ®80mm na
krov objekta, kroz instalacijski $aht iskljuivo namjenjen za dimovodne cijevi do krova objekta.
Instalacijski $aht je obloZzen promatom 40mm vatrootpornosti F90. Cijevi za dovod svjeZzeg zraka,
kao i cijevi za odvod produkata izgaranja, tipski su, atestirani proizvod proizvodaca plinskih zidnih
kondenzacijskih uredaja, te su izabrani sukladno katalogu proizvodacu opreme.

Razvod ogrijevhog medija

Cijevna mre2a ogrijevnog medija (voda 70/55°C) predvidena je od bakrenih cijevi vodenih u
estrihu, a na mjestima vertikala uslicano u zid. Cijevi se izoliraju s 9mm "Armaflex"
paronepropusne izormacije.

Po dovrenju montaze potrebno je izvesti tlaénu probu s hladnom vodom pod tlakom od 6 bara
mjereno na najnizoj tocki instalacije. Nakon uspje$ne tlaéne probe potrebno je izvrsiti toplu probu i
regulaciju uredaja.

Probu izvrsiti uz nazoénost nadzornog inZenjera koji potpisuje zapisnik.

Cijevi se za zidove priévr¢uju Zeljeznim obujmicama (na mjestima gdje su vodene nadzbukno-
strojarnica).

Odzraéenje mreze je odzra¢nim pipcima na radijatorima.

Radijatorsko grijanje

Za pokrivanje toplinskih gubitaka zimi, predviden je temeljni sistem radijatorskog grijanja .
Projektne temperature, kao i vrsta, broj i polozaj ogrijevnih tijela vidljiv je iz tlocrta pojedine etaze.
Svi radijatori opremljeni su sa prikljuénom armaturom i to:

- radijatorski ventil sa termostatskom glavom u polaznom vodu,

zadticen od neZeljenog podesavanja, oste¢enja, te otudenja

- radijatorska prigusnica u povrathom vodu

- odzraéni pipac
Ogrijevna tijela uévr§éuju se na predvidena mjesta sa ovijesnim priborom.
U prostorima sanitarija, predvideni su radijatori "lojtrice". Isti su izabrani sa uronskim elektriénim
grija¢ima, za prijelazni period grijanja. Takoder, oni ¢e sluziti pokrivanju temeljnog grijanja
prostora u vrijeme dok se predmetno podruéje ne plinificira, tj dok plinsko grijanje ne bude
pusteno u rad.

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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VENTILACIJA

Vegéina prostorija ima moguénost prirodne ventilacije koja se primarno i koristi.

Ventilacija sanitarija u podrumu, kao i kupaonica u dormitorijima, izvedena je pomocu lokalnih
ventilatora spojenih na prekida¢ rasvjete i s relejom za produljeni rad. Zrak se dovodi preko
redetki u vratima, a na mjestima gdje nema resetki, vrata treba podrezati 2-3cm za nesmetan rad
ventilatora i pravilno "ispiranje" ventiliranog prostora.

Ovaj sustav osigurava ~ 6 izmjena na sat.

Za déajnu kuhinju podruma, predvidena je cjevna vertikala ®125mm, ukoliko ¢e investitor iili
korisnici prostora imati potrebu za ugradnju nape. Napa je tipa za ku¢anstvo, posto prostor ¢ajne
kuhinje nije predviden za pripremanje hrane, s time da napa nije sastavni dio ovog projekta.
Ugradene kuhinje u dormitorijima nemaju predviden odsis na krov, te se, u sluaju potrebe, moze
ugraditi nape sa recirkulacijom zraka iz prostorije (i sa mehanickim i uglienim filterom), a iste nisu
sastavni dio ovog projekta.

Ventilacija radnih prostora

Ventilacija prostora hamijenjenih za boravak i rad veceg broja ljudi (viSenamjenske multimedijalne
dvorane) dodatno je rije$ena i sa sistemom prisilne ventilacije u koli¢ini zracnog obroka od
25m3/h po osobi.

Svaka od tih cjelina djeluje kao nezavisan sistem, te stoga imamo 5 cjelina.

Zrak se odsisava i ubacuje preko rekuperatora, pri ¢emu se u zimskom dijelu godine, sukladno
potrebi, moze ukljuéiti elektricni predgrija¢ i dogrija¢ zraka. U ljetnom periodu razlika temperature
ubacivanog zraka i zraka u prostoriji je zanemariva, tako da nakon rekuperatora zrak nije
potrebno dodatno kondicionirati (hladiti).

U svakoj prostoriji, ubacivanje zraka je na 4 mjesta, a odsis centralno, pri éemu je osigurano
kvalitetno "ispiranje" prostora.

Kanalni razvod izveden je iz pocin¢anog &eli¢nog lima. Kanal svjezeg zraka izolira se sa 13mm
"Armaflex" paronepropusne izolacije, a kanal kondicioniranog zraka nije potrebno izolirati, posto je
u zimskom periodu, ugradnjom elektri¢nih dogrija¢a osigurana temperatura veca od one kod koje
bi moglo doéi do pojave kondenzacije.

Kompletan razmjestaj opreme kao i nain spajanja, razvidan je iz tlocrta pojedine etaze.

OVLAZIVACI
S obzirom kako se ne zna namjena pojedine cjeline (vi$enamjenske multimedijaine dvorane), u

sluéaju potrebe za ovlazivanjem zraka, korisnici prostora ¢e nabaviti mobilne ovlazivace, ali to nije
sastavni dio ovog projekta.
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VRV SISTEM

VRV sistem (variant refigerent volume) se sastoji od jedne centralne, vanjske jedinice, ta
unutarnjih jedinica smjestenih po prostorijama. Raspored i ucini pojedinih jedinica po
prostorijama, razvidni su iz tlocrta pojedine etaze, kao i iz sheme spajanja VRV sistema.

VRV sistem namijenjen je za grijanje i hladenje prostora. Primarna mu je funkcija hladenje u
lietnom periodu, ali isto tako, koristiti ée se za grijanje i hladenje u prijelaznim dijelovima godine
(kada temeljni sistem centralnog radijatorskog grijanja nece biti u uporabi), kao i za vrijeme dok se
ne provede plinifikacija podrucja u kojem se objekt nalazi.

Vanjska (centralna) jedinica smjestena je u dvoritu, u ukopanom dijelu, s time da se oko nje
mora osigurati dovoljan prostor za nesmetan rad i servisiranje uredaja. Unutarnje jedinice su
svugdje kazetne izvedbe (u spustenom stropu), izuzev dormitorija, gdje su zbog limitiranog
prostora odabrane zidne (postropne izvedbe) koje imaju podesive reSetke na istrujnoj strani, kako
bi se moglo osigurati kvalitetno "ispiranje" prostora.

Cjevni razvod VRV sistema (plinska i tekuca freonska faza) je od predizoliranih bakrenih cijevi za
rashladni medij R-410A. Cijevi se isporucuju od strane proizvodaa VRV sistema.

Cjevni razvod odvoda kondenzata izveden je pomocu krutih PVC cijevi, te je spojen na kanalni
razvod pomodéu sifona sa plovkom radi sprje¢avanja Sirenja neugodnih mirisa.

Cjevni razvod (freonski i za kondenzat), rije$en je u spustenom stropu pojedine etaze, a zadnja
etaza (potkrovlje) se spaja u spusteni strop 1. kata cijevima uslicanima u zid (razvidno iz sheme
VRV sistema).

ODRZAVANJE | VIJEK TRAJANJA INSTALACIJA

Da bi se u eksploataciji objekta osigurala sigurnost i funkcionalnost potrebno je vrsiti opcu
kontrolu stanja opreme u obliku pregleda u vremenskim razmacima koji ovise o vrsti. Pregledi
mogu biti redovni, glavni, izvanredni ili dopunski.

Redovni pregledi se rade zbog utvrdivanja stanja opreme u cjelini i otklanjanja nedostataka.
Ugradena oprema mora se odrZavati i servisirati u stanju projektom predvidene sigurnosti i
funkcionalnosti, te sukladno uputama proizvodaéa. Kontrolne preglede treba vrsiti nakon svake
godine, a sastoje se od: vizualnog pregleda opreme i armature, redovitog servisa, nadopunjavanja
sistema, odzradivanja, provjere uévriCenja, izolacije i sl. Ako u tijeku eksploatacije dode do
ostedenja sistema uslijed kvara, ostecenje ili kvar treba odmah sanirati.

Sustav grijanja’hladenja je izraden iz bakrenih cijevi, za koje se pretpostavlja minimalni vijek
trajanja od 15-20 godina uz projektirane radne uvjete. Ostala ventilaciona i rashladna oprema ima
minimalni vijek trajanja 15 godina. Plinska instalacija ima, takoder, minimalni vijek trajanja 15
godina.

Projektant: Tomislav Pelin
. . I |
Tomislav Pelin S L g
anFo g e
ovlasteni inzenjer strojarstva Zagreb SG 1468

upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva
pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.
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6. Tehnicki proracun

Zagreb, prosinac 2016.
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6. TEHNICKI PRORACUNI
6.1. INSTALACIJA PLINA
Prikljuéna vrijednost objekta
Ve = ZVA Jo n
Odredivanje vrénog protoka (prikljuéne vrijednosti)
1 2 3 4 5 6 7
Redni Natle\)/na pIiEsrkih Prikljuéna | SVagparata | Faklor rc\)/trosb?l\/
) Vrsta aparata . Oznaka vrijednost {m-/h) istovrem, | PTO'3% Vs
broj snaga aparata n V,, (m°h) 3x4 f (m~/h)
Qn(kW) (kom.) N G aparata 5x6
Plinski EXCLUSIVE
1 L 16,00 GREEN 4 1,70 6,80 1,000 6,80
kondenzacijski
16 RSI
UKUPNI VRSNI PROTOK (PRIKLJUCNA VRIJEDNOST) Vs (m°h) 6,80
Dimenzioniranje prikljuénog voda:
PRORACUN PADA TLAKA U SREDNJETLACNOJ | VISOKOTLACNOJ PLINSKOJ MREZI PREMA "RENOUARD"
1
2 2 _ 1T .n\82
Pl =P =46742d-L-0"" 3
PP =10" ... 10
d - relativna gustoca (0,4 ... 1,16)
L - duzina u km (0,001 ... 1000)
Q - protok plina um*h (5 ... 100000)
D - promjer cjevovoda u mm (¢20 ... 1000)
Q/D < 150
Dionica PP, d L Q Q' D 1/D*# P P, AP
br. bar® kg/m3 km m’h mm bar bar mbar
1 0,003 46742 0,66 0,015 6,80 32,75 25 1,83E-07 1,000 | 0,999 | 1,39
Prikljuéni vod:
Vr§ni protok: V =6,8m3/h
Duzina prikljucka: L=15 m
Promijer . D=25mm

Usvojena cijev PE d 32

Dimenzioniranje izvr§eno prema dopustenom padu tlaka za kuéne prikljucke (GPZ-N 505.011)

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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Dimenzioniranje razvoda, uzvoda, potro$nog voda i prikljuénog voda.

Na temelju pojedinih vrénih protoka, duzine dionica i dopustenog pada tlaka dimenzionirani su
razvod i uzvod, potro$ni vod, te ogranci i priklju¢ni vod.

Rezultati prorac¢una uneseni su u nacrte.

Plinski zidni uredaj i odvod produkata izgaranja

Plinski zidni uredaj odabiremo na osnovu prora¢una gubitaka topline,

tip EXCLUSIVE GREEN 16RSI ili slican, proizvod BERETTA ltalija.

Na bojlerima se nalazi air box prikljudak, koji omogucava uzimanje zraka za izgaranje kroz cijev
®80mm sa fasade objekta, dok je odvod produkata izgaranja dimovodnim cijevima ®80mm na
krov objekta, kroz instalacijski $aht iskljuivo namjenjen za dimovodne cijevi do krova objekta.
Instalacijski $aht je oblozen promatom 40mm vatrootpornosti F90. Cijevi za dovod svjezeg zraka,
kao i cijevi za odvod produkata izgaranja, tipski su, atestirani proizvod proizvodaca plinskih zidnih
kondenzacijskih uredaja, te su izabrani sukladno katalogu proizvodac¢u opreme.

PRORACUN GODISNJE POTROSNJE PLINA

Grijanje objekta

-ukupni instalirani toplinski kapacitet (sukladnu transmisijskom proracunu):
Qukgr=9790+13020+11440+8250=42500W

-ukupan broj stupanj dana za Biograd na Moru (Zadar) SD=2197 Kd/a

-faktor istovremenosti k=1 za plinski zidni uredaj

-godiénja potrebna toplinska energija za grijanje

16-SD | kWh
QHml = QUKGR f __|: :|

dlyyax a
Oua = 42,5-1«m =51515,86 [%}
29 a

-godisnja potro$nja plina za grijanje

Qina m’
B = _
Hd 10 | @

-donja ogrjevna vrijednost plina :Hd=9,26 kWh/m3
-koeficijent iskoristivosti plinskih zidnih uredaja nkot=0,98

3
_SISIS86 _jen M
9,26-0,98 a
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PRORACUN GUBITAKA TOPLINE PREMA EN 12831

Proradun toplinskih gubitaka je proveden na PC racunalu u programskom paketu "Integra CAD"
prema EN 12831.
Vanjska projektna temperatura u zimskom periodu iznosi =9 (°C) dok su unutarnje projektne
temperature po pojedinim prostorijama vidljive u samom proracunu.

PRORACUN DOBITAKA TOPLINE PREMA VDI 2078

Proragun dobitaka topline proveden je na PC ra¢unalu u "Integra CAD" sukladno normi VDI 2078,

uz usvojenu vanjsku projektnu temperatura u lijetnom periodu od 33 (°C).

VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE

Sastavni su dio arhitektonskog projekta, te su iz njega preuzete.

Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m2K)
vVZ Poznati koeficijent 0,00 0,00 0,46
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2KIW) (W/im2K)
T Poznati koeficijent 0,00 0,00 0,50
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m2K)
PT Poznati koeficijent 0,00 0,00 0,51
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W)  (m2K/IW) (W/im2K)
VVP Poznati koeficijent 0,00 0,00 1,25
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m2K)
uz Poznati koeficijent 0,00 0,00 0,97
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W)  (m2K/W) (Wim2K)
UZN Poznati koeficijent 0,00 0,00 0,38
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (Wim2K)
MK Poznati koeficijent 0,00 0,00 0,54
Oznaka Vrsta Ra Ri k
(m2K/W) (m2K/W) (W/m2K)
K Poznati koeficijent 0,00 0,00 0,28
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PRORACUN TOPLINSKIH GUBITAKA

Naziv kata: Podrum
Prostorija tu Qn PhiT Phiv Qi(dvo) Qi(jed) Qi(pod) Qi(vk) Qinst Qost

(°C) (W) (W) w) (W) (W) (W) (W) (W) (W)
-001-Dvorana i suvenirnica 20 2535 1343 1192 0 0 0 0 0 2535
-002-Dvorana i suvenirnica 20 1200 569 631 0 0 0 0 0 1200
-003-Vi§enamj. MM dvorana 20 4252 2067 2185 0 0 0 0 0 4252
-004-Stubiste 18 645 645 0] 0 0 0 0 0 645
-005-Predprostor dizala 18 458 327 131 0 0 0 0 0 458
-006-Foyer 20 259 191 68 0 0 0 0 0 259
-007-WC-Zaposieni 15 95 95 0 0 0 0 0 0 95
-008- Dvorana i suvenirnica 20 239 239 0 0 0 0 0 0 239
Ukupno: Podrum 9683 5476 4207 0 0 0 0 0 9683
Naziv kata: Prizemlje
Prostorija tu Qn PhiT PhiV Qi(dvo) Qi(jed) Qi(pod) Qi(vk) Qinst Qost

(°C) (W) (W) (W) (W) W) (W) (W) (W) (W)
001-Visenamj. MM dvorana 20 4534 1918 2616 0 0 0 0 0 4534
002-Visenamj. MM dvorana 20 4515 1899 2616 0 0 0 0 0 4515
003-Vjetrobran 20 687 299 388 0 0 0 0 0 687
004-Foyer 20 511 26 485 0 0 0 0 0 511
005-Stubiste 18 1288 656 632 0 0 0 0 0 1288
006-Predprostor dizala 18 474 305 169 0 0 0 0 0 474
007-WC-Invalidski 15 767 442 325 0 0 0 0 0 767
Ukupno: Prizemlje 12776 5545 7231 0 0 0 0 0 12776
Naziv kata: 1.Kat
Prostorija tu Qn PhiT PhiV Qi(dvo) Qi(jed) Qi(pod) Qi(vk) Qinst Qost

(°C) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)
101- Visenamj. MM dvorana 20 4212 1817 2395 0 0 0 0 0 4212
102- Visenamj. MM dvorana 20 4195 1800 2395 o] 0 0 0 0 4195
103-Foyer 20 653 261 392 0 0 0 0 0 653
104-Stubiste 18 957 588 369 0 0 0 0 0 957
105-Predprostor dizala 18 490 336 154 0 0 0 0 0 490
106-WC-Zenski 15 262 132 130 0 0 0 0 0 262
107-WC-Muski 15 419 306 113 0 0 0 0 0 419
Ukupno: 1.Kat 11188 5240 5948 0 0 0 0 0 11188
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Naziv kata: Potkrovlje
Prostorija tu Qn PhiT PhiV Qi(dvo) Qi(jed) Qi(pod) Qi(vk) Qinst Qost
(°C) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)
201-Dormitorij 201 20 1226 713 513 0 0 0 0 0 1226
201-1-Kupaonica 201 24 191 109 82 0 0 0 0 0 191
202-Dormitorij-202 20 646 350 296 0 0 0 0 0 646
202-1-Kupaonica 202 24 191 109 82 0 0 0 0 0 191
203-Dormitorij 203 20 649 353 296 0 0 0 0 0 649
203-1-Kupaonica 203 24 191 109 82 0 0 0 0 0 191
204-Dormitorij 204 20 649 353 296 0 0 0 0 0 649
204-1-Kupaonica 204 24 191 109 82 0 0 0 0 0 191
205-Dormitorij 205 20 646 350 296 0 0 0 0] 0 646
205-1-Kupaonica 205 24 191 109 82 0 0 0 0 0 191
206-Dormitorij 206 20 1226 713 513 0 0 0 0 0 1226
206-1-Kupaonica 206 24 191 109 82 0 0 0 0 0 191
207-Hodnik 18 880 499 381 0 0 0 0 0 880
208-Stubiste 18 966 714 252 0 0 0 0 0 966
Ukupno: Potkrovlije 8034 4699 3335 0 0 0 0 0 8034
Ukupno: 41681 20960 20721 0 0 0 0 0 41681
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PRORACUN DOBITAKA TOPLINE

PRORACUN TOPLINSKIH DOBITAKA-REKAPITULACIJA PO PROSTORIJAMA

Podrum

Qsuho (W) Qvlazno (W)  Qukupno (W) Datum i vrijeme
-001-Dvorana i suvenirnica 2854 421 3275 23. Srpanj Sh
-002- Dvorana i suvenirnica 1353 200 1553  23. Srpanj 17h
-003-Visenamj. MM dvorana 2800 395 3195 23. Srpanj 16h
-004-Stubiste 0 0 0 23. Srpanj 1h
-005-Predprostor dizala 0 0 0 23. Srpanj 1h
-006-Foyer 0 0 0 23. Srpanj 1h
-007-WC-Zaposleni 0 0 0 23. Srpanj 1h
-008- Dvorana i suvenirnica 0 0 0 23. Srpanj 1h
Prizemlje

Qsuho (W) Qvlazno (W)  Qukupno (W) Datum i vrijeme
001- Vigenamj. MM dvorana 7342 1702 9044 23. Srpanj 16h
002- Visenamj. MM dvorana 7311 1702 9013  23. Srpanj 16h
003-Vjetrobran 0 0 0 23, Srpanj1h
004-Foyer 0 0 0 23. Srpanj th
005-Stubiste 0 0 0 23. Srpanj 1h
006-Predprostor dizala 0 0 0 23. Srpanj 1h
007-WC-Invalidski 0 0 0 23. Srpanj1h
1.Kat

Qsuho (W) Qvlazno (W)  Qukupno (W) Datum i vrijeme
101- Visenamj. MM dvorana 7342 1702 9044 23. Srpanj 16h
102- Visenamj. MM dvorana 10093 989 11082 23. Srpanj 16h
103-Foyer 1795 116 1911 23. Srpanj 16h
104-Stubiste 0 0 0 23. Srpanj 1h
105-Predprostor dizala 0 0 0 23. Srpanj1h
106-WC-Zenski 0 0 0 23. Srpanj 1h
107-WC-Muski 0 0 0 23. Srpanj1h
Potkrovlje

Qsuho (W) Qvlazno (W) Qukupno (W) Datum i vrijeme
201-Dormitorij 201 1737 76 1813  21. Lipanj 13h
201-1-Kupaonica 201 0 0 0 23, Srpanj1h
202-Dormitorij-202 1281 76 1357 21. Lipanj 13h
202-1-Kupaonica 202 0 0 0 23.Srpanj1h
203-Dormitorij 203 1281 76 1357  21. Lipanj 13h
203-1-Kupaonica 203 0 0 0 23. Srpanj 1h
204-Dormitorij 204 1281 76 1357 21. Lipanj 13h
204-1-Kupaonica 204 0 0 0 23. Srpanj 1h
205-Dormitorij 205 1281 76 1357 21. Lipanj 13h
205-1-Kupaonica 205 0 0 0 23. Srpanj 1h
206-Dormitorij 206 1688 76 1764 21. Lipanj 13h
206-1-Kupaonica 206 0 0 0 23. Srpanj1h
207-Hodnik 0 0 0 23. Srpanj 1h
208-Stubiste 0 0 0 23. Srpanj1h
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PRORACUN TOPLINSKIH DOBITAKA-REKAPITULACIJA ZA OBJEKT
21. Lipanj 23. Srpanj 24. Kolovoz 22. Rujan

K1- Podrum \ -001-Dvorana i suvenirnica 2416 2522 2408 2202
K1- Podrum \ -002-Dvorana i suvenirnica 1502 1548 1512 1421
K1- Podrum \ -003-Vi$enamj. MM dvorana 3029 3195 3080 2881
K1- Podrum \ -004-Stubiste 0 0 0 ]
K1- Podrum \ -005-Predprostor dizala 0 0 0 0
K1- Podrum \ -006-Foyer 0 0 0 0
K1- Podrum \ -007-WC-Zaposleni 0 0 0 0
K1- Podrum \ -008-Dvorana i suvenirnica 0 0 0 0
K2- Prizemlje \ 001-Visenamj. MM dvorana 8836 9044 8730 7867
K2- Prizemije \ 002-Vi$enamj. MM dvorana 8783 9013 8784 8269
K2- Prizemlje \ 003-Vjetrobran 0 0 0 0
K2- Prizemlje \ 004-Foyer 0 0 0 0
K2- Prizemlje \ 005-Stubiste 0 0 0 0
K2- Prizemlje \ 006-Predprostor dizala 0 0 0 0
K2- Prizemlje \ 007-WC-Invalidski 0 0 0 0
K3- 1.Kat\ 101-Visenamj. MM dvorana 8852 9044 8742 7904
K3- 1.Kat\ 102-Visenamj. MM dvorana 10868 11082 10865 10305
K3- 1.Kat\ 103-Foyer 1881 1911 1857 1644
K3- 1.Kat \ 104-Stubiste 0 0 0 0
K3- 1.Kat \ 105-Predprostor dizala 0 0 0 0
K3- 1.Kat\ 106-WC-Zenski 0 0 0 0
K3- 1.Kat \ 107-WC-Muski 0 0 0 0
K4- Potkrovlje \ 201-Dormitorij 201 1424 1418 1268 1215
K4- Potkrovlje \ 201-1-Kupaonica 201 0 0 0 0
K4- Potkrovlje \ 202-Dormitorij-202 1095 1089 991 958
K4- Potkrovlje \ 202-1-Kupaonica 202 0 0 0 0
K4- Potkrovlje \ 203-Dormitorij 203 1095 1089 991 958
K4- Potkrovlje \ 203-1-Kupaonica 203 0 0 0 0
K4- Potkrovlje \ 204-Dormitorij 204 1095 1089 991 958
K4- Potkrovlje \ 204-1-Kupaonica 204 0 0 0 0
K4- Potkrovlje \ 205-Dormitorij 205 1095 1089 991 958
K4- Potkrovlje \ 205-1-Kupaonica 205 0 0 0 0
K4- Potkrovlje \ 206-Dormitorij 206 1361 1318 1197 1199
K4- Potkrovlje \ 206-1-Kupaonica 206 0 0 0 0
K4- Potkrovlje \ 207-Hodnik 0 0 0 0
K4- Potkrovlje \ 208-Stubiste 0 0 0 0
Sat 16 16 16 15
Ukupno (W) 53332 54451 52407 48739

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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Nazorova 1 Zagreb
Tel/fax:+385.1,482 23 45
sm-Inzenjering@zg.l-com hr

Gradevina:
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
, Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.6.br. 1677, k.o. Biograd

Bro]
tehnitkog
dnevnika:

Investitor:
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

14A/13

Stranica:

51

PRORACUN PADA TLAKA RADIJATORSKOG KRUGA GRIJANJA

Etazno grijanje

Temp. polazne vode (°C) 70 Gustoca vode (kg/m3) 982,0

Temp. povratne vode (°C) 55 Viskozitet vode (m2/s x 10"6) 0,461

Srednja temperatura (°C) 62,5 Specifiéna toplina vode (kJ/kg K) 4,193

Temperaturna razlika (K) 15 Ukupni pad tlaka za granu (Pa) 5117,9

RB Q M L NO Cijev Zeta w R R*L Z R*L+Z sum{R*L+2)

(W) (kg/h) (m) {mm) {m/s) (Pa/m) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)

1 13020 745 20 25 28x1,5-Cu 16 0,43 90,9 1818,5 14489 3267,4 32674
2 10490 600 2 25 28x1,5-Cu 8 0,35 62,1 124,3 470,2 594,5 3861,9
3 5850 335 4 25 28x1,5-Cu 8 0,19 22,6 90,2 146,2 236,5 4098,3
4 4640 266 4 20 22x1-Cu 1 0,24 434 173,7 28,1 2018 4300,1
5 2320 133 8 15 18x1-Cu 1 0,19 37,1 296,9 17,1 314,0 4614,2
6 1740 100 5 15 18x1-Cu 1 0,14 22,6 112,9 9,6 1225 4736,7
7 1150 66 10 15 15x1-Cu 2 0,14 29,9 298,7 19,3 318,0 5054,7
8 580 33 8 15 15x1-Cu 6 0,07 6,1 48,5 14,7 63,3 5117,9

Cjevovod

(kPa) 51

Regulaciona armatura (kPa) 10,0

Definiraj

pumpu

Totalni pad tlaka (kPa) 15,1

Protok crpke (m3/h) 0,8

Projektant: Tomislav Pell
Tomislav Pelin o sy Felin g
dipl.ing.stroj. Ouiasteni Infenjer sroarstva =g

ovlasteni inZenjer strojarstva
upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva
pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.

Zagreb

S.M. INZENJERING d.0.0.

SG 1468

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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Nazorova 1 Zagreb
Tel/fax:+385.1,482 23.45
sm-Inzenjering@zg.t-com.hr

Gradevina:
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
, Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.¢.br. 1677, k.o. Biograd

Broj
tehnitkog
dnevnika:

Investitor:
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

14A/13

Stranica:

52

GRADEVINA:

INVESTITOR:

TD:

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.€.br. 1677, k.0. Biograd na Moru

GRAD BIOGRAD NA MORU

Gradsko poglavarstvo

Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
14A/13

7. Procjena vrijednosti investicije

Na temelju Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14) danim
prikazom tehnickih rje$enja, dobava materijala i izrada strojarskih instalacija (GHV i plinska
instalacija) u ovoj gradevini procjenjuje se na iznos:

PDV 25%:

UKUPNO:

1.061.738,92
265.434,73

1.327.173,65

Slovima: jedanmilijuntristodvadesetisedamtisuc¢astosedamdesetitrikunei$ezdesetpetlipa

Zagreb, prosinac 2016.

Projektant:
Tomislav Pelin
dipl.ing.stroj.
ovlasteni inZenjer strojarstva

upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva
pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.

Tomislav Pelin
dipt.ing.stroj
Ovlasteni inZenjer strojarstva

S.M. INZENJERING d.o.0.
Zagreb

=

SG 1468

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina
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Nazorova 1 Zagreb
Telffax:+385,1.482,23.45
sm-Inzenjering@zg.l-com.hr

Gradevina:
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
, Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.¢.br. 1677, k.o. Biograd

investitor:
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Bro) Stranica:
:ienhenvl: ikkoag
53
14A/13

GRADEVINA:

INVESTITOR:

TD:

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.C.br. 1677, k.o. Biograd na Moru

GRAD BIOGRAD NA MORU

Gradsko poglavarstvo

Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
14A/13

8. Troskovnik

Zagreb, prosinac 2016.

Glavni projekt grijanja, hladenja, ventilacije i plina




Nazorova 1, 10000 Zagreb
01 4822 345, 01 4829 502

INZENJERING

sm-inzenjering@zg.t-com.hr TD 14A/13
R.br. Opis stavke - Jm. | Kol. Jed.cijena Uk.cijena |
0. DEMONTAZA E

0.1. Demontaza postojece instalacije

Demontaza postojece instalacije grijanja, hladenja i
ventilacije (tijela, cijevi, ovjesa, .....), sortiranje nastalog
otpada, te odvoz.
Napomena: to€an broj sati rada, odrediti ¢e se
naknadno uvidom u gradevinsku knjigu.
norma sati 32,0

DEMONTAZA - UKUPNO




INZENJERING

Nazorova 1, 10000 Zagreb
01 4822 345, 01 4829 502

sm-inzenjering@zg.t-com.hr TD 14A/13
R.br. Opis stavke Jm. | Kol. |Jed.cijena Uk. cijena
1. PLIN
1.1. GRADEVINSKI RADOVI
1.1.1, Rezanje asfaltne povrSine
Rezanje asfaltne povrdine u $irini od 60 cm za potrebe
iskopa rova za polaganje uli¢nog plinovoda.
m 14,0
1.1.2 Strojni iskop
Strojni iskop rova u tlu lll kategorije, prosje¢ne §irine
0,5 m, dubine 1,2 m. Iskop rova izvrsiti sa ravnim
odsjecanjem stranica i dna rova.
m3 8,4
1.1.3.  Cisti suhi pijesak
Nabava, transport i razastiranje &istog suhog pijeska u
rovu plinovoda, debljina sloja iznosi 10 cm. Pijesak
sluzi kao posteljica za cijev.
m3 0,7
1.1.4.  Cisti suhi pijesak
Nabava, transport i nasipavanje ¢istog suhog pijeska u
rovu plinovoda kao oblogu cijevi s nadslojem od
tiemena cijevi u debljini od 10 cm. Nasipavanje vréiti
tek kada je cjevovod spojen i tlaéno ispitan. Nakon
nasipavanja oblogu lagano nabiti
m3 1,0
1.1.5.  Sljunak
Nabava, transport i nasipavanje $ljunka u rov
plinovoda ispod uredenih povr§ina. Nasipavanje izvesti
nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom.
Nasipavanje materijala izvoditi u slojevima od cca 30
cm uz pazljivo nabijanje prvog sloja. Ostale slojeve
nabiti vibro plo¢ama do potrebne zbijenosti.
m3 21
1.1.6. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa
Zatrpavanje rova plinovoda sitnim materijalom iz
iskopa. Zatrpavanje izvoditi nakon izvedbe obloge
cijevi pijeskom, u dvije faze i to:
prvo se zatrpava rov u sloju cca 30 cm uz pazljivo
nabijanje, a nakon toga se vrsi zatrpavanje uz
razastiranje materijala u sloju od 30 cm uz nabijanje.
Na zelenoj povrsini potrebno je izvesti nadviSenje zbog
moguceg slijeganja.
m3 4,2
1.1.7 Doprema alata i strojeva i ispitivanje zbijenosti
Doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje
zbijenosti sa izradom i dostavom elaborata o
ispitivanju.
pausal 1,0
1.1.8. Izrada bitumeniziranog nosivog sloja




INZENJERING

Nazorova 1, 10000 Zagreb
01 4822 345, 01 4829 502
sm-inzenjering@azg.t-com.hr

TD 14A/13

R.br.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

Opis stavke
Izrada, doprema i ugradnja gornjeg bitumeniziranog
nosivog sloja (BNS) debljine 8 cm, sastavljenog od
mjesavine kamenog brasna, kamenog materijala
najvece veli¢ine zrna 45 mm i bitumena kao vezivo.

Uredenje zelene povrsine
Uredenje prekopane zelene povrsine i nasipavanje
sloja humusa debljine 20 cm, zasijavanje trave i njega.

Geodetsko i strojarsko snimanje

Geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog stanja
uli¢nog plinovoda sa izradom pripadajudée
dokumentacije i informati¢kom podr§kom. Stavka
obuhvaéa:

- geodetsko snimanje poloZzenog cjevovoda

- strojarsko snimanje

- shimanje zavara

Ciséenje gradilista

Ciséenje gradili§ta nakon postavljanja instalacije sa
uklanjanjem zaostalog gradevinskog materijala, te sa
eventualnim pranjem ulice po potrebi. Obragun po
metru izvedenog plinovoda.

Trake za detekciju i obiljezavanje

Dobava i ugradnja:

- polietilenske trake za detekciju

- polietilenske trake za obiljezavanje plinovoda

Nepredvidena oprema i radovi

Nepredvidena oprema i radovi u iznosu 5% od gornjih
stavki, koji su nastali zbog nemoguénosti sagledavanja
svih detalja na objektu tijekom izrade ovog projekta.
Isti moraju biti detaljno obrazloZeni i prikazani
nadzornom inZenjeru i investitoru, te sprovedeni kroz
gradevinski dnevnik

Pod nepredvidenom opremom i radovima obuhvaceni
su svi radovi na izvedbi uli¢nog plinovoda koji nisu
obuhvacdeni ovim troskovnikom, a to su:

nepredvidene sanacije postojecih instalacija koje nisu
bile oznadene u projektu, uklanjanje smetnji u rovu kao
§to su stari i zatrpani kolovozi,

betonski temelji porugenih objekata, ispumpavanje
vode iz rova, oteZani uvjeti rada pod prometom i
eventualni no¢ni rad te svi ostali nepredvideni radovi.

J.m.

m2

m2

pausal

pausal

Kol. |Jed. cijena Uk. cijena

3,6

4.8

14,0

1.0

14,0

1,0

1.1.

GRADEVINSKI RADOVI - UKUPNO
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1.2,

Opis stavke | Jom. Kol. | Jed. cijena

STROJARSKI DIO

Uk. cijena

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Izrada spoja kuénog prikljuc¢ka
Izrada spoja kuénog priklju¢ka na ST plinovod, sedlom
za rad pod tlakom, sa stop ventilom (kuéni prikljugak
d32)
Napomena: prilikom polaganja cijevi, pratiti kotu
okolnog terena, gotovog okolisa.
pausal 1,0

PE cijev
PE cijev od materijala prema PE100 SDR11 d32.
m 15,0

PE koljeno

PE koljeno (prikljué¢ni komad) prema smjernici NG S

05.0 HR (vertikalni dio izlaz iz terena ulaz u ormari€).

d32 kom 1,0

Kuglasta slavina za plin za ugradnju pod zemljom
Dobava i ugradnja kuglaste slavine za plin za ugradnju
pod zemljom, dimenzije DN25 (d32). Slavina je sa PE
nastavcima za zavarivanje.
kom 1,0

Prelazni komad
Prelazni komad PE/Ce, €.1212 prema HRN C.B5.221 i
PE prema DIN 8074 i 8075, d32/NO25
kom 1,0

PE elektrospojnica
PE elektrospojnica 1SO 5 d32
kom 6,0

Zastitna cijev kuénog priklju¢ka
Zastitna cijev dovodne cijevi kuénog prikljuSka d50.
Napomena; vodenje u zidu (podzbukno) sa uvodom u
mjerno regulacioni ormari¢ odozdo.
kom 1,0

Podzbukni mjerno regulacioni ormarié-MRS

Limeni fasadni podzbukni ormari¢-MRS, sastoji se od:

-limeni fasadni ormari¢ 1300x1800x350 kom 1,0
Napomena:

Dimenzije fasadnog ormari¢a kontrolirati sukladno

nabavljenoj opremi i armaturi.

Materijal istog, a s obzirom na €injenicu da je rije¢ o

spomenickoj bastini, uskladiti s nadzornim inZzenjerom i

predstavnikom lokalnog distributera plina.

Izvedba: inox ili zavréna lak boja koja bi odgovarala

fasadi objekta kao takvoj (inage, originalna boja za

plinske instalacije je Zzuta)

-&eli¢na prirubnica sa grlom za zavarivanje PN16 kom 1,0
DN25 (isporuciti u kompletu sa vijcima sa

gesterokutnom glavom i maticom M12-16 komada)
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Nazorova 1, 10000 Zagreb
01 4822 345, 01 4829 502
sm-inzenjering@zg.t-com.hr

TD 14A/13

R.br. Opis stavke

-kutna prirubni¢ka slavina PN 16, DN 25

-zaporna kutna pipa-slavina, DN 25

-regulator tlaka EKB25, pul=2-5bara, piz=22mbara
-plinski filtar DN25

-dobava i montaza plinomjera G-4, sa temperaturnim
korektorom

-montazna plo¢a plinomjera za montazu i povezivanje
plinomjera

-plosnata brtva IT DN25

-&eliéno koljeno DN25

-&eliéni T-komad DN25

-&eliéne srednje teske cijevi HRN C.B5.225 DN25
1.2.9. Antikorozivna zastita

Antikorozivna zastita €eliénog dijela ku¢nog priklju¢ka

1.2.10. Ispitivanje kuénog priklju¢ka

Ispitivanje kuénog prikljucka

J.m.
kom
kom
kom
kom
kom

kom
kom

kom
kom

pausal

pausal

Kol.
1,0
4,0
1,0
1,0
40

4,0
3,0
28,0

3,0
9,0

1,0

1,0

Jed. cijena| Uk. cijena

1.2. STROJARSKI DIO - UKUPNO

1.3. MJERENI PLIN

1.3.1.  Celi&ne cijevi

Celiéne srednje teske cijevi HRN C.B5.225, polozene
sa svim potrebnim priborom za spajanje, svarivanje,
brivljenje i udvré€enje, ispitane na &vrstocu i
nepropusnost, bez gradevinskih radova i bez li¢enja
vodova zastitnom bojom

DN25

1.3.2. Antikorozivna zastita

Antikorozivna zastita plinskih cijevi uslicanih u zid, sa
dva sloja polikem trake za izolaciju cjevovoda

DN25

1.3.3. Mjedena plinska slavina
Mjedena plinska slavina
DN20

kom

18,0

12,0

4,0

1.3. MJERENI PLIN - UKUPNO

1.4. SPAJANJE TROSILA

1.41. Spajanje plinskog zidnog uredaja
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Spajanje plinskog zidnog uredaja na instalaciju plina.
Spajanje izvesti krutom vezom R-3/4"
kom 4,0

1.4.2. Nepredvidena oprema i radovi
Nepredvidena oprema i radovi u iznosu 5% od gornjih
stavki, koji su nastali zbog nemoguénosti sagledavanja
svih detalja na objektu tijekom izrade ovog projekta.
Isti moraju biti detaljno obrazlozeni i prikazani
nadzornom inzenjeru i investitoru, te sprovedeni kroz
gradevinski dnevnik
kom 1,0

1.4. SPAJANJE TROSILA - UKUPNO

1.5. PRODORI KROZ GRADEVINSKE ELEMENTE

1.5.1. Prodor kroz nosivi zid
Prodor kroz nosivi zid gradevine u zastitnoj proturnoj
cijevi. Meduprostor ispunjen neutrainom masom.
DN40 kom 4,0

1.5. PRODORI KROZ GRABEVINSKE ELEMENTE - UKUPNO

1.6. ISPITIVANJE INSTALACIJE

1.6.1. Ispitivanje instalacije
Ispitivanje instalacije plina na tlak i nepropusnost
sukladno pravilnicima lokalnog distributera plina.
Ispitivanje izvrsiti uz nazoénost nadzornog organa i
predstavnika distributera plina.
Poslije uspje$nog ispitivanja izdati odgovarajuci
dokument.
pausal 1,0

1.6. ISPITIVANJE INSTALACIJE - UKUPNO

PLIN - REKAPITULACIJA:

11. GRADEVINSKI RADOVI
1.2, STROJARSKI DIO
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1.3. MJERENI PLIN

1.4. SPAJANJE TROSILA

1.5. PRODORI KROZ GRADEVINSKE ELEMENTE
1.6. ISPITIVANJE INSTALACIJE

J.m.,

Kol. |Jed. cijena- Uk. cijena |

PLIN - UKUPNO
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Opis stavke J.m. Kol. | Jed. cijena
GRIJANJE

Elektri¢na grijalica prostora

Elektri¢na grijalica prostora, tip Vaillant VER 100, ili
jednakovrijedna.

Grijalica ima zastitu protiv prskajuée vode (IPX4), te je
zastitno izolirana, a kudiste je dvostruko izolirano.
Karakterizira ju beSuman rad, dugi vijek trajanja
uredaja, te jednostavno montiranje i rukovanje.
Temperatura izlaznog zraka je niza i ravhomjerna, pri
¢emu je automatski i niza temperatura kuéista.
Zrakoispusne re$etke su smjestene u razini prednje
stranice, tako da ima dovoljno prostora izmedu toplog
zraka i zida ¢ime se izbjegava oneliScenje zidova i
zavjesa.

Na straznjoj strani je izbornik temperature, koji osim
regulacije temperature prostora nudi i moguénost
podes$enja na zastitu od smrzavanja kada se
temperatura spusti ispod +4°C.

Dimenzije (VxSxD) = 430x420x85mm
Klasa zastite; IP 24
Tezina: G=3,6kg
Ogrijevni uc¢in: Qg=1000W
El.podaci: 230V/50Hz/1ph/1000W
kompl 1

Niskotemperaturni plo€asti radijator

Niskotemperaturni plo¢asti radijatori iz profiliranog

¢eli¢nog lima St 12.03 sa gornjim poklopcem i

postranim zaslonom, proizvod VOGEL&NOOT ili sli¢ni.

PovrSinska zastita izvedena odmas&ivanjem,

fosfatiranjem, temeljno zasti¢éeno uranjanjem

elektrokatodnim postupkom, te zavréni sloj praskasto

nanesen prema DIN 55. Boja bijela RAL 9010.

Pozadina (straznja strana) je sa 4 ovjesna mjesta

(duzine veée od 1800 mm imaju 6 ovjesnih mjesta).

Pripremljeno za montazu zapakirano u kartonu i

zavareno u foliju. Isporuditi s tipskim ovjesom,

konzolama, ispusnim pipcem HUMMEL, te &epovima

sa pipcem za odzradivanje i praznjenje.

Priklju¢ak: G 1/2

Radni tlak: max. 6 bar

Medij; vrela voda do 110 °C

Priklju¢enje: odozdo-sredina ("VM")

Tip 21 VM-S 600/520, VOGEL&NOOT komplet 6,0
Tip 21 VM-S 600/720, VOGEL&NOOT komplet 8,0
Tip 21 VM-S 600/800, VOGEL&NOOT komplet 34,0
Tip 21 VM-S 600/920, VOGEL&NOOT komplet 2,0
Tip 21 VM-S 600/1120, VOGEL&NOOT komplet 1,0
Tip 22 VM 500/800, VOGEL&NOOT komplet 2,0
Tip 22 VM 500/1000, VOGEL&NOOT komplet 1,0
Tip 22 VM 500/1120, VOGEL&NOOT komplet 1,0
Tip 22 VM 500/1200, VOGEL&NOOT komplet 2,0
Tip 22 VM 500/1320, VOGEL&NOOT komplet 2,0
Tip 33 VM 600/520, VOGEL&NOOT komplet 1,0

Uk. cijena
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2.3. Kupaonski radijator lojtrica
Kupaonski radijator lojtrica, tip ALPHA, proizvod
VOGEL&NOOT, ili sliéna.
Povr§inska zastita izvedena odmasd&ivanjem,
fosfatiranjem, temeljno zasti¢eno uranjanjem
elektrokatodnim postupkom, te zavrsni sloj praskasto
nane$en prema DIN 55900. Boja u dogovoru s
dizajnerom unutarnjeg interijera.
Pripremljeno za montazu zapakirano u kartonu i
zavareno u foliju. Isporuditi s tipskim ovjesom,
konzolama, ispusnhim pipcem HUMMEL, te &epovima
sa pipcem za odzracivanje i praznjenje.
Priklju¢ak: G 1/2
Radni tlak: max. 6 bar
Medij: vrela voda do 110 °C
Napomena: kupaonski radijator isporuciti u kompletu
sa elektri¢nim grijaem snage 300W, 600W ili 900W (u
ovisnosti od tipa radijatora).
Tip ALPHA 700/500, VOGEL&NOOT (Qel=300W) komplet 8,0
Tip ALPHA 1100/500, VOGEL&NOOT (Qel=300W) komplet 3,0
24, Ventilski H-blok
Ventilski H-blok, za priklju¢ak radijatora iz zida, na
cijevnu mrezu, kutne izvedbe, proizvod VOGEL&NOOT
ili slicni.
komplet 71,0
2.5. Termostatska radijatorska glava
Termostatska radijatorska glava, prema DIN EN215
dio 1, sa ugradenim tekucinskim osjetnikom,
namjenjena za ugradnju u javne prostore ili gradevine
javnog tipa, sa zastitom protiv krade, otporna na
udarce, habanje i savijanje silom do 1000 N. Zasticena
od neovlastenog podesavanja postavne vrijednosti.
Spoj na tijelo ventila navojnom maticom M30x1,5,
podruéje postavnih vrijednosti 8 — 26°C. Ugradena
zastita od smrzavanja. Proizvod HERZ ili sli¢na. R 1/2"
komplet 71,0
28. Ukrasna rozeta
Ukrasna plasti¢na ili kromirana rozeta za cijevi ®15
komplet 71,0
2.7. Bakrene cijevi
Bakrene cijevi prema EN 1057 za cijevi radijatorskog
grijanja.
Cu15x1 m 564,0
Cu18x1 m 180,0
Cu22x1 m 48,0
Cu28x1,5 m 1440
2.8, Ovjesni pribor
Ovjesni pribor za cijevi grijanja
pausal 1,0
2.9. Sitni potro$ni materijal
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Sitni potro$ni materijal potreban kod izvodenja
instalacije, kao:
-plin i kisik
-legura za tvrdi lem Cu cijevi
-sredstvo za &idéenje
-koljena i fitinzi
-spojni komadi-navojni spoj s bakrenom cijevi
-razni vijci i matice
-perforirana traka
-silikonski kit
cca. 20% od stavke 2.7.— 2.8.

2.10, Paronepropusna izolacija
Cijevna paronepropusna izolacija za zastitu cjevovoda
na bazi vulkanizirane sinteti¢ke gume, ukljuéivo s
liepilom potrebnim za njeno spajanje, sve kao
ARMAFLEX ili sli¢na, debljine 9mm.
ARMAFLEX 9x15 (Cu15x1)
ARMAFLEX 9x18 (Cu18x1)
ARMAFLEX 9x22 (Cu22x1)
ARMAFLEX 9x28 (Cu28x1,5)

2.11. Transport
Prijevoz naprijed navedene opreme, materijala i alata
na gradili$te, te povrat alata i eventualno preostalog
materijala na skladiste izvodaga. Uno$enje teskih
predmeta (radijatori, cijevi, ...)

212, Montaza
Montaza cjelokupne opreme i instalacije do pune
pogonske sposobnosti ukljuivo:
-ispitivanje na tlak i nepropusnost
-pustanje u pogon
-potrebna mjerenja temperature
-probni rad
-davanje uputa za rad i odrZzavanje

2.13. Priprema dokumentacije i atestiranje
Prikupljanje i ishodenje svih potrebnih izjava o
sukiadnosti opreme i atesta od ovlastenih kuca,
potrebnih pri tehni¢kom pregledu objekta. (atest
uredaja kao oruda za rad sa povecanom opasnosti,
atesti elektroinstalacija.)

2.14. Ciséenje gradilista
Stalno &iscéenje gradilita od preostalog materijala i
ambalaze, kao i zastita ugradene i instalirane opreme
od utjecaja radova na objektu (zastita od prasine,
ostedivanja i sl.)

2.15. Nepredvidena oprema i radovi

J.m. Kol. |Jed. cijena

pausal 1,0

564,0
180,0

48,0
1440

3333

pausal 1,0

pausal 1,0

pausal 1.0

pausal 1,0

Uk. cijena
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Nepredvidena oprema i radovi u iznosu 5% od gornjih

stavki, koji su nastali zbog nemoguénosti sagledavanja

svih detalja na objektu tijekom izrade ovog projekta. Isti

moraju biti detaljno obrazlozeni i prikazani nadzornom

inZzenjeru i investitoru, te sprovedeni kroz gradevinski

dnevnik

TD 14A/13

pausal 1,0

2. GRIJANJE - UKUPNO
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3. VRV i

3.1. VANJSKE JEDINICE

3.1.1. VRVI/VRT vanjska jedinica

Tip RXYQ20T, proizvod Daikin VRV IV-HIGH CORP ili
sliéni

VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature)
vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske
pumpe sa ugradenim hermeti¢kim kompresorima i
izmjenjivatem.

VRT-konfigurator omogucuje kontinuiranu promjenu
temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija
prema temperaturi okoli8a u svrhu dodatne ustede
energije i veceg komfora zbog viSih temperatura
medija.

Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog
razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz
ograniéenja navedena u uputama proizvodaca.
Maksimalna dozvoljena visinska razlika izmedu
vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m (neovisno da li
je pozicija vanjske jedinice iznad, ili ispod pozicije
unutarnjih jedinica). Maksimalna dozvoljena visinska
razlika izmedu pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa
moguéno$éu jednostavnog podesavanja reduciranog
rada uz smanjeni nivo zvuénog tlaka na 45 dB(A) u
stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene
vrijednosti zvu¢nog tlaka odnose se na jedinice
sastavljene od 1 modula).

Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa
oshovnim nosivim okvirom i galvaniziranim ¢&eli¢nim
panelima sa odgovaraju¢om zadtitom za vanjsku i
unutarnju ugradnju. Do veli¢éine 20HP jedinice mogu
biti u izvedbi 1 modula, dok su vede sastavljene od
dva, ili tri modula.

Jedinice imaju eksterni statiki tlak ventilatora od 78
Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju.

Svi kompresori u uredaju su inverterski, zvuéno
izolirani G-tip hermeti¢ki scroll izvedbe s ugradenim
motorom, optimizirani za rad sa R410a.

Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja
omoguéava rad jedinice sa dva kompresora u sluéaju
kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog
nadopunjavanja rashladnog medija i o¢itanja koli¢ine
rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedecih
tehnic¢kih karakteristika:

Jedinica omoguduje spajanje do 64 unutarnjih jedinica.
Tehni¢ke karakteristike:

Qh ukupno = 56,0 kW

Prikljuéna snaga:

N ukupno=185kW /[ 400V -50Hz

EER: 3,03 (100% opterecenja)

Tv=35°C ST
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Tp =27°C ST, 46%RH
ESEER: 4,42 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C bez
uklju¢ene VRT opcije
ESEER: 567 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C sa
ukljuéenom VRT opcijom
Qg ukupno = 63,0 kW
N ukupno=17,0kW / 400V -50Hz
COP: 3,71 (100% opterecenja)
Tv=7°C ST
Tp=20°C ST
radno podrucje: grijanje: od -20° do 15°C
radno podrugje: hladenje: od -5° do 43°C
Nivo zvuénog tlaka: 66 dB(A) na udaljenosti 1m od
jedinice
dimenzije ukupno:
1240 x 765 mm ; h = 1685 mm
tezina ukupno: 314 kg
komplet 1,0

3.2, UNUTARNJE JEDINICE

Jed. cijena

Uk. cijena

3.2.1. Unutarnja VRV jedinica, zidna izvedba
Tip VRV FXAQ15PV1, proizvod Daikin ili sli¢na
Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom
predvidena za montazu na zid, opremljena
ventilatorom, izmjenjivaéem topline s direkthom
ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim
ventilom, te svim potrebnim elementima za zastitu,
kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.
Qh =17 kW
Tv=35°C
Tp=27°C ST, 19°C VT
Qg =19 kW
Tv=7°C ST
Tp=20°C ST
VZ =420/270 m3/h
N=29W-230V-50Hz
dimenzije: Ixbxh 795x238x290
teZina: 11 kg
medij: R-410A
Nivo zvuénog tlaka: standard / niza brzina 33/29 dB(A)
na udaljenosti 1,5 m od jedinice:
komplet 7,0

3.2.2. Unutarnja VRV jedinica, kazetna izvedba
Tip VRV FXZQ15A + BYFQ60C, proizvod Daikin ili
sli¢na
Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa
potpuno ravnim istrujnim panelom, predvidena za
montazu u spusteni strop, ukljuuje u potpunosti
individualnu kontrolu za sva 4 smijera ispuhivanja,
opremljena ventilatorom, izmjenjivatem topline s
direktnom ekspanzijom freona, elektronskim
ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima
za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.
Qh =1,7 kW
Tv =35°C
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3.2.3.

3.24.

Opis stavke
Tp=27°C ST, 19°C VT
Qg =1,9 kW
Tv=7°C ST
Tp=20°C ST

Vz = 510/390 m3/h

N=73W-230V-50Hz

dimenzije; Ixbxh 575x575x286

tezina: 18 kg

medij; R-410A

Nivo zvuéne snage: 48 dB(A)

Nivo zvuénog tlaka: visoka/standard/niza brzina
31/28/25 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:

Unutarnja VRV jedinica, kazetna izvedba

Tip VRV FXZQ20A + BYFQ60C, proizvod Daikin ili
sli¢na

Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa
potpuno ravnim istrujnim panelom, predvidena za
montazu u spusteni strop, ukljuéuje u potpunosti
individualnu kontrolu za sva 4 smjera ispuhivanja,
opremljena ventilatorom, izmjenjivaem topline s
direktnom ekspanzijom freona, elektronskim
ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima
za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

Qh =22 kW

Tv =35°C

Tp=27°C ST, 19°C VT
Qg =2,5 kW

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

Vz = 540/390 m3/h

N=73W-230V-50Hz

dimenzije: Ixbxh 575x575x286

tezina: 18 kg

medij: R-410A

Nivo zvuéne snage: 49 dB(A)

Nivo zvuénog tlaka: visoka/standard/niza brzina
32/29/25 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:

Unutarnja VRV jedinica, kazetna izvedba

Tip VRV FXZQ32A + BYFQ60C, proizvod Daikin ili
sliéna

Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa
potpuno ravnim istrujnim panelom, predvidena za
montazu u spusteni strop, ukljuéuje u potpunosti
individualnu kontrolu za sva 4 smjera ispuhivanja,
opremljena ventilatorom, izmjenjivatem topline s
direktnom ekspanzijom freona, elektronskim
ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima
za zaétitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.
Qh = 3,6 kW

Tv=35°C

Tp=27°C ST, 19°C VT

Qg = 4,0 kW

Tv=7°C ST

J.m.

komplet

komplet

Kol.

6,0

1,0

| Jed. cijena| Uk. cijena
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Tp=20°C ST
Vz = 600/420 m3/h
N=73W-230V-50Hz
dimenzije: Ixbxh 575x575x286
tezina: 19 kg
medij: R-410A
Nivo zvuéne shage: 51 dB(A)
Nivo zvuénog tlaka: visoka/standard/niza brzina
34/30/26 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:

komplet 1,0
3.2.5. Unutarnja VRV jedinica, kazetna izvedba
Tip VRV FXZQ40A + BYFQ60C, proizvod Daikin ili
sliéna
Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa
potpuno ravnim istrujnim panelom, predvidena za
montazu u spusteni strop, ukljuéuje u potpunosti
individualnu kontrolu za sva 4 smjera ispuhivanja,
opremljena ventilatorom, izmjenjivatem topline s
direktnom ekspanzijom freona, elektronskim
ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima
za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.
Qh =45kW
Tv=235°C
Tp=27°C ST, 19°C VT
Qg =5,0kwW
Tv=7°C ST
Tp =20°C ST
Vz =720/480 m3/h
N=73W-230V-50Hz
dimenzije: Ixbxh 575x575x286
tezina: 19 kg
medij: R-410A
Nivo zvuéne snage: 55 dB(A)
Nivo zvuénog tlaka: visoka/standard/niza brzina
38/33/28 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:
komplet 6,0

3.2.6. Unutarnja VRV jedinica, kazetna izvedba

Tip VRV FXZQ50A + BYFQ60C, proizvod Daikin ili
sli¢na

Unutarnja jedinica VRV sustava kazetne izvedbe sa
potpuno ravnim istrujnim panelom, predvidena za
montazu u spusteni strop, ukljuéuje u potpunosti
individualnu kontrolu za sva 4 smjera ispuhivanja,
opremljena ventilatorom, izmjenjivatem topline s
direktnom ekspanzijom freona, elektronskim
ekspanzijskim ventilom te svim potrebnim elementima
za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

Qh =56 kW
Tv=35°C

Tp =27°C ST, 19°C VT
Qg = 6,3 kW

Tv=7°C ST

Tp =20°C ST

Vz = 900/600 m3/h
N=73W-230V-50Hz
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3.2.7.

3.2.8.

3.3.

Opis stavke J.m.
dimenzije: Ixbxh 575x575x286
tezina: 19 kg
medij: R-410A
Nivo zvuéne snage: 55 dB(A)
Nivo zvuénog tlaka: visoka/standard/niza brzina
44/39/33 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:

komplet

Plocasti rekuperator
Tip VAM 1000FA, proizvod Daikin ili sli¢an
HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa
plo¢astim rekuperatorom sa ugradenim bypassom,
filterima na tlaku i odsisu, tlaénim i odsisnim
ventilatorima te svim potrebnim elementima za zastitu,
kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.
Tehniéki podaci za uvjete:
Tv = 35°C ST, 60% RH
Tp =27°C ST, 50% RH
Tv=7°C ST, 70% RH
Tp =20°C ST, 40% RH
VZ = 1000/ 1000/ 870 m3/h
ESP =157/98/78 Pa
Stupanj uéink. (temp.): 75% / 75% / 76,5%
Stupanj ugink. (ental.- grijanje); 66% / 66% / 68%
dimenzije: 1004 x 1156 mm ; h = 364 mm
tezina: 61 kg
N =469 W -230V - 50 Hz
Nivo zvuénog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima
navedenim u katalogu proizvodada: 37/36/32 dB(A)
Prikljuc¢ak zraka: 250 mm
Stavka ukljuéuje zi¢ani daljinski upravlja¢ za kontrolu i
regulaciju VAM jedinice tip BRC301B61

komplet

Elektri¢ni kanalni grijaé
Tip VH4, proizvod Daikin ili sli¢an
Elektriéni kanalski grijaé sa integriranom kontrolom za
rad sa VAM jedinicom i zastitom od pregrijavanja,
regulacijom uéina grijanja
N=1,5 kW/220V-50Hz
komplet

REGULACIJA | UPRAVLJANJE

Kol.

2,0

50

10,0

' Jed. cijena

Uk. cijena

3.3.1.

Centralni nadzorno upravlja¢ki sustav

Tip DCS601C51 Intelligent Touch Controller, proizvod
Daikin ili slican

ITC i-Touch kontroler (centralni nadzorno upravljagki
sustav) za regulaciju do 64 grupe unutarnjih jedinica
VRV sustava. Regulator je predviden za montazu na
zid i spaja se na vanjske jedinice VRV-a.

Mogucnosti kontrole: on / off, rezim rada, setpoint,
brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili
individualno upravljanje (on/off, rezim i setpoint),
regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni
programi ogranitavanje  pristupa elektronskim
upravljadima u sobama.
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Mogucnosti nadzora: grafiéki prikaz na ra¢unalu, rad
unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greske,
signalizacija  zaprljanosti filtera na  unutarnjim
jedinicama, razli€ite razine pristupa.
Prikljuéak: 230V, 50Hz
Dimenzije: 281x260x79 mm
Tezina: 4 kg
komplet 1,0
3.3.2. Zi¢ani elektronski prostorni regulator
Tip BRC1E51A, proizvod Daikin ili sli¢an
Zigani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom
i tiednim programskim satom za upravljanje i kontrolu
do 16 unutarnjih VRV jedinica.
Kontrola pristupa moguda je u tri nivoa sa moguénoscu
ograniavanja pristupa korisnika.
Funkcije: on/off, rezim rada, set point, brzina
ventilatora, pozicija lamela, pojedinaéno podeSavanje
za jedinice u grupi, signalizacija greske, signalizacija
zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih
podprograma (ukupno 35).
komplet 18,0
3.4. CIJEVNI RAZVOD | PUSTANJE U POGON
3.4.1. Y-raéve
Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-
410A za plinsku i tekuéu fazu, ukljuéivo redukcije (2
komada po kompletu: plinska + tekuéa faza), kao
proizvod Daikin, ili sli¢na, tip:
Y-Raéve:
KHRQ22M20T kom 18,0
KHRQ22M64T kom 4,0
3.4.2. Predizolirane bakrene cijevi u kolutu
Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku
instalaciju plinske i tekuée faze namjenjene za
rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i
koljenima, spojnim i priévrsnim materijalom. Cijevi
moraju biti odmaséene, odiséene i osuSene prije
ugradnje.
®6,4 m 1020
®95 m 54,0
® 12,7 m 108,0
® 15,9 m 72,0
® 19,1 m 9,0
® 28,6 m 30,0
3.4.3. Krute PVC cijevi
Krute PVC cijevi za odvod kondenzata, ukljucivo fitinzi
i brtve
D20mm m 114,0
d25mm m 24,0
3.4.4, Ovijesni pribor
Ovijesni pribor za cijevi VRV-a i kondenzata
pausal 1,0
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3.4.5. Sitni potroSni materijal
Sitni potrodni materijal potreban kod izvodenja
instalacije, kao:
-plin i kisik
-legura za tvrdi lem Cu cijevi
-sredstvo za Ciscenje
-koljena i fitinzi
-spojni komadi-navojni spoj s bakrenom cijevi
-razni vijci i matice
-perforirana traka
-silikonski kit
cca. 20% od stavke 3.4.2.- 3.4.4..

pausal 1,0
3.4.6. Element za spoj kondenzata
Element za spoj kondenzata na odvodnju-sifon sa
plovkom radi sprie€avanja Sirenja neugodnih mirisa
komplet 6,0
3.4.7. lzolacija cjevnog razvoda u vanjskom prostoru
Izolacija cjevnog razvoda u vanjskom prostoru
mineralnom vunom u oblozi od Al-lima, sukladno
katalogu proizvodada VRV sustava.
m 12,0
3.4.8. Rashladni medij
Rashladni medij R410A
kg 22,0
3.4.9. Postolje za VRV jedinicu
Postolje za postavljanje svih vanjskih jedinica,
izradeno iz €eliénih U profila antikorozivnho zastiéeno.
U stavku ukljuéiti antivibracijske podloske.
komplet 1,0
3.4.10. Transport
Prijevoz naprijed navedene opreme, materijala i alata
na gradiliste, te povrat alata i eventualno preostalog
materijala na skladiste izvoda¢a. UnoSenje teskih
predmeta (VRV jedinica, cijevi, ...)
pausal 1,0
3.4.11. Montaza
Montaza cjelokupne opreme i instalacije do pune
pogonske sposobnosti ukljuivo:
-ispitivanje na tlak i nepropusnost
-pustanje u pogon
-potrebna mjerenja mikroklime
-probni rad
-davanje uputa za rad i odrzavanje
pausal 1,0

3.412. Programiranje i pustanje u pogon ITC
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Programiranje i pustanje u pogon ITC - Intelligent
Touch controller-a (centralnog upravijakog regulatora)
sa pripadajué¢im software-ima od strane ovlastenog
servisa proizvodaéa odabrane opreme

3.4.13. Priprema dokumentacije i atestiranje
Prikupljanje i ishodenje svih potrebnih izjava o
sukladnosti opreme i atesta od ovlastenih kuéa,
potrebnih pri tehni¢kom pregledu objekta. (atest
uredaja kao oruda za rad sa povec¢anom opasnosti,
atesti elektroinstalacija.)

3.4.14, Ciscenje gradilista
Stalno &idcenje gradili$ta od preostalog materijala i
ambalaze, kao i zastita ugradene i instalirane opreme
od utjecaja radova na objektu (za&tita od prasine,
os$tecivanja i sl.)

3.4.15. Nepredvidena oprema i radovi
Nepredvidena oprema i radovi u iznosu 5% od gornjih
stavki, koji su nastali zbog nemoguénosti sagledavanja
svih detalja na objektu tijekom izrade ovog projekta. Isti
moraju biti detaljno obrazloZeni i prikazani nadzornom
inZenjeru i investitoru, te sprovedeni kroz gradevinski
dnevnik

J.m.

pausal

pausal

pausal

pausal

Kol. | Jed. cijena

1,0

1.0

1,0

1.0

Uk. cijena

3. VRV - UKUPNO



=N INZENJERING

Nazorova 1, 10000 Zagreb
01 4822 345, 01 4829 502
sm-inzenjering@zg.t-com.hr

TD 14A/13

R.br. Opis stavke L Jm.
4. VENTILACIJA

4.1. Odsisni ventilator
Odsisni ventilator za ugradnju u zid, u kompletu s
kugistem, filterom, zastitnom reSetkom, tip ER
60VZC+UPD, proizvod MAICO iz Njemacke, ili sli¢an.
Ventilator je opremljen s poveznim relejom na rasvjetu
za produzeni rad.
Tehni¢ke karakteristike uredaja:
- minimalni zahtjev: 60m3/h, dp=70Pa
- prikljuéna vrijednost kanala: ®80mm
- 230V /1ph/50Hz / 31W / 0,14A

komplet

4.2. Prestujna reSetka za ugradnju u vrata
Prestrujna neprovidna reSetka za ugradnju u vrata za
prestrujavanje zraka izmedu prostorija, tip OAS-R,
proizvod Klimaoprema iz Samobora, ili sliéna.
Lamele su horizontalne i nepomiéne, izradene od Al
profila i eloksirane u prirodnoj boji. Istu isporuditi s
protuokvirom za montazu.
Tip OAS-R-225x125 komplet
Tip OAS-R-325x125 komplet

4.3. Fiksna zaluzija
Fiksna zaluzija, tip FZ 500x400, proizvod Klimaoprema
iz Samobora, ili sliéna.
Fiksna zaluzija je izradena od profiliranog pocinéanog
¢elicnog lima. Profilirane lamele Zaluzine sprjecavaju
ulazak padavina, a pocinéana mreZica sprjeava
ulazak ptica, miSeva, li§ca i vecih insekata izvana u
sustav klimatizacije-ventilacije.
komplet

44, ResSetka za dovod zraka
Resetka za dovod zraka, izradena od Al-profila
eloksiranih u prirodnoj boji, tip OAV-2 625x125,
proizvod KLIMAOPREMA iz Samobora, ili sliéna.
Resetka je s dva reda pojedinaéno podesivih lamela,
od kojih je prednji red vertikalan.
komplet

4.5, ReSetka za odvod zraka
Resetka za odvod zraka, izradena od Al-profila
eloksiranih u prirodnoj boji, tip OAV-L 1025x225,
proizvod KLIMAOPREMA iz Samobora, ili sli¢na.
Resetka je s jednim redom pojedina&no podesivih
vertikalnih lamela, te sa leptirastom zaklopkom s
krilcima koja su protuhodna sa zajedniékim pogonom.
komplet

46. Cilindriéna regulacijska zaklopka
Cilindriéna regulacijska zaklopka, tip, RZ-C-®160-R-K,
proizvod KLIMAOPREMA iz Samobora, ili sli¢na.

Kol.

7,0

8,0
4,0

10,0

20,0

50

'Jed.cﬁena

Uk. cijena
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4.9.

410,

4.11.

Opis stavke
Cilindri€na regulacijska zaklopka sluzi za regulaciju
protoka zraka u kanalima okruglog presjeka. Sastoji se
od kucista, leptira i regulacijskog mehanizma. Glavnina
dijelova izradena je iz pocinanog €eliénog lima.
Samokodivi regulacijski mehanizam od plastiéne mase
ugraduje se na zaklopke promjera D<250mm i
temperature do 70°C. Kod ove izvedbe samokodiva
plasti¢na ruica, a time i leptir se bez posebnog
pritezanja postavljaju u Zeljeni polozaj.
Za promjere D>250mm ugraduje se metalni
regulacijski mehanizam s lezajevima od mjedi. U tom
se slu¢aju rugica fiksira na kliznicu pomocu krilaste
Tehnicke karakteristike:
- pogon zaklopke: ruéni
- regulacija otvorenosti: kontinuirana regulacija

Zastitna kapa ventilacije

Protukidna kapa, tip DF125S, proizvod MAICO iz
Njemacke, ili sli¢na.

Krovni izvod ventilacije s montaZzom za kosi krov i
zastitnom kapom od aluminija, sa spojnicom ®125 mm

Okrugli limeni kanali za zrak

Limeni okrugli kanali za zrak, neobojani, kao okrugla
spiralno falcana cijev s opremom za zavje$enje.
Spajanje spojnicama s gumenim prstenovima i
aluminijskim zakovicama. Povrsinski sloj pocin&an.
@100

®125

160

D250

Pravokutni limeni kanali

Pravokutni kanali za dovod i odvod zraka, izradeni od
pocinéanog &eli¢nog lima sa odgovarajuc¢im ukrutama,
ukljugivo svi spojni i fazonski komadi (koljena sa
usmjerivim limovimay).

Debljine lima prema DIN-u 24157, list 2.

Fleksibilna spirocijev

Fleksibilna spirocijev ®160 za dobavu kondicioniranog
zraka, a za spajanje plenuma sa kanalnim razvodom.
Ukljugivo spojne komade i sav potrebni pribor za ovjes
i njihovo spajanje.

Ovjes i sitni potro$ni materijal:
Ovjes i sitni potro$ni materijal:

Jm. | Kol

komplet 20,0

komplet 8,0

240
14,0
53,0
11,0

3333

kg 1554,0

m 10,0

Jed. cijena

Uk. cijena
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

Opis stavke | dJ.m.
-pocin&ani okviri i prirubnice
-odgovarajudi spojni i brtveni materijal
-tipski pocin€ani zvuéno izolirani ovjesni materijal
za ovjes i njihovo spajanje
-perforirana traka
-kutni profili za izradu konzola i nosaca kanala
-silikonski kit
-traka za bandaziranje
-razni vijci i matice
Napomena: stavka obuhvaéa i izradu plenuma za
istrujne i usisne redetke, gdje drugacije troskovnikom
nije predvideno.
cca. 25% od stavke 4.8. + 4.10. pausal

Paronepropusna izolacija
Paronepropusna izolacija za zastitu kanala svjezeg
zraka, na bazi vulkanizirane sinteti¢ke gume, ukljucivo
s ljepilom potrebnim za njeno spajanje, sve kao
ARMAFLEX ili sli¢na, debljine 13mm.
m2

Protupozarne zaklopke
Protupozarne zaklopke, tip PPZ-K90-315x250x600-
M220, proizvod KLIMAOPREMA iz Samobora ili sli¢ne.
Zaklopke su namijenjene za automatsko zatvaranje
protoka zraka u dovodnim i odvodnim kanalima
ventilacije pri nastanku pozara.
Kuciste zaklopke je od pocinganog &eli¢nog lima.
Zaporna lamela je od specijalnog toplinski izolirajuéeg
bezazbestnog materijala, a brtva zaporne lamele i
ekspandirajuca traka su od negorivog materijala.
Osovina zaporne lamele je od nehrdajuceg Celika, a
leZzajevi od mjedi.

komplet

Protupozarna izolacija F90
Izolacija instalacijskog $ahta za odsis wc-a uposlenika
u podrumu, kao i nape &ajne kuhinje podruma (od
podruma do krova), kao i instalacija ventilacije kroz
prostor strojarnice i stubi$ta podruma,
protupozarno F90, PROMAT PROMATECT ili sli¢na,
debljine 40mm, ukljudivo sav materijal potrebno za
njezino spajanje.
m2

Transport
Prijevoz naprijed navedene opreme, materijala i alata
na gradiliste, te povrat alata i eventualno preostalog
materijala na skladiste izvodaca. Uno$enje teskih
predmeta (ventilatora, kanala, resetki, ...).
pausal

Montaza

Kol.

1,0

86,0

10,0

20,0

1,0
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Montaza cjelokupne opreme i instalacije do pune
pogonske sposobnosti uklju€ivo:
-pustanje u pogon
-potrebna mjerenja
-probni rad
-davanje uputa za rad i odrzavanje
pausal 1,0
4.17. Priprema dokumentacije i atestiranje
Prikupljanje i ishodenje svih potrebnih izjava o
sukladnosti opreme i atesta od ovla&tenih kuéa,
potrebnih pri tehnickom pregledu objekta. (atest
uredaja kao oruda za rad sa pove¢anom opasnosti,
atesti elektroinstalacija.)
pausal 1,0
4.18. Ciséenje gradilista
Stalno ¢iscenje gradilista od preostalog materijala i
ambalaze, kao i zastita ugradene i instalirane opreme
od utjecaja radova na objektu (zastita od prasine,
ostecivanja i sl.)
pausal 1,0
419, Nepredvidena oprema i radovi
Nepredvidena oprema i radovi u iznosu 5% od gornjih
stavki, koji su nastali zbog nemoguénosti sagledavanja
svih detalja na objektu tijekom izrade ovog projekta. Isti
moraju biti detaljno obrazlozeni i prikazani nadzornom
inZenjeru i investitoru, te sprove
pausal 1,0

VENTILACIJA - UKUPNO
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5. STROJARNICA

51. Zidni plinski kondenzacijski uredaj
Tip Exclusive Green 16RSI, proizvod BERETTA iz
ltalije, ili sli¢an.
Kondenzacijski izmjenjiva¢ topline izraden od od
extrudiranog aluminija (Riello Group patent),koji
omogucava odli¢an prijenos topline.
Instalirana je termoregulacija sa osjetnikom vanjske

temperature. Ugradena exspanziona posuda 10l, crpka
za grijanje, 3-putni ventil, senzor spremnika, slavine za

grijanje sa filterom, 7dnevni programirajuéi sobni
termostat.

Toplinski u¢inak min-3,5 kW max 16 kW
Temperatura grijanja 20-80*C

IPX5D elektriéna zastita

El napajanje 230V - 50 Hz - 130 W

Priklju€ak plina 3/4"

Opcije dimovodnog sustava DN 60/100, 80/125, 80.
Komplet dvojnog sustava DN 80

SxVxD 845x450x360

Poklipac spojnog seta grijanja i plina

5.2. Zrako dimovodni sustav
Napomena:
cijevi za usis svjezeg zraka, kao i za odvod
produkata izgaranja, tipski su, atestirani proizvod
proizvodaca plinskih zidnih uredaja, te su
odabrane sukladno katalogu proizvodaéa opreme.

Cijevi i koljena su ®80mm, od aluminija. Komplet za
sva 4 plinska zidna uredaja (za usis svjezeg zraka i
odvod produkata izgaranja), sastoji se od:

- Al cijev ®80mm

- Al koljeno ®80mm 90°

- Air-box komplet dvojnog sustava

- Zavr$ni krovni element $80mm-produkti izgaranja
- Zavr$ni zidni element ®80mm-svjeZi zrak

5.3. Protupozarna izolacija F90
Izolacija instalacijskog $ahta za cijevi bojlera za odvod
produkata izgaranja, protupozarno F90, PROMAT
PROMATECT ili sli¢na, debljine 40mm, uklju€ivo sav
materijal potrebno za njezino spajanje.

5.4. Bakrene cijevi
Bakrene cijevi prema EN 1057 za cijevi radijatorskog
grijanja.
Cu28x1,5

5.5. Ovjesni pribor
Ovjesni pribor za cijevi grijanja

komplet

m

kom
komplet
komplet
komplet

m2

pausal

Kol.

40

82,0
19,0
4,0
4,0
4,0

38,0

18,0

1,0
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57.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Opis stavke
Sitni potrosni materijal
Sitni potro$ni materijal potreban kod izvodenja
instalacije, kao:
-plin i kisik
-legura za tvrdi lem Cu cijevi
-sredstvo za &iséenje
-koljena i fitinzi
-spojni komadi-navojni spoj s bakrenom cijevi
-razni vijci i matice
-perforirana traka
-silikonski kit
cca. 20% od stavke 5.4.— 5.5.

Paronepropusna izolacija

Cijevna paronepropusna izolacija za zastitu cjevovoda
na bazi vulkanizirane sinteti¢ke gume, ukljugivo s
ljiepilom potrebnim za njeno spajanje, sve kao
ARMAFLEX ili sliéna, debljine Smm.

ARMAFLEX 9x28 (Cu28x1,5)

Kuglasti zaporni ventil.
Kuglasti zaporni ventil na polazu i povratu tople vode.
DN20

Hvata¢ necdisto¢a

Hvata¢ nedistoéa na povratnom vodu na ulazu u bojler.

DN20

Vatrogasni aparati

Dobava vatrogasnog aparata:
- S-6kg

- CO2-5kg

Fiksna zaluzija

Fiksna Zaluzija, tip FZ AxB, proizvod Klimaoprema iz
Samobora, ili sli¢na.

Fiksna Zaluzija je izradena od profiliranog pocin¢anog
¢eliénog lima. Profilirane lamele Zaluzine sprie€avaju
ulazak padavina, a pocin€ana mreZica sprjeava
ulazak ptica, miSeva, li§¢a i vecih insekata izvana u
sustav klimatizacije-ventilacije.

Tip FZ 300x250

Tip FZ 300x400

Slavina za punjenje i praznjenje
Slavina za punjenje i praznjenje - R 1/2"
Slavina za punjenje i praznjenje

Armirano crijevo za punjenje

Armirano crijevo za punjenje sistema sa holenderima R

1/2"
Armirano crijevo za punjenje

Transport

pausal

kom

kom

kom
kom

komplet
komplet

komplet

komplet

Kol. |Jed. cijena| Uk. cijena
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Prijevoz naprijed navedene opreme, materijala i alata
na gradiliste, te povrat alata i eventuatno preostalog
materijala na skladiste izvodada. Unosenje teskih
predmeta (bojlera, cijevi, ...).
pausal 1,0
5.15. Montaza
Montaza cjelokupne opreme i instalacije do pune
pogonske sposobnosti uklju€ivo:
-ispitivanje na tlak i nepropusnost
-pustanje u pogon
-potrebna mjerenja temperature
-probni rad
-davanje uputa za rad i odrzavanje
pausal 1,0
5.16. Priprema dokumentacije i atestiranje
Prikupljanje i ishodenje svih potrebnih izjava o
sukladnosti opreme i atesta od ovlastenih kuéa,
potrebnih pri tehnickom pregledu objekta. (atest
uredaja kao oruda za rad sa poveéanom opasnosti,
atesti elektroinstalacija.)
pausal 1,0
5.17. Cigéenje gradilista
Stalno giscenje gradilista od preostalog materijala i
ambalaze, kao i zastita ugradene i instalirane opreme
od utjecaja radova na objektu (zastita od prasine,
ostecivanjai sl.)
pausal 1,0
5.18. Nepredvidena oprema i radovi
Nepredvidena oprema i radovi u iznosu 5% od gornjih
stavki, koji su nastali zbog nemoguénosti sagledavanja
svih detalja na objektu tijekom izrade ovog projekta. Isti
moraju biti detaljno obrazloZeni i prikazani nadzornom
inZzenjeru i investitoru, te sprovedeni kroz gradevinski
dnevnik
pausal 1,0
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