POJACANJE ZIDOVA - SHEMA OVIJANJA MEDUP

ROZORSKIH STUPACA - KAT
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POJACANJE ZIDOVA - SHEMA OVIJANJA MEDUP

ROZORSKIH STUPACA - PRIZEMLJE
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D POJACANJE ZIDOVA - OVIJANJE MEDUPROZORSKIH
STUPACA:

Izravnavanje povrsine i ugradnja jednokomponentnog morta
ojacanog vlaknima, na bazi hidrauli¢kih veziva, sa odabranim
agregatom i specijalnim dodacima, u debljinama 5mm-25mm
po sloju. U prvi sloj se ugraduje specijalna mrezu od alkalno
otpornih staklenih vlakana min. 360 g/m2.

Karakteristike morta:

- klasa min. R2

- klasa min. M20

- klasa min. CS IV

- maksimalno zrno agregata: min. 1,4 mm

- specfi¢na gusto¢a: min. 1,85 + 0,05 kg/L

- tla¢na Evrstoca: min. 22 MPa

- tlani modul elasti¢nosti: min. 7.6 MPa

- prionjivost na podlogu: min.0,8 MPa

- kapilarno upijanje: maks. 0.2 kg mE-2minE-0.5

Karakteristike mreze:

- gustoc¢a vlakana: min. 2.6 g/cm3

- razmak Savova : min. 18.1 x 14.2 mm

- kvlagna évrstoca : min. 2.600 N/mm2

- vlaéni modul elasti¢nosti : > 80.000 N/mm2

- grani¢na nosivost, uzduzno : min. 77 kN/m

Drugi sloj mort se nanosi kada je prvi vezao. Ukupna debljine
sustav oko 10mm. Radove izvesti prema uputama proizvodaca
materijala. Svi proizvodi trebaju biti kompatibilni.

Povrsina zidova za pojacanje ovijanjem: 200 m2
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POJACANJE ZIDOVA - POVEZIVANJE LICA ZIDOVA
KARBONSKIM UZIMA:

Dobava i ugradnja karbonske uzadi promjera 10mm.

Karakteristike GFRP uzadi:

- ukupna duzina 1 uza: 120 cm (60 cm + 2 x 30 cm)

- promjer: min.@10mm

- gustoc¢a vlakana: min. 2.60 g/cm3

- vla¢na ¢vrstoc¢a vlakana: min. 2500 N/mm2

- vlaéni modul elasti¢nosti vlakana: min.70 000 N/mm2

- izduzenje pri slomu: min. 4.0%

- prosje¢na vlac¢na ¢vrsto¢a ugradenog uzeta: min.1600 N/mm2
- efektivna povrsina uzeta: min. 25.9 mm2

Karakteristike ljepila za sidrenje :

- gusto¢a: min. 1.16 + 0.1 kg/L

- viskoznost (+23°C): min.700 mPas

- modul elasti¢nosti pri savijanju: min.2800 N/mm2

- vla¢na ¢vrstoca: min.45 N/mm2 -
vlaéni modul elasti¢nosti viakana: min.3500 N/mm2

- izduzenje pri slomu: min.1.5% -
koeficijent termickog Sirenja: min.6.0 x 10E-5 1/K

- temperatura staklista: min.+53 °C

- temperatura izloZzenosti: —40 °C to +45 °C

Uzad se ugraduje u prethodno izbusene otvore kroz cijeli zid i Siri
se u promjeru 60cm, Vlakna se razastiru na podlogu pripremljenu
sa mortom u sustavu proizvodac¢a materijala. Radove izvesti prema
uputama proizvodac¢a materijala. Svi proizvodi trebaju biti
kompatibilni. Dokaz kompatibilnosti treba dostaviti nadzornom
inZinjeru.

Ukupan broj karbonskih uza: 400 komada

POJACANJE ZIDOVA - POVEZIVANJE LICA ZIDOVA INOX
SIPKAMA:

Dobava i ugradnja INOX navojnih Sipki promjera 12mm.

Ukupna duzina Sipke: 100 cm

Na oba kraja Sipke se postavlja matica i podlozna plo¢ica promjera
50 mm. Sipka se ugraduje u prethodno izbuenu rupu u zidu
promjera 14 mm orjentiranu pod 45 stupnjeva prema horizontali.
Raspored Sipki prema shemi.

Sipke se postavljaju u zidove u gornje dijelove podrumskih zidova
ispod kojih se naknadno podbetoniravaju AB zidovi.

Ukupan broj sidrenih Sipki: 250 komada

POJACANJE ZIDOVA - POVEZIVANJE LICA ZIDOVA
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