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REKAPITULACIJA UKUPNE DOKUMENTACIJE ZOP: 61/16 PB

TIP GRAPEVINE: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
ADRESA: Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru, k.€.1677 k.o. Biograd na Moru

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU Gradsko poglavarstvo Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

OIB: 95603491861
PROJEKTI:
MAPA 1 GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD 61/16, "Studio Arhing", prosinac 2016.

MAPA 2 PROJEKT TOPLINSKE ZASTITE | USTEDE ENERGIJE,
ELABORAT ZASTITE OD BUKE
TD 3006-13-A “AR projekt d.o.0.", prosinac 2016.

MAPA 3 GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE- STATICKI PRORACUN
TD 61/16 “Studio Arhing”, prosinac 2016.

MAPA 4 GLAVNI PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
TD 14 A /13 “SM inZenjering”, prosinac 2016.

MAPA 5 GLAVNI PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA
BP 50/ 16 “Telemetrija”, prosinac 2016.

MAPA 6 GLAVNI STROJARSKI PROJEKT —GHYV, plin
TD 14 A/ 13 "SM inZenjering", prosinac 2016.

MAPA 7 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
“Arhitekti Ratkajec”, prosinac 2013. TD 46_BNM/2016

MAPA 8 ELABORAT ZASTITE NA RADU
TD 61/ 16 “Studio Arhing”, prosinac 2016.

MAPA 9 PROJEKT DIZALA
LP 2016 /1119 “LIFT-ing”, prosinac 2016.
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SADRZAJ
OPCA DOKUMENTACIJA:

e Rjesenje o registraciji i upis u sudski registar

e Rjesenje o upisu u imenik ovladtenih arhitekata
e Ovlastenje za izradu elaborata zastite od pozara
e Posebni uvjeti i suglasnosti

e Rje$enje o imenovanju

STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA ELABORATA

1. POSEBNI UVJETI ZASTITE OD POZARA UTVRDENI U POSTUPKU PREMA PROPISU KOJIM SE
UREDUJE PROSTORNO UREDENJE | GRADNJA

2. PODACI O UPISU GRAPEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE
ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI OSIGURA NESMETANI
PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD, ZA REKONSTRUKCIJU GRADEVINE ZA KOJU SE
ELABORATOM UKAZUJE NA VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA
ZASTITE OD POZARA

3. OPIS GRAPEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA
GRADEVINE, A OSOBITO PODATAKA O NAMJENI | ZNACAJKI ZBOG KOJIH JE PREMA POSEBNOM
PROPISU, GRADEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 2
3.1. Opis lokacije gradevine
3.2. Opis gradevine i okolnih gradevina
3.3. Velitina, povrsina i namjena gradevine
3.4. Oblikovanje gradevine
3.5. Vrsta i opis namjene odnosno tehni¢ko-tehnoloskog procesa
3.6. Nagin i uvjeti prikljugenja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu
3.7. Otekivana zaposjednutost osobama ukljuCujuci i osobe smanjene pokretijivosti

Otekivana vrsta, kolitine i smjestaj zapaljivih tekugina, plinova i drugih tvari koje se skladiste,
stavijaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom procesu

Vrbovec, prosinac 2016.
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4. PODACI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRADEVINE KOJI
UTJEGU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD POZARA
4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehni¢ke dokumentacije, literature i drugih izvora informacija
koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili ogranitenja) o sustavnoj
zastiti od pozara gradevine
4.1.1. ZAKONI | PRAVILNICI - NARODNE NOVINE RH
4.1.2. OSTALI PRAVILNICI
4.1.3. STANDARD! HRN
4.1.4. OSTALA LITERATURA
4.1.5. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
42. Znagajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utje¢u na tehnicko rjesenje
vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznaéavanje) u glavnom projektu gradevine
4.3. Znatajke predvidivog nagina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini te nacina
napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje
utje¢u na
4.3.1. tehnitko rieenje otuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u
glavnom projekiu gradevine
4.3.2. tehnicko rie$enje izlaznih putova za spaSavanje osoba (broj, znatajke i oznatavanje) u
glavnom projektu gradevine
4.3.3. tehnitko rieSenje sprie¢avanja $irenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored
pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu gradevine, odnosno tehnitko riesenje
granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na pozar i/ili reakcije na pozar te
naéin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i
dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu
gradevine
4.3.4. tehnitko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znagajke i oznatavanje) u glavnom projektu gradevine
4.3.5. tehnicko riesenje stabilnih sustava za dojavu poZzara (brojnost, naéin ugradnje, raspored,
znatajke i oznatavanje) u glavnom projektu gradevine
4.3.6. tehnicko riesenje ventilacije i kimatizacije za odvodenje topline i dima u slu¢aju pozara
(nagin ugradnje i zna&ajke uredaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu gradevine
4.3.7. tehnicko riesenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu gradevine
4.3.8. Mjere zastite elektroinstalacija (sigurnosna rasvjeta, nacin isklju¢enja struje)

4.4. Znatajke poZara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koristenja gradevine, pozarne opasnosti
i pozarnog optere¢enja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-
tehniékih sklopova gradevine koji mogu prouzrogiti nastajanje i omoguciti irenje pozara (elektri¢ne i
strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i loZista), koje
utjeéu na tehnicko rjedenje dano u glavhom projektu gradevine

Vrbovec, prosinac 2016. 4
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Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru
REKONSTRUKCIJA GRAPEVINE U OBJEKT
ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

5.0. MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

6.0. IZRACUN NUMERICKIH VRIJEDNOSTI

7.0. DOKAZI KVALITETE UGRAPENIH MATERIJALA, INSTALACIJA | UREDAJA

GRAFICKI DIO:

Situacija s prizemljem
Tlocrt podruma

Tiocrt prizemlja

Tlocrt 1. kata

Tlocrt potkrovlja
Presjek A-A

Presjek B-B

Presjek B1-B1

OPCA DOKUMENTACIJA:
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REPUBLIKA HRVATSKA MBS:080632012
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-11/23713-4

RJESENJE

Trgovadki sud u Zagrebu po sucu pojedincu Zeljki Breged u
registarskom predmetu upisa ispravka rjedenja o upisu u sudski
registar po sluZbenoj duZnosti, temeljem &l. 58. st. 2. Zakona
o sudskom registru, dana 11.01.2012.

rijedio je

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

ispravak rjefenja po sluZbenoj duZnosti broj Tt-11/2371-2 od
22, prosinca 2011. godine u dijelu izreke rje3enja koji se
odnosi na sjediste i poslovnu adresu dru3tva, tako da ista
ispravno glasi Vrbovec, Vukotinovideva 7.

pod tvrtkom/nazivom ARHITEKTI RATKAJEC d.o.o. 2za usluge, sa
sjedistem u Vrbovec, Vukotinovideva 7, u registarski uloZak s
mati¢nim brojem subjekta upisa (MBS) 080632012, prema podacima
naznadenim u prilogu ovoga rje3enja ("Podaci za upis u glavnu
knjigu sudskog registra"™), koji je njegov sastavni dio.

w

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 1l1. sije&nja 2012. godine

‘ SUDAC

Pravo na Zalbu protiv ovog rje3enja ima sudionik ili druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva

primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

Uputa o pravnom lijeku:

D003, 2012-01-11 10:53:32 Stranica: 1 od 1

Vrbovec, prosinac 2016. 6
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REPUBLIKA HRVATSKA MBS:080632012
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU Tt-11/23713-4

RIJESENJE

Trgovadki sud u Zagrebu po sucu pojedincu 7eljki Breged u
registarskom predmetu upisa ispravka rjeSenja o upisu u sudski
registar po sluZbenoj duZnosti, temeljem &l. 58. st. 2. Zakona
o sudskom registru, dana 11.01.2012.

rijesio je

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

ispravak rjefenja po sluZbenoj duZnosti broj Tt-11/2371-2 od
22. prosinca 2011. godine u dijelu izreke rjeSenja koji se
odnosi na sjedidte i poslovnu adresu dru3tva, tako da ista
ispravno glasi Vrbovec, Vukotinovig&eva 7.

pod tvrtkom/nazivom ARHITEKTI RATKAJEC d.o.o. za usluge, sa
sjedistem u Vrbovec, Vukotinovideva 7, u registarski uloZak s
matiZnim brojem subjekta upisa (MBS) 080632012, prema podacima
naznafenim u prilogu ovoga rjefenja ("Podaci za upis u glavnu
knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

®

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

U Zagrebu, 1ll- sije&nja 2012. godine

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na ?albu protiv ovog rjeSenja ima sudfonik ili druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

D003, 2012-01-11 10:53:32 Stranica: 1 od 1
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-350-07/00-01/ 1951
Urbroj: 314-01-00-1
Zagreb, 12. rujna 2000.

Na temelju &anka 24. i glanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/88), Odbor
za upise Razreda arhitekata, rjesavajuéi po zahtjevu koji je podnio RATKAJEC
DUBRAVKO, dipl.ing.arh., VRBOVEC, VUKOTINOVICEVA 7, za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata, donio je

RJESENJE
1. U Imenik oviastenih arhitekata upisuje se RATKAJEC
DUBRAVKO, dipl.ing.arh., VRBOVEC, u struéni smjer ovlasteni

arhitekt pod rednim brojem 2612, s danom upisa 12.09.2000.
godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, RATKAJEC DUBRAVKO,
dipling.arh., VRBOVEC, stiege pravo na uporabu strukovnog
naziva "ovladteni arhitekt” i pravo na obavljanje poslova temeljem
&lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i
duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovladtenom arhitektu izdaje se “arhitektonska iskaznica" i stjete
pravo na uporabu "peéata”.

ObrazloZenje

RATKAJEC DUBRAVKO, dipl.ing.arh., podnio je Zahtjev za upis u
Imenik ovlastenih arhitekata .

Vrbovec, prosinac 2016.
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Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu
dostavilenog Zahtjeva, te je temeliem tlanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u
svezi s &lankom 5. stavkom 4. i Elankom 18. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), rije8eno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlatenih arhitekata imenovani stiete pravo na
izradu i uporabu petata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju &lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o optem
upravnom postupku (Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeen po
skraéenom postupku.

Pouka o om lijeku
Protiv ovog Rjesenja 2alba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti

upravni spor podnogenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od
30 dana od primitka ovog RjeSenja.

i

A
Gy
s.ﬁzmk KOMORE
NS il
mr.sc. MIRKGEORESKOVIC, dipling.grad. v.r

Dostaviti:

1. DUBRAVKO RATKAJEC, 10340 VRBOVEC,VUKOTINOVICEVA 7
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Zabiljeska:
Istovjetnost ovog ofpravka s izvomikom ovjerava

Broj.  93-02/01
Zagreb, 09.10.2006. godine
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za upravne i inspekeijske poslove

Broj: 511-01-208-UP/I -3690/8-12
Zagreb, 14, kolovoza 2012. godine

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Uprava za upravne i inspekcijske poslove,
Sektor za inspekcijske poslove, na temelju ¢lanka 28. stavak 4. Zakona o zaStiti od poZara
(,Narodne Novinc* broj 92/10) i &lanka 3. stavak 1. te lanka 3. Pravilnika o ovlastenjima za
izradu elaborata zastite od poara (,,Narodne novine“ broj 141/11) povodom zahtjeva Ratkajec
Dubravka, iz Vrbovea, Vukotinovi¢eva 7, za izdavanje ovlasti za izradu elaborata zadtite od
poZara, donosi

RJESENJE

1. Ovlaféuje se Ratkajec Dubravko dipl. ing. arhitckture OIB 60161685194 iz Vrbovca,
Vukotinovi¢eva 7, za izradu elaborata zastite od poZara. < I =z

2. Ratkajec Dubravko stjete: - naziv: ovlaitena osoba za jzradu elaborata za§tite od poZara
- upisni broj: 108, :
- pravo na izradu i uporabu Ziga.

3. Ovlastenje vrijedi do: 14. kolovoza 2017. godine

Obrazlozenje

Ratkajec Dubravko dipl. ing. arhitekture, iz Vrbovea, Vukotinovi¢eva 7 podnio je Ministarstvu
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Upravi za upravne i inspekcijske poslove, zahtjev za
izdavanje ovlasti za izradu elaborata zadtite od poZara.

U provedenom postupku utvrdeno je da su ispunjeni uvjeti propisani &lankom 28. stavak 4.
Zakona o zatiti od poZara te uvjeti propisani &lankom 4. i 6. stavak 1. i 2. Pravilnika o
ovladtenjima za izradu elaborata zaStite od poZara za izdavanje ovlasti za izradu elaborata zadtite
od pozara, te je stoga rijeSeno kao u izreci rjeSenja.

Pristojba u ukupriom iznosu od 70,00 kuna, pla¢ena je po tarifnom broju 1. i 2. tarifa uz Zakon o
upravnim pristojbama ("Narodne novine", br.: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00,
163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10 i
126/11).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog tjeenja nije dopuStena Zalba, ali s moze pokrenuti upravni spor tuzbom Upravnom
sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 u roku od 30 dana od dana dostave rjeSenja.

(t IC-;Q MINJSTRA

Dostaviti:
1. Ratkaje¢ Dubravko, Vrbovec, Vukotinovi¢eva 7
2. Pismohrana, ovdje

Vrbovec, prosinac 2016.
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Na temelju Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12), élanak 3., toka 8. donosi
se

RJESENJE
O IMENOVANJU ZA IZRADU ELABORATA

Ovim dokumentom imenuje se:

Dubravko Ratkajec, dipl.ing,arh. — Ovlastena osoba za izradu Elaborata zastite od pozara
(“Arhitekti Ratkajec” d.o.0. Vrbovec)

sukladno RjeSenju o ovlastenju za izradu elaborata zastite od pozara; upisni broj: 108
(ovlastenje vrijedi do 17.08.2017.).

za izradu Elaborata zastite od pozara za:

TIP GRAPEVINE: REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT ZA POTREBE
PRIRODNE BASTINE

ADRESA: Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru, k.€.1677 k.o. Biograd na
Moru

INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU Gradsko poglavarstvo Trg kralja
Tomislava 5, Biograd na Moru

OIB: 95603491861

ZOP: 61/16 PB

OBRAZLOZENJE

Prema odredbama Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12), élanak 3., tocka
8., imenuje se osoba za izradu elaborata zastite od pozara.

Osoba je odgovorna za ispravnost i potpunost elaborata u smislu ispravnosti tehniékih rieSenja i
zadovoljenja uvjeta iz Zakona o zastiti od pozara te posebnih zakona i drugih propisa.

Vrbovec, prosinac, 2016.

Dubravko Ratk
ARHEK

fl.ing.arh.
KAJEC

VRE
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STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA ELABORATA

1. PODACI O UPISU GRAPEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE
HRVATSKE ODNOSNO O POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD, ZA REKONSTRUKCIJU
GRAPEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA VJEROJATNU POTREBU
ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA

Prema rjeenju Ministarstva kulture, uprave za zasétitu kulturne bastine (Klasa UP-1°-612-
08/09-06/0265; Urbroj.: 532-04-01-1/4-09-2) zgrada stare Skole je svrstana u zonu B
Kulturno-povijesne cjeline grada Biograda na Moru gdje je odredena djelomi¢na zastita
povijesnih struktura.

U projektnoj dokumentaciji je bilo potrebno postivanje odredaba Pravilnika o osiguranju
pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013).

2. .l
OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH I -
TEI-jNICKO-TEHNOLOéKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD
POZARA GRADEVINE, A OSOBITO PODATAKA O NAMJENI | ZNACAJKI ZBOG KOJIH JE I

PREMA POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA RAZVRSTANA U SKUPINU 2

Sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite I

od pozara, NN 56/12,

GRADPEVINE SKUPINE 2
totka A2.6. Zgrade za kulturno-umjetnicku djelatnost i zabavu- gradevine slicne namjene i

znacajki
te se za istu izraduje elaborat.

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluaju pozara — 29/13, 87/2015 gradevina je prema zahtjevnosti svrstana u podskupinu ZPS 3

Predmet glavnog projekta je izgradnja objekta za potrebe prirodne bastine koji ¢e kao kulturno-
obrazovna ustanova biti srediéte kulturnog zbivanja unutar $ire lokalne zajednice i svojom ¢e
djelatnoséu poticati razvoj djela umjetnickog stvaralastva, poticati kreativnost i animirati lokalno
stanovnistvo na dodatnu edukaciju.

2.1. Opis lokacije gradevine
Zgrada se nalazi u najuzem centru grada, na Trgu kralja Tomislava 1, k.. 1677 k.o. Biograd.

Postoje¢a zgrada izgradena je 1906.g., kao prva osnovna $kola u Biogradu, u katastar upisana
1937.. $to dokumentiramo raspoloZivom arhivskom gradom, dakle ima status legalne zgrade.

Vrbovec, prosinac 2016.
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2.2. Opis gradevine i okolnih gradevina

Rekonstrukcijom je potrebno osigurati prenamjenu poslovnih prostora u Objekt za potrebe prirodne
bastine s dormitorijima za gostujuée predavade, kustose i ostale povremene sudionike - voditelje
radionica i sl.

Prostor oko zgrade neureden je i dosta zapusten; dio dvorita je asfaltiran i koristi se kao javno
parkirali$te s naplatom, investitor Grad Biograd.

2.3. Veli¢ina, povrsina i namjena gradevine

Broj etaza: PRIZEMLJE

Visina gradevine: 9,45 m

(mjereno od konaéno zaravnatog terena, na najnizem dijelu terena do vijenca),

Ukupna visina gradevina: 11.75 m

(mjereno od konaéno zaravnatog terena, na najnizem dijelu terena do najvide tocke krova).
Udaljenost gradevine od regulacijske linije

Udaljenost gradevine, odnosno gradevinskog pravca GP, od regulacijske linije RP iznosi 0.00-4,97
m (udaljenosti su uzimane od najblizeg konstruktivnog dijela zgrade do regulacijske linije).

Namjena gradevine je poslovna- Objekt za potrebe prirodne bastine

PODRUM: - rekonstrukcijom ukupnog gabarita postojece zgrade osigurati
kvalitetan prostor za degustacijsku dvoranu sa suvenirnicom u jednom
traktu, a multimedijalnu dvoranu za manje skupove u drugom
- &ajna kuhinja sa $ankom za potrebe degustacijske dvorane
- tehnicki prostori
- sanitarni blok zaposlenih
PRIZEMLJE: - izloZzbeni prostori za tematske cjeline s MM opremom (interaktivni
postav)
- pomocéni prostori (san. évor za invalide, spremiste)
- pristup osobama smanjene pokretljivosti - dizalo u nivou trga
1. KAT: - izloZzbeni prostori za tematske cjeline s MM opremom (interaktivni
postav)
- foyer, garderoba
- sanitarni blok
POTKROVLJE: 6 dormitorija za gostujuce predavace,kustose, djelatnike objekta i sl.
- ostava za rekvizite
- tehnika multimedijalne opreme (upravijanje)

Programski pokazatelji - novo stanje

Povr§ina u obuhvatu (dvoriste + 1.000,00 m2
zgrada)
povrsina dvorista 719,00 m2
tlocrtna povrsina zgrade (TP): . 281,00 m2

| izgradenost parcele 28,10 %
etaznost, max podrum + prizemlje+ 1. kat + potkrovlje
smjestaj vozila na parceli 15PM na parteru + 5PM za motocikle
brutto razvijena povrsina (BRP), 817,24 m2 zgrade nadzemno + 268,12m2
k=1 podrum (=1.085,36m2 ukupno) |
ki (BRP nadz. zgrade / P parcele) 0,82

Vrbovec, prosinac 2016. 13
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2.4. Oblikovanje gradevine

Zgrada ¢e se rekonstruirati u skladu s uputama, i uz nadzor Konzervatorskog odjela Zadar, uz
zamjenu dotrajalih medukatnih konstrukcija i manje interijerske prilagodbe unutarnjih prostora
potrebama korisnika.
Rekonstrukcija podrazumijeva zamjenu dotrajalih elemenata konstrukcije (zamjena drvenih
grednika monolitnim AB ploéama d=22cm.).Vanjski zidovi izvedeni su od pune opeke d=60cm,
obostrano ozbukani.

2.5. Vrsta i opis namjene / tehni¢ko-tehnoloskog procesa

Rekonstrukcijom je potrebno osigurati prenamjenu poslovnih prostora u Objekt za potrebe prirodne
bastine s dormitorijima za gostujuée predavace, kustose i ostale povremene sudionike - voditelje
radionica i sl.

Usvojena je slijedeéa osnovna namjena po etazama:

PODRUM: - rekonstrukcijom ukupnog gabarita postojeé¢e zgrade osigurati
kvalitetan prostor za degustacijsku dvoranu sa suvenirnicom u jednom
traktu, a multimedijalnu dvoranu za manje skupove u drugom
- ¢ajna kuhinja sa 8ankom za potrebe degustacijske dvorane
- tehniéki prostori
- sanitarni blok zaposlenih

PRIZEMLJE:
postav)
- pomaocni prostori (san. &vor za invalide, spremiste)
- pristup osobama smanjene pokretljivosti - dizalo u nivou trga

izloZzbeni prostori za tematske cjeline s MM opremom (interaktivni

1. KAT: - izlozbeni prostori za tematske cjeline s MM opremom (interaktivni
postav)
- foyer, garderoba
- sanitarni blok

POTKROVLJE: - 6 dormitorija za gostujuce predavade, kustose, djelatnike objekta i sl.
- ostava za rekvizite
- tehnika multimedijalne opreme (upravljanje)

2.6. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu
infrastrukturu

Kolni i pjeSacki prilaz parceli

Parcela ima kolni i pjeSacki pristup sa javnih prometnih povrsina:

pjesacki s Trga kralja Tomislava, k.&. 3737/1 - sabirna ulica, koridor 9 m ("D")

kolni i pjeSacki s ulice Petra Zoranica, k.€. 3764 — nekategorizirana ulica, koridor postojeci ili 8 m
("E").Podrum ima i zaseban dvorisni ulaz preko vanjskih nenatkrivenih stuba kojima se prilazi s
ulice Petra Zoranica.

Zadrzavaju se svi postojeéi prikljuéci, po potrebi rekonstuiraju prema uputama u glavnim
projektima instalacija.

Zadrzava se postoje¢i NN podzemni priklju€ak, napajanje sa TS Biograd — llirija / izvod Stara $kola
/ Katastar.

Ukupna potrebna priklju¢na snaga bit ée 100kw, od ¢ega je 43,80kW postojece.

Broj brojila prema uputi investitora - jedno brojilo za svaki od energenata.

Kao glavni toplinski energent predvida se zemni plin koje ¢e se koristiti za rad kombi bojlera u
sustavu etaznog grijanja.

Vrbovec, prosinac 2016. 14
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2.7. O&ekivana zaposjednutost osobama ukljuéujuéi i osobe smanjene pokretljivosti
Maksimalna predvidiva zaposjednutost gradevine je istovremeni boravak 180 osoba (zaposleni,
posjetioci, gostujuéi predavadéi u dormitorijima). Dimenzije komunikacija i $irina stubiSnog kraka
kotirani u nacrtima zadovoljavaju standarde i pravila evakuacije.

2.8. Ocekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj zapaljivih tekuéina, plinova i drugih tvari koje se
skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom procesu

Tokom &itavog radnog procesa nece se koristiti zapaljivi plinovi i tekucine i druge kemikalije
(lakovi, razna otapala i sl.) osim sredstava za &i§éenje. Energent za grijanje je zemni gradski plin.
3.0. INSTALACIJA PLINA

Gradevina je prikljuéena na gradsku plinsku infrastrukturu.

4, PODACI (ZAHTJEVI I/ILI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA
GRAPEVINE KOJI UTJEGU NA PROJEKTIRANJE MJERA ZASTITE OD POZARA
4.1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehni¢ke dokumentacije, literature i drugih
izvora informacija koji su posluZili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka
(zahtjeva i/ili ograni€enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine
4.1.1. ZAKONI | PRAVILNICI - NARODNE NOVINE RH

ZAKONI

Zakon o gradnji 153/13, Zakon o prostornom uredenju 153/13

Zakon o zasétiti od pozara 92/10

Zakon o zasétiti na radu (NN71/14)

Zakon o normizaciji (NN 163/03).

PRAVILNICI

Pravilnik o vatrogasnim aparatima - 101/11 ; 74/13 Dopuna pravilnika o vatrog.aparatima

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe - 35/94, 55/94, 142/03

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaenje pozara - NN br. 08/06,

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovolijiti u slucaju

pozara — NN29/13 i NN 87/15

Pravilnik o sadr2aju elaborata zastite od pozara 51/12

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara NN 56/12,

61/12

Pravilnik o mjerama zaétite od pozara kod gradenja 141/2011

Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL 38/89 i NN 69/97),

Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10),

Pravilnika o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

(NN  51/05, 61/07),

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99),

Pravilnik o tehni&kim uvjetima za elektroniéku i komunikacijsku mreZu poslovnih i stambenih
zgrada (NN 155/09 ),

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11),

Pravilnik o elektriénoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN

41/10).
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TEHNICKI PROPISI

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 083/07),

Tehniéki propis o sustavima ventilacije, djelomiéne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07),
Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07),

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06),

Tehniéki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10i 125/10),

Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05 i 74/08),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10),
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08),

Tehnicki propis za niskonaponske elektriéne instalacije (NN 05/10),

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaétiti u gradevinama (NN 110/08i89/09),
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10i 146/10)

PREUZETI PRAVILNICI*

Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sisteme (SL 38/89 i NN 69/97),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u pozaru (SL
45/83),

Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost od
pozara (SL  24/90 i NN 47/97),

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu visokih objekata od pozara (SL 7/84).

*Preuzeti temeljem Clanka 9. Zakona o normizaciji (NN 163/03)

4.1.2. STANDARDI HRN

HRN EN 179

Gradevni okovi -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom ploom za upotrebu na
evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125

Gradevni okovi - Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom gipkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN
1125:1997+A1:2001)

HRN EN ISO 1182

Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN ISO
1182:2010)

HRN ENV 1187

Ispitna metoda za izloZzenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002)

HRN ENV 1187/A1

Ispitna metoda za izloZenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002/A1:2005)

HRN EN 1363-1

Ispitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Opéi zahtjevi (EN 1363-1 :1999)

HRN EN 1363-2

Ispitivanja otpornosti na pozar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999)
HRN ENV 1363-3

Ispitivanja otpornosti na pozar -- 3. dio: Provjeravanje svojstava peci (ENV 1363-3:1998)
HRN EN 1364-1

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999)

HRN EN 1364-2

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:1999)
HRN EN 1364-3

Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na poZar -- 3. dio: Ovjesene fasade -- Potpuna postava
(cijeli sustav) (EN 1364-3:2006)
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HRN EN 1364-4

Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na pozar -- 4. dio: Ovje$ene fasade -- DjelomiCna
postava (EN 1364-4:2007)

HRN EN 1365-1

Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999)

HRN EN 1365-2

Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne konstrukcije (EN
1365-2:1999)

HRN EN 1365-3

Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)

HRN EN 1365-4

Ispitivanja otpornosti na poZar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)

HRN EN 1365-5

Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 1365-5:2004)
HRN EN 1365-6

Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 6. dio: StubiSta (EN 1365-6:2004)

HRN EN 1366-1

Ispitivanja otpornosti na poZar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999)

HRN EN 1366-2

Ispitivanja otpornosti na poZar instalacija -- 2. dio: Protupozarne zaklopke (EN 1366-2:1999)
HRN EN 1366-3

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN 1366-
3:2009)

HRN EN 1366-4

Ispitivanja otpornosti na poZar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva (EN 1366-
4:2006+A1:2010)

HRN EN 1366-5

Ispitivanja otpornosti na poZar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna (EN 1366-
5:2010)

HRN EN 1366-6

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 6. dio: Podignuti i Suplji podovi (EN 1366-
6:2004)

HRN EN 1366-7

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 7. dio: Transportni sustavi i njihova
zatvaranja (EN 1366-7:2004)

HRN EN 1366-8

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 8. dio: Kanali za odimljavanje (EN 1366-
8:2004)

HRN EN 1366-9

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na pozar -- 9. dio: Zasebno odijeljeni kanali za
odimljavanje (EN 1366-9:2008)

HRN EN 1634-1

Ispitivanje otpornosti na poZar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i
elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar vrata, elemenata za zatvaranje i
prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008)

HRN EN 1634-2

Ispitivanje otpornosti na poZar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i
elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na pozar elemenata zgrade
(EN 1634-2:2008)

HRN EN 1634-3

Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio: Protudimna vrata i
zatvaradi za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)
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HRN EN ISO 1716

Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Odredivanje bruto toplinskog potencijala (kalori¢na
vrijednost) (1ISO 1716:2010; EN ISO 1716:2010)

HRN EN 1838

Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)

HRN EN 1991-1-2

Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:0péa djelovanja — Djelovanja na konstrukcije
izlozene pozaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009)

HRN EN 1993-1-2

Eurokod 3 — Projektiranje Celiénih konstrukcija — Dio 1-2: Op¢a pravila — Projektiranje konstrukcija
na djelovanje pozara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009)
HRN EN 1995-1-2

Eurokod 5 — Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-2: Opcenito — Projektiranje konstrukcija na
djelovanje pozara (EN 1995-1-2:2004/AC:2009)
HRN EN 1996-1-2

Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Opéa pravila — Projektiranje konstrukcija
na djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010)

HRN EN 1999-1-2

Eurokod 9 — Projektiranje aluminijskih konstrukcija — Dio 1-2: Projektiranje konstrukcija na
djelovanje pozara (EN 1999-1-2:2007/AC:2009)

HRN EN 8172

Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i
osobna teretna dizala -- 72. dio: Vatrogasna dizala (EN 81-72:2003)

HRN EN ISO 9239-1

Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje ponasanja pri gorenju uporabom
izvora koji zragi toplinu (ISO 9239-1:2010; EN ISO 9239-1:2010)

HRN EN ISO 11925-2

Ispitivanja reakcije na pozar -- Zapaljivost proizvoda izlozenih izravhom djelovanju plamena -- 2.
dio: Ispitivanje pojedinacnim izvorom plamena (ISO 11925-2:2010+Cor 1:2011; EN 1SO 11925~
2:2010+AC:2011)

HRN EN 12101-1

Sustavi za upravijanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN 12101-
1:2005+A1:2006)

HRN EN 12101-2

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uredaja za prirodno odvodenje
dima i topline (EN 12101-2:2003)

HRN EN 12101-3

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija uredaja za prisiino odvodenje dima
i topline (EN 12101-3:2002+AC:2005)
HRI CEN/TR 12101-4 _
Sustavi za upravijanje dimom i toplinom -- 4. dio: Postavljeni SHEVS sustavi za odvodenje dima i
topline (CEN/TR 12101-4:2006)

HRI CEN/TR 12101-5

Sustavi za upravijanje dimom i toplinom -- 5. dio: Upute za funkcionalne preporuke i metode
proracuna sustava za odvodenje dima i topline (CEN/T R 12101-5:2005)

HRN EN 12101-6

Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka --
Paketi (EN 12101-6:2005+AC:2006)

HRN EN 13238

Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Postupci kondicioniranja i opca pravila za
odabir podloga (substrata) (EN 13238:2010)

HRN CEN/TS 13381-1
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Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 1. dio:
Horizontalne zastitne membrane (CEN/TS 13381-1:2005)

HRN EN 13381-8

Metode ispitivanja za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 8.
dio: Reaktivna zastita ¢eli¢nih elemenata (EN 13381-8:2010)

HRN ENV 13381-4

Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 4. dio:
Zastita Celicnih elemenata (ENV 13381-4:2002)

HRS ENV 13381-2

Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 2. dio:
Vertikalne zastitne membrane (ENV 13381-2:2002)

HRS ENV 13381-3

Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 3. dio:
Zastita primjenjena na betonskim elementima (ENV 13381-3:2002)

HRS ENV 13381-5

Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 5. dio:
Zastita primjenjena na betonskim/profiliranim plo&astim eli€énim kompozitnim elementima (ENV
13381-5:2002)

HRS ENV 13381-6

Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 6. dio:
Zastita primjenjena na Supljim ¢eli¢nim stupovima ispunjenim betonom (ENV 13381-6:2002)
HRS ENV 13381-7

Ispitne metode za odredivanje doprinosa otpornosti na pozar konstrukcijskih elemenata -- 7. dio:
Zastita primjenjena na drvenim elementima (ENV 13381-7:2002)

HRN EN 13501-1

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 1. dio:
Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-1:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-2

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 2. dio:
Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar, isklju€ujuéi ventilaciju (EN 13501-
2:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-3

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozZaru -- 3. dio:
Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar proizvoda i elemenata upotrijebljenih u
servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i pozarnih zatvaraga (EN 13501-
3:2005+A1:2009)

HRN EN 13501-4

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u pozaru -- 4. dio:
Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozar dijelova sustava za kontrolu dima (EN
13501-4:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-5

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema pona$anju u pozaru -- 5. dio:
Razredba prema rezultatima ispitivanja izlozenosti krovova pozaru izvana (EN 13501-
5:2005+A1:2009)

HRN EN 13823

Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih obloga
izloZeni termi¢kom opterecenju pojedina¢no goru¢eg elementa (SBI) (EN 13823:2010)

HRN EN ISO 13943

Zastita od pozara -- Terminoloski rieénik (ISO 13943:2008; EN 1SO 13943:2010)

HRN EN 14135

Obloge -- Odredivanje sposobnosti zastite od pozara (EN 14135:2004)

HRN EN 14390
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Pozarno ispitivanje -- Referentno ispitivanje povrsinskih proizvoda u prostoriji u velikom mjerilu
(EN 14390:2007)

HRN EN 50171

Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001)

HRN EN 50172

Sustavi rasvjete za sluéaj opasnosti (EN 50172:2004)

HRN EN 15080-8

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- 8. dio: Grede (EN 15080-8:2009)
HRS CEN/TS 15117

Upute za izravnu i prosirenu primjenu (CEN/TS 151 17:2005)

HRN EN 15254-2

ProSirena primjena rezuitata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi - 2. dio: Zidni i
gipsani elementi (EN 15254-2:2009)

HRN EN 15254-4

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na poZar -- Nenosivi zidovi -- 4. dio: Ostakljene
konstrukcije (EN 15254-4:2008)

HRN EN 15254-5

Pro$irena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 5. dio:
Konstrukcija metalnih sendvi¢ panela (EN 15254-5:2009) :

HRN EN 15269-1

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i
prozora koji se mogu otvarati, ukljuéujuéi pripadajuci okov -- 1. dio: Opéi zahtjevi (EN 15269-
1:2010)

HRN EN 15269-20

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar ifili dimopropusnosti vrata, zaslona i
prozora koji se mogu otvarati, ukljudujuéi pripadajuéi okov -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih
Celiénih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009)

HRN EN 15269-7

ProSirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar ifili dimopropusnosti vrata, zaslona i
prozora koji se mogu otvarati, ukljuéujudi pripadajuéi okov -- 7. dio: Otpornost na pozar &elié¢nih
kliznih vrata (EN 15269-7:2009)

HRS CEN/TS 15447

Ugradnja i uévrséenje pri ispitivanjima reakcije na pozar proizvoda prema direktivi o gradevnim
proizvodima (CEN/TS 15447:2006)

HRN EN 15725

Prosirena primjena izvjestaja o ponasanju u pozaru gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata
(EN 15725:2010)

HRN EN 15882-3

Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija -- 3. dio:
Penetracijska brtvila (EN 15882-3:2009)

HRN EN 13501-1

PONASANJE GRADPEVNIH MATERIJALA | GRADEVNIH ELEMENATA U POZARU

OSTALA REGULATIVA

Evakuacija iz objekta u sluéaju pozara Life Safety Code NFPA 101/2012

TRVB 100/87 i 126/87 — Austrijske tehnicke smjernice za preventivnu zastitu od pozara,

TRVB 108/91 — Gradevinska zastita od pozara, Odredivanje poZarnih sektora,

TRVB N 115/00 - Protupozarna zastita u uredskim i stambenim zgradama,

Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija .l'
9
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4.1.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U OBJEKT
ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

Do izgradnje gradevine izvodaci radova duzni su propisanim dokumentima priloZiti dokaze
kvalitete i funkcionalnosti ugradenih materijala i uredaja i to za sljedece elemente:

Gradevinski elementi konstrukcije:

Nosiva konstrukcija:

Osnovna konstrukcija je zidana od pune opeke, nosivi zidovi 60cm.
Izvode se nove pune AB ploce a stari drveni stropovi se ruse.

Izvodi se novi lift unutar postojeéih nosivih zidova. Stubista se izvode nova od AB konstrukgcije.

Zavrsni elementi gradevine:
Pregradni zidovi su izvedeni od gips- kartonskih plo¢a s ispunom od min. vune, d= 12 cm, a

zavrsno su bojani disperznim bojama.

Pod: Podovi se oblazu keramikom.
Zidovi i krov: Vanjski zidovi se zbukaju a na krovu je crijep.
Prozori i vrata: Unutra$nji otvori su izvedeni od drvene stolarije sa suhom ugradbom, osim na
otvorima gdje je potrebna vatrootpornost.
Vanjski otvori su zatvoreni drvenom stolarijom a ostakljenje je izvedeno dvostrukim 1ZO staklom
4/12/4 mm, s ukupnim koeficijentom prolaza topline od max. 1,4 W/m2 K.

Limarija: Vertikalni i horizontalni oluci se izvode od FeZn lima d=0.6 mm.

Debljina ili

Vatrootpor

© HRN EN 13501-

Konstrukcija presjek nost D(mftgil‘i’:;)“ 1:2007+A1:2009
(cm) (sat) ) : tabl.1
AB konstrukcija
(monolitna 20 >2 9 A1, REI 180
plo¢a)
ozbukani zid od
opeke 30, 60 >3 38 A1, REI 180
nenosivi zid od
gipskartonskih 12 >0,5 48 A1, EI 60
plo¢a
protupoZarna g DI
vrata 1 41 ?g id1KE)5 5, Atestirano A1, El 60
zastita prolaza
HRN DIN .
el. kablova kroz 2.0 4102 dio9 Atestirano A1, EI 60

vatrootp. konstr.
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Nosivi zidovi, podovi od kamena na komunikacijama, keramicke ili porculanske plogice u
sanitarnim i pomoc¢nim prostorima pripadaju sukladno normi HRN EN 13501-1 u skupinu negorivih
materijala skupine A1.

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluCaju poZara — 29/13, 87/15 Prilog 1, Tablici 1 za ZPS3, zidovi i stropovi kao i na na granici
pozarnog odjelika udovoljavaju protupoZarno-tehni¢kim zahtjevima danim istim propisom-pozarni .
zid :( REI-90) .

4.2. Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjec¢u na tehni¢ko
rieSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznatavanje) u glavhom
projektu gradevine

Grad Biograd n.m. ima profesionalnu vatrogasnu postrojbu sa stalnim deZurstvom. Postoji centar

za uzbunjivanje sa stalnim dezurstvom koje je osposobnjeno da djeluje unutar 10-15 min.

Pristup vatrogasnog vozila §=5,5m i tehnike do predmetne gradevine biti ée sa ulice sa

jugozapadne i sjeveroistone strane sa a sve prema situacionom prikazu.

Nosivost vatrogasnog pristupa je > od 100 kN.(10t) Sve povrsine predvidene za vatrogasni pristup

predvidene su da budu stalno slobodne i prohodne. Vatrogasni prilazi su propisne Sirine =5,5m.

Nijedan uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne prelazi 12 % nagiba.

Operativna povrSina je $irine = 5,5/11 m. Udaljenost povrSine za operativni rad vatrogasnih

postrojbi < 12 m $to je u skladu sa &lankom 14. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN

35/94, 55/94-ispravak i 142/03). Nagib povriine za operativni rad ne prelazi 10 % (<5%) u bilo

kojem smijeru.

4.3. Znacajke predvidivog naéina u porabe gradevine, pozara koji mozZe nastati u gradevini
te nacina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba
smanjene pokretljivosti), koje utjeéu na:

4.3.1. Tehnicko rjeSenje o€uvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom
vremenu u glavhom projektu gradevine

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluaju poZara — 29/13, 87/2015 gradevina je prema zahtjevnosti svrstana u podskupinu ZPS 3, i
tako treba imati otpornosti na pozar:

tab.1 ZPS 3

1. nosiva konstrukcija R60

2. pregradni zidovi izmedu jedinica razli¢ite namjene El 60

3. zidovi i stropovi na granici poz. odjeljka i na granici parcele REI-(M) 90

4. stropovi i kosi krovovi R 30
tab.3

1. sigurnosni stubisni prostori- zidovi REI 60

2. vrata u zidovima hodnika i prostora koji vode na stubiste El.30-C
tab.4

1. topl sustav proéelja ( klasific) D-d1
tab.5

1. unutradnje zidne obloge i zavrs.slojevi ( nisu evakuac putevi): DiliB

2. unutrasnje zidne obloge i zavrs.slojevi ( evakuac putevi): C-s1,d0
tab.6
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+  podne obloge na evakuac. putevima Cfl-s1

> podne konstrukcije D

= konstruk ispod plo¢e, spusteni stropovi D-dO

+  stropne obloge- na evakuac. putevima C-s1,d0
tab.7

1. krov- pokrov 20°<nagib<60° E

2. topl.izolac.: C

Postignute otpornosti i reakcije na pozar

Nosiva konstrukcija:

Osnovna konstrukcija je zidana od pune opeke, nosivi zidovi 60cm. R60

Izvode se nove pune AB ploée a stari drveni stropovi se ruse.R60

Izvodi se novi lift unutar postojeéih nosivih zidova. Stubista se izvode nova od AB konstrukcije.

Zavrsni elementi gradevine:

Pregradni zidovi su izvedeni od gips- kartonskih plo¢a s ispunom od min. vune, d= 12 cm, a
zavr$no su bojani disperznim bojama.D ili B

Pod: Podovi se oblazu keramikom.Cfl-s1

Zidovi i krov: Vanjski zidovi se Zbukaju a na krovu je crijep. E

Prozori i vrata: Unutrasnji otvori su izvedeni od drvene stolarije sa suhom ugradbom, osim na
otvorima gdje je potrebna vatrootpornost. El, 30-C

Vanijski otvori su zatvoreni drvenom stolarijom a ostakljenje je izvedeno dvostrukim 1ZO staklom
4/12/4 mm, s ukupnim koeficijentom prolaza topline od max. 1,4 W/m2 K. C

-Nosiva konstrukcija pozarne pregrade odjeljka je izvedena kao zidana — puna opeka 25 cm
dvostrano ozbukana prema HRN EN 13501-1:2007+A1:2009 tabl.1 iima klasu vatrootpornosti
REI 90, od vertikalnih arm.-bet. serklaza 20x20 cm i horizontalnih arm.-bet. serklaza 20x25 cm
gdje su prema HRN EN 13501-1:2007+A1:2009 tabl.1 zastitni slojevi betona do armature 35 mm
te tako ima REI 90.

-Obloga poda na evakuacijskom putu izvest ¢e se od materijala koji ée odgovarati najmanje klase
gorivosti D sukladno normi HRN EN 13501-1:2007+A1:2009 tabl.1 .Obloga je keramika, A1.

4.3.2. Tehnicko rje$enje izlaznih putova za spasavanje osoba (broj, znac¢ajke i oznac¢avanje)
u glavhom projektu gradevine

Evakuacija iz objekta predvidena je kroz sigurnosno stubiste i liftom direktno na slobodni prostor ili
se spasSavanje moze vrsiti putem prozora na fasadi koji su vecéi od dimenzija 80 x 120 cm.
Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara — 29/13, 87/2015 , ¢1.34,:
1) najveéa ukupna udaljenost najudaljenijeg mjesta evakuacije do najblizeg sigurnog prostora
vani nije veéa od 60 m, a iznosi 49m.
2) Najvecéa duzina zajednickog dijela evakuacijskog puta nije ve¢a od 30m a iznosi 22m

Sirina vrata na putu evakuacije nije manja od 90 cm.

Materijali na putevima evakuacije moraju zadovoljavati klase gorivosti D sukladno normi HRN EN
13501-1:2007+A1:2009 tabl.1 ili klasi A. Evakuacijska izlazana vrata otvarati e se prema van.

Za planirani broj korisnika, predvideni putovi evakuacije omoguéit ée brzu i uspjeSnu evakuaciju u
sluéaju pozara.
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Broj osoba za evakuaciju: U jednoj smjeni moZe se zateci u objektu max do 180 osoba .
Na sve otvore-granice pozarnog sektora postaviti ¢e se vatrootporna krilna vrata (El>30-C) ovisno
o tehnic¢koj izvedbi.

Sva vrata prostorija biti ée pravilno dimenzionirana s obzirom na o&ekivani broj osoba u pojedinim
prostorijama. Pragovi vrata biti ¢e u visini podova. Vrata neée smanjivati efektivnu Sirinu puta, a
otvorena neée moéi blokirati niti jedan dio puta.

Projektirani kapacitet horizontalnih izlaza zadovoljavati ée zahtjeve od 0,5 cm po osobi za
horizontalne izlaze, dok ¢e kapacitet izlaza stubistem (Sirina stepenista 1,60 m) zadovoljiti zahtjey
potrebne $irine izlaza od 0,76 cm po osobi.

Za zavréno oblaganje gradevinskih elemenata kojima ¢e biti omeden sigurnosni izlazni put
(sigurnosno stubiste) upotrebljavati ¢e se samo negorivi materijali ili materijali klase gorivosti D.

Za zavréno uredenje zidova pristupnih prostora koristiti ée se materijali klase gorivosti najmanje D,
a podova najmanje klase gorivosti D,, dok ¢e se za zavrno uredenje stropova putova za izlaZzenje
upotrebljavati samo negorivi materijali ili materijali klase gorivosti D,. Negorivost ili klase gorivosti
prije navedenih materijala dokazuju se prema normi HRN EN 13501-1:2007+A1:2009 tabl.1

Na putovima za izlaZenje neée se nalaziti gorivi predmeti koji bi mogli pomoéi Sirenju poZara kao
niti stvari koje mogu omesti evakuaciju.

Svi izlazi i putovi evakuacije oznatiti ¢e se obavijesnim znacima za spasavanje &ija veliCina i boja
zadovoljava propisnu normu HRN I1SO 6309. Oznake koje oznadavaju izlaz biti ée osvijetljene. Na
putevima evakuacije postaviti ¢e se panik rasvjetna tijela i to iznad oznaka smjera kretanja kao i na
mjestima promijene visine (dolazak na stube), te iznad izlaza. Ova ¢e se rasvjetna tijela kod
nestanka ili iskljudenja struje automatski upaliti i davati ¢e minimalnu rasvijetlienost od 1 luksa
(mjereno na podu prostorije) u trajanju od minimalno dva sata po ukljucenju.

Iz gore navedenog i uzimajuéi u obzir da su svi putevi evakuacije (udaljenosti, dimenzije, broj
izlaza, ugradeni materijali sl.) pravilno dimenzionirani sukladno primijenjenim propisima moze se
pretpostaviti da su u slu¢aju pozara osigurani svi uvjeti za sigurnu evakuaciju zaposlenih osoba
kao i korisnika usluga.

4.3.3. tehni¢ko rjesenje sprjetavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i
raspored poZarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu gradevine, odnosno
tehni¢ko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na pozar ifili
reakcije na pozar te naéin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na
granicama pozarnih i dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u
glavnom projektu gradevine

Pozarnim sektorima smatramo prostorije ili skupine prostorija koje su u poZarnom smislu odvojené
od okoline, tako da ce u sludaju poZara Sirenje plamena i dima u okolne sektore biti zaustavijeno.
Gradevina ée biti podijeliene vodoravnom sektorizacijom.

Pri sektoriranju gradevine primijenjen je Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima kojé
gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZara —29/13,87/15. i to:

- horizontalna prekidna udaljenost izmedu dva pozarna sektora iznositi ¢e najmanje 1 m.
Pozarni odjeljci: g
Stubiste gradevine biti ée izgradeno kao sigurnosno poZarno odvojeno od ostalin sadrzajd
protupozarnim zidovima REI 60 i elementima ( vratima) minimalne vatrotpornosti E!z 30- 7
Evakuacija je moguca sigurnosnim stubitem, a kao pricuvna opcija ostaje spaSavanje -
prozore sa etaZa 1. kata i potkrovlja. (kota poda potkrovija +7,84m). Osim stubista kao zasebal’y
pozami sektor predvideno je i univerzalno dizalo (koje je evakuacijsko za invalide) te pros

tehnicékog prostora — etazni bojleri.
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- na granicama prolaza izmedu pozarnih sektora cjevovodi koji su izgradeni od gorivih materijala,
obloziti e se obujmicama odgovarajuée vatrootpornosti (R90, R60);

- prodori elektroinstalacija kroz zidove i stropove na granicama pozarnih sektora brtviti ¢e se
materijalima odgovarajuée vatrootpornosti (S60 )

Gradevina ¢e se podijeliti na sljedece pozarne sektore:

Redni Rozdmii Namjena Povrsina 5
. sektor 2 Etaza
broj prostora (m?)
1. ETAZNI
PS1 BOJLERI 11 podrum

2. PS-2 STUBISTE 82 Pod,pr,1,potkr

3. PS-3 LIFT 20 Pod,pr,1,potkr
MULTI

4, PS-4 MEDIJALNI 507 Pod,pr,1,potkr

PROSTORI

Ovom projektiranom podjelom gradevine postignuto je znatno sprje¢avanje Sirenja vatre i dima
unutar gradevine, $to samim time omoguéava i lako evakuaciju zaposlenih osoba i korisnika
usluga, a spasavateljima prilikom gasenja pozara omoguéava laksi pristup pozarom zahvaéenim
prostorima.

Nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i
dimnih sektora — zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi

Na granicama pozarnih sektora unutar gradevine postaviti ée se vatrootporna vrata ( El, 30-C )
koja ¢e biti u skladu sa normom HRN HRN EN 13501-1:2007+A1:2009 tabl.1

Prostor koji je potreban za zatvaranje vrata biti ée oznacen trajnim Zutim obiljezavanjem na podu.
Na prostoru oko vrata ili iznad njega postaviti ée se jasno upozorenje o zabrani odlaganja
predmeta. Takoder, ova vrata imati ¢e na sebi brave ili rukohvate u smjeru otvaranja koje moraju
biti tako napravljene da omoguce otvaranje pritiskom bilo kojeg dijela tijela ovjeka na taj dio vrata
u visini brave bez upotrebe alata ili klju¢a. Brava ¢e biti izradena u skladu sa normom HRN DIN EN
1125.

Sva vatrootporna vrata na evakuacijskom putu na granici poZarnih sektora biti ¢e u normalnom
rezimu rada zbog lakSe prolaznosti osoba u stalno zatvorenom poloZaju Sto ¢e se postici uz
pomo¢ specijalnih zatvarada-pumpe.

4.3.4. tehnicko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasSenje pozara (brojnost,
nacin ugradnje, raspored, znacajke i ozna¢avanje) u glavhom projektu gradevine
Za gradevinu se predvidaju osnovne mijere zastite od pozara (IZRACUN NUMERICKIH

VRIJEDNOSTI - u prilogu )i to vanjska i unutarnja hidrantska mreza, aparati za po¢etno gasenje
pozara tipa S9 .
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Aparati za poc¢etno gasenje

Prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN 101/11), te Pravilniku o izmjenama i dopunama
pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 74/13) tablici 1,2 i 3 — Broj potrebnih JG prema povrsini
poz.sektora...odreduje se da je:

Re
dn Pozarni s va N Potr. Broj

. Namjena | rsin Pozarna Vrsta

i sektor br. aparat

prostora a opsnost aparata (JG)
br 2 JG a
. (m®)

oj

1. ETAZNI . S(P)-6 ,

PS1 BOJLERI 11 srednja 12 21 CO2-5
2. PS-2 STUBISTE | 82 manja 9 1 S(P)-9
S PS-3 LIFT 20 - - -
MULT!
4. PS-4 MEDIJALNI | 507 srednja 48 8 S(P)-6
PROSTORI

te ée se na uodljivim i lako dostupnim mjestima (ru¢ka aparata do visine 1,5 m mjereno od poda)
po prostorima gradevine postaviti protupoZarni aparati kako je prikazano tablicom.

Ukupno ée se u gradevinama postaviti 1 aparata tip S (P)-9 kg , 1 CO2-5 plin i 10 aparata tip S
(P)-6 kg (prah).

U svim prostorima povrine 2 50 m? mjesto postavljanja vatrogasnih aparata oznaditi ¢e se
naljepnicom (preteZito obojena bojom RAL 3000), najmanjih dimenzija 150 x 150 mm, s oznakom
vatrogasnog aparata.

Raspored vatrogasnih aparata u gradevini prikazan je u grafi¢kom prilogu.

Hidrantska mreza:
Vanjska

Opskrba sa vodom gradevine osigurana je iz javne vodovodne mreze. Neposredno uz zgradu, na
sjevernoj strani ulice Petra Zormanica, postojeéi je nadzemni mjesni hidrant

Prema tablici 2. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara (NN 8/06), potrebna koli¢ina
vode za vanjsku hidrantsku mrezu odredena je u skladu sa &lankom 6. Pravilnika o hidrantskoj
mrezi za gasenje pozara za najugrozenije pozarne sektore kako je prikazano tablicom:

PoZarni Specificno Potrebna koli¢ina
Redni sektor Namjena Povrsina pozarno vode za gasenje
broj prostora (m?) opterecenje kod 0,25 MPa
(MJ/m?) (I/min)
1. ETAZNI 600
PS1 BOJLERI 11 300
2, PS-2 STUBISTE 82 - -
3. PS-3 LIFT 20 - -
4, MULTI 507 600
PS-4 MEDIJALNI 400
PROSTORI .
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Iz prethodne tablice je vidljivo da je za zastitu najveceg pozarnog sektora PS4 potrebna koli¢ina
vode za vanjsku hidrantsku mrezu od 600 I/min (10l/sec) pri minimalnom tlaku od 0,25 MPa koja
ée se postici iz jednog postojeceg vanjskog nadzemna hidranta koji ¢e biti locirani na udaljenosti
vise od 5 m, a manje od 80 m od gradevine, $to znaci da ¢e tako postavijeni zadovoljiti odredbe
&lanka 15. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06).

Unutarnja

Prema tablici 1. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06), potrebna koli¢ina
vode za unutarnju hidrantsku mrezu odredena je u skladu sa ¢lankom 6. Pravilnika o hidrantskoj
mreZi za gasenje pozara za najugroZenije pozarne sektore kako je prikazano tablicom:

Pozarni Specifiéno Potrebna koli€ina
Redni seﬁ‘or Namjena Povrsina pozarno vode za gasenje
broj prostora (m?) optereéenje kod 0,25 MPa
(MJIm?) (I/min)
1. ETAZNI 25
PS1 BOJLERI 11 300
2 PS-2 STUBISTE 82 : )
3 PS-3 LIFT 20 - -
4. MULTI
PS-4 MEDIJALNI 507 400 30
PROSTORI

Iz prethodne tablice je vidljivo da je za zastitu unutarnjom hidrantskom mrezom pozarnih sektora
PS 4 potrebna koli¢ina vode od min 30 {/min. ( 0.5 I/sec).

Najmaniji tlak na izlazu iz bilo kojeg hidranta unutarnje hidrantske mreZe za gasenje pozara nece
biti manji od 0,25 MPa. Unutarnji hidranti ée biti postavljeni tako da ¢e pokriti kompletan prostor
gradevine uzimajuéi u obzir da je duljina crijeva 256 m, a kompaktnog mlaza 5 m. Razmjestaj
hidranata biti ée takav da ée biti lako uodljivi i pristupacni, te tako locirani da pokrivaju sve prostore
i sve pozarne sektore.

Unutarnji zidni hidranti biti ¢e tipski opremljeni sa tipiziranom propisanom prijenosnom opremom i
to sa vatrogasnim crijevom odabrane duZine kao i sa jednom standardnom mlaznicom.

Ventil u ormariéu postaviti ¢e se na visini od 1,50 m od poda, a crveno obojeni ormari¢ ce se
oznaditi simbolom u skladu sa normom HRN ISO 6309.

Parametri tlaka i koli¢ine vode biti ée u skladu sa propisanim, $to je dokazano hidrauliCkim
proratunom koji je sastavni dio projekta vodovoda i kanalizacije.

Razmjestaj unutarnjih hidranata prikazan je u grafickom prilogu.

4.3.5. tehnicko rjesenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, naéin ugradnje,
raspored, znaéajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

Sustav za dojavu pozara:

U objekta ¢ée biti ugradeni dimni javlja¢i sustava za dojavu poZara u skladu sa pozitivnom
zakonskom regulativom.

Prosljedivanja signala aktiviranjem javljaéa pozara preko vatrodojavne centrale bit ¢e na sluzbu
koje imaju 24 satno dezurstvo $to ¢e ugovorno rijesiti investitor sa zastitarskom sluzbom koja
pokriva to podruéje. Osigurati ¢e se i zvucni uredaj za uzbunjivanje.

Uredaj za uzbunjivanje ¢e biti sirena i signalna treptava lampa crvene boje svjetlosti. Jacina
zvuka uredaja za uzbunjivanje je najmanje trideset decibela visa od okolne buke mjereno na
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najnepovoljnijem mjestu, ali ne viSe od 110 decibela mjereno na udaljenosti od 1 metra od uredajg
za uzbunjivanje.

Uredaj za uzbunjivanje i signalna treptava lampa ¢e imati i sekundarni izvor napajanja, koji img
takve karakteristike da omoguci autonoman rad uredaja za uzbunjivanje u trajanju od najmanje 24
sata u stanju pripreme i 10 minuta u operativnom stanju.

Vatrodojavna centrala biti ¢e smjestena u vatrootpornom ormaru minimalne vatrootpornosti 3¢
minuta u poslovnom dijelu objekta.

4.3.6. tehnicko rjesSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u sluéajy
pozara (nacin ugradnje i znacajke uredaja, opreme i instalacija) u glavnom projekty
gradevine

STROJARSKE INSTALACIJE
Opskrba prirodnim plinom

U svrhu plinifikacije gradevine, a u skladu posebnih uvjeta distributera plina "EVN" Zadar za

prikljuenje na plinsku instalaciju biti ¢e projektiran kuéni prikljuéak i unutrasnja instalacija. Kuéni
prikljucak izvest ¢e se i spojiti na predvideni uliéni niskotlaéni plinovod. Glavni zaporni ventil
smjestit ¢e se u plinski ormari¢ izvan zgrade.
Opasnost od eksplozije primarna je opasnost kod plinskih instalacija s obzirom na karakteristike
radnog medija. Odabranim tehnickim rje$enjem, izborom opreme i materijala postize se potpuno
zatvoreni sistem koji ne dozvoljava propustanje medija u okolinu, $to predstavlja osnovnu zastitnu
mjeru glede zastite od pozara i eksplozije.

Grijanje

Zagrijavanje prostora objekta vrsi se centralnim etaZnim grijanjem s &etiri etazna plinska bojlera
smjesteni u zasebnom sektoru podrumskog dijela. Ogrijevni medije topla voda, koja se priprema u
plinskim kombi bojlerima, turbo izvedbe. Plinski kombi uredaji sluze za centralno grijanje i pripremu
potrosSne tople vode. Zrak za izgaranje plinski uredaji uzimaju izvana prikljuéeni na LAF dimnjak,
preko kojega se ujedno vr8i odvodenje produkata izgaranja.

Gradevinski elementi prostora bojlera prema stubi$tu imati ée otpornost na pozar od najmanje 90
minuta. Vrata e se otvarati prema van i biti izradena tako da se sama zatvaraju. Na izlazna vrata
postavija se jasno uotljivo i trajno upozorenje "IZLAZ!". Na ulazna vrata, s vanjske strane,
postavlja se natpis "KOTLOVNICA - NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN!". Na vratima ¢ée biti
na vidnom mjestu istaknut natpis "VRATA MORAJU BITI STALNO ZATVORENA".

Od mobilne oprema za gasenje pozara u kotlovnici ¢e se postaviti dva S-6 aparata i jedan CO2-5
aparat kako je to prikazano u grafickom dijelu elaborata.
Zrak za izgaranje i porukti izgaranja dovode se i odvode u vanjski prostor.

Pred ulazom u prostor bit ¢e ugradena glavna sklopke za nuzno iskljuéenje elektri¢ne energije koja
iskljuCuje sve potrosadi, tj. sve se dovodi u beznaponsko stanje, osim instalacija nuzne rasvjete.

U prostoru ¢e se predvidjeti ugradnja utiénice napona 24 V za prikljuéak prenosive ruéne svjetiljke.
U prostor kotlovnice ¢e biti izvedena plinodetekcija priklju¢ena na vatodojavnu centalu. zvodenje
plinodetekcije obradeno je u projektu vatrodojave.

U prostoru biti ¢e predvidena ugradnja umivaonika sa slavinom i nastavkom za gumenu cijev
nazivnog otvora DN 20.
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Kanalizacijski odvodi i dovodi za umivaonik biti ¢e izradeni tako da ne moze dodi do izravne veze
izmedu prostora i glavne kanalizacije na nacin da je odvodna cijev opremljena sifonom.

Dimnjak za bojlere odrzavati ée se u skladu sa lokalnom odlukom o dimnjacarskoj sluzbi i vaze¢im
propisom za Projektiranje i izvedbu plinskih kotlovnica. Detalji moguénosti ¢iséenja dimovodnih
kanala obradeno je u projektu strojarskih instalacija. U provodenju redovitih pregleda dimovodnih
kanala, nalazi o ispitivanju ¢e se ¢uvati kod upravitelja objekta.

Odvodenje dima i topline

Odvod dima i topline nastalih u poZaru iz gradevina biti ¢e preko prozora i fasadnih otvora. Prozori
su u prostoru dimne zone §to ¢e omoguditi izlaz dima iz svih prostora. Prozori ée se modi otvoriti
ruéno.

Prostor stubiéta ée na najviem dijelu imati element-prozor za odvodenje dima i topline. Ukupna
povréina prozora za odvodenje dima i topline biti ¢e veca od propisanih 5 % osnovne povrsine
stubiéta, odnosno najmanje 1,0 m2 Otvor ¢e u slu¢aju pozara mo¢i otvarati rucno sa poda.
Ventilacija

Prostori se ventiliraju prirodno preko vanjskih otvora.

Kada cjevovod u sustavu ventilacije prolazi kroz poZarni sektor stubista na granicama ¢e se izvesti
protupozarne zaklopke. Iste ¢e biti otporne na poZari najmanje 90 minuta. Zaklopke ¢e imati uredaj
za automatsko zatvaranje koji ¢e se aktivirati u sluaju pozara putem vatrodojavne centrale.

4.3.7. tehniéko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavhom projektu gradevine

Dojavna centrala sa akumulatorskom baterijom za rezervno napajanje smjestiti ¢e se u posebni
vatrootporni ormar vatrootpornosti EI30 u prostoru stubista koje se smatra sigurnom pozarnom
zonom.

Iznad ormara postaviti ¢e se panik rasvjetno tijelo. Uz centralu biti e plan sustava za dojavu pozara,
knjiga odrzavanja, upute za rukovanje i odrzavanje.

Centrala ¢ée imati vlastiti akumulator za autonomni rad u trajanju od minimaino 72 sata.

4.3.8. Mjere zastite elektroinstalacija (sigurnosna rasvjeta, nacin isklju¢enja struje, ...)

Elektroinstalacije ée se za predmetnu gradevinu izvesti u skladu sa odredbama Tehnickog propisa
za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10).

Otvori za prolaz kabela na granici poZarnih sektora ispunit ¢e se negorivim materijalom u skladu sa
normom HRN HRN EN 13501-1:2007+A1:2009 tabl.1 koji ée i u poZaru zabrtviti cijeli otvor i time
saduvati cjelovitost poZarnog sektora. Koristiti ¢e se negorivi materijali klasa otpornosti S60 i S90.
U svrhu zastite od indirektnog napona dodira za elektritne uredaje i opremu ¢e se provesti sistem
,automatskog iskljuéenja napajanja“ u slu¢aju kvara.

U svrhu zastite od kratkog spoja i preoptereéenja potrebno je predvidjeti osigurace.

Za slugaj pozara predvidjet e se mogucénost isklju¢enja elektriéne energije na lak i jednostavan
naéin. Iskljuéenje struje biti ¢e moguce preko tipkala za brzo isklju¢enje struje.

Aktivacijom tipkala za brzo iskljuenje struje prekinuti ¢e se napajanje elektriénom energijom cijele
gradevine. Sigurnosna tipkala bit ¢e montirana pored glavnog i pored pomoénog ulaza u
gradevinu. Na tipkala ¢e se postaviti trajni i jasni natpis njihove funkcije,npr, ,Iskljucenje struje”.

U sluéaju pozara neophodno je prije pocetka ga$enja iskljuciti kompletnu elektrié¢nu instalaciju, pa
e se u svrhu zastite od panike predvidjeti tzv. protupani¢na rasvjeta koja ¢e se izvesti rasvjetnim
tijelima s vlastitim aku-baterijama.
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Panik svjetilike ¢e se automatski prebaciti na viastiti izvor napajanja u slu¢aju prekida napajanja
elektriénom energijom iz mreZe i osiguravati ¢e rasvjetu u trajanju od tri sata. Panik rasvjetna tijela
postaviti Ce se iznad promjene smjera na putu evakuacije, iznad izlaznih vrata, iznad sigurnosnih
oznaka, iznad javlja¢a i sklopki sigurnosnih sustava ( tipkala za brzo iskljucenje struje, sklopki za
ukljuCivanje elemenata za odimljavanje i sl.), iznad svakog krizanja na putu evakuacije, svake
promjene nivoa na putu evakuacije, opreme za gaSenje pozara (vatrogasni aparati, unutarnja
hidrantska mreza), WC-ima veéim od 8 m?, opasnim radnim mjestima. Panik rasvjetna tijela imati
¢e oznaku sa simbolom (piktogramom) koji nedvojbeno ukazuju na izlaze.

Smjestaj rasvjetnih protupaniénih tijela, GRMO, razvodnih ormara i tipkala za brzo iskljugenje
struje je prikazan u grafi¢kom prilogu.

4.3.9. Sustav zastite od munje

Za zastitu od praznjenja atmosferskog elektriciteta na rekonstruirane dijelove gradevine potrebno
je postaviti instalacija za zastitu od atmosferskog praznjenja.

Sustav zastite od munje (LPS) je cjeloviti sustav zastite kojim se smanjuje vjerojatnost nastanka
Steta na gradevini zbog udara munja, a sastoji se od vanjskog i unutarnjeg sustava zastite. Vanjski
sustav zaStite od munje bio bi onaj izvan gradevine, a sastoji se od sustava hvataljki, sustava
odvoda i sustava uzemljenja, dok je unutarnji sustav zastite od munje unutar gradevine kojeg &ini
sustav za izjednaavanja potencijala (onemoguéuje pojavu dodirnih napona i napona koraka) i
uskladeni sigurnosni razmaci medu dijelovima sustava zastite i dijelova gradevine (onemoguéuje
pojavu iskre unutar gradevine).

Sustav zastite od munje projektiran je u skladu sa odredbama Tehnic¢kog propisa za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10), te grupe normi HRN EN 62305-1-
4/2008, Zastita od munje.

U temeljni sustav gradevine poloZit ée se pocin&ana traka dimenzija 25 x 4 mm. Za zastitu
gradevine odabran je sustav razine zastite IV s vjerojatnoséu stete najviSe 0,2. Hvataljke sustava
¢e se postaviti na krovu u obliku pocinane trake 20 x 3 mm i jedne Stapne hvataljke visine jedan
metar. Odvodi ¢e se montirati na fasadu objekta. Uzemljivaé gradevine (pocinéanu traku FeZn 25 x
4 mm) povezati ¢e se sa odvodima najkra¢om udaljenosti.

Po izvr§enim radovima ugradnje sustava za zaétitu od munje potrebno je sastaviti izvjestaj o
pregledu sustava zastite od munje ( LPS).

5.0. Znacajke pozara koji moZe nastati uslijed predvidivog nacina kori§tenja gradevine,
pozarne opasnosti i pozarnog optere¢enja pojedinih prostora u gradevini te neispravnost!
predvidivih funkcionalno-tehni¢kih sklopova gradevine koji mogu prouzroéiti nastajanje |
omoguciti Sirenje pozara (elektriéne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije
gromobranske instalacije, dimnjaka i loZi§ta), koje utjetu na tehniéko rjeSenje dano U
glavnom projektu gradevine

Pozarno opterecenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izradena gradevina i od gorivil
materijala koji se nalaze u gradevini uslijed namjene. Ukupno poZarno optereéenje (Q) &ini sumu
imobilnog (qs;) i mobilnog (qm) pozarnog optereéenja

Q=qi + gm (MJI/mM?)

Imobilno i mobilno poZarno otereéenje ovisi o tipu i namjeni gradevine, a odredeno je iz austrijsk'h

tehnickih smjernica za preventivnu zastitu od pozara TRVB 100 (imobilno) i TRVB 126 (mobilno) |
za predmetnu rekonstrukciju gradevine iznosi:
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IMOBILNO:
-PS 4-ostali prostori
Imobilno poZarno opterecéenje (q)) = 100 MJ/m? (tip 11)
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MOBILNO:
Mobilno pozarno opterecéenje (qn):
-PS tehnicki prostori (rb.182 kotlovnica) 200 MJ/m2
- PS ostali prostori (rb.164-kino) 300 MJ/m2
Re_d Pozarni Namjena Povrsi | Imobilno Mobilno  (q) Ukupno  (gn)
A F LG prostora 08 () (MJ/m?) (MJ/im?)
broj (m?) | (MJ/m?)
1. ETAZNI 300
PS1 BOJLERI 11 100 200
2| ps-2 | STUBISTE | 82 ; . )
3; PS-3 LIFT 20 -
4, MULTI
PS-4 MEDIJALNI | 507 100 300 400
PROSTORI

pozarnog opterecenja.

pozara kod gradenja.

- skladista plinskih boca,

- deponij gradevinskog otpada,
- ambalazni materijali,

— uporaba ljepila i obrada,

pusenje i slicno),
- uporaba uredaja i alata koji iskre,
- spaljivanje raznog materijala,
- ru$enja i demontaze,

! Vrbovec, prosinac 2016.
|

- pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

|z tablice je vidljivo da je suma imobilnog i mobilnog poZarnog opterecenja za vecinu prostora manja
od 1000 MJ/m? pa se prema normi HRN U.J.1.030 svi prostori svrstavaju u prostore niskog

6.0. MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

Mijere zastite od pozara kod gradenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama zastite od

Najée$éa mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i $irenje poZara na gradilistima su:
- mjesta drzanja odnosno skladitenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

- prostor za uporabu sredstava za ¢i$¢enje i raznih otapala,
- uredaiji, oprema i instalacije koje mogu prouzroditi nastajanje i Sirenje poZara (peci za
grijanje, plinski i elektriéni uredaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

- uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (vrenje liepenke, skidanje uljnog nali¢a,
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Kako bi se sprijecilo nastajanje i $irenje poZara na gradili$tu i osiguralo njegovo uéinkovito gasenje
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuée organizacijske i tehni¢ke mjere na gradilistu, za
vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s navedenim Pravilnikom, a posebice:

— mjere pracenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradilista, &uvarska sluzba
drugo),

- mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

- mjere zabrane ili ogranienja uno$enja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe
gradenja (pirotehnika i sli€no) i obavljanja opasnih radnii (pu$enje i sli¢no),

- mjere oznaCavanja, upozoravanja, obavjeséivanja i informiranja o opasnostima i
provodenju potrebnih mjera zastite od pozara,

— osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje
pocetnih pozara i spasavanje ljudi i imovine ugroZenih pozarom,

— odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradili§tu (stambene barake, kontejneri i drugo)
koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od
ostalih objekata gradilidta), poZarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno
razreda reakcije na poZar A2), grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

- odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne
udaljenosti, ogradivanje, znakovi opasnosti, priruéni uredaji i oprema za gasenje pozara i
drugo),

— mjere zastite od poZara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje -
elektrolucno ili autogeno, rezanje reznom ploom, brusenje, lemljenje, rad uporabom
otvorenog plamena kao $to je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja
plamenikom i sli¢no),

- mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuée vrste sredstava za gasenje pocetnih
pozara (vode, pijeska i drugo),

— mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuée vrste opreme za gadenje po&etnih
pozara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

— mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

— mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada,
krpa natopljenih otapalima i sli¢no),

— odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja,
opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

- mjere zastite od atmosferskog praznjenja,

— mjere provjere provodenja mjera zaétite od poZara,

— nacin postupanja i uzbunjivanja u slu¢aju poZara (pozivanje brojeva telefona koje treba
nazvati: zastita i spa$avanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).
Mjere zastite od poZara na gradili$tu planiranjem i provodenjem moraju pratiti stanje na
gradilistu.

Sukladno ¢l. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od
poZara na gradili$tu je izvodaé radova, odnosno glavni izvodaé radova.

2
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7.0. IZRACUN NUMERICKIH VRIJEDNOSTI PRILOG 1,2i 3

PRIKAZ (IZRACUN) NUMERICKE VRIJEDNOSTI KOJOM SE DEFINIRA POTREBNA RAZINA PROTUPOZARNE
ZASTITE U ODNOSU PREMA KLASI VATROOTPORNOSTI POZARNOG SEKTORA TVBR A 126

Sheet |
OBRAZAC ZA IZRACLINAVANJIE
GRADEVINA: OBJEKT ZA POTREBE KULTURNE BASTINE
LOKACIIA: BIOGRAD N.M.
POZARNI SEKTOR: 4
F:‘:mmen Jsafrane k= (4] <3strane k=
Povriina poZamog sektora :
duZina: 27 pristup. 3S5ir Ax b= 0 Gx10*
[Birina(b): 15 i .
Pov. (A)m2; 405  pristup<3str. Gx 1.5=G" 81125 G' x 10*
poZarno ugrez.od Opasnost od Opasn od % Varr, -
opt. Q pofara  zadim korozije Tipovi zgrada Postrojpa  V13iNA Zgr
Op od Ugro2
q.+4,=Q _ aktiv osoba iznadiispod
Q c R K A P E H
i 1 1 1 1 1.1 1 1.21
B=Q C*'R*K*A*P*E"H
B= 15972
ODT-suslav prema TRVB S 125
Nema = 1 imam 0
k= 44210 0,707 8.02"10°
k= 6.25710% 0,724 &.33710
k = =)
nema ik, * Bk, & 1'120‘
G'+k -
OTP sustav 1 gaz_@.ﬁ!ﬂﬂ_: Sn F
a2 - BUk, s
Gk, e
s \.T{r:ﬂﬁ:{;? el hl‘jBlB zaslite od poiara
aa D0T [N}
DOpaska:
<REI| 20 -
REI 30 -
REI 60 da
REI 90 - -nema posebnih mjera zadtite
Dana 151216

lzradie: D.Ratkajec,d.i.a.

*age |
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8.0. DOKAZI KVALITETE UGRADENIH MATERIJALA, INSTALACIJA | UREDAJA

Program kontrole i osiguranja kvalitete ¢e se provesti za svu opremu i ugradeni materijal. Pri tome
¢e se sav materijal i oprema pribaviti prema specifikaciji materijala iz projektne dokumentacije, a
skladu s vaze¢im normama i propisima.

Za sav ugradeni materijal i opremu ¢e se pribaviti odgovarajuci atesti, certifikati, uvjerenja i sligno
kojima se dokazuje kvaliteta ugradenog materijala i opreme glede za $tite od pozara.

Svi radovi ¢e se izvoditi u skladu sa projektnom dokumentacijom, uputama proizvodada i opreme i
vazec€im propisima.

Kod izvodenja radova osigurat ¢e se struéni nadzor nad gradenjem, koji ¢e voditi raéuna o kvalitetj
radova, o kvaliteti ugradenih proizvoda i opreme, te da je ta kvaliteta dokazana propisanim
ispitivanjima i dokumentima. Takoder ¢e se voditi raduna da se gradi u skladu s gradevnom
dozvolom i Zakon o gradnji 153/13, Zakon o prostornom uredenju 153/13, Zakon o zastiti od
pozara 92/10 .

Prije poCetka koriStenja gradevine, a nakon zavr$etka svih radova ¢e se izvrsiti tehni&ki pregled,
kojim ¢e se utvrditi da li je gradevina izgradena u skiadu s gradevnom dozvolom. Pri tome ¢ée se
prethodno izvesti sva ispitivanja i pribaviti odgovarajuci atesti i uvjerenja, a u skladu sa zahtjevima
vazedih propisa.

Prilikom tehnickog pregleda investitor i izvodaci radova duZni su pored dokaza kvalitete ugradenih
materijala pribaviti i slijede¢e dokaze:

1. Uvjerenje o ispravnosti vanjske hidrantske mreze;

2. Uvjerenje o ispravnosti unutarnje hidrantske mreze;

7. Uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti zatvaranja vatrootpornih vrata;

9. Nalaz o ispravnosti elektricne instalacije (neprekidnost zastitnog vodi¢a, te glavnog i dodatnog
vodica za izjednacavanje potencijala, elektricni izolacijski otpor elektriéne izolacije izmedu faznih
vodi¢a i izmedu faznih vodica i zemlje, zastitu od preopterecenja i kratkog spoja);

10. Nalaz o ispravnosti i funkcionalnosti sustava za isklju¢enje napajanja elektriénom energijom —
tipkala za brzo isklju¢enje struje;

11. Nalaz o ispravnosti sustava grijanja i hladenja;

12. Nalaz o ispravnosti sustava ventilacije;

13. Nalaz o ispravnosti protupani¢ne rasvjete;

14. Nalaz o ispravnosti sustava za zastitu od munje;

15. Potvrda o sukladnosti za vatrootporna vrata (T90,T60 i T30-DNV) sukladno normi HRN HRN
EN 13501-1:2007+A1:2009 tabl.1

19. Potvrda o sukladnosti za materijale (S60 i S90) ugradene uz elektritne kabele na prolazima
kroz pozarne sektore sukladno normi HRN EN 13501-1:2007+A1:2009 tabl.1

20. Potvrda o sukladnosti za obujmice (R60 i R90) sukladno normi HRN EN 13501-
1:2007+A1:2009 tabl.1 ugradenih uz gorive cjevovode na prolazima kroz poZarne sektore;

21. Potvrda o sukladnosti za kabele (E90, E30 ) sukladno normi HRN EN 13501-1:2007+A1:2009
tabl.1da je osigurana funkcionalna vatrootpornost elektriénih kabela za napajanje sigurnosnih
sustava;

22. Uvjerenje o ispravnosti vatrodojve.
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ZAKLJUCAK:

Prema izvréenim analizama i proraéunima te vaZe¢im propisima, standardima i normama
gradevina ima:
- nisko pozZarno opterecenje

— nisu potrebne posebne mjere zastite od poZara

— primjenjeni materijali i nosiva konstrukcija ima potrebnu VO

— zadovoljavajuéu vatrootpornost &titi se vanjskom i unutradnjom hidrantskom mrezom i PP

aparatima na prah i pjenu i sustavom vatrodojave
- omoguéen je propisni prilaz vatrogasnoj tehnici sa dvije strane
— evakuacijski putevi omoguéavaju pravovremeni izlazak u slucaju pozara
te ée se gradevina primjenom ovih mjera smatrati pozarno sigurnom.

Potpis i pe¢at projektanta:
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9.0. GRAFICKI DIO ELABORATA

LEGENDA | NACRTI
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