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GRAD BIOGRAD NA MORU Oznaka IZVEDBENI PROJEKT

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE projekta
k.C. 1677
Trg kralja Tomislava 1, Biograd n/M RN 61/16

1. TEHNICKI OPIS

1.1. POSTOJECE STANJE

1.1.1. Oblik i veli¢ina parcele

Gradevinska Cestica k.. 1677 k.o. Biograd veli€ine je Pp = 1000,00 m2, formirana je i u
stvarnom stanju odgovara katastarskom operatu.

1.1.2. Postojece stanje gradevina na parceli

Zgrada se nalazi u najuZzem centru grada, na Trgu kralja Tomislava 1, k.€. 1677 k.o. Biograd.
Postoje¢a zgrada izgradena je 1906.g., kao prva osnovna Skola u Biogradu, u katastar upisana
1937., Sto dokumentiramo raspoloZivom arhivskom gradom, dakle ima status legalne zgrade.

Prema podacima iz posjedovnog lista, tlocrtna povrsina postoje¢e zgrade iznosi TP= 281,00m2.
EtaZnost je podrum + prizemlje + 1. kat + potkrovlje.

Glavni je ulaz u visoko prizemlje s ulice Trg kralja Tomislava.

Podrum ima i zaseban dvorisni ulaz preko vanjskih nenatkrivenih stuba kojima se prilazi s ulice
Petra Zoranica.

BRP iznosi ukupno 1.085,36m2.

Podrum je jako zapusten, kao i tavan.

Prostori u prizemlju i katu dotrajali su u smislu zavrdnih obloga, obodne konstrukcije djeluju
konzistentno s obzirom na period izgradnje. Dio prizemlja se Koristi za urede Katastra, ostali su
prostori napusteni.

1.1.3. Kvantifikacijski podaci - postojece stanje

PovrSina u obuhvatu - gradevinska parcela 1000 m?
tlocrtna povrsina zgrade (TP): 281 m?
kig (TP / P parcele) - izgradenost 28,10%
etaznost podrum + prizemlje+ 1. kat + potkrovlje
smjestaj vozila na parceli parkiraliSni plato, privremeni javni parking
gradevinska bruto povrsina (GBP)* 1.085,36m2
kis (BRP nadz. zgrade / P parcele) 0,82
VOLUMEN - postoje¢a zgrada (predmet rekonstrukcije) 4.215,00 m*

1.1.4. Namjena

Postoje¢a gradevina je poslovne namjene — uredi, arhiva, pomoc¢ni prostori. Dio prizemlja se
koristi za urede Katastra, ostali su prostori napusteni.

Dvorisni prostor se privremeno koristi kao javno parkiraliSte, nema posebno oznacenih PM za
korisnike zgrade.

1.1.5. Komunalna infrastruktura

a) promet: parcela ima kolni i pjeSacki pristup sa javnih prometnih povrsina
b) javna kanalizacija:
- postojeéi priklju€ak fekalne kanalizacije PVC dn 110 mm, preko glavnog kanalizacijskog
revizionog okna spojen je na javnu kanalizaciju - kolektor B, k.c.dn 500 mm
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postojeéi sustav oborinske odvodnje na parceli upusta se preko upojnih bunara
c) javni vodovod:
- zgrada je priklju¢ena na vodoopskrbni sustav , evidencijski broj 52
- postojedi je priklju€ak objekta pocin€ana cijev dn 50 mm, sa vlastitim vodo brojilom u
zasebnom vodomjernom oknu, a spaja se na mreZu javnog vodovoda, lj.Z. cijev
dn 125 mm u ul. Trg kralja Tomislava
- u koridoru ulice Petra Zoranica izvedena je vanjska hidrantska mreZa i postavljen
nadzemni hidrant (oznaéno na situaciji 1:500) koji pokriva potrebe zgrade i dvoriSnog
parkiralista.
d) EE mreza:
- postojeéi priklju€ak, priklju¢na snaga 43,80kW postojece, Sifra obraCunskog mjernog
mjesta 0127477
- napajanje sa obliznje TS Biograd — llirija, izvod Stara 8kola /Katastar 10 (20) / 0,4kV

e) TF mreza: postojec¢i nadzemni priklju¢ak. U dvoriSsnom dijelu parcele potrebno je izmjestiti
dio trase postojeéeg tk kabela

f) Toplinski energent: EE / zagrijavanje prostora termoakumulacijskim pecima. / devastirano

9) kondicioniranje zraka / hladenje: pojedinacéni klimatizacijski split — sustavi /devastirano

1.1.6. Promet
Parcela ima kolni i pjeSacki pristup sa javnih prometnih povrsina:
- pjesacki s Trga kralja Tomislava, k.¢. 3737/1 - sabirna ulica, koridor 9 m ("D")
- kolni i pjesacki s ulice Petra Zorani¢a, k.C. 3764 — nekategorizirana ulica, koridor
postojeciili 8 m ("E")

Prostor oko zgrade neureden je i dosta zapusten; dio dvoriSta je asfaltiran i koristi se kao javno
parkiraliSte s naplatom, investitor Grad Biograd.

1.1.7. Zelenilo

Na parceli postoje tri kvalitetna soliterna drveta (Cempres, jasen, grab) koja ¢e se prilikom

Drvece je evidentirano geodetskom snimkom i prikazano na nacrtima

Preostalo zelenilo na parceli je nekvalitetno samoniklo grmlje i Siblje, rubno uz parkirali$ni plato.
1.1.8. Seizmic€ki, hidroloski i geotehnicki podaci

Teren je pretezno ravan, djelomi¢no u blagom nagibu, kako je vidljivo iz geodetske snimke.
Nadmorska visinska pozicija +2,60 do +2,90m. Posebna geodetska podloga sastavni je dio

glavnog projekta.

Lokacija se nalazi u zoni o€ekivanog intenziteta potresa VIl stupnjeva MCS skale.
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Geotehnicki podaci potrebni za projekt dogradnje obradeni su Geotehni¢kim izvje§éem, temeljem
istraznih radova vezanih na utvrdivanje stabilnosti tla i karakteristike konstrukcije, izradenim od
ovlastene tvrtke — "Geo Croatia", u prilogu spisa.

Na lokaciji su izvedene 4 geotehnitke istrazne buSotine do dubine 9,0m.

Utvrdeni su slijededi slojevi, mjereno u odnosu na gornju kotu postojeéeg terena:
- povrsinski nasip - mjeSavine gline i fragmenata vapnenaca raznih dimenzija, u sloju 0,50
do 1,20 m
- tro8na i drobljena karbonatna stijenska masa do dubine -2,40 / -3,10 m ispod Kkote terena
-  stijenska podloga izgradena od uslojenog vapnenca do dubine -9,00 m ispod kote terena

Pojava podzemne vode (mora) utvrdena je na dubini od cca 2,20 — 2,50 m od relativne kote
terena; po zavrSetku busenja utvrden je stalni nivo podzemne vode na dubini -2,10m.

Eventualne nakupine troSnog materijala unutar zone temeljenja potrebno je odstraniti do Ciste
stijene, a nastale depresije popuniti zamjenskim betonom.

Prilikom iskopa za temeljenje objekta i pripreme temeljnog tla potreban je nadzor od strane
geomehanicara.

Hidroloske ili druge potrebne tehni¢ke podatke i istraZzne radove pribavit ée investitor u skladu sa
zahtjevima glavnog projeiktanta i projektanta konstrukcije putem ovlastenih tvrtki.

1.2 NOVO STANJE

1.2.0. PROJEKTANTSKI KONCEPT
POSTOJECA ZGRADA

- postojeéa zgrada stare Skole jednostavna je, ali ambijentalno zna€ajna u okruzZenju,
skladnog volumena i ritma procelja.
Zgrada Ce se rekonstruirati u skladu s uputama, i uz nadzor Konzervatorskog odjela
Zadar, uz zamjenu dotrajalih medukatnih konstrukcija i manje interieurska prilagodbe
unutarnjih prostora potrebama korisnika.
Ulicna procCelja su oblikovno korektna, dvoriSno derutno i zahtijeva doradu u oblikovhom
smislu. U zanatskom smislu procelja zahtijevaju kompletnu restauraciju.

ODNOS PREMA OKOLNIM OBJEKTIMA, OBLIKOVANJE

- okolni objekti, na Zalost, daleko su od referentnih (prilog: fotodokumentacija)

Oblikovanje je suzdrZzano i u bithom predstavlja restauraciju zgrade. Nekad sakriveno i
oblikovno beznacajno dvoriSno procelje zbog novog koncepta otvaranja prema dvoriSnom
trgu oblikovno se naslanja na glavno uli€no procelje.

U cilju formiranja ambijenta i postamenta zgrade potrebno paZljivo urediti okoli§ zgrade
adekvatnim parternim i hortikulturnih uredenjem. PredlaZze se sadnja autohtonog
zimzelenog raslinja, pozeljno omorike ili tuje, uz rub parcele - osobito uz juZznu medu,
prema skladistima

PROMET, OKOLIS, DVORISNI TRG

- dvoriSno asfaltirano parkiralite u razini partera potrebno je prilagoditi potrebama korisnika
i posjetitelja objekta za potrebe prirodne bastine i dodatno artikulirati pjeSackim stazama uz
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novoprojektirani mali trg. Formirat ¢e se prostor opremljen urbanom opremom, diskretno
osvijetljen i ozelenjen kombinacijom niskog raslinja i akcenata soliternog drveca

1.2.1. OBLIK I VELICINA PARCELE, SMJESTAJ OBJEKTA NA PARCELI

Oblik i veli€ina parcele se ne mijenjaju.
Postojeci tlocrtni gabariti i udaljenosti od susjednih meda zahvatom se ne mijenjaju.

1.2.2. MAKSIMALNA VISINA, GRAD. PRAVAC | REGULACIONA LINIJA

Visina rekonstruiranog objekta se ne mijenja.
Zadrzavaju se postojeci gradevinski pravci i regulacione linije (zgrada je uglovnica).

1.2.3. NAMJENA | FUNKCIONALNO RJESENJE
Namjena

Zgrada je javne namjene — Objekt za potrebe prirodne bastine.

Objekt za potrebe prirodne bastine ¢e kao kulturno-obrazovna ustanova biti srediste kulturnog
zbivanja unutar Sire lokalne zajednice i svojom ¢e djelatno$¢u poticati razvoj djela umjetni¢kog
stvaralastva, poticati kreativnost i animirati lokalno stanovnistvo na dodatnu edukaciju.

Stalnim i povremenim izlozbama te angaziranjem lokalnih i gostujucéih predavaca i stru¢njaka

Zivota, a ujedno povecava gospodarska razina i konkurentnost cijelog podrucja.
Funkcionalno rjesenje

Funkcionalno rjeSenje rekonstrukcije prati kvalitethu postojeéu prostornu shemu u cilju 3to
ekonomiénije organizacije prostora.

Prvom fazom rekonstrukcije zgrade stare 3kole predvida se smjestaj suvremenog
multimedijalnog centra unutar postojeceg gabarita.

Objekt je nadopunjen kompatibilnim sadrZajima koji nadopunjuju njegovu osnovnu funkciju.
Nakon rekonkstukcije, u smislu sanacije konstruktivnih elemenata i kompletnih zavrsih radova,
na raspolaganju su Cetiri iskoristive etaZe, svaka korisne netto povrdine cca 200m2.

Ukupna korisna netto povrsina bit ¢e cca 800m2.

Netto povrdine po prostorijama iskazane su uz nacrte.

U zgradi ¢e se istovremeno nalaziti makismalno 180 osoba - 5 zaposlenih i 175 korisnika
posijetilaca.

U podrumskoj etaZi predviden je smjeStaj degustacijske dvorane u jednom, te multimedijalne
dvorane u drugom krilu.

Degustacijska dvorana je zamiSljena kao prostor za prezentacije autohtone gastro ponude
lokaliteta i prodaju suvenira.

Radi se o prostoru koji funkcionira samostalno, ali takoder nadopunjuje ponudu objekta i
susjedne multimedijalne dvorane gdje se mogu odrzavati seminari i prezentacije, koja bi primala
oko 60-70 osoba. U dvorani bi sav mobilijar bio prenosiv, tako da je i tu dvoranu moguce koristiti
kao prostor za organizaciju susreta i zakuski vezano na programe povremenih radionica.
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Prostore razli€itih funkcija i pojedine etaze moguce je neovisno koristiti, ovisno o predvidenoj
programskoj koncepciji koju ¢e Grad koordinirati sa struénim vodstvom Objekta za potrebe
prirodne bastine i zakupcima komercijalnih sadrzaja (podrum).

Dvije gornje etaze, prizemlje i kat, su zamisljene kao maksimalno fleksibilan prostor opremljen
multimedijalnom opremom.

Primarna namjena bila bi interaktivni prostor koji bi po potrebi mogao primiti razna povremena
dogadanja kao Sto su seminari, prezentacije, edukacija.

Potkrovlje je zamiSljeno kao prostor dormitorija za smjestaj gostuju¢ih predavaca i kustosa u
skladu s programom rada Objekta za potrebe prirodne bastine, te za prostore stalnih djelatnika.

Oblikovanje

Zgrada ¢ée se rekonstruirati u skladu s uputama, i uz nadzor Konzervatorskog odjela Zadar, uz
zamjenu dotrajalih medukatnih konstrukcija i manje interijerske prilagodbe unutarnjih prostora
potrebama korisnika.

U novoj namjeni aktivira se podrum kao radni prostor za posjetitelje, $to zahtijeva odredene
dimezionalne standarde. Zbog toga se vadi dio starog nasipa unutar temelja i produbljuje podrum
tako da je svijetla visina etaZe cca 310cm, ureduje novo vanjsko dvoridno stubiSte prema
suterenskoj stepenastoj terasi i izvode svijetlici kako bi svi uporabni prostori imali dnevno svjetlo.

Procelja ¢e biti kompletno restaurirana, a stolarija zamijenjena replikama.

S obzirom na znacaj zgrade i sadrzaja koji trebaju dati novu kvalitetu i svakodnevnom zivotu i
turistickoj ponudi, vizualni identitet treba podi¢i na najvisu razinu - uredenjem procelja,
osvjetlienjem procCelja, uredenjem i indirektnim osvjetljenjem partera, oploenja, hortikulture.

Standard opremanja prostora

Funkcija pojedinog prostora vidljiva je iz nacrta - novo stanje.

Opremanje prostora predlozeno je nacelno - kao podloga za glavne projekte instalacija, a
konacna razrada bit ¢e predmet posebnog elaborata opremanja vezanog na projekt interijera,
temeljem preciznog projektnog zadatka investitora.

Razina kvaliteta uredenja i opreme objekta, kao i kvaliteta uredenja vanjskih prostora bit ¢e
predmet projekata interijera i vanjskih povrsSina, a u izvedbi mora zadovoljiti visoke standarde,
osobito uvazavajuéi ambijentalni i drustveni znacaj objekta.

Garderoba i sanitarije zaposlenih
U postojec¢oj zgradi planira se povremeni rad max 5 zaposlenih osoba - info pult, suvenirnica i
osoblje u degustacijskoj dvorani.
Sanitarni blokovi su dostatno dimenzionirani, predvideni su u svakoj etazi.
Osiguran je invalidski WC.

Predvidena je ugradnja univerzalnog dizala; osim za potrebe korisnika tako je osigurana i
moguénost zapo$ljavanja invalidnih osoba.

Zgrada je pristupacna s dvoriSne strane i plocnika. S istocne strane je poseban ulaz u dizalo koje
je dostupno direktno s dvoriSnog nivoa.

Ukoliko korisnik odluci zaposliti osobu smanjene pokretljivosti, prilagodeno radno mjesto za
osobe bit ée prikazano projektom unutarnjeg uredenja i opreme.
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Zaposleni se ne presvlace u radnu odje¢u, pa se garderobe rjeSavaju u radnom / uporabnom
prostoru — postavom garderobnih ormara, zidnih vjeSalica i sl.; Sto ¢e biti predmet projekta
unutarnjeg uredenja i opreme.

Programski pokazatelji - novo stanje

Povrsina u obuhvatu - gradevinska parcela 1000 m2
- povrsina dvorista (parking, oplo¢enja i zelenilo) 791,00 m2
- tlocrtna povrsina zgrade (TP) 281,00 m2
kig (TP / P parcele) - izgradenost 28,10%
etaznost podrum + prizemlje+ 1. kat + potkrovlje
Broj korisnika - max zaposjednutost:

5 zaposlenih + 175 korisnika, ukupno: 180 osoba
smjestaj vozila na parceli- dovriSni parkiraliSni plato 15PM osobna vozila + 5PM motocikli
gradevinska bruto povrsina (GBP)*

817,24 m2 nadzemno + 268,12 m2 podrum = 1.085,36m2
kis (BRP nadz. zgrade / P parcele) 0,82
POVECANJE VOLUMENA — produbljenje podruma +233,23 m3

Vodni i komunalni doprinos za poveéanje volumena u odnosu na osnovni projekt na koji je
2009.g. ishodena Potvrda glavnog projekta vec¢ su regulirani kroz prethodnu prenamjenu u
Visoku Skolu, dokaz investitor prilaze u spis. Navedeno je rastumaceno i uz IM obrazac kojem je
prilog analiti¢ki izraCun mjera.

U smislu kondicioniranja prostora potrebno je izvrSiti proraCun za ukupni volumen zgrade:
postojeée 4.215,00 m3 + produbljenje podruma 233,23m3 = ukupno cca 4450 m3.

1.2.4. KONSTRUKCIJE | PRIMIJENJENI MATERIJALI

Prilikom projektiranja su odabrani materijali provjereni elaboratom fizike zgrade, a elementi
konstrukcije statiCkim proracunom. Materijali zavrSne obrade bit ¢e detaljno obradeni projektom
unutarnjeg uredenija.

1. NOSIVA KONSTRUKCIJA: - temelji: betonske temeljne trake u Sirini
masivnog zida prizemlja, beton na stjenskoj masi,
injektiranje hidroizolacijskog kristalizacijskog sredstva za
sanaciju vlaznih dijelova zidova i temelja

- nosivi zidovi-puna NF opeka d=60cm, oja¢ani
karbonskim vlaknima (osiguranje seizmike)

- medukatne konstrukcije: zamjena drvenog grednika
AB plo¢om d= 14 — 22 cm, prema stati¢kom proracunu

- krovna konstrukcija: drveno viSestreSno kroviste

2. PROCELJE: - masivni vanjski zidovi, puna NF opeka d = 60 cm,
zavrSno cementna glatka Zbuka

3. KROV: - kosi viSestredni krov, kupa kanalica na rekonstruiranom
drvenom krovistu

4. PREGRADE: - pomoc¢ni i sanitarni prostori: Suplja opeka ili Ytong
d=10cm, Zbukani, gletani i li€eni ili obloZeni keramickim
plo€icama, zaj. san. &vorovi s montaZznim pregradama
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- izmedu 2 dormitorija i dormitorij/hodnik: dvostruke GK
plo€e obostrano na dvostrukoj pocin¢anoj konstrukciji,
dilatiranaoj uloSkom zvu€no apsorbirajuce pjenaste trake,
ispuna min. vunom. Alternativno zid od plinobetonskihh
elemenata obostrano oblozenih akusti¢nim oblogama.
Na granici pozarnih sektora protupozarne ploce, u
mokrim prostorima vodoodbojne ploce

5. STROPOVI, zavrSna obr.: -  Zbukani podgledi i parcijalno spusteni stropovi -
velikoformatne GK ploce na pocin€anoj podkonstrukciji;
vodootporne plo€e u "mokrim" prostorijama, perforirane
u prostorijama s povec¢anom akusti¢nom zastitom

6. PODOVI, zavrSna obr.: - sve podovi izvedeni kao plivaju¢a konstrukcija
- ucionice, uredski prostori i dormitoriji: klasi¢ni parket ili
brodski pod

- komunikacije: kamen, poligranit

- pomo¢ni i tehni€ki prostori: epoxy estrih

- sanitarne prostorije, kuhinja: ker. pl., poligranit

- vanjske terase : montazni das€ani vodootporni podovi
("palube") ili kamene ploce

- oplocenje dvoriSta: kamene ploce

7. STOLARIJA: - drvena stolarija, unutarnja i vanjska, puno drvo, liceno
mat lakom, detalji prema projektu interieura
- vanjska — replika postoje¢e (ambijentalna zastita),
prema uputama i uz nadzor Konzervatorskog ureda
Zadar

- ostakljenje prozora : vanjsko jednostruko (replika) ,

unutarnje dvostruko izo staklo, debljina i vrsta stakla
prema shemama stolarije i bravarije u izvedbenom
projektu

8. BRAVARIJA: - ograda unutarnjeg stubista: zastita / replika postojeée —
kovana bravarija + drveni rukohvat

9. ZASTITA OD INSOLACIJE:

vanjske drvene grilje, replika postojeéih / un. screen rolo
Postoje¢u zgradu potrebno je pazljivo rekonstruirati uz nadzor Konzervatorskog odjela Zadar;
zadrzati identi¢no oblikovanje uz zamjenu dotrajalih elemenata vanjske stolarije identi¢nom, te
izvesti rekonstrukciju medukatnih konstrukcija u skladu s vazecéim tehnic¢kim standardima.

Prije izrade idejnog rjeSenja projektant konstrukcije je odredio program istraznih radova.
Temeljem provedenih istaznih radova i o€evida projektant konstrukcije sastavio je I1zvje$cée koje je
kao sastavni dio Idejnog projekta podloga za projekt rekonstrukcije i glavni gradevinski projekt.
1.2.5. UVJETI ZA IZGRADNJU OGRADE

S obzirom na mikrolokaciju, ne predvidaju se visoke ograde, ve¢ samo elementi urbane opreme i
hortikulturno oblikovanje kao diskretha naznaka granice prema susjednim javnoprometnim

povrsinama, kao i susjednim objektima.

1.2.6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Zagreb, veljac¢a 2019. str. 14 / 46



GRAD BIOGRAD NA MORU Oznaka IZVEDBENI PROJEKT

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE projekta
k.C. 1677
Trg kralja Tomislava 1, Biograd n/M RN 61/16

ZadrZavaju se svi postojeci prikljuéci, po potrebi rekonstuiraju prema uputama u glavnim
projektima instalacija.

ZadrZava se postoje¢i NN podzemni priklju€ak, napajanje sa TS Biograd — llirija / izvod Stara
8kola / Katastar.

Ukupna potrebna prikljuéna snaga bit ¢e 100kw, od &ega je 43,80kW postojece.

Broj brojila prema uputi investitora - jedno brojilo za svaki od energenata.

Kao glavni toplinski energent predvida se zemni plin koje ¢ée se koristiti za rad kombi bojlera u
sustavu etaZznog grijanja.

Razvod instalacija i kontrola kapaciteta postojecih priklju€aka detaljno su obradeni proraCunima u
glavnim projektima instalacija i uskladeni s posebnim uvjetima nadleZnih komunalnih poduzeca /
distributera.

Promet

ZadrZava se postojecéi pristup, izveden je sa ulice Petra Zoranica.

Postojeci asfaltirani parking se zadrzava uz manju izmjenu zapadne granice parkiraliSta zbog
izvedbe nove pjeSactke staze koja ujedno osigurava pristupaénost osobama smanjene
pokretljivosti, iizvedbe manjeg dvoriSnog trga i suterenske terase.

Vatrogasnom vozilu osigurana je povrSina za operativni rad vozila 5,5 x 11,0 m u nivou, na
obodnim javnih prometnicama i dvoriSnom asfaltiranog parkiralistu., udaljenost od procelja manja
od 12m.

Vodoopskrba

U svemu prema glavnom projektu vodovoda i odvodnje.
Postojeci priklju¢ak na vodovod rekonstruira se prema potrebama novog hidrauli¢nog proracuna,
a u skladu s posebnim uvjetima poduzec¢a "Komunalac".

U ulici Petra Zoraniéa izvedena je hidrantska mreza.
Najblizi vanjski nadzemni hidrant nalazi se unutar radijusa manjeg od 80m, a to€na pozicija je
oznacena na tehni¢koj karti/ izvod iz arhive tvrtke Komunalac, sastavni dio posebnih uvjeta.

Projektiranim razvodom instalacija i ugradene opreme osigurat ¢e se dovoljne koli¢ine vode,
protoCnost i pritisak u mrezi za potrebe sanitarne potroSne vode i unutarnje hidrantske mreze,
kako je prikazano hidrauli¢nim proracunom u glavnom projektu vodovoda i odvodnje.
Funkcionalnost mreze dokazat ¢e se mijerenjima, odnosno pribavljanjem atesta od strane
izvodaca i investitora.

Odvodnja

U svemu prema glavnom projektu vodovoda i odvodnje.

Otpadne i fekalne vode spajaju se na postojeci kanalizacijski sustav.

Oborinske vode spajaju se na zaseban kanalizacijski sustav oborinskih voda (ev. "Ciste"
oborinske vode upustiti u teren putem upojnih bunara, bez ugroZzavanja okolnih objekata ili
povrsina).

Postojeci priklju€ak na kanalizaciju i rjeSenje odvodnje potrebno je rekonstruirati i prilagoditi novo
projektiranom stanju; osobitu paznju posvetiti odvodn;ji iz svjetlika i podruma, sve u skladu s
posebnim uvjetima poduzeca "Komunalac" i "Hrvatske vode".

Kontrolno kanalizacijsko okno, s metalnim poklopcem, potrebno je izvesti ispred linije
gradevinske parcele, na javnoj povrsini.

Prilikom izvodenja dodatno Ce se kontrolirati proto€nost i nepropusnost.
Funkcionalnost mreZe dokazat ¢e se mjerenjima, odnosno pribavljanjem atesta od strane
izvodaca i investitora.
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Niskonaponska EE mreza

U svemu prema glavnom projektu elektroinstalacija.

Zadrzava se postoje¢i NN podzemni priklju¢ak, napajanje sa TS Biograd — llirija / izvod Stara
Skola / Katastar.

Ukupna potrebna prikljuéna snaga bit ¢e 100kw, od ¢ega je 43,80kW postojece.

Broj brojila prema uputi investitora - jedno brajilo.

Razvod instalacija i kontrola kapaciteta postojeéeg prikljuc¢ka detaljno je obradena proradunima u
glavnom projektu elektroinstalacija, a u skladu s PEES.

Mijerni ormar (GRO) s mjernom opremom bit ¢e ugraden na pristupacnom mjestu, tako da se svi
radovi i o€itanja brojila mogu obaviti bez ulaska u prostorije korisnika.

Trasu TK kabela, koji prelazi preko dvoriSnog dijela parcele, potrebno je izmjestiti na poziciju
oznacenu u situaciji koja je prilog posebnim uvjetima Hrvatskog Telekoma.

Projektom je predvidena kontrola priklju¢ka na elektricnu mrezu - ukupno potrebno vrsno
optereéenje prema proracunu u projektu el. inst., te unutarnji razvod el. instalacija (rasvjeta -
opca, nuzna, protu pani¢na, uti¢nice, elektromotorni pogon grijanja, ventilacije i klimatizacije,
napajanje sustava toplinskih pumpi, napajanje prepumpne stanice sanitarne kanalizacije,
izjednaCenje potencijala, telefonska mreze sa kuénom ATC, automatska i ru¢na dojava pozara,
antenska instalacija, instalacija gromobrana i vanjske rasvjete).

TF mreza

Komunikacijski ormar ¢e se spojiti na postojeci najblizi telefonski priklju¢ak na lokaciji.

Grijanje, hladenje, ventilacija

U svemu prema glavnom strojarskom projektu.
Za potrebe grijanja, hladenja, ventilacije i pripreme PTV objekta potrebno je osigurati toplinsku
energiju prema zahtjevu iz proraéuna u glavnom strojarskom projektu.

Grijanje tokom zimske sezone radijatorima rezim 90/70, energent plin — 1 kombi bojler po etazi,
svi bojleri smjesteni u tehniCkoj prostoriji u suterenu. Svi radijatori opremljeni termostatskim
ventilima.

U prostorima za boravak i radnim prostorima za dogrijavanje i hladenje predvida se postava
stropnih — kazetnih ventilokonvektora, upustenih u spusteni strop. Sustav ¢e imati termostatsku
(automatsku) regulaciju temperature.

Za kontrolu vlage u izloZzbenim prostorima predvidena je mobilna oprema, kako je opisano u
strojarskom projektu.

U sporednim prostorijama ogrjevna tijela ¢e biti elektri¢ni radijatori s termostatskom regulacijom.U
pomoénim prostorima izvest ¢e se potrebna mehanicka ventilacija.

Zelenilo

Na situacijama je oznaceno postojeée visoko zelenilo, koje se zadrzava.

Prema situaciji novo stanje izradit ¢e se izvedbeni elaborat hortikulturnog uredenja, kojim ¢e
detaljno biti obradeno ozelenjavanje parternih povrSina, suterenske stepenaste terase i sadnja
novog drveca.
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Predvida se sadnja autohtonih biljnih vrsta u kombinaciji sa zimzelenim pokrivacima tla.

1.2.7. URBANISTICKE MJERE ZASTITE, VEIJK UPORABE, ODRZAVANJE GRADPEVINE
Uvjeti za zastitu okolisa

Kod projektiranja i izvedbe mreze komunalne infrastrukture, priklju€aka vodova i izvedbe uredaja
na parceli potrebno je postivati sve mjere zastite okoliSa i osigurati provedbu svih propisa o zastiti
tla, voda i zraka.

Adaptacijom gradevine u predloZzenoj namjeni i na predlozeni nacin nece se vrsiti nikakvo
zagadenje okolisa.
Nema izvora oneciSéenja zraka, u koristenju prostor ima niski intenzitet buke.

Vanjske rashladne jedinice grupirat ¢e se na ukopanom dijelu dvorista uz tehnicki prostor u
podrumu postojeée gradevine.
Ostalih izvora oneciSéenja na parceli prema predvidenim sadrzajima nema.

U svrhu zastite podzemnih voda kontrolirat ¢e se nepropusnost kanalizacijske mreza, te provesti
odgovarajuci pred tretman otpadnih voda s prometnih povrSina prije upustanja u kanalizaciju, u
skladu sa uvjetima nadleznih komunalnih poduzeca.

Po dovrSetku radova na rekonstrukciji i dogradnji uredit ¢e se okolis: kolni i pjeSacki pristupi i
ozelenjene povrsine.

Uklanjanje otpada rijeSeno je sistemom prikupljanja i odvoza od strane nadlezne komunalne
sluzbe, prema rezimu za kompleks / ulicu.

Kontejneri za odlaganje komunalnog otpada u upotrebi zgrade, 2x1100 L nalazit ¢e se na
povrsini stalno pristupacnoj za vozila gradskog komunalnog poduzeéa, s direktnim pristupom s
javnoprometne povrsine.

Tocna pozicija odredit ¢e se kroz izvedbenu dokumentaciju prema suglasnosti nadleznog
poduzeca na situaciju.

Preporuca se postava kanti za razvrstavanje otpada, namijenjenog recikliranju.

Mjere zastite na radu

Prostori su dimenzionirani u skladu s aktualnim normativima za referentne objekte / prostore.
Osnovni elementi primijenjenih mjera zastite na radu su slijedeci:

- lokacija / pristup objektu: parcela kolno i pjeSacki priklju€ena na javhoprometnu povrsinu,
pristup u nivou terena ili rampama blagog nagiba, rijeSena odvodnja, pjeSacke povrsine
bez urbanisti¢ko arhitektonskih barijera

- namjena prostora, opremljenost instalacijama: javna — drustvena, oprema i instalacije
prema glavnim projektima, primijenjeni normativi i standardi za referentne objekte.
Namjena po etazama prema tehni¢kom opisu, netto povrSine uz nacrte.

- razvod postojecih instalacija: vodovod, odvodnja, unutarnja i vanjska hidrantska mreza,
EE jaka i slaba struja, gromobran, strojarske instalacije grijanja, hladenja i ventilacije,
vatrodojava , nova plinska instalacija

- djelatnost / namjena : drustvena i javna — kulturna - izlozbeni i multimedijalni prostori,
dormitoriji za povremeni boravak gostuju¢ih predavaca

- predvidivi broj korisnika:

Zagreb, veljac¢a 2019. str. 17 / 46



GRAD BIOGRAD NA MORU Oznaka IZVEDBENI PROJEKT

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE projekta
k.C. 1677
Trg kralja Tomislava 1, Biograd n/M RN 61/16

- 5 zaposlenih (predvidivo: 70% Zene, 30% muskarci )+ max 175 Kkorisnika (predvidivo
50% Zene, 50% muskarci) — zaposjednutost max 180 osoba

- sanitarni, garderobni i pomo¢ni prostori za zaposlene dimenzionirani su prema Pravilniku
o zastiti na radu za radne i pomocne prostore, a za korisnike u skladu s normativima za
javne prostore i smjestajne jedinice (dormitoriji)

- opis prostora:

- veli€ina prema normativima, visina do spustenog stropa min 280cm

- podovi: prema tehnickom opisu / opisu na nacrtima / elaboratu fizike zgrade

- konstrukcija i materijali: prema tehn. opisu / elaboratu fizike zgrade

- prozori i vrata: drvo, replika postojeée stolarije, izrada pod nadzorom
konzervatora - zasti¢eni objekt

- parapeti i ograde visine 100cm, na terasama 110 cm od gotovog poda

- vertikalne komunikacije:
- stube presjeka do 15-17h/26-30S, Sirina kraka min. 110cm, max 16

visina u kraku

- univerzalno dizalo sa posebnom stanicom na razini dvorista

- prirodno prozracivanje i osvjetljenje svih radnih prostora, prozori vise od 1/7 povrSine
poda

- zastita od sunca: izvana drvene grilje, unutra screen sjenila (panel ili rolo zastori)

- mikroklimatski uvjeti: dogrijavanje / hladenje / kondicioniranje ventilokonvektorima,
termostatska regulacija temperature, ubacivanje svjeZeg zraka u vecée prostore
(dvorana), mehanicka ventilacija sanitarnih prostorija i pomoc¢nih prostorija, kontrola
vlage u izlozbenim prostorima ve¢ prema vrsti izlozaka. Grijanje tokom zimske sezone
radijatorima rezim 90/70, energent plin — 1 kombi bojler po etazi, svi bojleri smjesteni u
tehnickoj prostoriji u suterenu

- zastita od buke: primijenjeni materijali i konstrukcije (masivno i/ ili viSeslojno) , elementi
zavr$nih obloga i opreme, konstrukcije plivaju¢ih podova, dilatiranje izvora buke od
elemenata konstrukcije (poda, zida): antivibracijskim podlogama i fleksibilnim spojnim
elementima, u predavaonicama po potrebi zvucni apsorberi i difuzori

- osiguranje od elementarnih nepogoda: primijenjeni materijali i konstrukcije, putevi
evakuacije, odvodnja uredenog okoliSa, moguc¢nost pristupa interventnim vozilima,
dimenzioniranje komunikacija, zastita izvedenim instalacijama i ugradenom opremom

- osiguranje prostora za deponiranje komunalnog i reciklaznog otpada, pristupacno
vozilima za odvoz (lokalno komunalno poduzecée), dimenzioniranje za netto korisnu
povrdinu cca 1000m?

Osiguranje pristupaénosti osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene
pokretljivosti

Urbanisticke mjere zastite osigurane su postavom i nivelacijom objekta, organizacijom prostora
na etazi i dimenzioniranjem horizontalnih i vertikalnih komunikacija, te pristupaénos¢u procelja
zgrade (za vatrogasnu tehniku, evakuaciju i sl).

Hodne povrdine na parceli izvest ¢e su u nivou, povezane stubama malog nagiba ili blagim
rampama. Unutar zgrade se ugraduje univerzalno dizalo.
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Slijede¢e primijenjene mjere i tehni¢ka rjedenja za spre€avanje urbanistiCko arhitektonskih
barijera imaju za cilj osiguranje nesmetanog kretanja, boravka ili rada osobama smanjene
pokretljivosti:

- parcela je pristupaCna sa javno prometnih povrSina

- na parceli je predvideno inv. pristupagno parkiraliSno mjesto: dimenzija 220+150 x 500
cm, vidljivo oznaeno posebnim znakom. ParkiraliSte je povezano s plo&nikom stazom uz
sjevernu prometnicu.

- pred prvom i iza posljednje stube izvest ¢e se taktilno polje upozorenja, u punoj Sirini
stubiSnog kraka, Sirine 40 cm s uZljebljenjima okomito na smjer kretanja

- pristupne pjeSacke staze na parceli su Sirine veée od 150 cm, medusobno su povezane i
omogucavaju pristup ulazu

- Staze su zavrSno obradene glatkim, ali protu kliznim materijalom (asfalt, betonske ploce.
kamene ploce). Prelaz preko kolne povrsine bit e rijeSen skodenim rubnjakom u Sirini
minimalno 100cm.

- ulazi u zgradu povezani su s javnom pjeSackom povrSinom u ravnini, ili rampom blagog
nagiba (maksimalno 1:20, $=120cm min; duzina rampe max 600cm, odmoriste min.
120x120cm)

- ulazna vrata u zgradu svijetle su Sirine ve¢e od 90cm (kod dvokrilnih vrata jedno krilo
uvijek je 90 cm).

- predvideno je univerzalno dizalo do kojeg je omoguéen vanjski pristup u nivou uredenog
okolnog terena

- projektiran je sanitarni ¢vor za invalide

- svi prostori namijenjeni korisnicima projektirani su tako da zadovoljavaju elemente
pristupacnosti i opremljenosti (pozicije prekida¢a, uti¢nica; kvake na prozorima i vratima,
oprema interijera — alteri, info pultovi, oglasni panoi, orijentacijski reljefni plan za
kretanje u gradevini i sl.)

- ukoliko korisnik bude predvidio rad invalidnih osoba, projektom unutarnjeg uredenja bit
¢e obradeno uredenje prilagodenog radnog mjesta

Svi materijali zavrSne obrade detaljno su opisani u tehni¢kom opisu i zadovoljavaju zahtjeve za
mehani¢ku otpornost i stabilnost, zastitu od poZara, higijenu, zdravlje i za&titu okoliSa, zastitu od
buke te ustedu energije i toplinsku zastitu.

Projektirani vijek uporabe gradevine
Gradevina se smije rabiti samo na nacin sukladan njezinoj namijeni.
Projektantska metodologija i primijenjeni materijali omogucit ¢e daljnji vijek uporabe gradevine

predvidivo 80 do 100 godina, uz uvjet izvedbe propisane kvalitete ugradenih materijala, kvalitetnu
izvedbu i primjereno odrzavanije.

Uvjeti za odrzavanje gradevine
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U cilju 8to racionalnijeg koridtenja gradevine, te u skladu s opéim zahtjevom odrZivog razvoja,
vlasnik gradevine Ce osigurati prostor, materijalna sredstva i imenovati osobu zaduZenu za
odrzavanje gradevine (domara, djelatnika sluzbe upravljanja zgradom ili sl.).

Odrzavanjem treba za vrijeme trajanja gradevine ouvati bitne zahtjeve za gradevinu, a u slu¢aju
oSteéenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi i / ili okoliSa, vlasnik je
duZan poduzeti hithe mjere za otklanjanje opasnosti i oznagiti gradevinu opasnom do otklanjanja
takvog oStecenja.

Vlasnik ¢e povijeriti osobi na odrZzavanju -domaru, upravitelju ili drugoj osobi odredenoj ugovorom
-organizaciju odrzavanja zgrade i okoliSa: gradevinski dio i instalacije.

Odrzavanje ¢e se provoditi u skladu sa podacima iz kompleta Izvedbenih projekata
(arhitektonski i projekti instalacija) i Dokumentacije o primopredaji (zapisnici, garancije, atesti i
ispitivanja).

Obaveze na odrZavanju su slijedece:

- poslovi organizacije odrZavanja zgrade i okoliSa (pracenje stanje gradevine, godisniji
pregledi)

- odrzavanje prema uputama Vlasnika, ukljucivo i periodiéno pracenje utrosSka struje, vode
i drugih energenata (toplinska energija)

- nadzor objekta; po potrebi organizacija hitnih intervencija, kada je god to potrebno (0-
24h, radnim danom i svim ostalim danima, ukljuujuéi nedjelje, drzavne praznike,
blagdane i neradne dane). Hitne intervencije mogu obuhvadéati:

- popravak puknuca cjevovoda — vodovodna instalacija

- popravak puknuca cjevovoda — kanalizacija

- kvarovi na elektri¢nim instalacijama

- kvarovi na instalacijama grijanja, hladenja i ventilacije i plinskim inst.
- Stete na zgradi nastale uslijed elementarne nepogode ili provale

- samostalno izvr§avanje sitnih popravaka, uz obavijest prema Vlasniku

- u dogovoru s Vlasnikom, nadzor rokova izvodenja popravaka koje obavljaju treée osobe i
kvalitete obavljenih radova

- organizacija Cid¢enje prostora u zgradi i na parceli, uklju€ivo vanjskih prometnih
povrsina

- organizacija odrzavanja zelenih povrSina na parceli, visokog i niskog raslinja

- izrada pisane dokumentacije o svim intervencijama, koja se mjese¢no dostavlja Vlasniku

- Cuvanje 1 kompleta Izvedbenih projekata i Dokumentacije o primopredaji, koje je Vlasnik
stavio na raspolaganje

Poslove na odrZzavanju Vlasnik mora povijeriti osobi koja zadovoljava uvjete za obavljanje te
djelatnosti, odnosno posjeduje odgovarajuéu stru€nost u skladu sa Zakonom o prostornom
uredenju i gradniji.

Izvedbenim projektom konstrukcije opisat ¢e se potrebni periodiCni pregledi konstrukcije,
odnosno postupanje kod eventualno potrebnih intervencija.

Projektima instalacija tretira se vijek trajanja i na€in odrZzavanja instalacije i pripadaju¢e ugradene
opreme.

Poslove na osiguranju zgrade i osoba uz predvideni videonadzor i sustav dojave vlasnik ¢e
povijeriti tvrtki registriranoj za obavljanje djelatnosti zaStite .

Elementi zavréne obrade - gradevinsko instalaterski radovi - odrZzavat ¢e se na slijedeéi nacin:
Hidro izolacije i toplinske izolacije, limeni pokrovi i limarski elementi, zavrSna obrada procelja,
prozori, vrata, ostakljenja, keramiCka i kamena oplo€enja, industrijski podovi u tehnickim
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prostorijama i druge podne obloge, po proizvodackim deklaracijama i garancijama izvodaca
radova imaju rok trajanja 25-50 godina.

Periodi¢nim vizualnim pregledima, npr. svakih 5 godina, i u slu€aju ranijeg mehanickog
ostecéenja, utvrduju se potrebne zamjene pojedinih elemenata.

Soboslikarska obrada zidova i stropova predvidiva je svakih 3-5 godina, ovisno o nacinu
koriStenja prostora. Nakon treée obrade potrebno je sastrugati naslage boje do Zbuke, te
ponovnim gletanjem pripremiti podlogu za soboslikarsku obradu.

LicilaCka obrada ¢&eli¢nih elemenata procelja i interijera predvidiva je svakih 5-10 godina, a
zamjena dotrajalih dijelova predvidiva je nakon cca 25 godina, ovisno o izloZzenosti elemenata
(hrdanje i sl).

1.2.8. MJERE ZASTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | DRUGIH OPASNOSTI
LOKACIJA

Zgrada se nalazi u najuzem centru Biograda, na krizanju ulice Petra Zorani¢a i Trga kralja
Tomislava, k.C. 1677, parcela veli¢ine Pp = 1000,00 m2.

Po tipologiji slobodnostoje¢a uglovnica, rekonstruira se unutar postojeéeg tlocrtnog gabarita.

Duz dva procelja postojeci su Siroki plo¢nici (140 min do 300 uz glavnu cestu), a uz dvoriSno
procelje je postojece otvoreno parkiraliste.

U blizini zgrade nalaze se manje trgovine u prizemljima uli¢nih zgrada, po&ta, manji privatni hotel
- ali i prostorani uredeni park, 5to je znacano proSirenje javnoprometnih povrdina na mikrolokaciji.
Rekonstukcijom postojeceg objekta uredski prostori adaptiraju se u objekt za potrebe kulturne
bastine tj. multimedijalni kulturni centar, s pomoc¢nim prostorima i dormitorijima za predavace.
Rekonstrukcija uklju€uje osiguranje pristupacnosti osobama smanjene pokretljivosti.

DOMET RUSENJA

Maksimalna visina gradevine je 9,6m, a pretpostavljena linija zaruSavanja je h/2 = 4,80m, kako je
oznaceno na grafiCkom prilogu.

EVAKUACIJA | SPASAVANJE

Zgrada je slobodnostojec¢a, prema dvoriSnom procelju razvedenog tlocrta.
Evakuacija iz svih prostora se vrsi direktno na otvoreni prostor.

Namjena i dispozicija prostora po etazama, gledano sa glavne ulice (paralelno uzduznom
procelju):

- suteren: degustacijska dvorana i suvenirnica s jedne, a multimedijalna dvorana
s druge strane centralnog stubista + tehnika + pom. prostori

- visoko prizemlje: po jedna velika izlozbena dvorana lijevo i desno od centralnog stubista
+ pom.prostori u centralnom traktu, pristup direktno sa stubista, inv.
sanitarni ¢vor

- 1. kat: po jedna velika izloZzbena dvorana lijevo i desno od centralnog stubista
+ pom.prostori u centralnom traktu, pristup direktno sa stubista,
sanitarni blok

- potkrovlje: 6 dormitorija za gostujuée predavace, kustose i djelatnike objekta +
tehnika multimedije + pomoc¢na ostava rekvizita
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Evakuacija je moguc¢a glavnim-sigurnosnim stubidtem, rezervna kroz prozore za evakuaciju u
etazama 1. kata i potkrovlja.

Svi radni, izlozbeni i pomoc¢ni prostori imaju otklopno-zaokretne prozore, kroz koje je takoder
moguca direktna evakuacija.

Svjetlici prostora u suterenu su dovoljno duboki | tlolcrtno tako dimenzionirani da se prozori
suterena takoder mogu koristiti za evakuaciju, a reSetka na svjetlicima moze se podiéi iznutra.

Stubiste je zaseban pozarni sektor, kao i univerzalno dizalo (koje nije nuzno evakuacijsko).
Prizemlje i suteren imaju i dvoridni izlaz, znadi osigurana je evakuacija na 2 suprotne strane.

PRISTUP GRABEVINI

Kako je prikazano na grafi¢kim prilozima, zgrada ima pristup s javnoprometnih povrsina s dvije
strane (ulice); takoder s dvoriSnog otvorenog parkiraliSta duz uzduznog dvoriSnog procelja.
Udaljenost gradevine od rubova parcele i prometnica kotirana je na situacijama - dva su procelja
direktno na regulacijskoj liniji, a tre¢e (uzduzno dvoriSno) je dostupno s otvorenog parkiraliSta na
parceli, udaljenost manja od minimalne za osiguranje pristupa interventnom vozilu | evakuaciju.

ZAKONSKE ODREDBE
Za predmetnu gradevinu javnenamjene - propisuje se primjena:

- Zakona o sustavu civilne zastite (NN 82/15)

- Pravilnika o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u
prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86) koji se
primjenjuje temeljem ¢&l. 349. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07,
38/09, 55/11)

- Pravilnika o tehni¢kim normativima za sklonista (Sl list 55/83) preuzet Zakonom o
standardizaciji (NN 53/91)

- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16)

Propisuje se obaveza projektiranja konstrukcije objekta otporne na rusenje od elementarnih
nepogoda (potresna i pozarna otpornost konstrukcije) tako da se omogucéi postupak spasavanja i
evakuacije te da se ugrozenost zivota ljudi | okolnih objekata svede na minimum.

MJERE ZASTITE
a) ZASTITA OD POTRESA

U svrhu zastite od potresa konstrukcija gradevine bit ¢e projektirana sukladno posebnim
propisima za predmetnu seizmicku zonu (VIIl zona Merkalijeve skale), sve sukladno:

- HRN ENV 1998-1-1:2005: Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres —
1-1.dio: Op¢a pravila — Potresna djelovanja | opc¢i zahtjevi za konstgrukcije (ENV 1998-1-
1:1994)

- HRN ENV 1998-1-2-:2005: Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres —
1-2 dio: Opc¢a pravila — Opc¢a pravila za zgrade (ENV 1998-1-2:1994)

- HRN ENV 1998-1-3-:2005: Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres —
1-3 dio: Op¢a pravila — Posebna pravila za razna gradiva i elemente (ENV 1998-1-
3:1995)
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U slu€aju potreba zaposlenici i posjetitelji ¢e se putem evakuacijskih putova udaljiti od objekta na
sigurne povrsine (vanjski plato).

B) ZASTITA OD POZARA

Za predmetnu gradevinu izraden je Elaborat zastite od pozara na nivou glavnog projekta, kojim
su obuhvaéene mjere zastite s aspekta svih gradevinskim radova, radova na instalacijama i
mjere zastite prillikom izgradnje.

Odredeni su putevi evakuacije, koji ¢e biti osvijetljeni panik rasvjetom.

Takoder ¢&e biti predvidene sve ostale mjere za gasenje pozara - aparati, vanjska i unutarnja
hidrantska mreza, vatrodojava, vatrogasni prilazi i povrSine za operativni rad vatrogasnih vozila, a
sve sukladno vazec¢im Zakonima, pravilnicima, tehni¢kim propisima i normama, koji se navedu u
elaboratu.

Udaljenost od javne vatrogasne postrojbe sa stalno dezurnom sluzbom odgovarajuéa, prema
Planu zastite od pozara na nivou grada, radijus do 3 km.

Pristup do gradevine i manipulativha povrSina za rad vatrogasnih vozila osigurana sa 3 strane,
udaljenosti manje od 12 m od vanjskog zida gradevine.

Povrsine za rad vatrogasnih vodizla imat ¢e potrebnu osovinsku nosivost od 100 kN /osovini.

SUSTAV UZBUNJIVANJA

Pravilnikom o postupku uzbunjjivanja stanovnistva (NN 69/16) propisani su subjekti i sredstva za
uzbunjivanje stanovnistva o nastanku opasnosti, postupcima za vrijeme trajanja opasnosti i
prestanku opasnosti.

Uzbunjivanje stanovni$tva provodi jedinstveni operativho komunikacijski Centar 112, te se
obavlja sa propisanim jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje.

Zgrada Objekta za potrebe prirodne bastine imat ¢e kao cjelina rijeSenu komunikaciju s Centrom
112, koji ¢e moci zurno obavijestiti u slu€aju nadolazeée neposredne opasnosti.

projektant:

Zdravko Ajdukovi¢ dia, ovlaSteni arhitekt
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2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

2.0. POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | PROPISA
PROPISI IZ PODRUCJA GRADNJE

[JJZakon o gradnji NN 153/13, 20/17
[100Zakon o prostornom uredenju NN 153/13
[J[JZakon o gradevinskoj inspekciji NN 153/13
[1[]Zakon o normizaciji NN 080/13
[111Zakon o zastiti od buke NN 30/09, 55/13,153/13 141/16
[1[]Zakon o zaétiti zraka NN 130/11
[ UPravilnik o najviS§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 37/90,
145/04
[ OPravilnik o kontroli projekta NN 89/00
[1[]Zakon o nadzoru kakvoée NN 21/95
[JJZakon o mjernim jedinicama NN 58/93
[1[]Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda NN 73/97
UOPravilnik o prostornim standardima, urbanisticko-tehni¢kim uvjetima i normativima za
sprje€avanje
stvaranja arhitektonsko urbanistickih barijera NN 47/82 i 30/94
[Pravilnik o standardima iz oblasti akustike u gradevinarstvu Sl. list br. 14/82 i 67/89
O OPravilnik o tehnic¢kim mjerama i uvjetima za zvuénu izolaciju zgrada Sl. list br. 35/70, 56/87 i
15/89
[ AKkustika u zgradarstvu NN 63/91
[100Tehni¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
L OTehni¢ki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
[10JZakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) i na temelju ¢l. 20
tog
Zakona preuzeti pravilnici:
Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (SI 21/90)
[JJPosebne uzance u gradenju Sl. list br. 18/77, NN 53/91
[1l1Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 26/03-prociS¢eni tekst, 82/04, 178/04,
38/09,79/09,49/11,
144/12
[JJZakon o odrzivom gospodarenju otpadom NN 94/13
UJZakon o zastiti prirode NN 80/13
[JJZakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti prirode NN 72/94 i 107/03
[1[]Zakon o zastiti okoliSa NN 80/13
[JOUredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite okolisa,
prostornog
uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu NN 116/07, 56/11
[Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima NN79/14, 41/15i75/15
L OPravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata Sl. list br. 15/90
[100Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton SI. list br. 11/87
L OTehnicki propis za betonske konstrukcije NN 139/09, 14/10
[100Tehni¢ki propis za €eli€ne konstrukcije NN 112/08,125/10, 73/12, 136/12
[ OTehni¢ki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)
[Pravilnik o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima
SI. list
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br. 31/81, 49/82 i 29/83
L OPravilnik o propisima za opterecenje zgrada Sl. list br. 49/88

UOPravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom potvrdivanju elemenata tipskih
gradevinskih konstrukcija na otpornost prema pozZaru - NN 47/97

T17HRN DIN 4102 dio 1-18

[100Tehni¢ki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada NN 110/08

D OTehni€ki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada NN3/07

[101Zakon o vodama NN 107/95, 153/09

[ OPravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e NN 46/94, 47/08

[110dluka o priklju€enju na komunalnu infrastrukturu Sl. glasnik 16/97, 20/01, 8/02

[JOdluka o odvodnji voda Sl. glasnik 18/77, 12/02

[10Drzavni plan za za$titu voda NN 8/99

[0Uredba o opasnim tvarima u vodama NN 78/98

[1[]Zakon o zastiti od pozara ( NN 92/10)

O OPravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“NN”, 35/94. i 55/94, 142/03)

[100Pravilnik o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11, 74/13)

L UPravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (,NN“ 08/06)

[100Tehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,NN“ 87/08, Izmjene i

dopune
,NN“33/10)

[ OPravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta ("SL"

[10163/73, preuzet "NN" 55/96)

O OPravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (“SL” 53/88, preuzet

»NN*
53/91, Izmjene i dopune ,NN“ 05/02)

[100Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih gradevinskih konstrukcija na otpornost
prema poZaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije ovlastene za atestiranje
tih proizvoda (SL 24/90, NN 47/97, NN 068/2000)

UOClanak 4. i ¢lanak 13. Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na
javnu cestu (NN, br. 119/07)

[JJZakon o sigurnosti prometa na cestama (NN, br. 105/04)

[100Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama (NN, br. 33/05)

UUNorme skupine HRN DIN 4102

[1lJNorme skupine HRN Z.50.001, HRN Z.S0O.005

[111Zakon o zastiti na radu (NN 71/14,118/14 i 154/14)

[1[JZakon o otpadu (,NN* 178/04, 111/06, 110/07, 60/08, Izmjene i dopune ,NN* 87/09)

[ OPravilniku o ambalaznom otpadu ( NN 97/05, 115/05)

[100Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu ( NN 46/08 )

O OPravilnik o zastiti na radu za mjesta rada ( NN 029/2013 )

[100Pravilnik o zastiti na radu pri koriStenju elektricne energije (,SL* 9/87, ,NN* 55/96)

OOHRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sun€anih znacajka
ostakljenja (EN 410:1998)

OOHRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U
vrijednost) -- Proracunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)

OOHRN EN ISO 6946:20XX Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrada -- Toplinski otpor i
koeficijent prolaska topline -- Metoda proracuna (1ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

OOHRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske znacCajke prozora, vrata i zaslona -- Proracun
koeficijenta prolaska topline -- 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO
10077-1:2000)
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[JJHRN EN ISO 10211-1:20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske
temperature — Detaljni proracuni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007)

[IJHRN EN ISO 10456:20XX Toplinska izolacija -- Gradevni materijali i proizvodi -- Odredivanje
nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

[IJHRN EN 12524:2002 Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vliagu --
Tablice projektnih vrijednosti (EN 12524:2000)

[IJHRN EN ISO 13370:20XX Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode
proracuna (ISO 13370:2007; EN ISO 13370:2007)

[IJHRN EN ISO 13788:2002 Znacajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom
na toplinu i vlagu -- Temperatura unutarnje povrSine kojom se izbjegava kritiCna vlaznost
povrdine i unutarnja kondenzacija -- Metode prorac¢una (ISO 13788:2001; EN I1SO
13788:2001)

CHRN EN ISO 13789:20XX Toplinske znacajke zgrada -- Koeficijent (transmisijskih) prijenosnih
toplinskih gubitaka -- Metoda proracuna (ISO 13789:2007; EN I1SO 13789:2007)

[IJHRN EN ISO 13790:2008 Energetska svojstva zgrada -- Proraun potrebne energije za grijanje

i hladenje prostora (EN ISO 13790:2008)

[IJHRN EN ISO 14683: 20XX Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska
topline -- Pojednostavljena metoda i utvrdene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO
14683:2007)

O OTehni¢ki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,NN*

[1187/08, 33/10)

[JJDanje svjetlo i elektriCna rasvjeta prostorija u zgradama (HRN U.C9.100/62)

[100Tehni¢ki propisi za prozore i vrata (,NN“ 69/06)

L OTehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/01)

(10 Tehni€ki propis za dimnjake u gradevinama (,NN* 03/07)

JONorme skupine DIN 4102

[17Norma HRN U.C9.100, HRN U.J5.600.

OJNorme skupine HRN S0O.001 i HRN SO.00

2.1. MATERIJALI

Svi ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i atestirani prema vazeéim propisima koji sa
primjenjuju u Republici Hrvatskoj temeljem €&l. 53 st. 3 Zakona o normizaciji (NN 55/96).

1. Betonski i armiranobetonski radovi:
- Pravilnik o tehniékim normativima za beton i armirani beton (SI. list br. 11/87)

- drvena grada za oplatu HRN 0.05.042

- cement HRN B.C1.010.

- betonski okrugli €elik HRN C.K6.020.

- zavarene armaturne mreze HRN U.M1.092.
- Bi-armatura HRN U.M1 .092.

2. Zidarski radovi:
- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova zgrada (Sl. list br. 17/70)

- cement HRN B.C1.011.
- pijesak HRN B.B2.010.
- produzni mort HRN U.M2.010.
- opeka puna HRN B.01.011.
- opeka Suplja HRN B.01.015.

3. Tesarski radovi:
- hrastova rezana grada HRN O.C1.021.
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- bukova rezana grada HRN O.C1.022.
- jasenova rezana grada HRN O.C1.024.
- borova rezana grada HRN 0O.C1.040.
- jelova - smrekova rezana grada HRN O.C1.041.
- kvaliteta rezane grade Cetinara HRN 0O.B7.020.
- ispitivanje i izvodenje drvenih skela i oplata HRN U.C9.400.

4. Pokrivacki radovi:
- Pravilnik o tehni€kim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina (Sl.list br. 26/69)
- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne vodozastitne krovove i
terase (Sl. list br. 26/69)
- tehnicki uvjeti za izoliranje ravnih krovova HRN U.F2.024.

5. Hidroizolacija:

- bitumen HRN U.M3.242.
- bitumenske trake HRN U.M3.226.
- bitumenske trake s uloskom od Al. folije RN U.M3.230.

- bitum. trake s uloSkom od staklenog voala HRN U.M3.231.

6. Fasaderski radovi:
- Pravilnik o tehni¢kim normativima za izvodenje zavrdnih radova u zgradarstvu (SI.
list br. 21 /90)
- tehnicki uvjeti za fasaderske radove HRN U.U.F2.010.

7. Stolarski radovi:

IZVEDBENI PROJEKT

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za izvodenje zavr3nih radova u zgradarstvu (Sl. list

br. 21/90)
- drvenagrada HRN O.E.010, HRN O.E1.011, HRN O.E1.012.
8. Bravarski radovi:
- Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu €eli¢nih konstrukcija od korozije
(Sl.list br. 32/70)

9. Limarski radovi:

- pocin&ani limovi HRN C.B4.081.

- podlozne trake HRN U.M3.221.
10. Staklarski radovi:

- ravno vuceno staklo HRN 8.E1.011.

- ornamentno staklo HRN 8.E1 .080.

- staklarski kit HRN H.C6.050.
11 . Keramicarski radovi:

- Tehnicki uvjeti za izvodenje kerami€arskih radova

HRN U.F2.011.

- podne keramicke plocice HRN B.D1.306.

- zidne keramicke plocice HRN B.D1.300.
12. Soboslikarsko - li¢ilacki radovi:

- Tehnicki uvjeti za soboslikarsko-li¢ilaCke radove

HRN U.F2.011.

- gips za gletanje HRN B.C1.030

- kalijev sapun HRN H.K2.015.

- vapno HRN B.C5.020.

- firnis lanenog ulja HRN H.C5.020.

- olovni minij HRN H.C1 .023.

- uljne boje i lakovi HRN H.CO0.102.
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13. Termoizolacija- izolacijski materijali:
- mineralna vuna HRN U.C9.100.
- ekspandirani polistiren HRN C.C7.201.

14. Podne obloge:
- Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih radova

HRN U.F2.1016.

- klasi¢ni parket HRN D.D5.020.

15. Plivajuée podne konstrukcije: HRN U.F2.019.

16. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga

HRN U.F2.01 7.

2.2. POTREBNA ISPITIVANJA

Geomehanicko ispitivanje tla

Beton

Izvrsiti nakon iskopa i nakon izrade nasipa za temeljnu konstrukciju objekta.
Ispitivanje vrsiti prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za projektiranje i
izvedbu radova na temeljenju gradevinskih objekata (SI. list 34/74) i pripadaju¢im
zakonima.

Predstavnik organizacije koja je vrsila geotehnicka ispitivanja nakon pregleda tla
i temeljne jame treba u gradevinski dnevnik upisati da je temeljno tlo u skladu s
geotehnickim izvjeStajem.

Ispitivanje betona potrebno je izraditi u ovisnosti o tehnologiji izvedbe i programu
kontrole. Program kontrole za beton i armiracke radove treba vrsiti prema
Pravilniku za beton i armirani beton (u daljnjem tekstu PBAB).

Pitka voda

Nakon izvedbe naruciti kontrolu pitke vode prema Pravilniku o higijenskoj
ispravnosti vode (SI. list 9/80, 14/80, 14/85).

Ispitivanje zvuc€ne izolacije i zracne propustljivosti

Nakon izvedbe potrebno je naruditi ovlastenu ustanovu radi ispitivanja na zvuk i
zahtjeva u pogledu zra¢ne propustljivosti (vode, zraka i topline).

Ispitivanje vrijednosti i koeficijenata toplinske vodljivosti termo izolacijskih

materijala prije ugradnje

Ugradeni materijali trebaju odgovarati propisima i normativima prema Pravilniku
za toplinsku tehniku u gradevinarstvu, a sukladno Projektu toplinske zastite i
ustede energije i Elaboratu zastite od buke.

Zagreb, veljac¢a 2019. str. 28 / 46



GRAD BIOGRAD NA MORU Oznaka IZVEDBENI PROJEKT

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE projekta
k.C. 1677
Trg kralja Tomislava 1, Biograd n/M RN 61/16

Ispitivanje funkcionalnosti dimnjaka i ventilacija

Prema propisima, Ispitivanje obavezno naruciti nakon izvedbe, a prije tehnic¢kog
pregleda.

Ispitivanje izvedenih elektroinstalacija

Prema posebnim propisima.

Protokol sadrzi podatke o ispitivanjima na:
- indirektni dodir

- otpor izolacije

- izjednacenje potencijala

- ispitivanje gromobranske instalacije

- ispitivanje PTT instalacija

Ispitivanje izvedenih vodovodnih instalacija

Nakon kompletne montaze cjevovoda (prije izolacija) treba izvesti tlanu probu
vodovodne instalacije po dionicama koje odredi nadzorni organ. Isti organ
odreduje i tlak na koji se vrsi proba, koji treba biti min. 5 bara veéi od radnog
tlaka (10 bara kroz 24 h).

Prije poCetka prave probe obavezno se vrsi pretproba na nacin da se instalacije
drze pod tlakom od 2 - 3 bara u trajanju 24 - 36 sati, kako bi se - izmedu ostalog -
spojevi zasitili vodom.

Tlaénu probu treba ponavljati (nakon otklona eventualnih nedostataka) dok ne
zadovolji.

Nakon pozitivhog rezultata probe, instalacija se pusta u probni pogon do prijema,
nakon ¢ega se pristupa izoliranju mreze, zatvaranju usjeka i zatim zatrpavanju
rovova.

Nakon prijema treba kompletnu mrezu obavezno dezinficirati (natrijev hipoklorid),
isprati i pustiti u redovni pogon.

Ispitivanje izvedenih vodova fekalne kanalizacije na nepropusnost

Kontrolu spojeva izvrsiti na nacin koji odredi nadzorni organ, i uz njegovo
prisustvo.

2.3. KONTROLE

Kontrole svih materijala prije ugradnje

Svi materijali, gradevinski proizvodi i oprema mogu se ugradivati ukoliko je
njihova kvaliteta dokazana certifikatom prema posebnom zakonu, ili ispravom
proizvodaca.

Popisi pravilnika, propisa, standarda i normativa za ugradene materijale nalaze
se u posebnom prilogu.

Kontrole se vre - osim preko proizvodackih dokaza - i vizualno, priru¢nim
probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim nacinima.

U slu€aju sumnje nadzorni organ odlucuje $to treba poduzeti.

Zagreb, veljac¢a 2019. str. 29 / 46



GRAD BIOGRAD NA MORU Oznaka IZVEDBENI PROJEKT

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE projekta
k.C. 1677
Trg kralja Tomislava 1, Biograd n/M RN 61/16

Materijal za izradu betona i svjezi beton

U tvornici betona potrebno je izvrsiti tehni¢ku kontrolu rada i kontrolu osnovnih
materijala gotovog betona.

Rukovoditelj gradilista treba od betonare ili dobavljaCa materijala dobaviti ateste
svih upotrjebljenih materijala za pripremu betona. Atesti moraju biti u skladu sa
pravilnikom PBAB.

- agregat: dobaviti ateste prema ¢lanu 6 - 10, PBAB

- cement: dobaviti ateste prema ¢lanu 11, PBAB

Ugradeni beton

Kontrolu kvalitete ugradenog betona treba vrsiti ovlaStena organizacija
uzimanjem uzoraka na pojedinim konstruktivnim elementima.

Dovoljno je ispitivanje tlacne Evrstoée kocaka bridova 20x20 cm, starosti 28
dana. Kocke moraju biti izradene i oblikovne na nacin odreden ¢lanovima 17 i 20
PBAB.

Uvjete ugradivanja i njegovanja betona u konstrukciji treba povremeno
kontrolirati, a ako se betoniranje vrsi u zimskim uvjetima treba se obavezno
pridrzavati ¢lana 19 PBAB.

Kod ispitivanja betona treba se u potpunosti pridrzavati ¢lanova 16-62 PBAB.

Betonski celik

Ateste i dokaz kvalitete Celika koji ¢e se ugraditi, savijaliSte Celika ili isporucitelj
materijala treba dobaviti i dostaviti gradiliStu. Uz ateste proizvodaca Celika treba
biti i potvrda da se svi atesti odnose na taline iz kojih je betonski Celik izraden (¢l.
71172, PBAB).

Rukovoditelj gradilista duZan je te ateste pribaviti i provjeriti njihovu medusobnu
uskladenost.

Zidarski radovi
Svi materijali koji ¢e se upotrijebiti za izradu zidova moraju biti snabdjeveni
atestima kao dokazom standardne kvalitete.
Ukoliko to nije mogucée, dokaz standardne kvalitete treba pribaviti ispitivanjem
isporucenih vrsta, a prije ugradnje.

Mortovi
Za svaku pojedinu vrtu morta i glazure treba tijekom gradnje izvrsiti po jednu

kontrolu kvalitete.

Montazni elementi

Elementi koji se ugraduju u objekt moraju imati ateste zidne od organizacije
ovlastene za provodenje kontrole kvalitete gotovog betona i konstrukcija.
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Ostali radovi

Kontrolom se obuhvaca provjera kvalitete izvodenja radova i kvalitete ugradenih
materijala, i to naro€ito izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova, te
podova, kao i samu kvalitetu izvedenih radova (ravnost, fuge i sl.).

O preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u gradevinski dnevnik.

Prije polaganja podnih obloga (parket, laminati i sl.) u gradevinski dnevnik treba

biti upisano da je izvrSena kontrola i preuzimanje podloga.

Kontrola gradevinske stolarije obuhvacéa provjeru kvalitete materijala i ispitivanje
propustljivosti zraka i vode, s ocjenom kvalitete i atestima proizvodaca.

Kontrolu svih ostalih radova izvrSiti u svemu prema vazecim tehni¢kim propisima
i normativima.

Kontrola izvodenja radova prema projektu

Nadzor nad izvodenjem

Kontrolu radova na gradiliStu, u smislu tehnicke ispravnosti i provedbe mjera osiguranja kvalitete,
kontrole koli€ina i mjera zaStite, provode glavni nadzorni inZenjeri i nadzorni inZenjeri pojedinih
struka.

Obaveze nadzornih inZenjera prema uputama — opisu aktivnosti u referentnom Zakonu, statutu i
pravilnicima HKAIG

Nadzor nad izvodenjem obavezan je cijelo vrijeme radova i provodi se dnevno.

Projektantski nadzor

Kontrolu radova u cilju zastite autorskog djela, te stru¢ne arbitraze izmedu investitora i izvodaca u
smislu tumacenja projekta, investitor je obavezan povijeriti glavhom projektantu
(projektantski nadzor).

Projektantski nadzor obavezan je cijelo vrijeme radova i provodi se telefonskim konzultacijama,
pismenim ocitovanjima (fax, elektronska posta), te povremenim dolascima na teren — prosje¢no
2x mjese€no, odnosno po pozivu.

Ostale kontrole

- kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje

- kontrola glede dokumentacije na gradilidtu, prijave radova i drugih
obveza prema Zakonu o gradenju

- kontrola glede zastite na radu na gradilidtu

- druge kontrole sukladno propisima
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OSIGURANJE KONTROLE - OSTALO

Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranjem
kvalitete gradevine treba obavezno obaviti, postiéi i osigurati:

4.1. ugovornim odredbama izmedu naruditelja i izvoditelja
4.2. koordinacijom izmedu narucitelja i izvoditelja
4.3. upisima u gradevinski dnevnik
44, u slu€aju potrebe, dodatnim nacinima osiguranja kvalitete, kao npr.:
- dodatna ispitivanja
- proracuni
- misljenja
- elaboracije

- arbitraza u sporu, i sl.

projektant:

Zdravko Ajdukovié, dia
ovlasteni arhitekt
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3. TROSKOVNIK
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GRAFICKI PRILOZI
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SLOJEVI KONSTRUKCIJE

PUZ1 ZID U TLU GRIJANI DIO VOLUMENA
ytong tankoslojna zbuka, armirana mrezicom 05 cm
mineralne izolacijske ploCe, kao YTONG MULTIPOR, ljepljene punoplosno ljepilom 0,8+5,0 cm
alternativno s vanjske strane tanskoslojni ytong mort armiran mrezicom
postojeti zid od opeke 60,0 cm
(mozda u donjim dijelovima kamen)
x*% U sluCaju produbljivanja - armirano betonski zid, podbetoniravanje postojeteg zida 18,0 cm
postojeta hidroizolacija 0,8 cm
ili po potrebi popravak - viseslojna hidroizolacija polimerbitumenskim trakama ili
sintefskim jednoslojnim obostrano u geotekstilu
*%* alternativno moguce je primijeniti hidroizolacijski premaz iznutra
cepasta folija 1,0 cm
PUZ2 ZID U TLU NEGRIJANI DIO VOLUMENA
vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3)
postojeti zid od opeke 2,0 cm
(moZda u donjim dijelovima kamen) 60,0 cm
*%* U sluCaju produbljivanja - armirano betonski zid, podbetoniravanje postojeteg zida 60,0 cm
postojeta hidroizolacija 0,8 cm
ili po potrebi popravak - viseslojna hidroizolacija polimerbitumenskim trakama ili
sintefskim jednoslojnim obostrano u geofekstilu
*%* alternativno moguce je primijeniti hidroizolacijski premaz iznutra
cepasta folija 1,0 cm
PUZ3 ZID U TLU - okno dizala
armirano betonski zid, betoniran u kampadama, podbetoniravanje temelja 18,0 cm
viSeslojna hidroizolacija polimerbitumenskim trakama ili sintetskim jednoslojnim obostrano 0,8 cm
u geofekstilu
x*% alternativno moguce je primijeniti hidroizolacijski premaz iznutra
Cepasta folija 1,0 cm
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OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE projekta
k.C. 1677
Trg kralja Tomislava 1, Biograd n/M RN 61/16

PZV1 ZID PROCELJA

ytong tankoslojna zbuka, armirana mreZicom 0,5 cm
mineralne izolacijske ploce, kao YTONG MULTIPOR, ljepljene punoplosno ljepilom 0,8+5,0 cm
alternativno s vanjske strane tanskoslojni ytong mort armiran mrezicom

postojeti zid od pune opeke (1.800 kg/m3), postojeta zbuka, ojaCanje karbonskim vlaknima 60,0 cm
vanjska mineralna zbuka 3,0 cm

x*% podnozje zida — uklanjanje ostecenih dijelova - reparaturni mort, hi premaz (kao
Plastivo), zavrsna obloga - kamen ili sl.

PZVia  ZID PROCELJA - potkrovlje

ytong tankoslojna zbuka, armirana mrezicom 05 cm
mineralne izolacijske ploCe, kao YTONG MULTIPOR, ljepljene punoplosno ljepilom 0,8+5,0 cm
alternativno s vanjske strane tanskoslojni ytong mort armiran mrezicom

armirano befonski zid 18,0 cm
postojeti zid od pune opeke (1.800 kg/m3), postojeta zbuka, ojaCanje karbonskim vlaknima 42,0 cm
vanjska mineralna zbuka 3,0 cm

x*% podnozje zida - uklanjanje oSteenih dijelova - reparaturni mort, hi premaz (kao
Plastivo), zavrsna obloga - kamen ili sl.

PZV?2 ZID PROCEL JA

ytong tankoslojna zbuka, armirana mrezicom 0,5 cm
mineralne izolacijske ploCe, kao YTONG MULTIPOR, ljepljene punoplosno ljepilom 0,8+5,0 cm
alternativno s vanjske strane tanskoslojni ytong mort armiran mrezicom

postojeti zid od pune opeke (1.800 kg/m3) , postojeta Zbuka, ojacanje karbonskim vlaknima 30,0 cm
vanjska mineralna zbuka 3,0 cm

x*% podnozje zida — uklanjanje osteenih dijelova - reparaturni mort, hi premaz (kao
Plastivo), zavrna obloga - kamen ili sl.

PZV3 ZID PROCELJA - negrijani prostori

vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3) ili samo popravak postojece 2,0 cm
postojeti zid od pune opeke (1.800 kg/m3), postojeta zbuka 60,0 cm
vanjska mineralna zbuka 3,0 cm

x*% podnozje zida — uklanjanje oSteenih dijelova - reparaturni mort, hi premaz (kao
Plastivo), zavrsna obloga - kamen ili sl.
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GRAD BIOGRAD NA MORU Oznaka IZVEDBENI PROJEKT

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE projekta
k.C. 1677
Trg kralja Tomislava 1, Biograd n/M RN 61/16

PZ1 NOSIVI ZIDOVI - POSTOJECI
vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3) 2,0 cm
ili popravak postojete zbuke
*%* mokre prostorije
hidroizolacijski premaz, dvokomponentni, zavrsna obloga ker.plodice 1. cm
*%%% spoj s vanjskim zidom - u duzini min. 50 cm od vanjskog zida - produzetak obloge od
mulitipor mineralnih plota 5 cm
puna opeka (1.800 kg/m3) 60,0 cm
vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3) 2,0 cm
PZ2 PREGRADNI ZID
gips-kartonske ploce (1.000 kg/m3), dvostruke, na metalnoj potkonstrukciji, finalizirane
povrsine
ili za mokre prostorije vlagootporne ploce, h.i., premaz, zavrSna obloga ker. ploCicama 25 cm
*%% na spoju s vanjskim zidom produziti pe foliju
metalna potkonstrukcija, ispuna ploama meke mineralne vune (30 kg/m3) debljine & cm,
sloj zraka 1 cm, Sirina profila metalne potkonstrukcije 5 cm 50 cm
gips-kartonske ploce (1.000 kg/m3), dvostruke, na metalnoj potkonstrukciji, finalizirane
povrsine
ili obostrano mokre prostorije 25 cm
PZ3 PREGRADNI MONTAZNI ZIDOVI - ZID IZMEDU 2 STANA, ZID IZMEBU STANA | HODNIKA
gips-kartonske ploce (1.000 kg/m3), dvostruke, na metalnoj potkonstrukciji, finalizirane
povrsine - na granici pozarnih sektora protupozarne
ili za mokre prostorije vlagootporne ploce, h.i, premaz, zavrsna obloga ker. ploCicama 25 cm
dvostruka metalna potkonstrukcija, ispuna plotama meke mineralne vune (30 kg/m3),
debljine 2x6,0 cm, stupovi (metalna potkonstrukcija) dilatirana uloskom pjenaste trake
0,5 cm, debljina stupova metalne potkonstrukcije 2 x 7,5 cm 15,5 cm
gips-kartonske ploce (1.000 kg/m3), dvostruke, na metalnoj potkonstrukciji, finalizirane 25 cm
povrsine - na granici pozarnih sektora protupozarne
ili obostrano mokre prostorije ili spoj s vanjskim zidom
PP1 PODOVI NA TLU
ker. ploCice, parket, polilgranit ili samo cem. glazura 1,5-2,2 cm
lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3 - ovisno o izjednacavanju nivoa podova 5-7,0 cm
PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
ekspandirani polistiren (20 kg/3), podni, tvrdi 5,0 cm
elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plocama (15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm,
medusobno okomitim 2,0 cm
temeljna armirano betonska ploca od vodonepropusnog betona 18,0 cm
$ljunak ili kamen cca 20,0 cm
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OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE projekta
k.C. 1677
Trg kralja Tomislava 1, Biograd n/M RN 61/16

PP3 POD NA TLU - PODRUMSKI DIO - OKNO DIZALA
temeljna armirano betonska plota od vodonepropusnog betona 18,0 cm
PS1a MEBUKATNA KONSTRUKCIJA
zavrsni sloj — parket (550 kg/m3) ili kamene ploce pljepljene fleksibilnim ljepilom 2,0 cm
x%x mokre prostorije - h.i. premaz, obloga ker. ploticama 1 cm
lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plo¢ama (15 kg/m3)
u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0 cm
armirano betonska ploca (2.500 kg/m3), zamjenska, glatka oplata, gletana 14,0 cm
alternativno
medusloj zraka
spusteni strop - gips karton ploce, na metalnoj potkonstrukciji, (1.000 kg/m3), finalno 1,25 cm
obradene
PS1b MEBUKATNA KONSTRUKCIJA
zavrsni sloj — parket (550 kg/m3) ili kamene ploce pljepljene fleksibilnim ljepilom 2,0 cm
x%x mokre prostorije - h.i. premaz, obloga ker. ploticama 1 cm
lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plo¢ama (15 kg/m3)
u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0 cm
nosiva konstrukcija ,poviSeni sitnorebrasti porobetonski strop” 25,0 cm
alternativno
medusloj zraka
spusteni strop - gips karton ploce, na metalnoj potkonstrukciji, (1.000 kg/m3), finalno 1,25 cm
obradene
PS2b MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - dodatna zvucna zastita (prema stanovima, alternativno iznad
buénih prostora)
zavrsni sloj - parket (550 kg/m3) ili kamene ploce pljepljene fleksibilnim ljepilom 2,0 cm
*%% mokre prostorije — h.i. premaz, obloga ker. ploticama 1 cm
lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plo¢ama (15 kg/m3)
u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0 cm
nosiva konstrukcija ,poviSeni sitnorebrasti porobetonski strop” 25,0 cm
ispuna mekom mineralnom vunom 6 cm, sloj zraka
spusteni strop - gips karton ploce, na metalnoj potkonstrukciji, (1.000 kg/m3), finalno 1,25 cm

obradene
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OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE projekta
k.C. 1677
Trg kralja Tomislava 1, Biograd n/M RN 61/16

PS3 MEDUKATNA KONSTRUKCIJA - iznad tehnickih prostorija, negrijanih prostora

zavrsni sloj — parket (550 kg/m3) ili kamene ploce pljepljene fleksibilnim ljepilom 2,0 cm
x%x mokre prostorije - h.i. premaz, obloga ker. ploticama 1 cm

lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plo¢ama (15 kg/m3)

u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0 cm
armirano befonska ploca (2.500 kg/m3), zamjenska, glatka oplata, gletana 22,0 cm
kombi ploce, obloga drvolit, ispuna polistiren 10,0 cm
vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3), ili ostaviti bez zbuke 2,0 cm

PSL STUBISTE

kamene ploce u fleksibilnom ljepilu (2.000 kg/m3) 3,0+1 cm
armirano betonska ploca (2.500 kg/m3), zamjenska, glatka oplata, gletana, glatka oplata 14,0 cm

PK1 KOSI KROV

crijep — kupa kanalica, pricvrscena specijalnim kopama, zastita od bure

dvostruke lefve
rezervna hidroizolacija - bifumenska fraka s ispunom od staklenog voala

dastana oplata (550 kg/m3) 2,k cm
drveni rogovi min. 2 cm viSe od t.i. ventilirani sloj zraka, 16-18,0 cm
izmedu njih je kamena vuna (80 kg/m3) 14 cm

parna brana - bitfumenska traka, pe ili al folija 0,2 cm
gips karton ploce, dvostruke, vatrootporne 25 cm

alternativno promat ploce
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1. RUSENJE /| DEMONTAZE
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GRAD BIOGRAD NA MORU Oznaka IZVEDBENI PROJEKT

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE projekta
k.C. 1677
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2. NOVO STANJE

Zagreb, veljac¢a 2019. str. 41/ 46



REPUBLIKA HRVATSKA stuoio ARHING | ™™™ gryaciaNaKopl ket pLawa

& D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELISTVU, ZAGREB, C.TRUHELKE 49
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA IVESTTOR  Grad Biograd na Moru /Gradsko poglgvarstyory [+ROJEKTAN DUKOVIE, dia
PODRUCNI URED ZA KATASTAR ZADAR Trg kralja Tomislova 5 F\RVT 0 WWA BIOGRAD

Biograd na Moru
ISPOSTAVA BIOGRAD N/M

GRADIEVIVA REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU 13 RULT P sthmier™ SARM SEGEDIN, mio
Klasa: 935-06/16-01/( X O PRESLIK KATA

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grod teh
ia Tomisigva 1 -Biogredwa - —
Ur. broj: 541-22-04£2-16- {

U Biogradu n/M, 09.12. 2016. god. KOJI JE

A 61/16
MU /2019. 21.

/

171N

37586

Kat. pristojba Kn 40,00 Cest.zem.

T.br. 1 5 00 1677
T.br. 55 20,00 =

Materijalni trodkovi Kn

Voditelj ispostaver=eg -

Preslik i?rad‘Q:\ Antea Turéinov, dipLinZ.geod.




GRANICA OBUHVATA

stuoio /1I< HINC

D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELJSTW, ZAGREB, C.TRUHELKE 49

NAZIV NACRTA

NOVO STANJE

SITUACIJA 1:500

INVESTITOR  Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

PROJEKTANT

ZDRAVKO AJDUKOVIC, dia

GRADJEVINA - REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

SURADNICI

SARA SEGEDIN, mia
SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.

Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.. 1677 k.o. Biograd na Moru

DIREKTOR

JURAJ POJATINA, dig

P parcele=1000m2

prosiT  ARHITEKTONSK] RN 61/16
fzn IZVEDBENIPROJEKT W1 500 PN )1/2019. |22
S
LEGENDA:
— kopija katastarskog plana
stvarno stanje na terenu
0,00 kota terena
e Saht kanalizacija
] Saht telefon
O Saht
I slivnik
Izradio: U Biogradu, 17.10.2008.

Ovaj elaborat izraden

je u skladu s geodetsko
katastarskim propisima
Datum: Ovjerava:




o —="

STUDIO A R H ‘ NG

D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELISTW, ZAGREB, C.TRUHELKE 49

NAZIV' NACRTA

NOVO STANJE

SITUACIJA SA PRIZEMLJEM

INVESTITOR

Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT 7DRAVKO AJDUKOVIC, dia
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

GRADJEVINA - REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNIC! SARA SEGEDIN, mia
OBJEKTZAPOTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad.teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

proeT  ARHITEKTONSK] RN 61/16

pn IZVEDBENIPROJEKT W1 00 PO /2019. |23




.40

114

390

199

RUB TEMELINE PLOCE,
d=18cm *

G.K.P.-5,60m - - _ T _ /= = A B
oc‘= | oo‘r * %
4 | | -

575 /a7 PREPUMPNA
STANICA
P=8.40m?

>
-
R

-5.60 | ||

300
200
248

200
o
)(.
)(.

200

104

| x d=18cm
- | | - *  G.K.P.-4,60m .

// /'y I r— ] | |
135 333

0 N 1450 i i | I -
% \Q | . | . RUB TEMELINE PLOCE,

3
N

o
s
St

0o RGII R IRIR KX IR KRR KRR XXX RTINS XX AL KK,

e SR K S
s
e

OKNO DIZALA
P=5.21m?

3
e
09058
2]

XX

2%
35

ototets

55

%
]
3999
<
o
%
]

.
%
%
s
5
s
s
5
5
%
ol

<5
<
0%
<5

o

A A

XXX
23
oo

X

%
08S
ot
<5
2ot

395
%
3
s
s
5
X

,.
5%
o2od
XX
o8
XX
S
s

KX
J:
i
L&
XX,

vioce

2

18,12 30

=
5

A
2
=

[

5%

2o e

255

XX
59
hoss!

2

0%

o

2R

25
o

OROOEee
SRR
555
09008
o

XXX
Saosstoret
%%
RIS
tetetetets

o
358
oo
o
e

Eootesatesetoratoretorets!

%

,.
%
o
55
SRS

Retes

<
o3¢

<
5

5% 5505%
% 20
e seooeseos
SIS
SRS
%
tetetetets oote

Sa0%e?

o3
Se%oss
Sesosesoresetes

0%

RUB TEMELINE PLOCE,
d=18cm
G.K.P. -4,00m

5%
030
XK
25

RS
X%
s
SRS

OOiess
SRR
R
RS
s
SR
e
RS

<
3
oteete

S sretote?

<
%%
5

.~.~w.
s
RIS
ks

5

s

o

:
ERIKPERSLLLLKLLL

0%

455
153818

38,

s
s
e et

S
5%
5

—
|
[
L
—
I
L

Jesoseseses
Jelotetstes

| K] ]
5] 3
K< [Tp] 0%
[ %
K3 josese
15 (@)} 3 o
85 3
e % o0
(e ] o™
e o N~
(< S —
o o
k] o -
1 —_ e K
oo (]
e 354
osetoes %54
s =
oo X

e
%
%
200
%
oot
%%
2

%
5
5
5

s
XK

55
5
55

Soled
5

o
o203

%
22

[
o

1625

702

] e ES
B RSN XX X505 KEAKAIIKIIIPEXH KKK KRR R R KIKIRRIIBR AR

S o g aosess X e e S e S Saasesiss

sy 3 5 e R S R R R R g R R R

oo & R385 T oo s o S oS o

eSS er= T ey oo e S o  Ssosooesss

e oo oo e e oo sioos Moo

B 1 e e e e e e oot S e S

T L T R T T e e A IS RS RSTa Iae aisatestateisieisbnanestenes J

I —

1585

RUB TEMELINE PLOCE, |
d=18cm '
| G.K.P.-3,56m |

108 275 147 ) 281 333 324 321 688

714
714
714

SH
N
(BN
N
~

*~

RUB TEMELINE PLOCE,
d=18cm | | | | |
G.K.P. -3,56m | | | | |

ooz o—"

— EmE I IS I -

180

R S RRIREIIRRAKIEK
| | e o T )| = mnv
T T 3 — . .
- S R
=3 [0 4
XX K53 e
| | 3 NAZN NACRTA
5 ol ®
5] 5
5 ] o
| | ! Nl o o TLOCRT TEMELJA
KX KX
5] 3 70 R — D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELJSTVU, ZAGREB, C.TRUHELKE 49
- | d=18cm WESTR Grod 5
sy B Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT :
e k) ia
4 o Trq kralia Tomisl 5 '
= ] rg kralja Tomislava
2 ] Biograd na M
L 1 s food N.F. -4, L iograd na Moru
- - - - -_ -_ -_ -_ - - - - -_ -_ -_ -_ I o R RARR XX
T T o0
e
S B R B GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U SURADNIC! .
R oo 2 R R —h 44
— — — - - SARA §EGEDIN, mia

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.

Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k.&. 1677 k.o. Biograd na Moru DREKTOR JURAJ POJATINA, dig

384 548 764 548 370 proekr  ARHITEKTONSKI RN 6116

>
*
b3
R 3
*
b3

2614 FAZA IZVEDBENI PROJEKT W o1: 50 DATMM 11 /2019. 24.

>
>~




82

114

755
390

1667
30,30, 169

289

200
654

285
L4218

138
138

300
300

300

307
307

455

148
148

L]

82,

1667

289

654
200

LLl
o
SV
- GRO VATRODO.
g, GLAVNI KO \—‘—C CENTRALA
!Hﬂ\\!\\!HHH!H!H!\\!\\!H!H!H!H!\\!\\MH!H!H!H!\\!\\!H!H!H!H!\\!H!H!H!H!\\QHQ\ C
VANISKEKLIMA = KOM-ORMAR, UPS
JEDINICE - -0 2 || |vA.CenTRALA
S gPI%#l%ED\’EZD 000 o) S 00000000000 epoxy estrih I P ——
~ - B7 ooooooooooo P=11.26m? ‘*:::-*ET: S
ingEpuma%aaa S555E088559 4550 _pfEsem ©
[ STANICAY £ 5o o -340 | ™ m
T “uDDDDDDDDDDDDDDDDD%gégaOE ‘% -3.56 ‘r:,j,j,j,j,j:, 14
OopoooooDo0oooooooooooooog 0 }:7j7i7j7j7j7i
< r
i,cil,i: | ————— ——
fo, | — — —_ —_
£ TEHN. PROSTOR 2 1REISO] 1 QB
) < cem. glazura S
|
1005 p=6.40m? -rH=88.8cm =~ e
)7 - ;
i H -
a 571132 ] 3 KABINA
Hk“U‘p‘O‘ HE%CM f” il = 160x140 / 23 |
) D64 = | ‘ 136,
id 77 o o S e ——— #
o N AN | —
N e e 0
y P=15.34m? 119 ) 2 5
/y ' STUBISTE \132
-3.40 * -
/y Q555 1l 85 ker. plocice PREDPROSFORG 1 Aol
/l, 220 / kame ker. ploGice ‘ PUZ4 |
) i P=5.06m2S T
Y, < ) 4 etagnp plingkd bojlera ~ SS +2.73 OD|G.K.
POD/BUKNI FAS - "
PLINSKI ORMAR] (@) W
-3.40 © =03
/ — ~3.56 |
olo <3 REI 90 o
S8 o s ZH |
o PZ1 -
1 ['ss+2.730DGKP. I SS +2.73 0D G.K.P.
168 . . . 491 ﬁsb\q_ 264 ; TL 491 147
VISENAMIENSKA 1148 7 VISENAMJENSKA MULTIMEDIJALNA
MULTIMEDIJALNA 4 } <
T~ DVO / GASTRO SOBA EI2 1120 120, ? 30 DVORANA "NP KORNATI, PP TELASCICA"
- §>\ ) ) >> )ker sm | 200 FOYER | L[ 220 1C ljevani pod
— B g ; -3.40 o) ker. plogice P=62.90m’ ]
) R L ) D) pesromt < () @340
200 I ) o : 555 200
60 — 60
s ) Foi L) L) 22 pd 1
=\l o =
) ) L) L) ) = LN >
a ¢ ~lwem G412 &
) ) L) L L) - ool L] :
z| ~ 2 | [P=3.97m? !
= i | P=4.03m| ~\
M -] ) ) ) 3 > 2
PUZ1 - i N2 ot ]
) T
) ) L) L) L) : Y
Z2 304 ‘/47
- " 68 194 . 224 e Q 2
U " n 100(] 0000 LO N
i ~ mﬁg\ D1 (8
g o Pl |7
oong||[0 0 00 ‘ ‘ (=59)] ‘
_I I I o I
. PUZ4 e =
. - - |
A* a B~~~ - D*
ol
e et
—
. 512 18 m 764
L4218 ,30,30, 264 30,30, 18,42
. 548 . 764 . . .

285

L]

Ed

47 18

e

138

NAPOMENE:

* - zavrSna obloga poda prema projektu interijera
* - visina parapeta je dana od g.k.p.

() —=

+0.00 = +4.06 mnv

>~

>~

NAZN NAGRTA NOVO STANJE
stoio ARHING

D.0.0 ZA INZENERING POSLOVE U GRADITELJSTVU, ZAGREB, C.TRUHELKE 49 TLOCRT PODRUMA

INVESTTOR - Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIC. dia
Trg kralja Tomislava 5 !
Biograd na Moru

GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRADEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k.8 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

provek  ARHITEKTONSKI RN 61/16

mea 1ZVEDBENI PROJEKT Wop50 WUy /2019, 2.5,




/ klupa v=50cm W—”'—U |/L10\Vv v \

| 90

—
/ '\ & 260 0
L - I ] B 3*
o 1
// 22 ]
/ 254 CW
-1.16 =+ 2.90 mnv - Q
ol ol o / @ -@ﬂ - o| o
3 3| ] 0.77 11,16 = + 2.90 mnv @ @
EEEEECECECEEER o | 127 127 | % '
3 EESEEEEEE%@E oA 1 direkini ulaz u dizalo
DDDDDDDDDDDDD (] e | 5 = I ~ 7d quﬁde )
Nooooooooooooooogod o
oo oooooogoo
oo E Do oo R R— = ST2 ]
EEETAEE R 6 - wiz |k
4 4 4 oopo D_%%[;'L 1 o 4 4
P=82 P=82 = H] ——%
g ALID T EI
W 55 . T~ &= ] o
25 |l | ¥ 5T 35,3633
o oy |[P-3asm (7 == N g
o o Il . i L i
” A= PZ2 g‘[ H| N — - KABINA b Iy ™
Al | @ P REI 90 1| S Wi = _PZY60,140 /2304 (| "
LN 7o) === — == -
< < w (< = ‘ | =
[ ~Pz1 | e L 0 - - —
75 1( 105 __ 50 254 ol | | <zl o \
— [Te) B o gg ST3 134 qg DDDDDDDDDDDDDDDDDD\DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
A LOO OO i (o} Ubeeg———x =— —— — DDDDDDDDDDDDDDDDDD%DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD £ S
o~ M~ N — | N == %O STUBISTE % w o] GE oDooozod O000O00DOO0O0OO0O00DO0OO0DOOONONONODONONDNONOoOoonoogoooon
(0] N N \H - D: oo E\EEDDD@ OoOoooooooOooooooooooooooooooooooooogooood 5 o
/% a d10ri1] Hi2/30 | 110% ker. plocice ' PREDPROSTOR 2 a 147 VR Y T ©
ps PREDPRO.J/O—B( P3 /kamen o k | x: o r—‘DDD oooooo oooooooOoooooooon ODoOoo0Oo0oooooo0&dooooo *
kprn b4 -am ‘22( (o] erpOCICe (o)) oo oooood Oooogoooooooono Ooooooooooooogoooog |
o kKer. plocice —P=12.77m%2_ P=5.40m? — 000 A0 O ODOoOopooeD oSO oo T 00000000000 00000 o
N~ m 2 o ‘ ~ \ \ =2.4Um L %DDDD oo oooooo oooooo0O0ooOooooon ~ A
P4 5m ﬂ L > i0.00=+4.06mﬂv Déﬁ é ooooo oo E/_SDDDDD EEDDDDDDDDDDDDDD
N E S I W%‘ - --/ . 7@ O-OJ . | I I 58000 mim| 05000 miuiuiuiniuiuiuly jufnguiuie) %W o "%
) s 277 ip-pult- o /%/V % %//ﬁ%/ )
¥ o ~ i =] vy
L0 X lloo oo part (% mP acrystal obloga [
— * — 1 - - ZH3 I
| L, 102 |
1 = @ oo w5 5 -
! SS$ +3.28 OD G.K.P. VIENAMJENSKA MULTIMEDUALNA 2 L S5+3.280DG.K.P. | 2 SS +3.28 OD G.K.P. _
* I [ ; / - /
9} I, 110 DVORANA "PP VRANSKO JEZERO" oy |E2130 \\mom by 220 120 - VISENAMJENSKA MULTIMEDIJALNA 110 ]
\ . . — vy =
o \%1 212 :;J_eggnéyog esm | 22( csm |2 NA "NP KORNATI, PP TELASCICA" o 212
= 3 =63.67m ‘ | /g | ljevanji pod o 3
o ¢ +0.00 = +4.06 mnv : . FOYER < x P=70.00m? L .ka o
-0.09 - ker. plogice /' An.20.00 = +4.06 mn projektor
~ o <\ P=13.70m? |/ 7%-0.09
NS = L e 'n 55
\\/Q//// /\/\ A K ‘
KR | = =
N~ q| @ | PZV1 REI 90 REI 90
©
T PZ1 PZ1 J
A Gl T e T 2z
‘\‘éj 212 T olosT ] 21p
i < | N
= 3 : g - 3
11 < 11
o o) o
i P | — VJETROBRAN < |
ker. ploice
~ 8 _c 10m?2 - NAPOMENE:
m ’ o * - zavrSna obloga poda prema projektu interijera
i 2} o . o '
~ p=gg S| @ ‘5_3' ﬁ S visina parapeta je dana od g.k.p.
* \ = 15 A/
— ; J i 0
J= | — — w L = A s AN + i +
N S & S S o q ) = SR S —~—_ 1 $0.00 = +4.06 mnv
~ oo m| O ojooo00opodooooodi oy ) n Yo pooose oooood NOogoohooocdooooo =N
~ v/ — f ooo | D Oogpoodso | R/ _— Ol 3213213 0 32 32 32 OZN ~ ¢ == 0go0goooso DDD\@ ooogloodse m| NAZV NACRTA
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDE‘%DDDDDDDDDDD[I q" q'[‘ | o 9’ ]DDDDDDDEﬁﬂDDDDDDDDDDDDDDD%DDDDDDDDDDD[ | STUD'OARH”\IG NOVOSTAN‘JE
r 435 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZSEEEEEufEEEEEEEEEEE 400 o - < kP EEEEEE Y EEE - DOO 20 IIEMIRING POSLOVE U GRADTELISW, ZACRED, CTRHELKE 49 TLOCRT PRIZEMLJA
A* 4 Ll e * C* o R ERIeE Ll [SE SR (SR Sfejeieisetstsicisios M D* e e TORAKD ABUKONG, do
N = NS » J i Biograd na Moru
~ @ 0.85 =+3.21 nmv ' NN GRADIEVINA REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U SURADNCI ;
N w Vo . SARA SEGEDIN, mia
o N« m GLAVNI ULAZ (PLOCNIK - trg kralja Tomislava) | T ?BJE;(TEA F;OTREIBE PFilR%QNEBQST'NEM SANJA FOLNEGOVI(I‘., grad. teh.
\/ N~ N ralja Tomislava 1, Biograd na Moru
, 61, 1097 T N , 60, 264 L | (2. 1677 ko. Biogrod na Moru DREOR JURAJ POIATNA, dig
) 184 110 , 120 ., 110 ., 122 . 110 ., 120 ., 110 ., 288 ) 165 ) 274 . 110 , 120 . 110 . 120, 110 |, 184 J R ARHITEKTONSK] ™ 61/16
| ’ ’ ) ’ ’ ) ' o N w " 2698 ! — —— + + +— . riox__ ZVEDBENIPROIEKT s P i/2019, 26,

>~




300
300
300

325

455

60

70

1529

774
208 110 175

110

171

/

Y 3
/ o
3 //, ____ :E;’k
/
/
/
/ PZV1
// © © 7' %/ © ©
B** \w n ‘ ‘ ; n n
/ 3
/ . ~ N2l T SN
) / . N a A
/ " Jé \—|L Jé L HL Jé FF
/ © P=109 P=109 R 09 P=109
/ | Pzv1 T 11 % =y e C%
/ 6 i
/ < a % REI 90 = REI 90
s P2 A
/ _ 1 (_\L‘:
ABINA M
. / ok o 1T 160x140/ 230H
< / U ) L =
, . 221 e
/ S D 8 Pty '
88 10 90 / 75 65 , sS4 (Hes %%
/ S s T =l I 13477 Gl
i ker. plogi S
// . | _$186 7 782 520 °T. plociee " PREDPROSTOR 2 A
} ﬁ ~ g \': \ | ™~ - P PROSTO! P_l&szz ~N | ker. ploéice 8 l /
o 7 > \d SN2 | | |Ker. plocice i +4.00 - | P=5.40m’ o %Z
e s, 4|55 1o e T 2| | ! Lo

300
300

300

455
60 325
455

70

1529

8 I—_— —_—
o O|ld
N

a2l o

o o O

(@]

»

2124

| 102

P

$S +3.02 OD G.K.P.

654

a [ $5+3.02 0D G.K.P.
= 110 DVORANA "PP VELEBIT"
S17 . lijevani pod
212
3 P=69.67m?
N
ol E
\ o
~
PzV1
/‘
/

110

VISENAMJENSKA MULTIMEDIJALNA |

55 +3.02 OD G.K.P.

120

VISENAMJENSKA MULTIMEDIJALNA

220

920 [N}

ker. ploCice
P=18.36m?

‘ —ITJeTart)i pod
P=70.00m?

N

P>

4

N

-

| I
N

P=124 5

PZ2

TV

DVORANA "NP PAKLENICA"

175

110 [
212

N

T

D- (-

110

774

714
208

NAPOMENE:

* - zavrSna obloga poda prema projektu interijera

* - visina parapeta je dana od g.k.p.

) —

+0.00 = +4.06 mnv

~
Q P=124| P=124 9| P=1249 | p=124| S @
e} ———————— ——————— ——————— ———————
NS SYEN 7®;7 \ = | e 7@;7 \
>
| N
* * a *
A B . C " D
(af)]
, 61, 1097 , , 60
, 184 , 110 , 120 , 110 , 122 , 110 , 120 , 110 , , 281 L 110 , 120 , , , , , 184

* % »

NAZN NACRTA NOVO STANJE
stuoio AIRHING

D.0.0 ZA INENJERING POSLOVE U GRADITELJSTVU, ZAGREB, C.TRUHELKE 49 TLOCRT 1. KATA

INVESTTOR - Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIC. dia
Trg kralja Tomislava 5 !
Biograd na Moru

GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRADEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k.8 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

provekt  ARHITEKTONSKI RN 61/16

ma  IZVEDBENIPROJEKT W50 MW 1/2019. 21.




300
300

455
455

1529

82,

774
654

42 18

— L
7 | = 3
/ % mm
/ o et
/ L — | | 3x T TT
/ © — LN b3
/ \ ~|© \ e}
I [ W § R N L 4
, = P=138 T~ < |
y, \ \ a
| \
PZV1-+ — % - + g 3
+5.87 © S
/ B** g / e ,f¢ +5.83 7| % | ] "
/ | % 254 | N
/ N v Teo s 127 [l 127 _ ©
/ S /iA—A_A” [ O D R
| | bt = L (@) | B B
/ o %/ 777 i 1 7 Dk T
/ 1 o) Tl = — 1| —————— —— — | * T
- A | U AN =0 \
// PZV2 4IAESJEI\HI;//{%EDHE = =1 e — 2 % OSTAVA REKVIZITA | 8
— ) oo L x> L
_ et NN el G
/ | / - B epoksi PZ17| ||H— ?;8 p=11.12m? | B | 10
y, ‘ / ] |pm1112m? o = =l = =< N L] | ©
T % e | == % Er = % - ¥
/ | < @ T / ,,,,,,,,,,, H11) —— / VR i | 3
/ : 7'/” ; L = T — | e~=1 A~ | VAR 7: % 7I7 —_— . T = L Zf —_— ‘PZVZ » g g
/ | f T REI 90 \SJT\JBlgTE T an RE| 90 f T I N g N
| ] o | U= — ] | © ~
/ ‘ 7/ - — — 1 . % lker.plogice| — — o | — — — — s — 4
/ \ 296 %E / kamen 254 B \
296
/ : ¥ =1 P=20. me * +7.74 /—%f% * ! &
—F - —_— = = 1= — == = — F - —t — == —  — = . —— . —— — | >~
/ 3 ‘ / f T . = "y C-Sdr\m +76/5VZ22 C-Sm P5\ o r T | "
_”}, 77777777777777 o J 92 2 jgs F12 90 > S T
/ | | o | | | | Oeg/”****: 2l = o gdgb’ﬁ %04 ¥ | | | | | |
e e\ e 7 B
iy 7 7 : = , = % W I ;\: —
o© K
SR Ak i -7 T
f | I i — 8l — < 4
‘ ‘ “ \ ‘ N % 2 ‘ I / — |
D 7\ - | ©
a | | | |REI g0 S ‘ | Lr 2 © i N
139 | 1119 75, 1237\ pq 273 i Ny et L 60, 751, 57 2 g~ N |
—— «‘ 0| # o)
| L U HRL - 0 A hxmﬁfﬁm R ﬁ | — =1
| | | | | o | G 11 7L | o T v v I T
‘ N = N | K
ANE | ez s oo :% i ] 7 A | | IS AN e =N
v | L0
. I —MRM”—ORU Z‘bl ‘ P5b b_ | [N ‘ @ ‘ q IJer. p|OCICG| \& (@) 0 Or/ ‘ 8 ‘ D; ‘ ( ‘ P5b EIZ‘ 30 95 MUZEISKI-DJE ﬁ‘TNlCl N ‘ | \
C park /|Csm | 220 ‘ 09 ﬂ=32.22m2:% Do - ThHA - - -3 S]% o | I C-sm }y parket | ! S e
o P_,,;;% SRS i S | - o e = | \ | °R | P=3g7amt— | |
| x [T I , A Q C" y 8 S ‘ ST ) | ** | 8 !
| B I N | | |
Lol L N [~ ] < upronicapoz | 1% oll I IS 11 TRerdo| [T 1]_4 Aﬁ_g 1 o  slsle
‘ A \M | 3 K T lker. plocrce (%QNZ 0 127 @\ [* ’ | \ﬁ M | | | " N | v NN
| o KUPAONICA BORMITORL 202 o’: | O ‘ P=2.58m?2 AL = SANZ T PZ3 ‘ ) \ RZVl1a
‘ tﬂ ker. plocice : ‘ ‘ ) H T 127 ! ‘ S
| //// I .33m2 | ‘parket | \‘\ LE @ /Vﬁf | L | | i o | | | '-8‘ | | | | | 7 \
Hate o | patagemt o 2057 | (Wl = |We N | | | T i
:394/ - 1Q i i 197 - R0 380 | - ] 121 0,GARDVI127 Jb(,Apn YL 521 | 2 [
o = : : | \ Lol [l Pze ke ptice | HTker piog ceQ | | | 3 | | g A
SN (N I ﬁpzz 77777 I o0l — — — — — ‘777777777 =3.§5‘Bf#777|: 7f7,77,77,7777¥7w7777m 7777777777 i |
, T 01—t | | . | L | | |- RETID ] | ZAJEDNICKA GAINA | h=<2m | — / +
] —‘ - - — /At A‘ T 1 -
\ 4 | | I P | T omee xs | FUIINIA | BLAGAVRONIGR 1T ) =) - |
0 8 ——r | \ MISTE S g (STl kenplodioe ] el
| | | | | | Q| pzo | ker. ‘pI00|§:e 1 J%__ P=18,69m* | 1. | | | NAPOMENE:
. (Hﬁ 602 | “ “ 9 “ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘H i P=4.13m o O | 4 l521 ] ‘ ‘ ‘ O ‘ ‘ c0b ‘ ‘ | 5 —F | * - zavrna obloga poda prema projektu interijera
A il | T N=tol T I N=1o | | | 1 | 3 N=T10 T T \JL N) i [—] | s il N'="110 [~ : " visina parapeta e dana od g.kp.
— e — — — o0
| odF
7 =
G .. . L z/%//% L D o
o 0O = | TT =
95 ,,L 102 ,‘, 102 M 102 .,L 90 ,,L 90 ,,L 90 .,L 90 ,,L 90 .'l‘ 90 .,L 90 L 9031! 90 |, 109 L 109 L 90 ,‘; é ' 90 ! 90 | 90l ! L ! L 102 102 102 95 - — = = - £0.00 = +4.06 mnv
777777777777777777777777777777777777777777777777777777177 7'| 7771 77777 " _ 17777’[ Lili777‘[7777'[7777‘@77”777717777”777717777# 77777 'I“ 77777 'll‘ 77777 'I: 7777777 J
; | STUDIO /H_\)I_”NG Hem NOVO STANJE
A* I * * I N D00 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELISTVU, ZAGREB, GTRUHELKE 49 TLOCRT POTKROVLJA
I_ C_I o D* INVESTITOR _?rr:dkriil?grggmr;sluv:rg /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIC, dia
— _F ______ Biograd na Moru
GRADJEVINA .
o o OBIE 4 POTREEE PRRODNEBASTAE - S PO ol o,
L4218 2578 18 42 . 2. 1617 ko Bogad 10 Woru | oREKOR JURAJ POJKTIVA dig
. 5698 A ekt ARHITEKTONSKI m 61/16
* mza |ZVEDBENIPROJEKT W9 50 1/2019. 28.




/
/ 2758
/ N 333 . 444 N 333 824
/ i 333 N 222 ' 222 . 333 ) 824
268 . 78, 210 78 /1% 0 , % |, 375 N 375 90 , 90 190 8, 210 8, 268
824 / 333 . 324 . 333 824
m,|7 m
/ | |
/ e 3
— !
1 ]
/ 1 i ol o
/ - H 88
/ E =
B** = 5
| = Hy |
T L
e — g ————
e I ] o« Lo
/ H I_ | | [ o |8
/ i I X 1 i
/ 1 I3 y | | 59 [ \.r:' |
/ EE‘; 90 o2 I [ 527 907 ) l |
/ = I | I I
/ E : : H o5 I
/ = : bye l | 22° ‘ - ! |
/ 55 y ] 1 2)_@':":]: 0 0
/ = 90 §29 I I §2 :: - ! II
/ | | - g
/ ! I ! T 1 I
| E 55 | N 55 I{:| o
}:/ 7 o3 ° ; i a0 (322} I | 1§27 an I\_‘:’:::o 04 I ) II
ke 4
il ] I | 1K o |
T T T T 1T =T T | = T T T T T 1T T T 1T I T T T T T T =T T T T | o Sg‘
= SO T T T T T T ————i- e ——————— S l——-—-——-—-— ST T T T el e e 1 |
I
) 78 ) 78 T J ] 78 TN 78 —— 9
" ) 120 é& 120 I | 523 120 529 120 — | |
= —— | | = 5 [
— I ] i
E | | I | I B = !
: I o ?3- I : I
H ; ] H :
i i n70 | ?/‘ | n70 I -‘jU I
! T ZT —1 ZT 1
H | - = SRRE II
¥ I ! : ~ 0
— | KUPA KANALICA — I
= — - /
M | | Q
— N | | /8 P | g P N — A
— o N N o N I8¢ L /
= I D || NG Dy | N2 2 & T — /
| [ . ) ] -
== 11l 11111 i B .l | /
1 A 78 A 78 oo oo oo oo |0 o 78 oh 78 — IS
= 2 g REIRENRE RIS 88 523 5b3 | S
— 49 120 45 120 | 120 ‘22;9 120 523 | I //
| 1 */
1 L A A A A A AT AT T.__:_ AU F L A T P e T T P T T T LT T '_% — a7~
Crw - —— -
I o1, I I | 02 I
* * * *
A By __CY D
om [a]
268 . 78 210 L 78 , 102 78 312 78 12 78 771 P76 J4 76 14 76 , 104 76 212 76, 269
2758 A/
+0.00 = +4.06 mnv
stuoo ARHING |™*™ NOVOSTANE
D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELJSTVU, ZAGREB, C.TRUHELKE 49 TLOCRT KROVA
INESTTOR - Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIE. dia
Trg kralja Tomislava 5 ’
Biograd na Moru
GRADIEVMAREKONSTRUKCIJA GRADEVINEU _ SURADNCI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIE, grad. -
NAPOMENE: Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru REKTOR JURAJ POJATINA. di
* - zavrna obloga poda prema projektu interijera /I(IFIHITS;KTI(OON SB}'<°|9"’" na Moru — » 9
* - visina parapeta je dana od g.k.p. PROEKT 6116
mza  |ZVEDBENIPROJEKT Wo1:00 AWM /2019, 2.



230
230

130

212

1191

224

961

212

117

"3

, 57

Y m - b A
/\
ﬂi, T = - X ©
+10.64 I = - ~J
[ ] |11 — - ~ T~
— S~
IR = ~ ol o
— ~ M| o
= | | | | o ST ©
— —
% N_, // ﬂ” HH | | © | | o) \\\\ o N N (\L\,/
Z ~ - (7) F) ~~ 3
o IRLTRN | | P | | P o
N N * N
~ N ! | o 5
- o . I I a -
- | K | !
[ ] |11 o
| | | | | | &
NRERTEN —
= = ﬁ =F =
™ T ~ ™
9o — YY" - s s M o e sy s T T — r——_——— A9}
— TP===—-===57] TF===-====57] K [—————— o] i - ] T
1 i 1 I 1 I - I o ] TR (Y
N =3 ¥
|11 ‘ . ‘ ‘ —
|| 1]
o N N o ~
o |1 \ — 4 o —
PN = = (@] (@]
|1 <t
H N
A o
o o
| : " 8 A
| | H
>~ L o A 8 DZ 4
o | qf ~N o ‘ ‘
‘ ‘ < i (7') i ?) <
N 2 & N | |
— | 2 —
|1 4 D4 <
<F T BEE ) :;? <7 o~ 5‘
™M I (] ™, [e)]E
IR 0 ~
‘ ‘ K et N 1N \ \
~ +3.66 2 ™
I «Q L
& +’ l\cl) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i > | b
IRLTRN
IRLTRN
~
- e S -
(@]
o | | < [T} o —
N N [ ™~ o 0 N N
N ™M N ~
I [ 1] ™ ™
e o
S
£ IR 2 4 | il
| 4 %
0 I [ 1] o 00 D3
R £0.00 = +4.06 mnv TR % | ] ~
'009 Ly ‘ ‘ Ll & * ‘ ‘ -
N [Tp) [Tp) N[
‘ o R ANTEY. | | ~ o ‘ ‘ J L
< O T | © < & .|
o (99] N
0 o) L ‘ ‘ ‘ ol o o0 ™~ D) Lh/\\
< g — < N &
E -034 - | 7\
> d N \’\‘ F//,
-0.67
] RN
A o
i -
A N o» on
< B o N N <
LN ] o ~ ~ LN
(V] M ~ N
I N -
1 o
A o
d -3.40 = +0.66 mnv (produbljeno) i
3 GH{ 1
AVA | uug f
N 4% 5%
A e A el el A A el U el el A el e A el A A el A U ¢ I e i U i i A el el U el e U el e U e A A i A i el A e e A e el U A el U el e A D A U el A U A A U el A U el U D i el A el el i D el i A T o S A il A A A U A A A A i

+0.00 = +4.06 mnv

oo ARHING [ NOIoSTAE

D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELJSTVU, ZAGREB, C.TRUHELKE 49 PRESJEK A'A

INVESTTOR - Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT JDRAVKO AJDUKOVIC. dia
Trg kralja Tomislava 5 !
Biograd na Moru

GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRADEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k.8 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

okt ARHITEKTONSKI RN 61/16

mza |ZVEDBENIPROJEKT Wo1.50  [AM /9019, 2.10.



o| O ol o
M o o 2
° AN N
////l §\////
i | = 8 Il
J | oo 7 N ~
‘ = o o 2
3 ! MELA) S ~
- | +7.65 & |
E ¢ @) '
‘ :*r’ LN m& (j) )
‘ ‘ | - o \RRJ T
) 5 T —N oS I~ or - 4
: 1T SR
7 | +7.40
| +7.02
|
{ g 5 N S N
N | |(\J Q N
q
. Bl 3 S
|| S
i 7 K i
A %.’; | | ! F i m
\ \ | 3 ‘ ‘ 5
td- v
P 3
|11 D14
N ! ! N
S ‘ L i & ] ‘ )
—
| gt +3.66 ‘
of T— ¥ +3.28 1L i
Q |
Y |
i
| |
o
N ™ 8 - N
X 8 g 2 o
N ~N R m m Q N
|| S S
| |
e e
| |c>o o o
| Qﬂ= +4.06 mnv o |||
|| -0.09 _ . /i
3 i A 5 <
8 |m ~ ™ ; ;h‘
i Ll
J J ‘ & AiNTs) [ 4&= +3.21 mnv
K N[ 4 T & X
{ﬂ: +2.90 mnv ) g ; - o

32
273
273

191

217
217

PP1

T T 1T
i NT7 P e | P
() » m ~
A ™ -~
-2.66
D12
E

p° 214 -3.40 11/ -8140 = 10,66/ mny H radublieno)
\\i-3.56 |l NN 856 o0l
7 \\i XL > —il
f-; {—; - (-

A A > A A A % = =

D

+0.00 = +4.06 mnv

o0 ARHING [ 100STAE

D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELUSTVU, ZAGREB, C.TRUHELKE 49 PRESJEK B'B

INESTITOR  Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT JDRAVKO AJDUKOVIC. dia
Trg kralja Tomislava 5 ’
Biograd na Moru

GRAMEVINA REKONSTRUKCIJA GRADEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIE, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

provexr ARHITEKTONSKI RN 61/16

mza IZVEDBENIPROJEKT W50 [ /9019, 2.11.



ul
PK1

+10.90 °
oA A | T S N N
[ 1 A ] & W‘% &
© ﬂi |
— \
| | | | +10.64 o \Q
LN
Q o | ] ol o
A e 2 &
N . 9
N | i g & 2
4 ] ; i 7
= 2 | -
o — E . &
2 3 0 D11 . & a
3 & S NS +7.74 || - o :
et — 29,29.29,29.29,29,29,29 .29 29, +7.65 ‘ o
7 L A L A L A L f'r\ L L . LA‘ , .
N = ‘ ‘ o (-':| N : | ‘ | | N - L
& = T < N B < i m i
‘ ‘ g [)10 N ~ +751 I T
H 0 ] +7.02 |
N N
o N g = | o ~
o +5.87 NF Y (e o~
N ‘ ‘ +5.83 ™ gl || ﬁ
‘ ] T | ” § o o
i ol o
‘ ‘ ‘ ‘ +569 : :W ‘ ‘ M o I | |
Yo} » ] ‘ ‘ ] '\
x S a3 < L]
AR — 'H‘\‘
D8 || o 8 T
o +4.00 N D5
N @ +3.91 N
o™ <
T (@)]
| 2 N LT |
; +3.77 [ ] ©
T mm— +3.28 N L L *
0 H N
B . N = y
o te) !
14 L || N | @
(= <
| o
() —
~ ~| % | 0
& ~ % o & & gl o D6
+ =+
o 29.29.29 %_0.00 4.06 mnv 32.32,32,32,
| D7 % -0.09 | (e
[a N : 7 ™~ \ )
30,30 -0.68 s Il < © - 0
W-0.77 . o | < ‘ ‘ 00 ! -0.85 = +3.21 mnv
£ . ™~ - ] |
% o 0237 | {7
< 1 -0.67]
S 1.01 - i | i i
| - | Q .
& - L ™ ™M on| m
I~ o)) o)) L - NN S
~N L < < L o Nl N |
O ~N ~ n ~
N L9 N
SO S— E
>SS [l —
\\\ 77 D_
o -3.40 = +0.66 mnv (produbljeno)
anl ‘3.56
OS0S05 OSSOSO OS0S05 SESE S eSS Ser

H OO SO PO i @w @@ w @ w@lwl (w @ w @ w @ e @ w] H OO H SO OO H S f—y H S
MW s m‘y} O ke mm77/rmm =

+0.00 = +4.06 mnv

NAZV NACRTA NOVO STANJE
STUDIO A |—\) H | NG
D.0.0 ZA INJENERING POSLOVE U GRADITELISTVU, ZAGREB, C.TRUHELKE 49 PRESJEK B1-B1
INESTITOR  Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIC, dia

Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

GRAMEVINA REKONSTRUKCIJA GRADEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIE, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

provexr ARHITEKTONSKI RN 61/16

mza IZVEDBENIPROJEKT W50 [ /9019, 2.12.



ULICA PETRA ZORANICA

!

stuoio /1I< HINC

D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELJSTW, ZAGREB, C.TRUHELKE 49

NAZIV NACRTA

NOVO STANJE

PROCELJE ZAPAD / ulitno

INVESTIOR  Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT 7DRAVKO AJDUKOVIC, dia
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru
GRADJEVINA - REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mig
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIE, grad.teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k& 1677 k.o. Biograd na Moru DREKTOR JURAJ POJATINA, dig
prove ARHITEKTONSK] = 61/16
sn 1ZVEDBENI PROJEKT W4 a00 /2019, |21

i

ZAPAD / uli¢no procelje




stuoio /1I< HINC

D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELJSTW, ZAGREB, C.TRUHELKE 49

NAZIV NACRTA

NOVO STANJE

SJEVERNO PROCELJE

INVESTIOR  Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT 7DRAVKO AJDUKOVIC, dia
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

GRADJEVINA - REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mig
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad.teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k& 1677 k.o. Biograd na Moru DREKTOR JURAJ POJATINA, dig

prove ARHITEKTONSK] = 61/16

fzn IZVEDBENIPROJEKT W00 [PTM1/2019. 214

dvoridni trg: - 1.16 = +2.90 mnvé

TRG KRALJA TOMISLAVA

7

SJEVER




TRG KRALJA TOMISLAVA i

i

ﬁvoriéni trg: - 1.16 = +2.90 mny

stuoio /1R HING

D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELISTW, ZAGREB, C.TRUHELKE 49

NAZIV NACRTA

NOVO STANJE

JUZNO PROCELJE

INVESTITOR ?rodkB\"ggr$d r]o‘ Morg /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIC, dia
rg kralja Tomislava
Biograd na Moru

CRADJEVINA - REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADN(CI SARA SEGEDIN, mig
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad.teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k& 1677 k.o. Biograd na Moru DREKTOR JURAJ POJATINA, dig

prosekt  ARHITEKTONSK] RN 61/16

en IZVEDBENI PROJEKT W00 P 1/2019. 215,

//:7

JUG




stuoio /1I< HINC

D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELJSTW, ZAGREB, C.TRUHELKE 49

NAZIV NACRTA

NOVO STANJE

PROCELJE ISTOK / dvorigno

INVESTIOR  Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT 7DRAVKO AJDUKOVIC, dia
Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru
GRADJEVINA - REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mig
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad.teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k& 1677 k.o. Biograd na Moru DREKTOR JURAJ POJATINA, dig
prove ARHITEKTONSK] = 61/16
fzn IZVEDBENIPROJEKT W00 [PTM1/2019. 216,

dvorinitrg: - 116 = 4280 mny

NN

ISTOK / dvorisno procelje




REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
k.C. 1677 k.0. Biograd,

Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

DETALJI PROCELJA

OPCE NAPOMENE:

IZVEDBA PREMA 1ZVEDBENIM ARH. NACRTIMA | OBAVEZNOJ IZMJERI U NARAV
ZVEDBA PROFILACIJA U ZBUCI PREMA PRETHODNO IZRADENOM KALUPU POST. DETALJA

- PRIJE IZVEDBE 1ZVODAC OBAVEZAN IZRADITI RADIONICKE NACRTE KALUPA ZA PROFILACIJE
| NACRTA RELJEFA, FASETA | NACINA OBRADE KAMENIH DETALJA
IZVEDBA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA POTPISANIM | OVJERENIM OD PROJEKTANTA
IZVOPAC SE OBAVEZAN PRIDRZAVATI TROSKOVNICKIH OPISA MATERIJALA | TON KARTE

- PRILIKOM IZVEDBE OBAVEZAN NADZOR KONZERVATORSKOG ODJELA ZADAR



REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
k.C. 1677 k.0. Biograd,

Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
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OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
k.C. 1677 k.0. Biograd,
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

OKVIR:
OZBUKANI PLITKI RELJEF
BWELO OLIGENO
07BUKANA PROFILACIJA, T 2
KONSTRUKCIJA OD OPEKE
BWELO OLIGENO \
\ \ 1
~ \ \ 7
T \ T
N\ \ \ /
+5cm \ \
7 A}
+2cm \
rzem

DRVENI PROZOR,8 POLJA
KRILO NA KRILO
+DRVENE GRILJE

MAT LAK/TAMNOSMEDJE

ET1

DETALI 1.2 M1:20



OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
k.C. 1677 k.0. Biograd,
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

PROCELJE: SOKL: 7BUKANO,
GLATKA 7BUKA GRUBO NABACENA 7BUKA
LICENO, BOJA: BEIGE-SIVO U BOJI PROCELJA, ALl TAMNIJA NIJANS/

KAMENI PRAG
OBRADA STOKANJEM

BIJELI BRACKI KAMEN

— |l

KAMENE STUBE ol
RUBNO PROFILIRANI NAGAZ T

UNUTAR NAGAZA
STOKANA KAZETA

BIJELI BRACKI KAMEN

OKVIR:
DRVENI PROZOR 0ZBUKANI PLITKI RELJEF
+VERT.BRAV.RESETKA (zastita) BIJELO OLICENO

MAT LAK/TAMNOSMEDJE \

DET 3

SOKL: ZBUKANO,
GRUBO_NABACENA 7BUKA

U BOJI PROCELJA, ALl TAMNIJA NIJANSA

DETALI 3. 4 M1:20



OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

k.C. 1677 k.0. Biograd,
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

OZBUKANA PROFILACIJA,
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RASVJETA — LEGENDA:
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RASVJETA — LEGENDA:

/ GHV - LEGENDA CIJEVNOG | KANALNOG RAZVOD}/

— Cavo ugradna kuti @ — Svjet. ugradna — INSERT+1 LED 7W 3000K CRI80 IP65 IKO7 antracit
GRIJANJE (70/55°C) — Mini _ s
— \ Mini reflektor CA T 55 COB LED 15W 3000K CRI9O spot 16st bijela IP20 @. — Svjet. podna ugradna — 1883 Minifloor LED 15W 930 zakretna 20st IP67 IKO8
VRV DVORISNI ULAZ Mini reflektor — CAVO J COB LED 15W 3000K CRI90 medium 23st bijela/IP20
PLIN-NEMJERENI e v=50cm S - viet. ugr. zakr. izvl. — MOVE-IT rolind flex 11W 930 M 23st [P20 — Svjet. nazidna — ONTEC E ETE 301 8LED 3h M/NM 1W AT IP20 + PK “DOLJE”
PLINVIEREN! N > et ovjesna — MATCH LED 2,1 A 2700K CRI8O crna IP20 — Svjet. nadgr. — ONTEC G E1E 301 8LED 3h M—NM 1W AT IP20 + PK DOLJE
m — Svjet bez ruba — INVISIBLE 80 s asym. flush LED 12W 930 F IP20 p3 .
CONDENZAT — Svjet! ugr. — ONTEC G E1E 301 8LED 3h M—NM 1W AT IP20 + PK DOLJE
1 KANAL SVUEZEG ZRAKA S21 — 7 g . 3* % ~ Svjet. oviesna~<rJode L brass 12xE14 SW 30 Qzimo staklo 1P20 — Syvjet. nazidna — ONTEC S E1P 301 14LED 3h M/NM 1W AT IP65 + PK "DOLJE”
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7 KANAL KONDICIONIRANOG ZRAKA 4|\ \J .Z‘=' — Svjet. nadgradna — 764>qpal out LED 35W 3000K CRIB P20 M2 4 Svjet. ugradna — ONTEC D M2 302 1LED 3h M/NM 2W 261im AT IP20
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Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo ZDRAVKO AJDUKOVIC dia

Trg kralja Tomislava 5
Biograd na Moru

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.¢. 1677 k.o. Biograd na Moru
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PK1 KOSI KROV

- crijep — kupa kanalica, pricvri¢ena
specijalnim kop¢ama, zastita od bure

- dvostruke letve

od staklenog voala
- das¢ana oplata (550 kg/m3)

izmedu njih je kamena vuna (80 kg/m3) 14 cm
- parna brana — bitumenska traka, pe ili al folija

- rezervna hidroizolacija — bitumenska traka s ispunom

2,4 cm

- drveni rogovi min. 2 cm vise od t.i. ventilirani sloj zraka,
16-18 cm

0,2cm

- gips karton ploce, dvostruke, vatrootporne alternativno promat ploce

N
™
S ©
KROVNA LIEPENKA
&
—_N N’ >
8 ?/ N
%
Z )"_L'u PZV1 ZID PROCELIA
7 - ytong tankoslojna zZbuka,
7% armirana mreZicom 0,5cm
Cal / - mineralne izolacijske ploce, kao
— Z YTONG MULTIPOR, ljepljene
: 47 punoplosno ljepilom alternativno
- s vanjske strane tanskoslojni ytong
Z 65 mort armiran mreZicom 0,8+5,0 cm
+7.74—+ - postojedi zid od pune opeke (1.800 kg/m3),
+7.65 I/ postojeca zbuka, ojacanje
N karbonskim vlaknima 60,0 cm
—— ST - vanjska mineralna zbuka 3,0cm
" 07077 *** nodnoZje zida — uklanjanje
~N ) ostecéenih dijelova — reparaturni mort,
_ 0000000 hi premaz (kao Plastivo), zavrina obloga
I ] —kameniili sl.
+7.40 ===
PS1b MEDUKATNA KONSTRUKCUA
- zavr3ni sloj — parket (550 kg/m3) ili ker. plocCice
liepljene fleksibilnim ljepilom 2,0cm
*** mokre prostorije — h.i. premaz, obloga ker. plo¢icama 1cm
- lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
- PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plocama
(15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0cm
- nosiva konstrukcija "poviseni sitnorebrasti
porobetonski strop 25,0cm
- alternativnho medusloj zraka
- spusteni strop iOOO - +406 mnv
NAZIV NACRTA
oo ARHING NOVOSTAVE
D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELJSTW, ZAGREB, C.TRUHELKE 49
INVESTTOR  Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJIDUKOVIC, dia
Trg kralja Tomislava §
Biograd na Moru
GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNICI SARA 3EGEDIN, mia
Ao ApuRone T e S K, gt 11
dipling.arh. k£. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig
OVLAQTEN" ARHITEKT proveT  ARHITEKTONSKI RN 61/16
7TC Ag7 M,J mn IZVEDBENI PROJEKT W0 [P /9019. 5.1.
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PS1b MEDUKATNA KONSTRUKCUA
- zavrsni sloj — parket (550 kg/m3) ili ker. plocice

PROZQRSKA
KLUPCICA - MDF N LIMENA
|| KLUPCICA
A
7 ‘N PzV1 zID PROCELIA
’ A - ytong tankoslojna Zbuka,
7 armirana mrezicom 0,5cm
7 - mineralne izolacijske ploce, kao
Z T YTONG MULTIPOR, ljepljene
+4.00 [/ punoplo3no ljepilom alternativno
+3.91 V s vanjske strane tanskoslojni ytong
\< mort armiran mrezicom 0,8+5,0 cm
- postojedi zid od pune opeke (1.800 kg/m3),
G postojeca zbuka, ojacanje
0 karbonskim vlaknima 60,0 cm
- vanjska mineralna Zbuka 3,0cm
2 *** podnoZje zida — uklanjanje
+3.66 [ ostecenih dijelova — reparaturni mort,
] 1911 15 ] L5 hlkprema?.(kao Plastivo), zavrsna obloga
7 - —kameniili sl.
) 7 )
7 [

liepljene fleksibilnim ljepilom 2,0cm
*** mokre prostorije — h.i. premaz, obloga ker. plo¢icama 1cm
- lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
- PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plo¢ama

(15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0cm
- nosiva konstrukcija "poviseni sitnorebrasti

porobetonski strop 25,0 cm
- alternativno medusloj zraka
- spusteni strop

ZDRAVKO AJDUKOVIC

dipling.arh.
A OVLASTENI ARHITEKT
X A folions)

+0.00 = +4.06 mnv

NAZWV NACRTA NOVO STANJE
STUDIO ARI_”NG ODCE)TE\LJ 2J

D.0.0 ZA INJEMJERING POSLOVE U GRADITELUSTW, ZAGREB, C.TRUHELKE 49

INVESTTOR - Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIE. dia
Trg kralja Tomislava 5 !
Biograd na Moru

GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k£. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

prover  ARHITEKTONSKI AN 61/16
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PS1b MEDUKATNA KONSTRUKCUA
- zavr3ni sloj — parket (550 kg/m3) ili ker. plocCice
liepljene fleksibilnim ljepilom 2,0cm
*** mokre prostorije — h.i. premaz, obloga ker. plo¢icama 1cm
- lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
- PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plocama
(15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0cm
- nosiva konstrukcija "poviseni sitnorebrasti
porobetonski strop 25,0cm
- alternativnho medusloj zraka
- spusteni strop
5 50
% PZV1 ZID PROCELJIA
Z - ytong tankoslojna Zbuka,
+0.00 | 19715 45 armirana mreZicom 0,5cm
-0.09 1 Z 1 - mineralne izolacijske ploce, kao
X / B YTONG MULTIPOR, ljepljene
G, = punoplo3no ljepilom alternativno
/j///ﬁ/j/j//ﬁ/j/y/ﬁ/ s vanjske strane tanskoslojni ytong
7 j//ji//i/j//j///@j//f/;}j? | mort armiran mrezicom 0,8+5,0 cm
///C//%//%//;_ | - postojedi zid od pune opeke (1.800 kg/m3),
ﬂ AL postojeca zbuka, ojaanje
-0.34 karbonskim vlaknima 60,0 cm
- vanjska mineralna Zbuka 3,0cm
PROZORSKA *** podnozje zida — uklanjanje
KLUPCICA - MDF| [N\ odtecenih dijelova — reparaturni mort,
LIMENA hi premaz (kao Plastivo), zavrna obloga
g KLUPCICA —kamenili sl.
éi | i ‘
Z E e L H.I.
k2D 7 CEPASTA
% TRAKA
\ ) L2 1
f; 7
; @ o o o o o
VODONEPR. _|| k"1
ABZID %

ZDRAVKO AJDUKOVIC
dipl.ing.arh,

A | OVLASTENI ARHITEKT
7T A87 Wrwj

+0.00 = +4.06 mnv

NAZWV NACRTA NOVO STANJE
STUDIO ARI_”NG ODCE)TE\LJ 3J

D.0.0 ZA INJENJERING POSLOVE U GRADITELUSTW, ZAGREB, C.TRUHELKE 49

INVESTTOR - Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIE. dia
Trg kralja Tomislava 5 !
Biograd na Moru

GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k£. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

prover  ARHITEKTONSKI AN 61/16
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PS1a MEDUKATNA KONSTRUKCUA
- zavrsni sloj — parket (550 kg/m3) ili ker. plocice

liepljene fleksibilnim ljepilom 2,0cm
*** mokre prostorije — h.i. premaz, obloga ker. plo¢icama 1cm
- lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
- PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plo¢ama

(15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0cm
- armirano betonska ploc¢a (2.500 kg/m3),

zamjenska, glatka oplata, gletana 14,0cm

- alternativno medusloj zraka
- spusteni strop

60

25 120 |15] 19 |

s

’&S
R
£

L

1

12

49

T ~ 77 2 77

‘ ‘ I I I,
// v 7 7 7
7 0 S Vo 0
SIS AIeS A I
IR II ISP
AN II A I I N
A
A ) N
SRS Il LI
7 o - 0 o
v S v v vy
// s S 7 0
7 0 o 0 v
7, 7 7 7 ~
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POSTOJECI ZID OD +3.28

NE OPEKE (1.800 kg/m3) | \{

PS1b MEDUKATNA KONSTRUKCUA
- zavrsni sloj — parket (550 kg/m3) ili ker. plocice

liepljene fleksibilnim ljepilom 2,0cm
*** mokre prostorije — h.i. premaz, obloga ker. plo¢icama 1cm
- lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
- PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plo¢ama

(15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0cm
- nosiva konstrukcija "poviseni sitnorebrasti

porobetonski strop 25,0cm

- alternativno medusloj zraka
- spusteni strop

ZDRAVKO AJDUKOVIC
dipl.ing.arh,
A | OVLASTENI ARHITEKT

L YN +0.00 = +4.06 mnv

stuoo ARHING | NOVO STANJE

D.0.0 ZA INJENJERING POSLOVE U GRADITELJSTWU, ZAGREB, C.TRUHELKE 49 DETALJ 4

INVESTTOR  Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIC. dia
Trg kralja Tomislava 5 !
Biograd na Moru

GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRADEVINEU SURADNICI SARA 3EGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIE, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k£. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

provit  ARHITEKTONSK| RN 61/16
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PS1a MEDUKATNA KONSTRUKCUA

- zavr3ni sloj — parket (550 kg/m3) ili ker. ploCice
liepljene fleksibilnim ljepilom

*** mokre prostorije — h.i. premaz, obloga ker. plo¢icama

- lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3)

- PE folija (1.000 kg/m3)

- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plocama
(15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim

- armirano betonska plo¢a (2.500 kg/m3),
zamjenska, glatka oplata, gletana

- alternativno medusloj zraka

- spusteni strop

2,0cm
lcm
4-5,0 cm
0,02 cm

2,0cm

14,0 cm

Q
NN

N
NN

==
NNAN)

<
SN

==
NN

NN

)

+4.00 /
\+3.91

<
NN

ﬂ— 125, 35
1366 T

N

{ i 60
+328 — T |

dipling.arh.

ZDRAVKO AJDUKOVIC

A OVLASTENI ARHITEKT

PzV1 zID PROCELJA

- ytong tankoslojna Zbuka,
armirana mrezicom
- mineralne izolacijske ploce, kao
YTONG MULTIPOR, ljepljene
punoplosno ljepilom alternativno
s vanjske strane tanskoslojni ytong
mort armiran mrezicom 0,8+5,0cm
- postojedi zid od pune opeke (1.800 kg/m3),
postojeca zbuka, ojaCanje
karbonskim vlaknima
- vanjska mineralna Zbuka
*** podnoije zida — uklanjanje
ostecéenih dijelova — reparaturni mort,
hi premaz (kao Plastivo), zavrsna obloga
—kameniili sl.

0,5cm

60,0 cm
3,0cm

+0.00 = +4.06 mnv

NAZWV NACRTA NOVO STANJE
STUDIO ARI_”NG ODCE)TE\LJ 5J
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Biograd na Moru

GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k£. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig
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- spusteni strop

- alternativno medusloj zraka

PS1a MEDUKATNA KONSTRUKCUA

- zavr3ni sloj — parket (550 kg/m3) ili ker. ploCice
liepljene fleksibilnim ljepilom

*** mokre prostorije — h.i. premaz, obloga ker. plo¢icama 1cm

2,0cm

- lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
- PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plocama

(15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0cm
- armirano betonska ploca (2.500 kg/m3),

zamjenska, glatka oplata, gletana 14,0 cm

+0.00
-0.09

-0.67

BITUMENSKA H.I. —

VODONEPROPUSNIABZID —

3

POLIMER CEM. H.1.

RESTAURIRANE POSTOJECE
KAMENE STUBE

CEPASTA

TRAKA

ZDRAVKO AJDUKOVIC
dipl.ing.arh,

A | OVLASTENI ARHITEKT
7T A87 Wrwj

suoo ARHING

D.0.0 ZA INJENJERING POSLOVE U GRADITELJSTWU, ZAGREB, C.TRUHELKE 49

+0

.00 = +4.06 mnv

NAZWV NACRTA NOVO STANJE

DETALJ6

INVESTTOR - Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIE. dia
Trg kralja Tomislava 5 !
Biograd na Moru

GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k£. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

prover  ARHITEKTONSKI AN 61/16

ma  |ZVEDBENI PROJEKT W20  [AW1/2019. 5.6.




PS3 MEDUKATNA KONSTRUKCIJA
- zavr3ni sloj — parket (550 kg/m3) ili

kamene ploce pljepljene fleksibilnim ljepilom 2,0cm
*** mokre prostorije — h.i. premaz, obloga ker. plo¢icama 1cm
- lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
- PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plo¢ama
(15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0cm
- armirano betonska plo¢a (2.500 kg/m3),
zamjenska, glatka oplata, gletana 14,0cm
- kombi ploce, obloga drvolit, ispuna polistiren 10,0 cm
- vapneno cementna zbuka (1.800 kg/m3),
ili ostaviti bez Zzbuke 2,0cm
BETONSKI PRAG j
POLIMER CEM. H.I.
\ \30
30 \ -0.68
30 ] 0.77
KAMENA OBLOGA ﬂi— _— S
Y o)
STUBISTA )l 4| m
-~ m
=4
5 % 1L
"z‘ B [N %
e o 2
ot B P 7| BRTVENA
Jotete / .
:‘zz: . 1 BUBRECA
K8 AL TRAKA
5t gl
e | 1
g VODONEPR.
7 ABZID
ZDRAVKO AJDUKOVIC
dipling.arh.
A OVLASTEN! ARHITEKT
Agr d ) -
A Tl +0.00 = +4.06 mnv
NAZIV NACRTA
om0 ARHING NOVO STAVE
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Biograd na Moru
GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k.. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig
proveT  ARHITEKTONSKI RN 61/16
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PS1a MEDUKATNA KONSTRUKCUA
- zavr3ni sloj — parket (550 kg/m3) ili ker. plocice
liepljene fleksibilnim ljepilom 2,0cm
*** mokre prostorije — h.i. premaz, obloga ker. plo¢icama 1cm
- lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
- PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plocama
(15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0cm
- armirano betonska ploca (2.500 kg/m3),
zamjenska, glatka oplata, gletana 14,0 cm
- alternativno medusloj zraka
- spusteni strop
POSTOJECE RESTAURIRANE
/ KAMENE STUBE
)
* * +4.00
N / + 1 N
O N g\~ i
(o) NS LN
— PSP+ O
% S
L /IO <
7 / —
SN Y //
7 / Yz / A
S s
s +3.77
N
7~
o
(@)
q
IPE 160
~ ~
+3.28
ZDRAVKO AJDUKOVIC
dipl.ing.arh.
A OVLASTEN! ARHITEKT
I )

+0.00 = +4.06 mnv

NAZIV NACKTA NOVO STANJE
D.0.0 ZA INJEMJERING POSLOVE U GRADITELUSTW, ZAGREB, C.TRUHELKE 49
INVESTTOR  Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIC. dia
Trg kralja Tomislava 5 !
Biograd na Moru
GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNICI SARA 3EGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k.. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig
proveT  ARHITEKTONSKI RN 61/16

FAZA IZVEDBENI PROJEKT

W0 AW 1/9019.
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PS4 STUBISTE

- kamene ploce u fleksibilnom ljepilu (2.000 kg/m3)

- armirano betonska ploca (2.500 kg/m3),
zamjenska, glatka oplata, gletana

3.0+41.0cm

14,0 cm

~
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KAMENE STUBE

PRILAGODITI POSTOJECU STUBU
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ZDRAVKO AJDUKOVIC
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NAZWV NACRTA NOVO STANJE
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D.0.0 ZA INJENJERING POSLOVE U GRADITELUSTW, ZAGREB, C.TRUHELKE 49

INVESTTOR - Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIE. dia
Trg kralja Tomislava 5 !
Biograd na Moru

GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k£. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

prover  ARHITEKTONSKI AN 61/16

ma  |ZVEDBENI PROJEKT W10 [AW1/2019. 59.
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PS4 STUBISTE

- kamene ploce u fleksibilnom ljepilu (2.000 kg/m3)

- armirano betonska plo¢a (2.500 kg/m3),
zamjenska, glatka oplata, gletana

3.0+1.0cm

14,0 cm

ZDRAVKO AJDUKOVIC
dipl.ing.arh,
A | OVLASTENI ARHITEKT

L YN +0.00 = +4.06 mnv

stuoo ARHING | NOVO STANJE

D.0.0 ZA INJENJERING POSLOVE U GRADITELJSTWU, ZAGREB, C.TRUHELKE 49 DETALJ 10

INVESTTOR  Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT ZDRAVKO AJDUKOVIC. dia
Trg kralja Tomislava 5 !
Biograd na Moru

GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRABEVINEU SURADNICI SARA SEGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIC, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k£. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

prover  ARHITEKTONSKI AN 61/16

FAZA IZVEDBENI PROJEKT W10 AW /9019, 510.
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1

PS1a MEDUKATNA KONSTRUKCUA
- zavrsni sloj — parket (550 kg/m3) ili ker. plocice

liepljene fleksibilnim ljepilom 2,0cm
*** mokre prostorije — h.i. premaz, obloga ker. plo¢icama 1cm
- lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3) 4-5,0 cm
- PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plo¢ama
(15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0cm
- armirano betonska ploca (2.500 kg/m3),
zamjenska, glatka oplata, gletana 14,0cm
- alternativno medusloj zraka
- spusteni strop
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D.0.0 ZA INZENJERING POSLOVE U GRADITELJSTW, ZAGREB, C.TRUHELKE 49

Trg kralja Tomislava §
Biograd na Moru

INVESTTOR  Grad Biograd na Moru /Gradsko poglavarstvo | PROJEKTANT

ZDRAVKO AJDUKOVIC, dia

GRADJEVINA REKONSTRUKCIJA GRADEVINEU SURADNICI SARA 3EGEDIN, mia
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE SANJA FOLNEGOVIE, grad. teh.
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru -
k£. 1677 k.o. Biograd na Moru DIREKTOR JURAJ POJATINA, dig

provit  ARHITEKTONSK| RN 61/16
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PZP1 POD NA TLU - PODRUMSKI DIO

- parket, polilgranit ili samo cem. glazura 1,5-2,2cm
- lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3
— ovisno o izjednacavanju nivoa podova 5-7,0cm
- PE folija (1.000 kg/m3) 0,02 cm
- ekspandirani polistiren (20 kg/3), podni, tvrdi 5,0 cm

- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plo¢ama (15 kg/m3)

u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim 2,0cm
- armirano betonska temeljna ploc¢a od
vodonepropusnog betona 18,0cm
- Sljunak ili kamen cca 20,0 cm
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PZP1 POD NA TLU - PODRUMSKI DIO

- lagano armirana betonska p

- PE folija (1.000 kg/m3)

vodonepropusnog betona

- parket, polilgranit ili samo cem. glazura
—ovisno o izjednacavanju nivoa podova

- ekspandirani polistiren (20 kg/3), podni, tvrdi

- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plo¢ama (15 kg/m3)
u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim

- armirano betonska temeljna ploc¢a od

- Sljunak ili kamen cca 20,0 cm

PzV1 zID PROCELIA
- ytong tankoslojna Zbuka,

armirana mrezicom 0,5cm
- mineralne izolacijske ploce, kao
1,5-2,2cm YTONG MULTIPOR, ljepljene
odloga (2.000 kg/m3 punoplosno ljepilom alternativno
5-7,0cm s vanjske strane tanskoslojni ytong
0,02 cm mort armiran mrezicom 0,8+5,0 cm
5,0cm - postojedi zid od pune opeke (1.800 kg/m3),

postojeca zbuka, ojacanje

2,0cm karbonskim vlaknima 60,0 cm
- vanjska mineralna Zbuka 3,0cm
18,0 cm *** podnoZje zida — uklanjanje

ostecenih dijelova — reparaturni mort,
hi premaz (kao Plastivo), zavrsna obloga
—kameniili sl.
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PS1b MEDUKATNA KONSTRUKCUA
- zavr3ni sloj — parket (550 kg/m3) ili ker. plocice

liepljene fleksibilnim ljepilom
*** mokre prostorije — h.i. premaz, obloga ker. plo¢icama
- lagano armirana betonska podloga (2.000 kg/m3)
- PE folija (1.000 kg/m3)

- elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u plocama

(15 kg/m3) u dva sloja 1+1 cm, medusobno okomitim

- nosiva konstrukcija "poviseni sitnorebrasti

porobetonski strop

- alternativnho medusloj zraka

- spusteni strop
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GRAD BIOGRAD NA MORU Oznaka IZVEDBENI PROJEKT
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Jednokrilna puna zaokretna vrata.

Otvaranje prema shemi.

Dovratnik tipski za ugradnju u zid, a krilo iz panelke debljine 4 cm, boje Ral 9010.
Kompletno sa svim spojevima na zid, pod i nadvoj, kompletnim okovom,

kvakom prema odobrenju projektantskog nadzora, cilindar bravom sa
moguéno$¢éu otvaranja izvana i odbojnikom.

Sve prema odobrenju projektantskog nadzora.

Obvezno sve mjere provjeriti na licu mjesta.

zid. otvor 105x220cm
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Jednokrilna puna zaokretna vrata.
Otvaranje prema shemi.

Dovratnik skriveni po shemi,a krilo je od panelke debljine 4 cm radionicki zavr$na
obrada vratnog krila lakirana u ral 9010 boji

Kompletno sa svim spojevima na zid, pod i nadvoj, kompletnim okovom,
kvakom prema odobrenju projektantskog nadzora, cilindar bravom sa
moguéno$¢éu otvaranja izvana i odbojnikom.

SadrZi prestrujnu reSetku u donjem dijelu krila
Sve prema odobrenju projektantskog nadzora.

Obvezno sve mjere provjeriti na licu mjesta.

zid. otvor 75x220cm
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Jednokrilna puna zaokretna vrata.
Otvaranje prema shemi.
Dovratnik skriveni po shemi,a krilo je od panelke debljine 4 cm radioni¢ki zavrsna

obrada vratnog krila lakirana u ral 9010 boji

Kompletno sa svim spojevima na zid, pod i nadvoj, kompletnim okovom,
kvakom prema odobrenju projektantskog nadzora, cilindar bravom sa
moguéno$¢éu otvaranja izvana i odbojnikom.

Sve prema odobrenju projektantskog nadzora.

Obvezno sve mjere provjeriti na licu mjesta.

zid. otvor 75x220cm
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MAX COMPACT PREGRADE

Izrada, montaza i pripasivanje Max Compact pregrada izmedu wc kabina, visine
2,2 m sa vratima svijetle Sirine 65 cm, prema shemi u tonu po izboru projektanta,

antracit.

Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.
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MAX COMPACT PREGRADE

Izrada, montaza i pripasivanje Max Compact pregrada izmedu wc kabina, visine
2,2 m sa vratima svijetle Sirine 65 cm, prema shemi u tonu po izboru projektanta,

antracit.
Sve dimenzije provjeriti na licu mjesta.
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Jednokrilna puna zaokretna vrata.

Otvaranje prema shemi.

Dovratnik tipski za ugradnju u zid, a krilo iz panelke debljine 4 cm, boje Ral 9010.
Kompletno sa svim spojevima na zid, pod i nadvoj, kompletnim okovom,

kvakom prema odobrenju projektantskog nadzora, cilindar bravom sa
mogucéno$¢u otvaranja izvana i odbojnikom.

Sve prema odobrenju projektantskog nadzora.

Obvezno sve mjere provjeriti na licu mjesta.

zid. otvor 75x220cm
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(s5)

Osmerodijelna staklena stijena sa 2 kliznih vrata i 6 fiksera

Otvaranje prema shemi.

Okvir od pocinanog Zeljezo, ispuna kaljeno staklo.

Kompletno sa svim spojevima na zid, pod i nadvoj, kompletnim okovom,

_kvakom prema odobrenju projektantskog nadzora.

Otvaranje putem senzora.

Sve prema odobrenju projektantskog nadzora.
Obvezno sve mjere provijeriti na licu mjesta.
zid. otvor 264x350cm

130

220

350

- =

=m—————e s ss = QRN

L 67

desna lijeva

, 130 , 67 L
1 1 1
264 L

etaza

broj komada

podrum

prizemlje

kat

potkrovlje

[ sveukupno




Jednokrilna puna zaokretna vrata.
Otvaranje prema shemi.

Dovratnik tipski za ugradnju u zid, a krilo iz panelke debljine 4 cm, boje Ral 9010.

Kompletno sa svim spojevima na zid, pod i nadvoj, kompletnim okovom,
kvakom prema odobrenju projektantskog nadzora, cilindar bravom sa

mogucno$¢u otvaranja izvana i odbojnikom.
Sadrzi prestrujnu reSetku u donjem dijelu krila
Sve prema odobrenju projektantskog nadzora.
Obvezno sve mjere provjeriti na licu mjesta.
zid. otvor 75x205¢cm
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Jednokrilna zaokretna vrata.

Otvaranje prema shemi.

Okviri i vratno krilo od drveta.

Opremljeno kvakom i bravom s kljuem.

Vrata tvorni€ki u potpunosti obradena, furnirana.
SadrZi prestrujnu reSetku u donjem dijelu krila
Sve u dogovoru s projektantom.

Obvezno sve mjere provjeriti na licu mjesta.
zid. otvor 75x130cm
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stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

Z0P 46/12 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
T.D. 61 /16 k.&. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MUERE KONTROLIRATI U NARAVI
IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA ‘ VANJSKA
N — o T
7 W7l o’
AN ~| N

»
»

*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR

NAZV DVOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA
MJESTO , x
UCRADBE PODRUM: 1ZLAZ U DVORISTE
NAGIN VELIGINA SS/SV 90+30/212
UGRADBE SUHA MONTAZA ‘ ‘ GS/GV  140/220
MATERIAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR
— OSTAKLJENJE: IZO STAKLO
— U CIJENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE
POVRSINSKA
OBRADA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — LIGENJE U CIJENI STAVKE
OKOV — STANDARDNI OKOV ZA VANJSKA VRATA
ZASTITA — CILINDAR BRAVA, KLJUC, ROZETA, METALNA KVAKA

U CWENI STAVKE POTREBNI SLIWEPI DOVRATNICI,
TE SAV POTREBAN SPOUNI | PRICVRSNI MATERIJAL

‘ KOMADA ‘ 1



stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

Z0P 4'6/‘| 2 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
T.D. 61 / 16 k.&. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI ‘ VANJSKA ‘

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

N 7/ @g ac
N S| ©
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¥ N (V] (@]
7/ N @: :v
R 200 .
184
[@)]
@
P=0cm ol|o
QIN
*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR
NAZIV DVOKRILNI PROZOR
MJESTO ey
UGRADBE PODRUM: VISENAMJENSKE MULTIMEDIJALNE DVORANE
NACIN VELICINA GS/6V  200/220
UREADBE SUHA MONTAZA ‘ ‘ / /
MATERIJAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR
— OSTAKLJENJE: 1Z0 STAKLO
— U CWENE OKOV | POKROVNE LAJSNE
POVRSINSKA
OBRADA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — LICENJE U CIJENI STAVKE
OKOV — STANDARDNI OKOV ZA PROZORE
ZASTITA
U CWENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, ‘ KOMADA ‘ 5 ‘ % ‘ %

TE SAV POTREBAN SPOUNI | PRICVRSNI MATERIJAL



stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

Z0P 46/12 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
T.D. 61 /16 k.&. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA ‘ VANJSKA
< > o T
\\\ /// q O
ool O
ATk —|

Od: »
o
[Fp)
. 200 .
184
L L
(an)
(p)
o
o
N
*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR
NAZIV DVOKRILNI PROZOR
MJESTO e
UGRADBE PODRUM: VISENAMJENSKE MULTIMEDIJALNE DVORANE
NACIN VELICINA 65/6V  200/200
DSPADRE SUHA MONTAZA ‘ ‘ / /
MATERIVAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR
— OSTAKLJENJE: 120 STAKLO
— U CIJENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE
POVRSINSKA
OBRADA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — LICENJE U CIJENI STAVKE
oKoV — STANDARDNI OKOV ZA PROZORE
ZASTITA

U CIWENI STAVKE POTREBNI SLIWEPI DOVRATNICI,
TE SAV POTREBAN SPOJNI | PRIEVRSNI MATERIJAL

‘ KOMADA ‘ 2



stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

Z0P 46/1 2 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
T.D. 61 / 16 k.¢. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI ‘ VANJSK A ‘

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA
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*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR
NAZV DVOKRILNI PROZOR S ZASTITNOM RESETKOM S VANJSKE STRANE
T PODRUM: VISENAMJENSKE MULTIMEDWALNE DVORANE
NACIN VELICINA 65/6v  200/60
UOPADBE SUHA MONTAZA ‘ ‘ / /
MATERIJAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR
— OSTAKLJENJE: 1Z0 STAKLO
— U CWENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE
SBKKEL{‘SKA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIZ — LICENJE U CWENI STAVKE
OKOV — STANDARDNI OKOV ZA PROZORE
ZASTITA
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, ‘ KOMADA ‘ 2 ‘ % ‘ %

TE SAV POTREBAN SPOUNI | PRICVRSNI MATERIJAL



stupio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Z0P 46/’| 2 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
T.D. 61 / 16 k.¢. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MUERE KONTROLIRATI U NARAVI ‘ VANJUSKA

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA
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*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR

NAZIV JEDNOKRILNA PUNA ZAOKRETNA VRATA

T PODRUM: TEHNIGKI PROSTOR 1

NAGIN VELICINA SS/sv 81/212
UGRADBE SUHA MONTAZA ‘ ‘ GS/6v  95/220
MATERWAL — DRVENA LAMILIRANA

— U CIENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE

POVRSINSKA

OBRADA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — LICENJE U CIJENI STAVKE

OKOV — STANDARDNI OKOV ZA VANJSKA VRATA

ZASTITA — CILINDAR BRAVA, KLJUE, ROZETA, METALNA KVAKA

U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, ‘ KOMADA ‘ 1 ‘ % ‘ %

TE SAV POTREBAN SPOJNI | PRICVRSNI MATERIJAL



stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

Z0P 4'6/12 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
T.D. 61 /16 k.&. 1677 k.o. Biograd na Moru
SVE MUERE KONTROLIRATI U NARAVI
IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA ‘ VANJSKA ‘
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*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR

NAZV DVOKRILNI PROZOR

MJESTO ey

UGRADBE PODRUM: VISENAMJENSKE MULTIMEDIJALNE DVORANE

NACIN VELICINA G5/6V  200/60
NN o SUHA MONTAZA ‘ ‘ / /
MATERIJAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR

— OSTAKLJENJE: 1Z0 STAKLO
— U CWENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE

POVRSINSKA

OBRADA — TEMELUNI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — LIGENJE U CWENI STAVKE

OKOV — STANDARDNI OKOV ZA PROZORE

ZASTITA

U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, ‘ KOMADA ‘ 2 ‘ % ‘ %

TE SAV POTREBAN SPOUNI | PRICVRSNI MATERIJAL



stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Z0P 46/’| 2 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
TD. 61/16 k. 1677 k.o. Biograd na Mory
SVE MUERE KONTROLIRATI U NARAVI ‘ VANJUSKA

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA
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*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR
NAZV JEDNOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA S GRILJOM
MJESTO .
UGRADBE PODRUM: 1ZLAZ U SVJETLIK 3
NAGIN VELICINA sS/sv 81/212
UGRADBE SUHA MONTAZA ‘ ‘ G5/6v  95/220
MATERIAL — DRVENA LAMILIRANA
— OSTAKLJENJE: 1Z0 STAKLO
— U CIJENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE
POVRSINSKA
OBRADA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — LICENJE U CWENI STAVKE
OKoV — STANDARDNI OKOV ZA VANJSKA VRATA
ZASTITA — CILINDAR BRAVA, KLJUC, ROZETA, METALNA KVAKA
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, ‘ KOMADA ‘ 1 ‘ %

TE SAV POTREBAN SPOJNI | PRICVRSNI MATERIJAL



stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Z0P 46/1 2 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
T.D. 61/16 k.&. 1677 k.o. Biograd na Moru
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI ‘ VANJUSKA

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA
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*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR
NAZIV DVOKRILNA PUNA ZAOKRETNA VRATA
MJESTO , x
UGRADBE PRIZEMLJE: DVORISNI ULAZ
UGRADBE 65/6v  130/237
MATERIJAL — DRVENA LAMILIRANA
— U CWENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE
POVRSINSKA
OBRADA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIE — LIGENJE U CIENI STAVKE
OKOV — STANDARDNI OKOV ZA VANJSKA VRATA
ZASTITA — CILINDAR BRAVA, KLJUC, ROZETA, METALNA KVAKA
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, ‘ KOMADA ‘ 1 ‘ % ‘ %

TE SAV POTREBAN SPOJNI | PRIEVRSNI MATERIAL



stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

Z0P 46/‘| 2 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
T.D. 61 / 16 k.&. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI ‘ VANJUSK A ‘

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA
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*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI' NADZOR

NAZIV DVOSTRUKI JEDNOKRILNI PROZOR S GRILJOM
T PRIZEMLJE: PREDPROSTOR 1 | 2, SPREMISTE, WC INVALID; 1. KAT: WC M, WC 7, PREDPROSTOR 1 | 2, DIZALO
NACIN VELICINA GS/GV  60/147
UAPADBE SUHA MONTAZA ‘ ‘ / /
MATERWAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR

— OSTAKLJENJE: 1Z0 STAKLO

— U CENE: OKOV | POKROVNE LAJSNE
POVRSINSKA
OBRADA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — LIGENJE U CIJENI STAVKE
KOV — STANDARDNI OKOV ZA PROZORE
ZASTITA

U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIWEPI DOVRATNICI,
TE SAV POTREBAN SPOJNI | PRICVRSNI MATERIJAL

‘ KOMADA ‘ ll O ‘



stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

Z0pP 4'6/12 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
TD. 61/16 k&, 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MUERE KONTROLIRATI U NARAVI
IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA ‘ VANJSKA ‘
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*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR

NAZIV DVOSTRUKI DVOKRILNI PROZOR S GRILJOM

MJESTO "

UGRADBE PRIZEMLJE | 1. KAT: VISENAMJENSKE MULTIMEDIJALNE DVORANE

NACIN VELICINA G5/6v  110/212
NAON o SUHA MONTAZA ‘ ‘ / /
MATERIJAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR

— OSTAKLJENJE: 1Z0 STAKLO
— U CWENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE

POVRSINSKA

OBRADA — TEMELJNI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — LICENJE U CIJENI STAVKE

OKOV — STANDARDNI OKOV ZA PROZORE

ZASTITA

U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, ‘ KOMADA ‘ 32 ‘ % ‘ +

TE SAV POTREBAN SPOUNI | PRICVRSNI MATERIJAL



stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Z0P 46/ 12 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
T.D. 61 /1 ) k.&. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI ‘ VANJSK A

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA
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*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR

NAZV DVOKRILNA OSTAKLJENA ZAOKRETNA VRATA

T PRIZEMLJE: GLANI ULAZ

”é%l;yDBE SUHA MONTAZA ‘ VELICINA ‘ GS/6v  165/293
MATERWAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR

— OSTAKLJENJE: 1ZO STAKLO
— U CIENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE

POVRSINSKA

OBRADA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — LIGENJE U CIWENI STAVKE

OKQV — STANDARDNI OKOV ZA VANJSKA VRATA

ZASTITA — CILINDAR BRAVA, KLJUE, ROZETA, METALNA KVAKA

U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, ‘ KOMADA ‘ 1 ‘ % ‘ +

TE SAV POTREBAN SPOUNI | PRICVRSNI MATERIAL



OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Z0P 46/1 2 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
T.D. 61/16 k& 1677 k.o. Biograd na Moru

stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA
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‘ VANJSKA

*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR
NAZIV DVOSTRUKI DVOKRILNI PROZOR S GRILJOM
T 1. KAT: FOYER
NACIN VELICINA 65/6v  150/212
DOPADRE SUHA MONTAZA ‘ ‘ / /
MATERIJAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR
— OSTAKLJENJE: 120 STAKLO
— U CWENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE
SSKE\EK“SKA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — LICENJE U CIJENI STAVKE
oKOV — STANDARDNI OKOV ZA PROZORE
ZASTITA

U CWENI STAVKE POTREBNI SLIWEPI DOVRATNICI,
TE SAV POTREBAN SPOUNI | PRICVRSNI MATERIAL

‘ KOMADA ‘ /l



REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

stuoio ARHING

Z0pP 46/ 12 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
T.D. 61 / 16 k.&. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI ‘ VANJSK A ‘

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA
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*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR
NAZV DVOSTRUKI DVOKRILNI PROZOR
MJESTO : .
UGRADBE 1. KAT: STUBISTE
NACGIN VELICINA 6S/6v  150/211
UOPADBE SUHA MONTAZA ‘ ‘ / /
MATERIJAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR
— OSTAKLJENJE: 120 STAKLO
— U CIENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE
POVRSINSKA
OBRADA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — LICENJE U CIJENI STAVKE
oKQV — STANDARDNI OKOV ZA PROZORE
ZASTITA

U CIWENI STAVKE POTREBNI SLIWEPI DOVRATNICI,
TE SAV POTREBAN SPQUNI | PRIEVRSNI MATERIJAL

‘ KOMADA ‘ 1



stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

Z0P 46/‘| 2 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
T.D. 61 / 16 k.¢. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI ‘ VANJUSK A ‘

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA
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*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR
NAZV DVOSTRUKI DVOKRILNI PROZOR
MJESTO , .
UGRADBE POTKROVLJE: STUBISTE
NACIN VELICINA GS/6V  150/166
UAPADBE SUHA MONTAZA ‘ ‘ / /
MATERIJAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR
— OSTAKLJENJE: 1ZO STAKLO
— U CWENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE
POVRSINSKA
OBRADA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — LICENJE U CWENI STAVKE
OKOV — STANDARDNI OKOV ZA PROZORE
ZASTITA
U CWENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, ‘ KOMADA ‘ 1 ‘ % ‘ +

TE SAV POTREBAN SPOJNI | PRICVRSNI MATERIJAL



REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

STUDIO /4 R H | NG
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

Z0P 4'6/1 2 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA @
T.D. 61 / 16 k.¢. 1677 k.o. Biograd na Moru

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA ‘ VANJSKA

LN /////// 55 2
o ]| 90
90
NAZIV JEDNOKRILNI KROVNI PROZOR S VANJSKOM ZASTITOM OD SUNCA
MJESTO .
UGRADBE POTKROVLJE: TEHNIKA MULTIMEDIJE | OSTAVA REKVIZITA
NAGIN VELIEINA G5/6V 50/90
URPADBE SUHA MONTAZA ‘ ‘
MATERWAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR
~ OSTAKLJENJE: 120 STAKLO
~ U CIJENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE
POVRSINSKA
OBRADA — TEMELINI PREMAZ | ZAVR3NI MAT NALIC — PREMA IZBORU PROJEKTANTA, LIGENJE U CIJENI STAVKE
OKOV — STANDARDNI OKOV ZA PROZORE
ZASTITA
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIJEPI DOVRATNICI, ‘ KOMADA ‘ 6 ‘ % ‘ +

TE SAV POTREBAN SPOUNI | PRICVRSNI MATERIJAL



ZOP 46/12
T.D. 61/16

STUDIO /4 R H | NG
REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru STOLARIJA
k.C. 1677 k.o. Biograd na Moru

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA ‘ VANJSKA

78

§23 15—

~

NAZIV JEDNOKRILNI KROVNI PROZOR S VANJSKOM ZASTITOM OD SUNCA
MJESTO :
UGRADBE POTKROVLJE: TEHNIKA MULTIMEDIJE | OSTAVA REKVIZITA
NACIN VELICINA GS/6v 78/120
A o SUHA MONTAZA ‘ ‘
MATERIJAL — DRVENI LAMELIRANI OKVIR
— OSTAKLJENJE: 10 STAKLO
— U CWENI: OKOV | POKROVNE LAJSNE
POVRSINSKA
OBRADA — TEMELINI PREMAZ | ZAVRSNI MAT NALIC — PREMA 1ZBORU PROJEKTANTA, LISENJE U CWENI STAVKE
OKOV — STANDARDNI OKOV ZA PROZORE
ZASTITA
U CIJENI STAVKE POTREBNI SLIEPI DOVRATNICI, ‘ KOMADA ‘ 1 4 ‘ % ‘ %

TE SAV POTREBAN SPOJNI | PRICVRSNI MATERIJAL



stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Z0pP 46/ 12 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru BRAVARIJA 1
T.D. 61/16 k.€. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MUERE KONTROLIRATI U NARAVI ‘ VANJSKA ‘

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

391

*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR

NAZIV METALNA OGRADA VANJSKOG STUBISTA

MJESTO . .

o PODRUM—PRIZEMLJE: DVORISTE

NACIN VELICINA

UGRADBE SUHA MONTAZA ‘ ‘ DUZINA 391cm

MATERIJAL — DRVENI RUKOHVAT OGRADE DIMENZIE 40x40mm, OKVIR OGRADE | VERT. NOSAS SU FLAH DIMENZIJE 40x20mm
— VERTIKALNA ISPUNA SU $IPKE @20mm NA OSNOM RAZMAKU 14cm
— SAV PRICVRSNI | SPOUNI MATERWAL

33&235{‘5“ — POCINEANO, U CIJENI TROSTRUKI NALIE

KOV

ZASTITA

UCVRSCENJE: SIDRENJE NA GAZISTA STUBISTA ‘ KOMADA ‘ 1 ‘
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ZOP 46/12
T.D. 61/16

stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.€. 1677 k.o. Biograd na Moru

‘ BRAVARIJA ‘ ?

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

| UNUTARNUA |

*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR

NAZV SANACIJA OGRADE UNUTRASNJEG STUBISTA | IZRADA REPLIKE
MJESTO
UesADRE PRIZEMLJE—1.KAT: STUBISTE
“é%yDBE SUHA MONTAZA ‘ VELICINA ‘ DUZINA 858cm
MATERIJAL — POSTOJECA KOVANA OGRADA
— SAV PRICVRSNI | SPOJNI MATERWAL
88%5\%1{‘5“ — UKLJUCENO LICENJE
KOV
ZASTITA

UCVRSCENJE: SIDRENJE NA GAZISTA STUBISTA

‘ KOMADA ‘ l] ‘



stuoio ARHING

REKONSTRUKCIJA GRADEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

Z0P 46/1 2 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru BRAVARIJA 3
T.D. 61/16 k.&. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI ‘ VANJSKA ‘

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA
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40/40/4
NAZV METALNA RESETKA OKNA VANJSKE RASHLADNE JEDINICE
T PRIZEMLJE: DVORISNA STRANA
NACIN VELICINA DIM. 200x420cm
UGRADBE
MATERIJAL CELICNA RESETKA
— KVADRATNI RASTER 30x30mm/3mm
— U CWENI POTREBNA OJACANJA | PODKONSTRUKCIJA ZA NALIJEGANJE NA BETONSKE ZIDOVE OKNA
BS\QETSKA — VRUCEPOCINCANO
OKOV
ZASTITA

U CIJENI STAVKE SAV POTREBAN SPOINI | PRICVRSNI MATERIAL ‘ KOMADA ‘ ll ‘ 0 ‘ 0



REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

stuoio ARHING

Z0P 46/1 2 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru BRAVARIJA 4
T.D. 61/16 k.€. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI ‘ VANJSKA ‘

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA
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NAZIV METALNA RESETKA SVJETLIKA 11 2
MJESTO T
UGRADBE PRIZEMLJE: ULICNA STRANA
NACIN VELICINA DIM. 115x512cm
UGRADBE
MATERIJAL CELICNA RESETKA
— KVADRATNI RASTER 30x30mm/3mm
— U CIJENI POTREBNA OJACANJA | PODKONSTRUKCIJA ZA NALIEGANJE NA BETONSKE ZIDOVE OKNA
S‘E}Xﬁﬁi{m ~ VRUCEPOCINCANO
OKov
ZASTITA

U CIJENI STAVKE SAV POTREBAN SPOUNI | PRICVRSNI MATERIJAL

‘ KOMADA ‘ 2



REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE

stuoio ARHING

Z0P 46/12 Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru BRAVARIJA 5
T.D. 61/16 k.€. 1677 k.0. Biograd na Moru
SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI VANJSK A
IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA
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NAZIV METALNA RESETKA SVJETLIKA 3
MJESTO . .
UGRADBE PRIZEMLJE: DVORISNA STRANA
NACIN VELICINA DIM. 150x640cm
UGRADBE
MATERWAL CELICNA RESETKA
— KVADRATNI RASTER 30x30mm/3mm
— U CWENI POTREBNA OJACANJA | PODKONSTRUKCIJA ZA NALWEGANJE NA BETONSKE ZIDOVE OKNA
33&35{‘5“ — VRUCEPOCINCANO
OKOV
ZASTITA

U CIJENI STAVKE SAV POTREBAN SPOJNI | PRICVRSNI MATERIJAL
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REKONSTRUKCIJA GRABEVINE U

6

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.. 1677 k.o. Biograd na Moru

BRAVARIJA

ZOP 46/12
T.D. 61/16

| UNUTARNUA |

IZRADA PREMA RADIONICKIM NACRTIMA OVJERENIM OD PROJEKTANTA

SVE MJERE KONTROLIRATI U NARAVI
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METALNA OGRADA UNUTRASNJEG STUBISTA

v

PODRUM-PRIZEMLJE: STUBISTE

DUZINA 892cm

VELICINA

— DRVENI RUKOHVAT OGRADE DIMENZWE 40x40mm, OKVIR OGRADE | VERT. NOSAC SU FLAH DIMENZWE 40x20mm

— VERTIKALNA ISPUNA SU SIPKE @20mm NA OSNOM RAZMAKU 14cm
— SAV PRICVRSNI | SPOJNI MATERIJAL

SUHA MONTAZA

— POCINCANO, U CWENI TROSTRUKI NALIC

¥*SHEMU TREBA ODOBRITI KONZERVATORSKI NADZOR

NAZIV

MJESTO

UGRADBE

NACIN
UGRADBE

MATERIJAL

POVRSINSKA
OBRADA

ZASTITA

OKOV

KOMADA

UCVRSCENJE: SIDRENJE NA GAZISTA STUBISTA
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Jednokrilna protupoZarna zaokretna puna vrata 85/220cm, pozicija P1.

Izrada, doprema, montaza i ugradba metalnih jednokrilnih punih zaokretnih
vatrootpornih vrata u grad. otvoru vel. 85/220cm.

Vrata vatrootpornosti - EI 90

Dovratnik &eliéni pocin¢ani lim debljine 2 mm.

Vrata opremljena svim odgovarajuéim okovom za zatvaranije i otvaranje, hidraulicki
zatvara€ s kliznom vodilicom, cilinder bravom, kvaka i panti inox za protupozarna
vrata, rozete za cilinder i bravu (odvojene), podnim odbojnikom, okvir za ugradbu,
sva sidra i sidreni detalji.

Ugradena gumena samogasiva brtva dovratnika bijele boje i podna spustajuca,
prototupozarna i dimonepropusna brtva.

BOJA - RAL 9010

U cijeni komplet funkcionalna, zavréno ugradena i obradena stavka.

[zvesti po shemi bravarije.
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Jednokrilna protupoZarna zaokretna puna vrata 120/220cm, pozicija P2.

Izrada, doprema, montaza i ugradba metalnih jednokrilnih punih zaokretnih
vatrootpornih vrata u grad. otvoru vel. 120/220cm.

Vrata vatrootpornosti - EI2 30-C

Vrata sa skrivenim Sarkama i skrivenim dovratnikom.

primjer

Vrata opremljena svim odgovarajuéim okovom za zatvaranje i otvaranje, hidraulicki
zatvara¢ s kliznom vodilicom, cilinder bravom, kvaka i panti inox za protupoZarna
vrata, rozete za cilinder i bravu (odvojene), podnim odbojnikom, okvir za ugradbu,

sva sidra i sidreni detalji.

Zastitni defender s vanjske strane+dodatna zastitna plo¢a debljine 4mm
Boja vanjskog i unutarnjeg panela - RAL 9010. Okov Mat inox.
Ugradnja sa slijepim dovratnikom, vratno krilo poravnato sa zidom s unutarnje

strane

U cijeni komplet funkcionalna, zavréno ugradena i obradena stavka.

Izvesti po shemi bravarije.
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Jednokrilna protupoZarna zaokretna puna vrata 105/220cm, pozicija P3.

Izrada, doprema, montaza i ugradba metalnih jednokrilnih punih zaokretnih
vatrootpornih vrata u grad. otvoru vel. 105/220cm.

Vrata vatrootpornosti - EI2 30-C

Dovratnik ¢eliéni pocin¢ani lim debljine 2 mm.

Vrata opremljena svim odgovarajuéim okovom za zatvaranje i otvaranje, hidraulicki
zatvaraC s kliznom vodilicom, cilinder bravom, kvaka i panti inox za protupozarna
vrata, rozete za cilinder i bravu (odvojene), podnim odbojnikom, okvir za ugradbu,
sva sidra i sidreni detalji.

Ugradena gumena samogasiva brtva dovratnika bijele boje i podna spustajuca,
prototupozarna i dimonepropusna brtva.

BOJA - RAL 9010

U cijeni komplet funkcionalna, zavréno ugradena i obradena stavka.

Izvesti po shemi bravarije.
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Jednokrilna protupoZarna zaokretna puna vrata 95/220cm, pozicija P4.

Izrada, doprema, montaza i ugradba metalnih jednokrilnih punih zaokretnih
vatrootpornih vrata u grad. otvoru vel. 95/220cm.

Vrata vatrootpornosti - EI 90

Dovratnik &eliéni pocin€ani lim debljine 2 mm.

Vrata opremljena svim odgovarajuéim okovom za zatvaranije i otvaranje, hidraulicki
zatvarag s kliznom vodilicom, cilinder bravom, kvaka i panti inox za protupozarna
vrata, rozete za cilinder i bravu (odvojene), podnim odbojnikom, okvir za ugradbu,
sva sidra i sidreni detalji.

Ugradena gumena samogasiva brtva dovratnika bijele boje i podna spustajuca,
prototupozarna i dimonepropusna brtva.

BOJA - RAL 9010

U cijeni komplet funkcionalna, zavr$no ugradena i obradena stavka.

[zvesti po shemi bravarije.
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Jednokrilna protupoZarna zaokretna puna vrata 95/220cm, pozicija P5.

Izrada, doprema, montaza i ugradba metalnih jednokrilnih punih zaokretnih
vatrootpornih vrata u grad. otvoru vel. 95/220cm.

Vrata vatrootpornosti - EI2 30-C

Dovratnik &eliéni pocin¢ani lim debljine 2 mm.

Vrata opremljena svim odgovarajuéim okovom za zatvaranje i otvaranje, hidraulicki
zatvara¢ s kliznom vodilicom, cilinder bravom, kvaka i panti inox za protupoZarna
vrata, rozete za cilinder i bravu (odvojene), podnim odbojnikom, okvir za ugradbu,
sva sidra i sidreni detalji.

Ugradena gumena samogasiva brtva dovratnika bijele boje i podna spustajuca,
prototupozarna i dimonepropusna brtva.

BOJA - RAL 9010

U cijeni komplet funkcionalna, zavr$no ugradena i obradena stavka.

Izvesti po shemi bravarije.
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Jednokrilna protupoZarna zaokretna puna vrata 95/220cm, pozicija P5b.

Izrada, doprema, montaza i ugradba metalnih jednokrilnih punih zaokretnih
vatrootpornih vrata u grad. otvoru vel. 95/220cm.

Vrata vatrootpornosti - EI2 30-C

Dovratnik ¢eliéni pocin¢ani lim debljine 2 mm.

Vrata opremljena svim odgovarajuéim okovom za zatvaranije i otvaranje, hidraulicki
zatvara€ s kliznom vodilicom, cilinder bravom, kvaka i panti inox za protupozarna
vrata, rozete za cilinder i bravu (odvojene), podnim odbojnikom, okvir za ugradbu,
sva sidra i sidreni detalji.

Ugradena gumena samogasiva brtva dovratnika bijele boje i podna spustajuca,
prototupoZarna i dimonepropusna brtva.

BOJA - RAL 9010

U cijeni komplet funkcionalna, zavréno ugradena i obradena stavka.

Izvesti po shemi bravarije.
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Jednokrilna protupoZarna zaokretna puna vrata 95/220cm, pozicija P5c.
( Izrada, doprema, montaza i ugradba metalnih jednokrilnih punih zaokretnih
0 o vatrootpornih vrata u grad. otvoru vel. 95/220cm.
o ﬁ Vrata vatrootpornosti - EI2 30-C
Dovratnik ¢eliéni pocinani lim debljine 2 mm.
Vrata opremljena svim odgovarajuéim okovom za zatvaranje i otvaranje, hidraulicki
zatvara¢ s kliznom vodilicom, cilinder bravom, kvaka i panti inox za protupoZarna
8 e vrata, rozete za cilinder i bravu (odvojene), podnim odbojnikom, okvir za ugradbu,
N | D sva sidra i sidreni detalji.
w|o Ugradena gumena samogasiva brtva dovratnika bijele boje i podna spustajuca,
o prototupoZarna i dimonepropusna brtva.
o BOJA - RAL 9010
o U cijeni komplet funkcionalna, zavr$no ugradena i obradena stavka.
Izvesti po shemi bravarije.
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Jednokrilna protupoZarna zaokretna puna vrata 75/220cm, pozicija P5c.

Izrada, doprema, montaza i ugradba metalnih jednokrilnih punih zaokretnih
vatrootpornih vrata u grad. otvoru vel. 75/220cm.

Vrata vatrootpornosti - EI2 30-C

Dovratnik ¢eliéni pocin¢ani lim debljine 2 mm.

Vrata opremljena svim odgovarajuéim okovom za zatvaranije i otvaranje, hidraulicki
zatvarag s kliznom vodilicom, cilinder bravom, kvaka i panti inox za protupozarna
vrata, rozete za cilinder i bravu (odvojene), podnim odbojnikom, okvir za ugradbu,
sva sidra i sidreni detalji.

Ugradena gumena samogasiva brtva dovratnika bijele boje i podna spustajuca,
prototupozarna i dimonepropusna brtva.

BOJA - RAL 9010

U cijeni komplet funkcionalna, zavr$no ugradena i obradena stavka.

Izvesti po shemi bravarije.
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