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GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD 46A /12, "Studio Arhing", prosinac 2016.

PROJEKT TOPLINSKE ZASTITE | USTEDE ENERGIJE,
ELABORAT ZASTITE OD BUKE

“AR projekt d.o.0.", prosinac 2016.

GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE- STATICKI PRORACUN
“Studio Arhing”, prosinac 2016.

GLAVNI PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
“SM inzenjering”, prosinac 2016.

GLAVNI PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA
“Telemetrija”, prosinac 2016.

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT —-GHYV, plin
"SM inzenjering", prosinac 2016.

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
“Arhitekti Ratkajec”, prosinac 2016.

ELABORAT ZASTITE NA RADU
“Studio Arhing”, prosinac 2016.

PROJEKT DIZALA
“LIFT-ing”, prosinac 2016.

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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Temeljem clanka 178. i ¢lanka 180. “Zakona o prostornom uredenju i gradnji” (NN 76/07),
izdaje se

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
br. 14A/13

kojim se imenuje:
Tomislav Pelin, dipl. inz. str.

Upisan u imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ( Klasa: UP/I-310-01/06-04/1468, Ur. broj: 314-04-06-1, od 18. svibnja 2006.)

za projektanta

GRADEVINA: OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.€. br. 1677, k.o. Biograd
INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

BROJ 61/16
PROJEKTA:

Imenovani ispunjava uvjete struéne spreme i radnog iskustva, utvrdenih Pravilnikom o organizaciji
i sistematizaciji poslova i radnih zadataka ovog Drustva, za rad na predmetnoj dokumentaciji.

Ovo rjesenje vrijedi do svrdetka projektiranja ili do opoziva.

Zagreb, prosinac 2016.

Direktor SM inzenjering d.o.o.:

Tomislav Pelin, d.i.s.

S.M. INZEN,)

2a projekbiranie | 1. reglevinarstvu

'ZAGRER, Na

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: 035-04/15-01/ 1468
Urbroj: 503-351-15-1
Zagreb, 13. listopada 2015.

Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju &lanka 159. Zakona o
opéem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio
Tomislav Pelin, dipl.ing.stroj; Zagreb , Mikuli¢ 113 a, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inZenjera strojarstva
razvidno je da je Tomislav Pelin, dipling.stroj., Zagreb, upisan u Imenik
ovlastenih inZenjera strojarstva, s danom upisa 08.05.2006. godine, pod
rednim brojem 1468, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovladteni inzenjer strojarstva za: grijanje, ventilaciju, klimatizaciju,
rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode", zaposlen u
S.M.INZENJERING d.o0.0., Zagreb.

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani ¢lan
Hrvatske komore inZenjera strojarstva koja je pravna sliednica Hrvatske
komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu - Razreda inZenjera strojarstva.

Predsjednik Komore:
<5,

mr,éé:FlLuka Carapovié¢, dipl.ing.stroj.

W

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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Sukiadno &lanku 180. i 192. ZOPUG daje se izjava o ispunjavanju bitnih zahtjeva za gradevinu, te uskladenosti s
posebnim uvjetima koji su sastavni dio Lokacijske dozvole, te sukladno €lanku 208. ZOPUG,

IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA

GRABDEVINA: OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.¢. br. 1677, k.o. Biograd na Moru
INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
BROJ PROJEKTA: 61/16

u kojoj se navodi da ova projektna dokumentacija ispunjava sve bitne zahtjeve za gradevinu, te da je sukladna s
odredbama ZOPUG, propisima donesenim na temelju Zakona i posebnim propisima, te sukladan sa:

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09 i 128/10)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zaétiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09)

Zakon o normizaciji (NN 55/96 i 163/03)

Zakon o vodama (NN 153/09)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Zakon o zastiti okoliSa(NN 110/07)

Zakon o zastiti zraka (NN 178/04, 60/08)

Zakon o zaétiti od buke (NN 30/09)

Pravilnik o hrvatskim normama ( NN 22/96)

Zakon o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 29/94, 44/95, 72/95, 25/96)

Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima (NN 53/91, 58/93)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/00)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07)

Op¢i i tehnigki uvjeti za opskrbu vodom i uslugama odvodnje otpadnih voda(Sluzbeni glasnik Grada Zagreba

br.10. od 07.06.20086)

e Rjegenje o izmjeni i dopuni Lokacijske dozvole, KLLASA: UP/I-350-05/13-01/75, UR.BROJ: 2198/1-11-2/4-13-2,
od 10.12.2013.

« Posebni uvjeti gradenja - MUP, PU Zadarska, Odjel upravnih, inspekcijskih i poslova zaétite i spaSavanja broj:
511-18-06-492/1-07 AM, od 22.01.2007. godine.

e Posebni uvjeti gradenja - MUP, PU Zadarska, Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova broj: 511-18-06-994/1-13
MB, od 14.02.2013. godine.

«  Sanitarno tehnidki uvjeti i uvjeti zastite od buke - Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Siuzba
Zupanijske sanitarne inspekcije, Odjel za sjevernu Dalmaciju, klasa: 540-02/13-03/1349, urbroj: 534-09-2-1-5-
5/1-13-2, od 18.02.2013. god.

e Rjesenje — Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove juznog Jadrana, klasa: UP/I-325-01/13-07/0411,
urbroj: 374-24-3-13-2/IK, od 04.02.2013.

e Uvjeti priklju¢ka na vodovod i kanalizaciju — Komunalac d.o.o., broj: 109/07, od 25.01.2007.

e Posebni uvjeti prikljuéka na komunalne vodne gradevine — Komunalac d.o.o., broj: 147/13, od 18.02.2013.

Zagreb, prosinac 2016.

Projektant: . .
Tomislav Pelin " ;I;g,iqy.gtlroajv . g
dipl.ing.stroj. Ovlasteni inZenjer strojarstva
ovlasteni inZenjer strojarstva S.M. IN?ENJERING d.0.0. > 4
upisan u Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva Zagreb SG 1468
pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje




gradevina:

S| 8 OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
|

Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru Stranlca:
k.¢. br. 1677, k.o. Biograd Broj
Nazorova 1 Zagreb ;enhenvl:lkkoag- 8
'Sl‘alflf::::_!:{: 4l 4822.2;‘::;::: N Investitar: '
rnzenienna@za GRAD BIOGRAD NA MORU 14A/13

Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
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PROJEKTA:

LOKACIJSKA DOZVOLA | POSEBNI UVJETI

Zagreb, prosinac 2016

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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ZADARSKA ZUPANIJA ey

UPRAVNI ODJEL ZA PROVEDBU
DOKUMENATA PROSTORNOG
UREDENJA I GRADNIJE

Ispostava Biograd na Moru

KLASA: UP/1-350-05/13-01/75
URBROIJ: 2198/1-11-2/4-13-2
Biograd na Moru, 10. prosinca 2013.

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje, [spostava
Biograd na Moru Zadarske Zupanije, na temelju &lanka 105. stavak 1, i ¢lanka 115. stavak 2.
Zakona o prostornom uredenju i gradnji (,,Narodne novine", broj 76/2007., 38/2009., 55/2011.,
90/2011. i 50/2012.), u postupku izdavanja Rjedenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole,
povadom zahtjeva Grada Biograda na Moru, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5,
zastupanog po gradonadelniku Ivanu Knezu, dipl. ing. agr., izdaje

RJESENJE
O 1ZMJENI I DOPUNI LOKACIISKE DOZVOLE

1. Mijenja se i dopunjuje rjedenje © izmjeni i dopuni lokacijske dozvole od
Upravnog odjela za provedbu dokumenala prostornog uredenja i gradnje, Ispostava Biograd na
Moru Zadarske Zupanije, klasa: UP/1-350-05/13-01/07, urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18.
ozujka 2013, godine, kojim je odobren zahvat u prostoru: rekonstrukeija visoke skole u naselju
Biograd na Moru, na nekretnini katastarske oznake kat. &est. broj 1677 nove izmjere K. 0.
Biograd, a sve prema Idejnom projektu, broj B.P. 46/12 od studenoga 2012. godine, izraden po
ovladtenoj arhitektici Neli Rubin, dipl. ing. arh., broj ovladtenja A 1213, Trgovacko drudtvo
STUDIO ARHING d.0.0., Zagreb, Klaiéeva 48, na natin, da se izmjenom i dopunom tjedenja
odobrava zahvat u prostoru: rekonstrukeija u muzej i multimedijalni kulturni centar u
naselju Biograd na Moru, na nekretnini katastarske oznake kat. Eest. broj 1677 nove izmjere k.
o. Biograd, a sve prema Idejnom projektu, broj T.D. 46/12 od prosinca 2013, godine, izraden
po ovlastenoj arhitektici Neli Rubin, dipl. ing. arh., broj ovladtenja A 1213, Trgovacko drustvo
STUDIO ARHING d.0.0., Zagreb, Cire Truhelke 49.

I. Mijenjaju se i dopunjuju lokacijski uvjeti odredeni lokacijskom dozvolom
navedeni u to&ki 1.2. ovog ricenja:

1.2. Namjena gradevine se mijenja i glasi:

Zgrada je javne namjene — muzej i multimedijaini centar.

11. Izvod iz dokumenta prostornog uredenja:

. Odluka o donogenju Prostornog plana uredenja Grada Biograda na Moru ,,Sluzbeni
glasnik Grada Biograda na Moru®, broj 9/2005., 3/2009. i 7/2011.) — tekstualni dio i

2. Izvod iz prafickog dijela Odluke o dono$enju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Grada Biograda na Moru (,,Stuzbeni glasnik Grada Biograda na Moru*, broj 7/2011.) -




A B gradevina:
k= l a ] OTBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
. R rg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru i
INZENJERING k.&. br. 1677, k.o. Biograd Bed] s
A O s |10
sm-inzénjering.@zg htneL hr GR Investitor: gnevnika:
AD BIOGRAD NA MORU 1
' Gradsko poglavarstvo 4AI3
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
Klasa: UP/1-350-05/13-01/75
urbroj; 2198/1-11-2/4-13-2
Kartografski prikaz broj 4.a zona javnih i drustvenih sadr2aja u kojoj je dozvoljena iz _
smjedtaj nestambenih zgrada javne i drustvene namjene, kulturna (D6), Many =

¢ine sastavni dio ovog tjesenja.

TIL Idejni projekt, broj T.D. 46/12 od prosinca 2013. godine, izraden po ovladtenoj
arhitektici Neli Rubin, dipl. ing. arh., broj ovladtenja A 1213, Trgovagko drudtvo STUDIO
ARHING d.0.0., Zagreb, Cire Truhelke 49,

sastavni je dio ovog rjedenja.

1V. Na temelju ovog rjeienja ne moZe se zapoteti sa gradenjem veé je potrebno
ishoditi potvrdu glavnog projekta prema odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji.

V. Ovo rjesenje prestaje vaziti ako se zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta
ne podnese nadleZznom upraviom tijelu u roku od dvije godine od dana njene pravomo¢nosti.

VI, VaZenje ovog riesenja produZava se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom, za
jo§ dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvedeni u skladu s odredbama Zakona 0
prostornom uredenju i gradnji i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdana lokacijska dozvola.

VIL U ostalim totkama, naprijed citirano tjeSenje o izmjeni i dopuni lokacijske
dozvole, klasa: UP/-350-05/13-01/07, urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18. ozujka 2013.
godine, ostaje nepromijenjeno.

VIIL Idejni projekt zajedno s ovim rjesenjem duZan je podnositelj zahtjeva odnosno
njegov pravii slijednik trajno Suvati.

ObrazloZenje

Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, zastupan po
gradonacelniku Knez Ivanu, dipl. ing. agr., podnio je dana 05. prosinca 2013. godine, klasa:
350-05/13-01/01, urbroj: 2198/16-01-13-16 od 05. prosinca 2013. godine, Upravnom odjelu za
provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje, Ispostava Biograd na Moru Zadarske
Fupanije, zahtjev za izmjenu i dopunu rjeSenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, klasa:
UP/1-350-05/13-01/07, urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18. ozujka 2013, godine, kojim je na
temelju dokumenta prostornog uredenja i posebnih propisa odobren zahvat u prostoru:
rekonstrukeija visoke Skole u naselju Biograd na Moru, na nekretnini katastarske oznake kat.
&esl. broj 1677 nove izmjere, a sve prema Idejnom projektu, broj B.P. 46/12 od studenoga
2012. godine, izraden po ovlastenoj arhitektici Neli Rubin, dipl. ing. arh., broj ovlaStenja A
1213, Trgovatko drudtvo STUDIO ARHING d.0.0., Zagreb, Klaiceva 48.

[zmjenom i dopunom rjesenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole traZi se zahvat u
prostoru: rekonstrukcija u muzej i multimedijalni centar u naselju Biograd na Moru, na
nekretnini kat. Sest. broj 1677 nove izmjere k. o. Biograd, a sve prema Idejnom prajcktu, broj
T.D. 46/12 od prosinca 2013, godine, izraden po ovladtenoj arhitektici Neli Rubin, dipl. ing.
arh., broj ovlastenja A 1213, Trgovatko druitvo STUDIO ARHING d.v.0., Zagreb, Cire
Truhelke 49.

lzmjena i dopuna rjeenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole odnosi se na
rekonstrukeiju i izmjenu namjene prostora u prostore za muzej i multimedijalni centar.

Zahtjev je osnovan.

Prema odredbi &lanka 103, stavka 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (u
daljnjem tekstu: ZPUG), svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima
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Sebnim  propisima, dok je é&lankom 107. ZPUG-a propisano koju dokumentaciju je
podnositelj zahtjeva duZan priloZiti zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole.

Nadalje, odredbom &lanka 115. stavka 1. ZPUG-a propisano je da je podnositelj
zahtjeva duZan jshoditi izmjenu i/ili dopunu lokacijske dozvole ako tijekom izrade plavnog
projekta, odnosno gradenja namjerava na zahvatu u prostoru ufiniti promjene kojima se
mijenjaju lokacijski uvjeti iz &lanka 106. ZPUG-a, a da se pritom ne mijenja njihova
uskladenost s prostornim planom na temelju kojeg je lokacijska dozvola izdana. U postupku
izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole na odgovarajuéi nadin se primjenjuju odredbe
ZPUG-a kojima je propisan postupak za izdavanje lokacijske dozvole.

U smislu navedenog, povodom zahtjeva Grada Biograda na Moyy, Biograd na Moru,
Trg kralja Tomislava 5, uvidom u zahtjevu priloZenu dokumentaciju, proveden je postupak u
kojem je, sukladno odredbi ¢lanka 108. ZPUG-a, utvrdeno je slijedece Einjenicno stanje:

1. Podnosifelj zahtjeva je sukladno odredbi ¢lanka 107. ZPUG-a zahtjevu za
izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za lrazeni zahval u prostoru priloZio:

- Tri primjerka ldejnog projekta za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, broj T.D.
46/12 od prosinca 2013. godine, izraden po ovladtenoj arhitektici Neli Rubin, dipl. ing. arh.,
broj ovladtenja A 1213, Trgovagko drustvo STUDIO ARHING d.0.0., Zagreb, Cire Truhelke
49,

- Preslik izvoda iz katastarskog plana u mjerilu 1;1000, Drzavne geodetske uprave,
Podruéni ured za katastar Zadar, Odjel za katastar nekretnina Biograd na Moru, klasa: 935-
[2/12-01/01, urbroj; 541-22-4-4-12-366 od 12. studenoga 2011. godine,

- Izjava projektanta da je Idejni projekt izraden u skladu s dokumentem prostornog
uredenja na temelju kojeg se izdaje izmjena i dopuna lokacijske dozvole, navedenim u tocki IL.
izreke ovog rjedenja i

- Preslik lokacijske dozvole od Ureda dr¥avne uprave u Zadarskoj Zupaniji, SluZba
za prostorno uredenje, zadtitu okolia graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava
Biograd na Moru Zadarske Zupanije, klasa: UP/1-350-05/06-01/325, urbroj: 2198-08-07-24 od
12. lipnja 2007. godine.

- Preslik rjesenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole od Upravnog odjela za
provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje, Ispostava Biograd na Moru Zadarske
zupanije, klasa: UP/I-350-05/13-01/07, urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18. ozujka 2013.
godine.

2. Uvidom u idejni projekt iz totke I1. izreke ovog rjesenja, utvrdeno je da je Idejni
projekt (izmjena i dopuna) izraden u skladu s Qdlukom o Prostornom planu uredenja Grada
Biograda na Moru, ,Sluzbeni glasnik Grada Biograda na Moru®, broj 9/2005, 32009. i
7/2011.).

Nadalje, uvidom u spis predmeta lokacijske dozvole od Ureda drzavne uprave u
Zadarskoj Zupaniji, SluZba za prostorno uredenje, zaStitu okolisa graditeljstvo i imovinsko
pravne poslove, Ispostava Biograd na Moru Zadarske Zupanije, klasa: UP/I-350-05/06-01/325,
urbroj: 2198-08-07-24 od 12. lipnja 2007. godine, utvrdeno je da je lokacijska dozvola koja se
mijenja i dopunjuje postala pravomoéna dana 22. studenoga 2007. godine, medutim podnositelj
zahtjeva za izdavanje rieSenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvale ishodio je potvrdu glavnog
projekta, klasa: 361-03/09-05/17, urbroj: 2198/1-11-2/1-09-10 od 30. rujna 2009. godine i
rjesenje o produZenju roka vaZzenja potvrde glavnog projekta za jo§ dvije godine, klasa: 361-
03/11-06/02, urbroj: 2198/1-11-2/1-11-2 od 20. listopada 201 1. godine.

Uvidom u spis predmeta rjedenja o izmjeni i dopuni lokacijeka dozvole od Upravnog
odjela za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje, Ispostava Biograd na Moru
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Zadarske #upanije, klasa: UP/I-350-05/13-01/07, urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18. oZujka
2013. godine., koje je postalo pravomoéno dana 18, travnja 2013, godine, utvrdeno je da je
podnositelj zahtjeva ishodio izmjenu i dopunu potvrdu glavnog projekia, klasa: 361-03/13-
08/06, urbroj: 2198/1-11-2/4-13-8 od 39. srpnja 2013. godine.

Ove izmjene i dopune rjefenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole donose se na
podlozi izvedenih dokaza iz &ega je vidljivo da ne postoje razlozi za sprovodenje posebnog
ispitnog postupka za dono$enje izmjena i dopuna lokacijske dozvole.

Nakon ovako provedenog postupka, na podlozi Cinjenica utvrdenih u postupku i
ispunjenja uvjeta za primjenu odredbi &anka 115. i 116. Zakona o prostornom uredenju i
gradnji valjalo odlugiti kao §to je u izreci rjedenja navedeno.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove lokacijske dozvole moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i
prostornoga uredenja Republike Hrvatske, Zagreb, Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od
dana njezinog primitka.

Zalba se predaje neposredno ili Salje poStom ovom Upravnom odjelu, a moze se
izjaviti i na zapisnik vz pristojbu u iznosu od 50,00 kn, po Tar. br. 3, Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine”, broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97., 68/98.,
66/99., 145/99., 116/2000., 163/2003., 17/2004., 110/2004., 141/2004., 150/2005., 153/2005.,
129/2006., 117/2007., 25/2008., 60/2008., 20/2010., 69/2010.,126/2011., 112/2012.i 19/2013.)
u iznosu od 50,00 kn,

Oslobodeno od plaéanja upravne pristojbe temeljem Clanka 6. totke 1. Zakona o
upravnim pristojbama,

VODITELJ ISPOSTAVE
i -'}f/f,‘epo‘ dipl. iur.

DOSTAVITL

Trg kralja Tomislava 5
23210 Biograd na Moru _ﬁQs K ;

2. U spis Upravnog odjela za provedbu dokumenata prosiornog uredenja i gradnje,
Ispostava Biograd na Moru Zadarske Zupanije, klasa: UP/1-350-05/13-01/07,
urbroj: 2198/1-11-2/4-13-19 od 18. oZujka 2013. godine

3. Dokumentacija prostora, uz tjesenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole
Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje,
Ispostava Biograd na Moru Zadarske Yupanije, klasa: UP/1-3 50-05/13-01/07,

o 211-9/4-13- i i HEPUB PV SR A
urbroj: 2198{! 11-2/4-13-19 gd 18. o¥ujka 2013. godine ZAC?AH.(;;E?\HZW#JA:”
4, Dokumentacija prostora, ovdje IPRAVNI ODJEL 24 FROVEDSE EMATA
5. Pismohrana, ovdje. PROSTONRRDG LIRED | GRADN

ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORL
Ovo rjesenje - xakijudak postaln je pravomoéno daie

,-'f;;' O3 A Gl
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVQ UNUTARNJIIL POSLOVA
POLICIISKA UPRAVA ZADARSKA
Odjel upravnih, inspekeijskih i poslova za3tite i spa3avanja

Broj: 511-18-06-492/1-07 AM
Zadar, 22. sijetnja 2007. godine.

Policijska uprava zadarska, povodom zahtjeva Ureda drezavae uprave u Zadarskoj Zupaniji, Slulbe »a prostorno

uredenje, zaStiwu okolifa, graditeljstvo i imovinsko-pravae poslove, Ispostava Biograd n/im za investilora: GRAD
BIOGRAD N/M za izdavanje posebnili uvjeta gradenja iz podrudja zadtite od poZara na temelju Elanka 13, stavak 1,
Zakona o zadliti od po¥ara (“Narodne novine" br, 58/93 i 33/05.), izdaje,

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrudja zadtile od podara 2a rekonstrukeiju i dogradnju stambeno-poslovne zgrade s garaZown u Biogradu n/ni na

dijelu &2, 1677, odnosno novoj izmjeri koja odgovara &.2. 304 i 561 k.0, Biograd n/m, t¢ &.z. 1676 nove izmjere koja
odgovara €.z, 224/6 stare izmjere k.o. Blograd n/m:

L. Predvidjeti unutamju i vanjsku hidrantsku mrelu 2a gadenje podarn.

2. Sve mijere zadtite od poam projektirati u skladu s vaZedim pozitiviim hrvatskim propisima i nonmama
koji reguliraju ovu problematiku.

3. U glaviom projekiu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema
kojima se dokazuje kvaliteta ugradenih proizvoda i opreme glede zadtite od poZata.

4, Ishoditi potvrdu Policijske uprave zadarske da su u glavnom projektu predvidene propisane ili posebnim
uvjetima gradenja traZene mjere zastile od pozara.

Obrazlofenje

Ured drZavne uprave u Zadarsko] Zupaniji, Sluzba za prostomo uredenje, zadtitu okoli¥e, graditeljstvo i
imovinsko-pravne poslove Ispostava Biograd n/m (Klasa: UP/1-350-05/06-01/325, Ur.broj: 2198-08-07-6, od 20.
sijeénja 2007, god.), podnijela je dana 22. O1. 2007, godine, podnesak za rekonstrukeiju i dogradnju stambeno-
poslovne zgrade s gara%om u Biogradu ivm na dijelu &.z. 1677, odnosno novoj izmjeri koja odgovara &.z. 304 { 561
k.o. Biograd n/m, te &.2. 1676 nove izmjere koja odgavara &.2. 224/6 stare izmjere k.o. Biograd n/m.

Provedenim posiupkom utvidene je da je za predmetiu gradevinu potrebno predvidjeti unutarnju 1 vanjsku
hidrantsku mreZu za gaSenje pozara. IHidrantsku

mrefu za galenje poZara, treba izvesli prema Pravilniku o
hidrantskoj nrezi za gaSenje poZarn ("Narodne novine” br. 8/06).
Sve mjere zaltite od poZara odsedene su vaZediom hrvaiskim propisima koji reguliraju ovu problemetiky, te
ib treba sukladno tome i primjeniti.
Dokaz kvalitete potrebno je ishoditi temeljem odredbi Zakonn o gradnji (“Narodne novine™ br. 175/03. i
100/04.).

Potvrdu na projektnu dekumentaciju potrebno je ishoditi temeljemn &anka 82, Zakona o gradnji (“Narodne
novine" br,175/03.1 100/04.).

Tostaviti:

1.Ured drZavne uprave u Zadarskoj Zupaniji, SluZbe za prosiorno uredenje,

zadtitu okoliSa, graditeijsivo i imovinsko-pravne poslove, 1SPOSTAVA BIOGRAD N/M
2, MUP RH, Inspektorat unutamyjih poslova

3. Pismohrana - ovdje,
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Uprauni odini
REPUBL A HRYVATSKA IP;Z_E_’E?;EF’?:"'GE: !
MINISTARNTYO UNFTARNIHI POSLOVA AL
POLRCUSK VU PRAY A ZADARSK A i
Stuzbauprinenin @ imspekedjskit poslosa

Broj: ST1-18-00904 1-13 MR Uridban broj Pritog, |Viied i
P - T g =
Zadar, T4 veljaca Wi padine s i

Foticiishon v Zudasha, Sluzba apravaih i inspekeijskih posiova. riesavajuéi po zahtjevu
Gpravnog odjeta za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje, Ispostava Biograd, zn
izdavanje poschinib oy jeta gradnje iz podrudja zadtite od poZara zn rekonstrukeiju gradevine
Visoke 3kole u Biouradu, investitora Grad Biograd, na temelju ¢lanka 24502, Zakona o za&tin od
pozasa CNarodne nes e b 920009, a u svezi L1061 L alin® i ¢L106a. Zakona o prostormnoam wredenju i
sradnji L Nwodne s e T 3800, 33 o0 hhisdaje

POSEGBNE UVIETE GRADENJA

7 podrndin st pegara s rekonstrukeiju gradevine Visoke $kole u Biogradu, na k& 1677
L., Bingrad :

Lo pradiicne gradevinu preduidieti vanjshu i unutamiu hidrmshi naezu,
WLk i D pates e prajek it suklidoo americkim smjerpicamac P A 1l
FL Sac essh e mjere zcitite od pozara projektivat v skladu s yazeciny hrvatskim propisuna i
noreies Aofi regulivage oy problemaniku,
IV Lt 30 Dewan s sastite od pozara kao podlogu za izradu glavnog prajekia
Voiave tope T ekl resena adtite od pozara uoglavnem projektu od stre

ey tilonie o videnta

Obvrazlodenje
Vipras ik odjei 20 jrovedbu dokumenata prostornog wredenja i gradnje, Ispostava Biograd,
podeie jocdaee P ehade 2003 podine zahtiey 2o izdavanje posebnih uvjeta gradnje iz podrudja
sastite ozl pozar 2a rekonstrukeiju pradesine Visoke Skole v Biogradu, na k¢, 1677 k.o,
Biowrad

Provedening posoarhoen atvedeno je dava predmetna gradey inu treba:
- Projclorat a1 ovaniska hideatsky mrezu za gasenje pozara, sukladna Pravilaiky za
Bidrantsk womrec e o Zoeetiie posary (CNacodoe novine™ hr, 8706).

[ < Idaze ik e unedosidhy domadih propisa projektivad sukladno ameri¢kim smjernivama
! NEFPA 101 koje o - cvom slugsfu harisic hao pravile tehnicke prakse. temeljem odredbi Zohona o
! Zastiti od pazaa

SSve ostale mie oAt wdopozara odredene su vazedim hevatskim propisima i normama koji

regulivag ovu bl ko e ihsul ldno wme rebadi primijeniti,

mora bt izruden o me osobe oy Ludtene 7 izradu elaborata zadtite vd pozara sukladno ¢).2

Zakona o zastii od ;o sna (NN b2 o).

( Y I E R e




| W A ENJERING
Nazorova 1 Zagreb

Telffax:+385.1,482 23 45
sm-inzanjering@zg hinel hi

gradevina:
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru Stranica:
k.¢. br. 1677, k.o. Biograd Broj

S e 15
Investitor:
GRAD BIOGRAD NA MORU 14A/13

Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava §, Biograd na Moru

-Posto gradey i st askopive wradeving iz ¢l Pravilnika o revidentima iz zastile od pozara
INNIEFTE Ked s s Ditne zubijeve zastite od pozari potrebno dokazati metodama proracuna i
madetinee ze o 52 patechno ki provjera tehnichih - rjesenja zastite od - pozara u glavnom
projekte ad s v dastenog revidentn sukladnoe 120501, Zakona o zadtit od poZary (NN
NTSUR L

Simmha e e ALeasd Zakona o upravnime pristaibama (CNaradne  novine”
B8 96 YT 9768 980 99 14809 1160017 04,1 10/04,1 30705, 158/05.1 537051 29¢00, 1177072508,
GO/OR. 20:T0, 00 10, 1 26 1 1) osiobodena pladana upravoe pristojbe

VODITELY SLUZBF,
{ Ll

."l{l(‘ ATilovic: dipt.ing,
Dastavisi: \
1. Ured s provedbu dokumenata prostornog nredenja i gradaoje,
Ixposiava Bugyoa
20 Pismaolirgn
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REPUBLIKA HRYATSKA

MINISTARSTYO ZDRAVIJA

Lprava za sanitarnu inspekeiju

Sektor zupanijske sanitarme inspekeije i pravne podrike
Sluzba zupanijske sanitarne inspekeije

Pl-Odjel za sjevernu Dalmaciju,

[spostava Biograd na Moru

K1 ASA:S40-02¢13-0371349

LIRBROY - 534.09-2-1.5-5¢1.13-2

Riograd na Moru, 18 veljade 2013

Visi sanitarnt inspektor Ministarstva zdiavlja, Uprave va sanitarnu inspekeiju, Sekior
Zupani)ske sanitamme inspekeije i pravoe podrske, Sluzba zupanijshe sanitarne inspekeije, PJ-
Odieta za sjeverna Dalmaciju, lspostave Biograd na Moru, temeljem Poziva Upravnog odjela
za provedbu dokumenata prostornog aredenja i gradnje Zadarske Zupanije, lsposlava Biograd
ma motu KEASA - UPA350-05713-0107, LRBROJ. 21981-11-2:4-13-4, od 13.2.2013
wodine, v postupku izdiavanja lokacijske dosvole za zabval u prostoru: rekonstrukeija
eradevine u visohu SKotu u naselju Biograd na Moru, na nekretinni katastarske oznake dio kal
cust broy 1677 (N.1) koo Brograd, za Grad Biograd na Moru, nakon uvida u ldejni projekt
broj 46.1? izradenog od trgovackog drustva STUDIO ARHING d o o, Zagreb, u skladu s
advedbima Stanka 106 podstavka 9, clanka 106.a i ¢lanka 109, stavka 3 Zalona o
prastornam uredenju o gradnji (L Narodne novine™, braj 76/07, 38:09, 55/11 1 90/1 1) te &lanka
Py ka1 clanka 14 Zakona o sanitarno) inspekeiji ("Narodne novine” broj 113:08 i
{&HUy 1 Clanka 90 stavak | Zakona o zadtiti od buke ((Narodne novine”, broj 30,09)
uivrduje posebne

Sanitarno-tehnitke wvvjete i uvjete zastite od bolke

I Voda za pice mora udovoljavali parametrima zdravsivene ispravnosti navedene
u Pravilmku o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice (Narodne nosvine™. broj 47/08).

2. Vadovodne cijevi, brtve, 1 drugi ugradbeni elementi i tvari koje se koriste
prilthom montaze, koji dolaze u neposredan dodir s vodom za pice. moraju bili od materijala
koyi ne smiju imati utjecaj na njenu zdravsisenu ispravnost sukladno ¢lanku 25. Pravilnika o
sdravstvenoj ispravnosti vode za pice i odredbama Pravilnika o zdravstveno) ispravnosti
materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir ¢ hranom {.Narodne novine®, broj
125:09)

3 Osigurali sanitarno-tehnicke i higijenske uvjete odvodnje otpadnih voda i
odlaganja otpadnih (vari iz objekta za zaposlenike, sukladno odredbi ¢lanka 10. stavka 2
tocke 5. Zakona o za§tititi putanstva od zaraznih bolesti ( Narodne novine™, broj 79/07, 43/09
1 79:09).

4. Provesh mjere zadlite od buke u sredini u kojo) ljudi rade 1 borave sukladno
odredbama Elanka 4. i Elanka 6. Zakona o zastititi od buke (,Narodne novine™, broj 30/09)
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S. U postupku izdavanja uporabne dozvole investiton je duzan predotiti dokaze-
ateste izdane od ovlastenih pravaih osoba o; zdiavsivenoy ispravnosti vode z pice,
adravstveno) ispravnosti materijala od kojeg su fzradene vodovodne cijevi, brive. 1 drugi
ugindbeni elementi i vani kaje se konste prilikom montaze vanjske i unutarmje vodovodne
mireze 1 provedbi mjera zastile od buke

~ Oslobodeno od placanfa upravoih pristojbi po ¢lanku 6, totke | Zakona o
upraviim pristojbama ("Narodne novioe®, broj 8796, 77:96, 13197, 6898, 66/99, 143,99,
300, 11600, 163/03, 1704, 110/04, PALAOS, 153,08, 129006, 117107 1 60/08)

DOSTAVET VISI SANITARNIINSPEK TOR
b Upravncodjel za provedbu dekumenata

prostornog uredenja i gradnje Marinko Cupié dipl sanit, ing
Zadarshe zupanije, : s
Ispustava Brograd na moru

vedencija-ovdje -
Pismaohrana-ovdije ' ;- % l

O
v

‘o
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HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUZNOGA JADRANA

— 21000 Spllt, Vukovarska 35

il

KLASA: UP/I-325-01113-07/0411
URBROJ: 374.24-3-13-2/IK
Splil, 04.02.2013

Hrvatske vode lemeljem Clanka 143. stavka 7., a u svezi &lanka 144, Zakona o vodama (NN
153/09) i tlanka 96. Zekona o opdem upravnom postupku (NN 47/09), na zahtjev Grada Biograd na Moru,
Gradonadeinik, KLASA: 350-05/13-01/01, URBROJ: 2188/16-01-13-2 zaprimlienog 29.01.2013 za
investitora Grad Blograd na Moru, poradi izdavanja vodopravnih uvjela, nakon pregieda dostavijene
dokumentaclje donose:

RJESENJE

Qdbija se zahljev Grada Blograd na Moru, Gradonatainlk, KLASA: 350-05/13.01/01, URBROJ:
2198/16-01-13-2 zaprimlienog 29.01.2013. za investitora Grad Biograd na Moru poradi izdavanja
vodopravnih uvijeta za rekonstrukeiju postojece gradevine ,staro dkole" u objekt visoke Skole na
& zem. 1677 k.0. Blograd na Moru

ObrazloZenje

Grada Blograd na Moru zatraZio je izdavanje vodopravnih uvjeta za rekonstrukciju postojete
gradevine ,,8tare dkole" u objekt visoke Skole na &.zem. 1677 k.0 Biograd na Moru

Pregledom dostavijene (ldejni projekt izradan od strane Studio Arhing d.o 0. oznake TD 46/12 iz
studenog 2012.) | ostale raspolozive dokumentacije utvrdeno je da za planirani zahvat nlje potrabno
izdavanje vodopravnih uvjeta jer ¢e predmetna gradevina biti spojena na sustav javne odvodnie, kao
takav ne utjec¢e na vodni rezim (Clanak 7. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata, NN 78/10).

Tameljam navedenag valjalo je u skladu sa Zakonom o vodatpa rijesili kao u izreci.

Upravna prislojba se ne napladuje sukladno odredbi élanka 6. stavak 1. Zakona o upraviim
pristojbama (NN 8/96, 77/96, 131/97, 68/08, 145/99, 116/00 i 163/03)

Naputak o pravnom lljeku:

Proliv ovog riesenja dopuslena je 2alba, kofa se u roku od 15 dona od dana dostave rjedenja
stranci, neposredno il praporuéenom polljkom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, Uprava vodnoga
gospodarslva putem HRYATSKIH VODA

Upravna pristojba za Zalbu iznosi 50,00 kn upravnih biljega.

Free /
o P oviadtenju:
0 e /
g/
fﬁfﬁ'lhf“éﬂ“.r
v Kuzmanlé, dipLing.grad,

/

Doastavith
{2 primjerka vodagravaih uvjela)
Grad Biograd na Moru -
nip Gradonatoinik fvan Knez, dipting.agr. |,

Obavijestiti:
1} Mini polfopii Uprava Ir Iva, Zagrob, Ulica
grada Vukovara 220;
Ministarstvo poljoprivieda, Odlel drizaviie vadopravane inspekcijo, Zadar, N,
Katallnléa Jerstova 6:
3} Hivalske vade , VGO Split, 24.3;
4) Hrvaiske voda , VGO Splil, pismolwan;
) Hivalskn vode , VGI Zadar.
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:clfrnx:@z__.__.'i_ss-slo 4 Zivo rn: 2330003-1100010598 Splitska banka

Broj: 109/07
Biogl'ad Il/M, 25, Sijm_‘;nja 2007,
Jrijodt ,,_J_el-gu‘g‘,lisku ?uzvmu

o fokzet /308

24 BHD: URED DRZAVNE UPRAVE U
POV A0 1 1 “v“’?;‘ ZADARSKOJ ZUPANDIL
b it Ot R |\ A Sluzba za prostorno uredenje, zatitu okolida
p J graditeljstvo 1 imovinsko pravne poslove
W NBSS ISPOSTAVA BIOGRAD N/M
NS T Ty
R, -"H)u')_\}t )

{\\‘\52;&:\‘ \;‘_! J\_‘ '\\Q“f‘-\
AT YR Y
enielient Vaseg zah(jeva klasa UP/1-350-05/06-01/325, urbroj: 2198-08-07-8

od. 20,01.2007. godine i prilozenog preslika kat. plana uw M 1:1000 i priloZenog
Idejnog rjeenja, izdaju se:

iTI PRIK KA NA V

OVOD I KANALIZACIJU

za rekonsirukeiju i dogradnju stambeno poslovie zgrade s garafom (zgrada stare
¥kole, sa uredima Katastra i Socljalne skrbi), na Trgu kralja Tomislava 1 u
Biogradu ua Moru, na kat. éest. 1677 nove izmjere koja odgovara Cest. zgr. 304 i Eost.
zgr. 561, te kat. &est. 1676 nove izmjere Koja odgovara &est. zem, 224/6 stare izmjere,
sve k.o, Biograd, a prema Jdejnom rjeSenju broj B.P. 049/06, kolovoz 2006. godine,

kojega je izradila ovladteni arhitekt Nela Rubin, diplingarh., broj ovladtenja 1213 iz

trgovadkog druftva STUDIO ARHING d.o.o. iz Zagicba, Klaiéeva 48, investitor:
GRAD BIOGRAD NA MORU.

1. Stambeno-poslovna zgrada priklju¥ena je na vodoopskrbni sustav i u nadoj evidenciji
vodi se pod brojem 52.
2.

Svaka samostalna uporabna cjelina gradevine (stan, garaZa, poslovni prostor isl)
mora imati zaseban vodomjer

Vodomjeri morajirbiti smjeSteni na stalno dostupno mjesto : u dvoristu gradevine.
3,

MontaZu vodomjeta i sekonstrukeiju vodovodnog prikljucka (po potrebi) izvodi
KOMUNALAC d.0.0, Biograd na Moru a zemljane radove izvodi sm nawgitelj
prema upniama tehnitke sluibe ovoga poduzea.

Otpadne i fekalne vode spojili na postojeéi kanalizacijski sustav.
Oborinske vode spojiti na kanalizacijski sustav oborinskil voda.

4 Direktor:

pr miy Kralji¢
KOMUNALAC doo
BIOGRAD n/Ni 3 2
sralfe Peotra Svadite bd 1
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Biograd n/m, 18, 02, 2013.
REPUBLIKA HTVATSKA
ZUPANIJA ZADARSKA
UPRAVNI ODIEL ZA PROVEDBU
DOKUMENATA PROSTORNOG
UREDENJA I GRADNIE

Ispostava Biograd na Mory

Temeljem Vafeg zahtjeva, klasa: UP/1-350-05/13-01/07, Urbroj: 2198/1-11-2/4-13-4
od 13, veljace 2013. godine, priloZenog Idejnog projekta stambeno-poslovne zgrade, izdaju
se

POSEBN! UVJETI PRIKLYUCKA NA KOMUNALNE VODNE GRABEVINE

za rokonstrukeiju i dogradnju stambeno-poslovne zgrade s gara¥om u naselju Bioprad na
moru, na nekretnini katastarske oznake kat. &est. broj; 1677 nove izmjere k.o. Biograd, a sve
prema Idejnom projekiu stambeno-poslovne zgrade, izradenom po ovlastenoj arhitektici Neli
Rubin dipl.ing,arh., iz Trgovatkog drudtva STUDIO ARHING d.0.0., Zagreb, Cire Truhelke
49, investitor: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na

Moru,

1. Stambeno-poslovna zgrada prikljudena je vlastitim priklju¢kom na kemunalne vodne
gradevine vodoopskrbe i odvodnje. Vodovodni prikljndak vodi se pod brojem 52
registra '

2. Rekonstrukeija vodovodnog prikljutka ovisi o novom proragunu potreba za vodom
stambeno-poslovne zgrade.

3. Svaka samodtalna uporabna cjelina gradevine (stan, gara¥a, poslovni prostor 1 sl)
mora imati zaseban vodomjer. Vodomjeri moraju biti smjeSteni na stalno dostupno
mjesto u dvoridiu gradevine,

4. Vodomjerno okno mora biti van prometnice, zatvorenog prostora 1 parkiraliSnog
mjesta tako da poklopac okna bude stalno dostupan. Dimenzije okna ovise o broju
vodomjera koji se ugraduju, Za do dva vodomjera svijetli otvor vodomjernog okna
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10.

i,

13
14,

50x50%60 cm, a z3 viSe vodomjera (§irina okna 20 em po vodomjery, 80 cm dufine |
60 cm dubine). Poklopac okna tora bitl Jagan zbog ofitavanja, zamjene, popravke
kvara { sl. Vodomjerne okno mora biti Cisto, za§fideno od smrzavanja zimi, a okno
odrZava vlasnik nekretnine,

Montazu vodovodnog prikljuka { vodomjera izvodi Komunalac d.o.0, Biograd na
Moru, a zemljane radove naru€itelj prema uputama tehnitke shube ovoga poduzede,
Otpadne i fekalne vade spojiti na izgradeni kanalizacijski sustav,

U javnu kanalizaciju ne smiju se upustati vode koje sadrze koncentracije agresivnih i
Stetnih tvari vede od maksimalno dozvoljemb za prvi stupanj agrésivnosti.

Ukoliko se ntvrdi da se u javnu kanalizaciju upultaju agresivne j Sietne vode koje ne
zadovoljavaju prema «Pravilniku o sastavu otpadnih voda koje se upudtaju u javnu
kanalizactjuy, izvr§it &e se raskidanje prikljutka na teret korisnika.

Qdvodnju svih prostora smjestenil ispod razine priklju¥nog revizijskog okna nece se
moéi prikljuditi na javou kanalizaciju izravno gravitacijom, veé ée se otpadne vode s
tih prostora morati prepumpavati na kotu visu od kote usporene vode.

Otpadne vode iz gara?a i prostorija za pranje vozila smiju se prikljuciti na javau
kanalizaciju jedinio preko taloZnice i separatora za ulja, masti, benzine i ostale nafine
derivate.

Zemljane i montaZne radove va prikljudku izvodi investitor uz nadzor tehnitke sluibe
Komunalac d.o.0. Biograd na Moru.

. Izvrditi ispitivanje kanalizacije na vodo nepropusnost i funkcionalnost. lspitivanje

obaviti prije zatrpavanja rova uz nazodnost nadzoruog tijela i isto zapisni€ki utvrditi,
Tzvesti geodetski snimak izvedenog stanja.

Oborinske vode zbog usvojenosti razdjelnog sustava odvodnje ne smiju se spajati na
kanalizacijski sustav.

Sastavio;
Knmga/f;ﬁ{;,ii}g,
| .:ﬁﬂ7 ff./'

~prilag: simneija sa acdanin instalasijaima




‘ ] gradevina: .
;,"I 1 OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
. ol | Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru Stranica:
Ao INZEMJERING k.¢. br. 1677, k.o. Biograd . hB(g{(
oro' agrel ehni i og
$:|7ga;:\133§21382')2345 e dnevnika: 22
sm-inzenjering@zg.hlnelhr GRAD B|OGRAD NA MORU 14A/13
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
A
KOMUNALAC d.o.0.
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Broj:1266/08
Biograd n/m, 29. 09. 2008.

STUDIO ATHING d.o.0.
Cire Truhelke 49
10000 Zagreb

PREDMET: Podaci o vodovodnoj i kanalizacijskoj mreZi

Vezano za Va3 dopis od 16, 09. 2008. godine dostavljamo Vam podatke o
vodovodnoj i kanalizacijskoj mreZi u Biogradu na moru na kat. Eest. broj 1676, 1677 i 1678
k.o. Biograd. Vodovodni prikljuéei nisu ucrtavani vidljivi su na terenu, a u ovom dijelu

obuhvaa postoje svega dva vodovodna prikljucka koja je potrebno izmjestiti.

Tlak u vodovodnoj mreZi iznosi 5,80 bara-rujan/08.

- privitk: kopija plana sa ucrtanim
instalacijama
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SNIMAK IZVEDENOG STANJA

K.O. BIOGRAD
D.L. 20.21

M 1:1000

ostojeca okna

Jan &
P I
3o ATR

Legenda:
kopija kat.plana

W

;é; visinske kote poklopea i kinete
£ 22
o izvedeno stanje fekalna
izvedeno stanje oborinska
Izradio: Domagoj KujundzZi¢, ing. geod. U Biogradu, 10.3.2008.
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VELTEH

d.o.o. za ispltivanja, servis, projektiranjé i nadzor
iz podruéja Zastite od poZara i Zastite na radu

ZAGREB, Lan|$1e 9E, tel/fax: 01/6520-797, e-mail:velteh@velteh.hr

ALFA d.o.0.
A. Ka%otiéa bb
10000 ZADAR

Broj: QH - 052/08
Datum: 19.12.2008.

Predmet: Mjerenje Q-H linije na cjevovodu gradskog vodovoda @ 110 mm na podzemnom
hidrantu @ 80 mm na lokaciji: Obala kralja Petra Kre§irnira 4 u Biogradu.

Na Va¥ zahtjev izvr&ili smo mjerenje tlaka i protoka vode na gradskom cjevovodu @ 110 mm
gradske hidrantske mree na podzemnom hidrants @ 80 mm na lokaciji Obala kralja Petra
Kresimira 4 u Biogradu.

Mierenje je izvrieno u smislu potrebnih podataka za potrebe hidraulickog proratuna za opskrbu
vodom Osnovne $kole u Ulici dr. Franje Tudmana u Biogradu,

BROJ RIESENJA MUP-a RM:
311-01-90-UP/1-1607/4-1997. ZK od 07.06.1997. god.

II SITUACIJA:

Mierenje je obavljeno na gradskom vodovodu promjera @ 110 mru, na podzemnom hidrantu

—. @ 80 'mm na Jokaciji Obala-kralja Petra KreSimira 4 u Biogradu .Mjerenje je izvideno sa
kompletom za mjerenje protoka sa manometrom k) 1,6 te mjeratem protoka i vodomjerom, TKOM
d.o.0., Zagreb.

Datwny i vrijeme mjerenja:  19.12.2008. god. u vremenu 109« 12%h,
Mjerenje izvriili:

Ninoslav Tonkovié, dipl.inz. stroj.
Vladimir Zupeti¢, vat.teh. spec.znr.

VELTEH d.ol.o.
@ 3 e rania | aadret
] ZAGREB
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IM REZULTATI MJERENJA:
Mjerenje broj 1:

Izvreng isloviemeno na podzemnom hidrantu @ 80 mm bez istjecanja vode.
p="7,0 bar
Q=01Us

Mjerenje broj 2:

Izvrieno na podzernom hidrantu & 80 mm sa mlaznicom promjerom usnaca
(1x@ 16 mm)

p= 6,0 bar

Q= 687Vs

Mjerenje broj 3:

Izvrieno na podzemnom hidrantu @ 80 mm sa mlaznicom promjerom usnaca
(1x @22 mm)

p= 35,0bar
Q= 3725

Mjerenje broj 4:
1zvr§eno na podzemnom hidrantu @ 80 mm sa mlaznicom promjerom usnaca
{1 x& 30 mm)

p= 30bar
Q= 17,09Vs

IV ZAKLJUCAK:

Temeljem rezultata mjerenja predmetni izvor vode na cjevovodu @ 80 mm vanjske hidrantske
mreze ( gradski vodovod) u na lokaciji Obala kralja Petra Kre$imira 4 u Biogradu osigurava

sljedece koli¢ine i tlak vode:
Q=1709 Vs prip=3,0 bar.
Sa Stovanjem,

Direkget.

@ VELTEH d.0.0.
za leplilvan]e. servib. / . -
projekiiranin | nedzor ;

Z A & R E B Njnoslav Tonkovié,dipl.inZ.
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GRADEVINA: OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.€. br. 1677, k.o. Biograd
INVESTITOR: GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
BROJ 61/16
PROJEKTA:

2. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA

ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA

2.1. PRIMJENJENI PROPISI
2.2. TEHNICKA RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU
2.3. TEHNICKA RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Zagreb, prosinac 2016.

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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2.1. PRIMJENJENI PROPISI

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09 i 128/10)
Zakon o zaétiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09)
Zakon o normizaciji (NN 55/96 i 163/03)

Zakon o vodama (NN 153/09)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Zakon o zastiti okolisa(NN 110/07)

Zakon o zastiti zraka (NN 178/04, 60/08)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09)

Pravilnik o hrvatskim normama ( NN 22/96)

Zakon o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 29/94, 44/95, 72/95, 25/96)

Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima (NN 53/91, 58/93)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/00)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07)

@ @ @ © o e o © © o © © © ° o

2.2. TEHNICKA RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA RADU

Opcéenito:

Odvodnja sanitarno fekalnih otpadnih voda iz gradevine odvodi se u javnu fekalnu
kanalizaciju u ulici Petra Zoranica.

Na prikljuénom kanalu prije spoja s kanalom javne kanalizacije, predvideno je priklju¢no
okno na slobodnoj povrsini parcele, tik uz regulacionu liniju.

Priklju¢enje odvodnje s predmetne parcele na javnu kanalizaciju izvodi nadlezno
distributivno poduzeée

Projektom je obradena fekalna i oborinska kanalizacija, sanitarna voda te unutarnja
hidrantska mreza.

Oborinska kanalizacija sa krova spaja se na postojece odvode.

Vodoopskba objekta predvidena je prikljuékom na javni vodoopskrbni cjevovod prikljuékom
@80 mm preko vodomjernog okna u kojem su smjesteni vodomjeri za sanitarnu vodu te
vodomjer za hidrantsku mrezu.

Predviden je razdjelni sistem odvodnje.

Svi projektirani (glavni) kanali u zemlji su predvideni od tvrdih okruglih PVC cijevi izradenih
prema DIN 19534 ili ONORM B. 5184. Na dno rova stavlja se sloj pijeska

Na osnovu Zakona o zastiti na radu, u projektu su predvidena odredena tehnicka riesenja
kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti kada gradevina bude u funkciji.

Opasnosti koje mogu nastupiti su :

- opasnost od urusavanja

- opasnost od pozara

- opasnost od necistoce

- opasnost od izljevanja vode iz cijevi

- opasnost od buke

- opasnost od lo8ih mikroklimatskih uvjeta

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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1. Opasnost od uru$avanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije nakon izvedbe ne bi
mogla postojati jer su predvidena takva rieSenja i primjenjeni takovi materijali koji
zadovoljavaju instalaciju bez opasnosti od uruSavanja

Kopanje rovova na dubini vec¢oj od 1,0 m mora se izvoditi uz razupiranje i kontrolu ovlastene

osobe.

Pri strojnom kopanju strojar mora voditi racuna o pomoénim djelatnicima.Odlaganje
iskopanog materijala vr$i se na jednu stranu rova, odmaknuto od ruba rova min. 1,0 m.
Stroj ne smije biti postavljen uz rub rova ako je ugrozena stabilnost terena.

Ako se iskopi vrée na mjestima gdje postoje druge instalacije radovi se vrse ru¢no i pod
kontrolom stru¢ne osobe.

2. Opasnost od pozara izbjegnuta je ve¢ samim izborom materijala za instalacije, te
predvidenim mjerama protupozarne zastite same gradevine.

3. Opasnost od necistoce je uklonjena primjenom odgovarajucih rieenja i materijala za
cjevovode. Instalacija vodovoda se nakon dovr§ene montaze ispire i dezinficira, o ¢emu se

izdaje i odgovarajuci atest o ispravnosti vode za pice.

Odvodnja sanitarnih i drugih otpadnih voda rije$ena je prema vaZecim pozitivnim propisima.

Otpadne vode iz kuhinje ispustaju se u kanalizaciju nakon tretmana u separatoru masti.

Oborinske vode sa parkiralista ispustaju se u kanalizaciju nakon tretmana u separatoru ulja.
4. Opasnost od izljevanja vode iz cijevi je eliminirana izvedbom podnih sifona za odvod

vode te probama o vodonepropusnosti cjevovoda za koje se izdaju potrebni atesti.

5. Opasnost od buke je svedena na minimum jer tok vode koja prolazi kroz cijevi stvara

minimum buke. Cijevi su ugradene u bet. podloge ili u zidove i propisno su izolirane.
6. Opasnosti od lo$ih mikroklimatskih uvjeta je svedena na najmanju mogucu mjeru
tehni¢kim rje$enjima same zgrade te izvedbom odzra¢nih vertikala.

Kod izgradnje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija objekta trebaju se primjenjivati pravila
zastite na radu u skladu sa Zakonom o zastiti na radu, a posebno:
- radnici moraju biti upoznati sa pravilima zastite na radu
- radnici moraju koristiti osobna zastitna sredstva
- na svim sredstvima za rad moraju biti primjenjena pravila zastite na
radu
- gradiliste mora biti uredeno i organizirano u skladu sa pravilima zastite
ha radu , a ovo se posebno odnosi na radove koji se obavljaju na ve¢im visinama i
kod kopanja rovova
- ako se iskop vréi gdje vec postoje ostale instalacije(struja, plin, voda) radove
obavljati ruénoi pod kontrolom struéne osobe
- na gradili§tu potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zastitnih
sredstava, sredstva za pruzanje neposredne prve pomoci

Kada ée vodovodne i kanalizaciske instalacije biti u upotrebi, moraju biti svim osobama na

radu osigurani uvjeti rada bez opasnosti po zivot i oStecenje zdravlja.

U tom cilju ovim su projektom predvidena slijedec¢a tehnicka riesenja :

- nakon izvr§ene montaze vodovodne i kanalizacijske instalacije moraju biti ispitane
na nepropusnost i tlaénu probu, o éemu treba izdati ispravan atest

- nakon zavr§ene montaze vodovodne instalacije pitke i sanitarne vode, moraju biti
dezinficirane i isprane, te priloziti atest o ispravnosti vode za pi¢e od nadlezne
ustanove

- na svim potrebnim mjestima predvideni su na kanalizaciskim instalacijama

revizioni otvori, a na vodovodnim instalacijama ventili.

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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2.3. TEHNICKA RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE OD POZARA

Investitor namjerava rekonstruirati postojeéu gradevinu za potrebe muzejskog i mm
kulturnog centra.

Protupozarna zastita objekta rjeSena je unutarnjom i vanjskom uliénom hidrantskom
mrezom. Unutarnjom hidrantskom mrezom stititi ce se kompletan prostor prema rasporedu
u nacrtima.

Prostor se §titi hidrantima smjesStenim prema rasporedu u tlocrtima.

Unutarnja hidrantska mreza projektirana je prema ,Pravilniku o hidrantskoj mrezi za
gasenje pozara"“.

Maksimalno pozarno optere¢enje iznosi do 2000MJ/m2, pa je za unutradnju hidrantsku
mrezu predvidena koliina vode od 5,0l/sec.

Cjevovod u objektu je od pocin€anih cijevi @2", @2 5".

Na priklju¢ku kod hidranta je ogranak na vertikali @2" za priklju€ak protupozarnog hidranta,
koji je smjesten u posebnom ormari¢u vel. 50/50 cm, u kome se nalazi potrebno trevira
crijevo @52 mm, duzine 20 m sa mlaznicom.

Hidranti su razmjesteni na propisanim udaljenostima.

Vanjska hidrantska mreza rijeSena je na uliénoj vodovodnoj mreZi na kojoj postoje dva
uli¢éna hidranta na manjoj udaljenosti od 80m od objekta.

Untradnja hidrantska mreza uz uliéne hidrante osigurava potpunu zastitu objekta u slucaju
pozara.

Objektu je omogucen pristup vatrogasnim vozilom.

Za podetnu zastitu objekta od pozara postaviti e se aparati sa suhim prahom S9, prema
rasporedu iz projekta zastite od pozara.

Projektant: . .
Tomislav Pelin N IS%'Z{SV Fielin g
dipl.ing.stroj. Ovlasteni inZenjer strojarstva
ovlasteni inZzenjer strojarstva S.M. INZENJERING d.0.0. D el
upisan u Imenik ovlatenih inzenjera strojarstva Zagreb SG 1468
pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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GRADEVINA:

INVESTITOR:

BROJ
PROJEKTA:

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
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GRAD BIOGRAD NA MORU
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Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
61/16

3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

3.1. PRIMJENJENI PROPISI

3.2. STANDARDI

3.3.  OPCIUVJETI

3.4. ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA

Zagreb, prosinac 2016.

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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3.1. PRIMJENJENI PROPISI

® & o @ © ° @ © & ° @ © © @ o

3.2.

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)
Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09 i 128/10)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09)
Zakon o normizaciji (NN 55/96 i 163/03)

Zakon o vodama (NN 153/09)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozZara (NN 08/06)

Zakon o zastiti okoliSa(NN 110/07)

Zakon o zastiti zraka (NN 178/04, 60/08)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09)

Pravilnik o hrvatskim normama ( NN 22/96)

Zakon o standardizaciji (NN 53/91, 26/93, 29/94, 44/95, 72/95, 25/96)

Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima (NN §3/91, 58/93)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 89/00)

Zakon o mijeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07)

STANDARDI

Cijevi i fazonski komadi od tvrde plastike, prema DIN 19534, ONORM B5184.
Olovne odvodne cijevi, prema HRN C.E4.041.
Celigne pocin&ane navojne vodovodne cijevi sa pripadajucim fitinzima, prema HRN
C.B5.225 - C000.
Ljevano zZeljezne vodovodne cijevi i fazonski komadi, prema HRN C.J1.030, ISO/R13,
DIN 28513, DIN 1951
Vodovodne i sanitarne armature, HRN M.C5.250 - 821.
Sanitarna keramika HRN V.N5.100
- umivaonici V.N5.110
-WC-i V.N5.120
Kade i tus kade, HRN V.N5.210i 220
Kuhinjski praonik HRN V.N5.300
Podni sifoni HRN G.C6.520 i C.J1.460101.
Poklopci okna HRN M.J6.210, 220 221 - 224

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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3.3. OPCI UVJETI

1. Investitor moze =zakljuditi ugovor o isporuci opreme i montazi, samo s radnom
organizacijom koja je registrirana za izradu i montazu takovih objekata, a sve u skladu s
vazeéim Zakonom o izgradnji objekata u RH.

2. Uz ostale uvjete, Investitor ugovara s izvodaéem radova i garantne uvjete.
Za sva svojstva i ispravan rad instalacija, za opremu koju sam nabavlja snosi garanciju
prema Investitoru - izvodac radova.

3. Za vrijeme garantnog roka , sve uocene nedostatke Investitor je duzan komisijski i u
pismenom obliku utvrditi, te pozvati izvodaca da ih otkloni.

4. lzvodac je duzan izvesti sve radove kvalitetno i to€no prema nacrtima odredbama
troskovnika i tehni€kog opisa, pravilima zanata i postoje¢im propisima, te opéim i teh.
uvjetima.

5. Odstupanje od konacno odobrenih nacrta i troS8kovnika, dozvoljeno je samo na temelju
pismenog odobrenja narudioca, a kod bitnih promjena i od organa koji je odobrio
investiciono-teh. dokumentaciju.

6. Ukoliko se odstupi od odobrene dokumentacije, a to odstupanje ne iziskuje dopunu
gradevinske dozvole, izvoda€ mora nakon dovrSenja dostaviti narudiocu nacrte s ucrtanim
izmjenama i dopunama.

7. Radove na instalaciji moze izvoditi samo za to oviasteno kvalificirano osoblje.

8. Tokom gradenja, izvodac je duzan voditi dnevnik montaze u koji se svakodnevno upisuju i
po potrebi ucrtavaju svi podaci o gradenju.

9. U cijeni gradenja , ako troskovnikom nije drugadije propisano, sadrzani su slijededi
sporedni radovi;

- izmjere potrebne za izvedbu i obradun s potrebnim spravama i radnom snagom

- vodenje dnevnika montaze

- ispitivanje projektirane instalacije pri tlaénoj probi i tehnickom pregledu,

- tro8kovi ispitivanja materijala, ali samo u slu¢aju ako je time dokazano da izvodaé
nije upotrijebio ugovoren ili propisan materijal

- dobava i ugradnja sitnog spojnog i priévrsnog materijala,

- provizorni radovi elektricne energije za vlastite potrebe radilista i troSkovi utroSene
elektriéne energije,

- popravak Steta uinjenih izvan operativnog pojasa, pismeno dogovorenog ]
investitorom.

10. Na zahtijev izvodaga, nakon izvrSenog probnog pogona, investitor je duzanu
dogovorenom roku sastaviti primopredajnu komisiju koja ée pregledati izvedeni objekt i
preuzeti ga, ukoliko hema primjedbi.

11. Ovi tehni¢ko pogodbeni uvjeti trebaju biti sastavni dio ugovora za ustupanje radova.

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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12. Instalacija vanjskog i unutarnjeg vodovoda mora biti ispitana na tlak od 15 bar, a u od 2
sata ili prema uputama proizvodaca cijevi.

13. O toku tlaéne probe potrebno je voditi zapisnik koji ako je uspjeSno zavrena potpisuju
nadzorni organ, predstavnik gradskog vodovoda te izvodag.

14. Nakon uspje$no izvr§ene tlaéne probe cjevovode treba isprati te dezinficirati otopinom
klora.

15. Ispitivanje kanalizacije na nepropusnost vrsiti po DIN 4033. Ispitivanje moze vrsiti samo
ovlasteno poduzece i tome mora izdati atest.

3.4. ATESTI, MJERENJA | ISPITIVANJA

- Atest o ispitivanju instalacija vodovoda ( tla¢na proba )
- Atest o kvaliteti vode
- Atest o izvr§enom funkcionalnom i vodonepropusnom ispitivanju kanalizacije

- Ispitivanje interne instalacije vodovoda.

Svi cjevovodi se ispituju tlacnom probom na vodonepropusnost tako da se pune vodom i stavljaju
pod pritisak dvostruki od projektiranog. Ako tokom 6 - 8 sati ne dode do pada pritiska, Sto se
provjerava ocditanjem na manometru, instalacija je izvedena ispravno. U protivnom, neispravnosti
treba otkloniti a postupak ponoviti.

Prilikom ispitivanja u svemu postupiti prema Pravilniku vodovoda, odredbama DIN 4279 i uputama
DVGW, radni list W 322.

O provedenom ispitivanju se sastavlja zapisnik i dobavlja atest.

Osim tlaéne probe cjevovode je potrebno dezinficirati, te osigurati atest o kvaliteti vode.

Samo ona instalacija koja u svemu odgovara propisima i ovim smjernicama moze se prikljuciti na
javni vodovod.

- Ispitivanje interne instalacije kanalizacije

Ispitivanje kanalizacije vr§i se punjenjem cjevovoda vodom do potpune ispunjenosti. Postupak
sprovesti prema DIN 4033, uz nazo¢nost nadzornog inzinjera i eventualno predstavnika
komunalnog poduzeca.
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pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.
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4. PROJEKTNI ZADATAK

Za OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE, Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru,

potrebno je izraditi projekt vodoopskrbe i odvodnje te unutarnje hidrantske mreze.

Vodovodni priklju€ak izvesti PEHD cijevi odgovaraju¢eg promjera na uli¢ni vodovod.
Na Cestici u vlasnistvu investitora izraditi vodomjerno okno za smjestaj vodomjera.

Fekalnu kanalizaciju spojiti na postojecu javnu fekalnu kanalizaciju.

Oborinsku kanalizaciju spojiti na postojeée odvode.

U svemu postupiti prema Uvjetima prikljuéenja poduzeéa ,Komunalac® d.o.o. Biograd na Moru,

te vazec¢im Zakonima i propisima.

Investitor:
Projektant
Projektant: . .
Tomislav Pelin = Eﬁ_ﬂ},‘i’ri}-" Pelin g
dipl.ing.stroj. Ovlagteni inZenjer strojarstva
ovlasteni inzenjer strojarstva S.M. INENJERING d.0.0. >
upisan u Imenik ovlatenih inZzenjera strojarstva Zagreb SG 1468
pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.
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5. TEHNICKI OPIS

5.1. OPCENITO

Ovim projektom obradene su instalacije vodoopskrbe i odvodnje za OBJEKT ZA POTREBE

PRIRODNE BASTINE, Trg kralja Tomislava, na k.&. 1677, k.o. Biograd.

Vodoopskba objekta predvidena je priklju¢kom na postojeéi javni vodoopskrbni cjevovod.
Kao protupozarna zastita objekta predvida se unutarnja hidrantska mreza.

Predviden je razdjelni sustav odvodnje.
Odvodnja sanitarno fekalnih otpadnih voda sprovodi se u postojeéi kanalizacijski sustav, dok
se oborinske vode s krova objekta spajaju na postojece interne odvode oborinskih voda.

5.2. VODOOPSKRBA

Kuéni prikljucak

Vodovodni priklju¢ak promjera @ 80 mm izvesti od cijevi PEHD na postojeéi uliéni vodovod.
Vodovodni priklju¢ak polaze se u rov iskopan u zemlji lll kategorije na dubini cca.1,4 m od
povrsine terena s padom 0,2% prema vodomjernom oknu. Cijev se polaze na sloj pijeska od
10 cm kako bi ravnomjerno nalijegala na dno.

Vodomjerno okno

Na cestici u vlasnistvu investitora izraditi vodomjerno vodonepropusno betonsko okno za
smjestaj vodomjera s pripadajucéom vodovodnom armaturom. Unutar vodomjernog okna
prikljuéni cjevovod profila @ 80 mm grana se na dva cjevovoda i to:

- jedan za potrebe unutarnje hidrantske mreze profila & 65 mm

- drugi za sanitarnu vodu gradevine @ 40 mm.

Na oba cjevovoda u vodomjernom oknu ugraduju se: zasuni, hvataé necisto¢a te
horizontalni vodomjer. Fazonski FF komadi zbog izrade spojeva, svojim jednim dijelom
moraju biti izvedeni izvan stijenki betonskih okana.

Dimenzije vodomjera, to¢nu lokaciju i dimenzije vodomjernog okna odreduje predstavnik
nadleznog komunalnog poduzeca izlaskom na teren.

Vanjski cjevovodi

Vanijski cjevovodi od vodomjernog okna do objekta predvideni su od PEHD cijevi.

Za potrebe unutarnje hidrantske mreze predviden je cjevovod profila @ 65 mm, dok je za
potrebe sanitarne vode u gradevini predviden cjevovod profila @ 40 mm.

Polazu se u zemlju lil kategorije na dubini cca.1,4 m od povrSine terena u rovu sa padom
0,2% prema vodomjernom oknu. Cijevi se polazu na sloj pijeska od 10 cm kako bi
ravhomjerno nalijegale na dno.

Na mjestima gdje se krizaju s kanalizacionim cijevima voditi e se iznad njih.
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Protupozarna zastita

Protupozarna zastita objekta rjeSena je unutarnjom i vanjskom uliénom hidrantskom
mrezom. Unutarnjom hidrantskom mrezom §titi ée se kompletan prostor prema rasporedu u
nacrtima.

Prostor se &titi hidrantima smjestenim na stubistu svake etaze, te u prostoru multimedijalne
dvorane, dok ée se prostori u prizemlju Stititi vanjskom uli€énom hidrantskom mrezom.
Unutarnja hidrantska mreza projektirana je prema ,Pravilniku o hidrantskoj mrezi za
gasenje pozara“.

Maksimalno pozarno opterecenje iznosi do 2000MJ/m2, pa je za unutrasnju hidrantsku
mrezu predvidena koliéina vode od 5,0l/sec.

Cjevovod u objektu je od pocin€anih cijevi @2", @2,5".

Na priklju¢ku kod hidranta je ogranak na vertikali @2" za prikljuéak protupozarnog hidranta,
koji je smjeSten u posebnom ormariéu vel. 50/50 cm, u kome se nalazi potrebno trevira
crijevo @52 mm, duzine 20 m sa mlaznicom.

Hidranti su razmjesteni na propisanim udaljenostima.

Vanjska hidrantska mreza rijeSena je na uliénoj vodovodnoj mrezi na kojoj postoje dva
uli€éna hidranta na manjoj udaljenosti od 80m od objekta.

Kompletan cjevovod unutarnje hidrantske mreze u objektu izvodi se od &eliénih pocinéanih
navojnih vodovodnih cijevi, medusobno spajanih pocinanim fitinzima od temper liva,
brtvljenih kudeljom premazanom lanenim uljem ili specijalnim kitom ili trakom za brtvljenje.
Cijevi se ucévrséuju za zidove i strop tipskim limenim obujmicama

Unutarnja hidrantska mreza projektirana je prema ,Pravilniku o hidrantskoj mrezi za
gasenje pozara“.Objektu je omoguéen pristup vatrogasnim vozilom.

Za pocetnu zastitu objekta od pozara postaviti ¢e se aparati sa suhim prahom S9, prema
rasporedu iz projekta zastite od pozara.

Instalacija tople i hladne vode u objektu

U objektu ¢e se izvesti instalacija hladne i tople vode za opskrbu sanitarnih uredaja prema
rasporedu u tlocrtima.

Instalacija je projektirana sa mogucno$éu opskrbe dovoljnom koli¢inom vode i sa dovoljnim
tlakom tj. da kapacitet buduceg vanjskog cjevovoda iz kojega ¢e se sanitarna instalacija
snabdijevati vodom iznosi min. 1,24 lit/s.

Priprema tople sanitarne vode vrsi se parcijalno elektricnim bojlerima.

Nakon ulaza u objekt, cjevovod sanitarne vode se vodi horizontalnim razvodom ispod stropa
podruma do mjesta pojedinih vertikala. Pod stropom prvog kata polozZen je od vertikala
horizontalni razvod za potrosaée u potkroviju.

Horizontalni cjevovodi ispod stropa izoliraju se armafleksom sa parnom branom, a vidljivi dio u
omotadu okapak PVC folijom.

Vertikalni cjevovodi kao i horizontalni razvodi cjevovoda do uredaja montiraju se u zidne usjeke | u
montaznu predkonstrukciju sanitarnih uredaja.

Na vertikalnim cjevovodima, odnosno na poéetku horizontalnih razvoda cjevovoda sanitarnih
¢vorova ili grupa uredaja, na cjevovod se u zidu ugraduju mjedeni ventili .

Svi uredaji se spajaju na cjevovod preko mjedenih ravnih ili kutnih ventila.

Cjevovod tople vode se izvodi potpuno isto kao i razvod cjevovoda hladne sanitarne vode.
Kompletan cjevovod sanitarne vode izvodi se od ¢eliénih pocinéanih navojnih vodovodnih cijevi,
medusobno spajanih pocinéanim fitinzima od tempera liva, brtvijenih kudeljom premazanom
lanenim uljem ili specijalnim kitom ili trakom za brtvljenje. Za zidove se cijevi uévrScuju tipskim
obujmicama sa gumenim omotacem ili konzolama, a za stropove obujmicama i navojnim Sipkama.
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Cijevi hladne vode se u zemlji ili betonskim podlogama izoliraju dvostrukim ovojem dekorodal
trake, cijevi u zidnim usjecima se izoliraju omotom tehni¢kog filca uévr§¢enog mjedenom zicom, a
cijevi u prostoru, uz zidove ili ispod stropova, se izoliraju Armafleksom sa parnom branom.

Cijevi tople vode se u zidnim usjecima izoliraju dvostrukim omotom tehni¢kog filca uévr§éenog
mjedenom zicom.

Po dovr§enoj montazi sve cjevovode treba dezinficirati i sprovesti tlaénu probu, te dobaviti atest o
bakteriolosSkoj analizi vode i atest o tlaénoj probi.

Sanitarni uredaji

Sve sanitarne uredaje treba dobaviti prema opisu u troSkovniku. Svako izlijevno mjesto
mora imati svoj zaporni ventil radi isklju€enja prilikom sitnih popravaka. Kod davanja ponude
izvodaé mora navesti tvornicu iz koje ¢ée se nabaviti pojedini predmeti i armature, ukoliko to
nije u tro8kovniku odredeno.

Prije pocetka montaze potrebno je da nadzorni inZenjer pregleda sve nabavljene predmete,
a izvoda¢ ih tek nakon dobivene suglasnosti moze montirati.

Prije pocetka montaZze prikljuéaka za sanitarni uredaj potrebno je da izvodaC sa
rukovoditeliem gradnje utvrdi toéna mjesta pojedinih predmeta, a tek nakon toga se moze
pri¢i montazi priklju¢aka.

Prema '"Tehni¢kim propisima o izvodenju elektroenergetskih instalacija u zgradama"
potrebno je solidno galvanski povezati svu vodovodnu instalaciju do priklju¢ka na uli¢ni vod,
kao i izvesti uzemljenje kupaonskih kada.

Uzemljenje izvesti prema opisu u troSkovniku elektriéne instalacije.

Prema priloZzenim nacrtima, ugraditi ¢e se slijede¢a oprema:

Ispitivanje vodovodne instalacije i hidrantske mreze

Nakon dovr§ene montaZze cjevovoda, a prije zatvaranja zidnih usijeka i zatrpavanja rovova mora
se instalacija ispitati na tlak od 15 bara. Ispitivanje mora trajati min. 12 sati. Ako u tom
vremenskom razmaku ne dode do promjena, instalacija se smatra ispravhom. Vodovodnu
instalaciju potrebno je isprati vodom uz dodavanje zraka, dezinficirati superkloriranom vodom,
ponovno isprati, dokazati ispravnost uzimanjem uzorka i laboratorijskim ispitivanjem, te nakon
toga pustiti u upotrebu.

O ispitivanju na vodonepropusnost i ispravno funkcioniranje mora se sastaviti zapisnik kojeg
svojim potpisom potvrduju izvodac i nadzorni inzenjer.
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5.3. ODVODNJA
5.3.1. Odvodnja sanitarno fekalnih otpadnih voda

Priklju¢ak na javnu kanalizaciju

Odvodnja sanitarno fekalnih otpadnih voda iz gradevine odvodi se u javnu fekalnu
kanalizaciju u ulici Petra Zorani¢a.

Na prikljuénom kanalu prije spoja s kanalom javne kanalizacije, predvideno je prikljuéno
okno na slobodnoj povrsini parcele, tik uz regulacionu liniju.

Prikljuéenje odvodnje s predmetne parcele na javnu kanalizaciju izvodi nadlezno distributivno

poduzece.

Odvodnja unutar objekta
Odvodni prikljuéci od sanitarnih predmeta do glavnog odvoda voditi ée se iznad poda u
nosivim elementima sanitarija, te djelomiéno u podu etaza.

Glavni vertikalni vodovi poloziti ¢e se u zidne kanale, gdje ¢ée se naknadno zatvoriti.
Vertikalne cijevi pri€vrstiti ce se na zidove Zeljeznim obujmicama na razmaku od 1 m, a
svakako ispod svakog naglavka. Obujmice treba minizirati, a izmedu obujmica i cijevi
umetnuti komad pluta ili gume. Izmedu cijevi i zida treba ostaviti 2+3 cm razmaka. Na
mjestu gdje cijev prolazi u sanitarni ¢vor potrebno je protupozarno brtviti.

Cjevovodi zavjeSeni ispod stropova podruma i prvog kata izvesti ¢e se niskoSumnim
sustavom od mineralima ojac¢anog polipropilena kao Astolan. Uévr$éuju se za stropove
tipskim obujmicama na svakih 50 cm

Temeljna kanalizacija za odvodnju otpadnih voda prizemlja, kata i potkrovlja polagati ¢e se
pod stropom podruma i skupljati u reviziono okno iz kojeg se spaja na vanjsku kanalizaciju.
Otpadne vode iz podruma skupljaju se pomocéu temeljne kanalizacije poloZzene ispod poda
podruma u prepumpno okno smjesteno u podrumu, odakle se pumpnim postrojenjem
prepumpava u okno interne vanjske kanalizacije.

Sva temeljna, vertikalna i horizontalna kanalizacija unutar objekta kao i odvodnja od
sanitarnih uredaja izvesti ¢e se cijevima i fazonskim komadima od tvrde plastike prema DIN-
u 19534 ili ONORM B.5184, medusobno spajanih na naglavak, brtvljenih tipskim prstenima.

Horizontalne odvodne cijevi od sanitarnih predmeta treba polagati sa padom od 1,5+3,5%,
dok su padovi za temeljnu kanalizaciju oznaceni na nacrtima.

Na vertikalnim odvodima fekalne kanalizacije izvesti ¢e se odzraéni vodovi od PVC cijevi
@100 i @150 mm koji zavr§avaju preko krova sa ventilskom kapom. Na pocetku odzraéne
vertikale ugraduje se revizijski fazonski komad.

U podove sanitarniih &vorova ugraduju se podni sifoni prema prilozenim nacrtima, dok se
zavréna obrada poda izvodi s padom prema podnom sifonu.

Za prepumpavanje sanitarno fekalnih otpadnih voda iz podruma predvideno je armirano betonsko
prepumpno okno za smjestaj pumpnog postrojenja koje se sastoji od dvije uronjive pumpe kao
proizvod Wilo, ili sl., nivo regulatora (minimalni i maksimalni nivo vode i alarm), tipskog
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komandnog ormari¢éa sa potrebnim kablovima, potrebnim cjevovodima za spoj pumpi i tlaénim
cjevovodom od pumpi do betonskog vakuumskog okna uz rub parcele, ventilima i svim ostalim

sithim materijalom potrebnim za normalni rad postrojenja.

Rad postrojenja je potpuno automatski. U slu¢aju nestanka struje, kvara pumpi ili sli¢no,

automatski se ukljucuju svjetlosni i zvucni signali.

Interna fekalna odvodnja

Interna fekalna kanalizacija predvidena je od cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike za
vanjsku kanalizaciju klase SN4, prema DIN-u 19534 ili ONORM B5184. Cijevi se
medusobno spajaju na naglavak te brtve adekvatnim brtvenim materijalom. Polazu se na
sloj pijeska debljine 10 cm, prema projektiranom padu.

Na trasi vanjske fekalne kanalizacije izvodi se potreban broj betonskih revizionih okana.
Spoj PVC cijevi na betonska okna i ostale betonske gradevine mora se vrSiti iskljucivo
putem posebnih prikljuénih komada s brtvenom gumicom.

Sa polaganjem cijevi izvan objekta ne smije se zapodeti prije nego nadzorni inZenjer
pregleda i odobri iskopane padove te prodore kroz nad temeljne zidove.

5.3.2. Odvodnja oborinskih voda

Odvodnja oborinskih voda s krova gradevine spaja se na postoje¢e odvode oborinske
kanalizacije.

5.3.3. Ispitivanje kanalizacije

Nakon dovr§ene montaze cjevovoda kanalizacija se mora ispitati na stati¢ki tlak. Ispitivanje
ima 4 faze:

1. Ispitati cijevi prije montaze

2. Ispitati horizontalnu mrezu prije nego se cijevi u rovovima zatrpaju

3. Ispitati vertikalnu mrezu nakon dovr§ene montaze sanitarnih predmeta.

Dok se ne dovrsi ispitivanje mreze ne smiju se zatvarati zidni usjeci, niti polagati podovi u
prostorijama kuda prolaze horizontalni ogranci.

Prije ispitivanje zabrtve se svi otvori osim najviSeg, kroz kojeg se kanalizacija puni vodom.
Ispitivanje se vr$i vodenim stupcem visine 5 m iznad najviSeg odvoda, a traje 15 min.
Ukoliko se u tom roku ne pojave nikakve promjene instalacija se smatra ispravnom.

Prilikom ispitivanja na najviSem izljevu tla¢i se 0,5 bara ili puniti kanalizaciju kroz produznu
cijev od najvideg izljeva odnosno 5 m.
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5.4. GRADEVINSKI RADOVI

Pripremni radovi

Za izvodenje radova izvoditel] je duZan izvrsiti sve pripremne radove, postaviti signale na
komunikacijama i sve ostalo $to je potrebno prema projektu organizacije gradenja i vremenskog
plana koji su odobreni od investitora.

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvodenje moraju biti izvedene toéno i u svemu
suglasno sa nacrtima.

Cigcenje terena se sastoji od uklanjanja svih prepreka na terenu sa svih povrsina koje ée biti
zaposjednute stalnim ili privremenim objektima, pristupnim cestama, pomoénim zgradama ili
sliéno. Granice ¢€id¢enja trebaju biti minimalno potrebne, a odobrene od nadzornog organa.

Nacin izvodenja radova na €iSéenju povrsina izabire izvoditelj sam, pri ¢emu mora postivati sve
propise o sigurnosti rada, sprije€iti bilo kakvu $tetu na drugom vlasnistvu i izbjeci svako ometanje
posjeda.

U &iScenju terena treba obuhvatiti i rusenje ograde i sliénih prepreka od materijala ili otpadaka koji
bi smetali kod izvodenja radova. Sav materijal koji rezultira iz ovog rada izvoditelj je duzan ukloniti
na odgovarajuéu deponiju, bez posebne nadoplate.

Za izvodenje iskopa izvoditelj radova je duzan izvrditi sve potrebne pripreme oko postavljanja,
odrzavanja i skidanja potrebnih instalacija i uredaja, razvoda elektri€ne energije za pogon strojeva
i rasvjete, crpljenja vode, komunikacionih i signalnih linija i ostalih instalacija.

Izvoditelj radova mora strogo voditi racuna o sigurnosti gradenja, imovine i izbjegavati svako
smetanje posjeda, vodeéi rauna da se u svemu radi prema projektnoj dokumentaciji i
vremenskom planu.

Svi pomoéni radovi (iskop, zatrpavanja i sl.) potrebni kod prelaganja ostalih instalacija, smatraju
se pripremnim radovima koje je izvoditelj duzan izvesti u svemu prema uputama nadzornog
organa.

Pojavu procjedne vode izvoditelj je duzan ukloniti upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta.

Iskopi

Iskop zemlje obuhvaéa strojno i ruéno iskapanje u rovu ili za betonske gradevine sa pravilnim
odsjecanjem stranica iskopa te odbacivanjem iskopane zemlje na jednu stanu rova, tako da druga
strana rova ostane slobodna.

Sve iskope treba vrsiti prema uzduznim profilima, predvidenim visinskim kotama propisnim
nagibima prema projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera. Taj rad zahtijeva i
¢is¢éenje svih neprikladnih mjesta u zemljanom materijalu koja iziskuju posebna zastitna rjesenja,
kao $to je osiguranje rastro$enih zona, dzepova, izvora vode i drugo.

Kod dubina vecih od 1m', a po potrebi i kod manjih dubina, treba izvrsiti osiguranja stranica iskopa
od uru$avanja razupiranjem rovova. Dno iskopa treba poravnati, u padu prema projektu.

Preostali materijal iz iskopa, a nakon zatrpavanja treba odvesti na gradsku planirku.

Raskapanje kolnika (asfalta) i tampon sloja ili betonske podloge odnosi se na odstranjivanje
kompletne konstrukcije sve do zemljanog materijala. Takav rusevni materijal se treba odvesti na
gradsku planirku i ne smije se upotrijebiti za zatrpavanja.

Nasipavanja

Nasipavanja obuhvacaju: nasip pijeska ispod i oko cijevi kanalizacije i vodovoda te nasipi
(zatrpavanja) zemljanim materijalom rovova i oko betonskih gradevina.

Nasip pijeskom se izvodi u sloju debljine 10 cm ispod cijevi, odnosno ukupne debljine od 13 - 18
cm ispod i djelomi¢no oko cijevi ( prema detalju )

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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Iznad sloja pijeska, do 30cm iznad tjemena cijevi zatrpavanja se vrSe sitnim rastresitim
zemljanim materijalom, sa bo€nim nabijanjem ru¢nim nabijaima. Daljnja zatrpavanja rovova
te oko betonskih gradevina vrSe se zemljanim materijalom u slojevima od 30cm sa
propisnim nabijanjem ruénim ili mehani¢kim nabijadima. Za kanalizaciju izvan trupa ceste
stupanj zbijenosti iznosi min. 95% u odnosu na standardni Proctorov postupak, a
kanalizacija u cesti stupanj zbijenosti iznosi 97 + 100%.

Betonske gradevine

- Betonska revizijska okna presjeka 60/100 cm
- Betonsko okno vodomijera vel. 120/140 cm (to&ne mjere odreduje distributer).

Oplata se izvodi kao dvostrana glatka oplata.

Prosjecna visina okana iznosi 1,6 m.

Zidovi i dno kontrolnog okna debljine 20 cm se izvode u betonu MB-30 uz dodatak aditiva za
postizanje potpune vodonepropusnosti betona i otpornosti na agresivne vode.

Beton treba ugradivati u slojevima do 30 cm i nabijati pervibratorima.

Unutarnje povr$ine kontrolnog okna zagladuju se cementnim mortom, te zatvaraju eventualno
nastale pukotine i gnijezda u betonu uklju¢ivo izradu vodonepropusnog premaza otpornog na
isparavanje kanalskih voda.

U okno se ugraduje ljevano Zeljezni kanalski poklopac dimenzija 600 x 600 mm sa postavljanjem
u cementni mort kao i lijevano Zeljezne kanalske stupaljke. Poklopac na kontrolnom oknu mora
imati nosivost od 40 Mp.U okna ugraditi fazonske komade za nepropusan spoj cijevi i okna.

Zavrsni radovi

Nakon montaze kanalizacije te uspje$ne tlaéne probe porebno je izvrsiti zatrpavanje rova sa
formiranim nadslojem, te razastiranje suviSnog materijala (zemlje) na okolni teren sa prijevozom,
istovarom i grubim planiranjem. Ciséenje gradilista nakon izvedbe svih radova na projektiranoj
kanalizaciji. Ispitivanje kanalizacije na vodonepropusnost po DIN 4033 komplet sa svim
potrebnim radovima te izdavanje atesta Doprema materijala, istovar, sortiranje, uredenje
skladista i alata, prijevoz materijala i alata na gradili$te i odvoz alata i preostalog materijala uzeti u
obzir kod nudenja izvedbe.

Projektant: : :
Tomislav Pelin 8 Iﬁﬂ}'ilﬁ}y Pelin g
dipl.ing.stroj. Ovladleni inZenjer strojarstva
ovlasteni inzenjer strojarstva S.M. IN2ENJERING d.0.0. >
upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva Zagreb SG 1468
pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje




L i | &
S, INZENJERING

Nazorova 1 Zagreb
Telffax:+385.1.482,23.45
sm-Inzenjering@zg. hinel.hr

gradevina:
OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru
k.€. br. 1677, k.o. Biograd

Investitor:
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradsko poglavarstvo
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Bro)
tehniftkog
dnavnika:

14A/13

Stranica:

44

GRADEVINA:

INVESTITOR:

BROJ
PROJEKTA:

OBJEKT ZA POTREBE PRIRODNE BASTINE
Trg kralja Tomislava 1, Biograd na Moru

k.C. br. 1677, k.o. Biograd na Moru

GRAD BIOGRAD NA MORU

Gradsko poglavarstvo

Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru
61/16

6. TEHNICKI PRORACUN

Zagreb, prosinac 2016.
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6. HIDRAULICKI PRORACUN

Potro$na voda

Proradun je izvréen od prikljuénog mjesta vanjske mreze do najudaljenijeg izljevnog
mjesta(sudoper u potkrovlju)

Potrebne koli¢ine;

Ukupno sanitarna: 24 5j.0.-1,237 lit/sec
Dionica JO Q L %) w h H
(lits) (m) (mm) (m/s) (Pa/m kPa)
)
Prik.-Vdm 245 1,237 7 80 0,3 10000 70,00
Gub. Vdmr 18,00
Vdmr —objekt 245 1,237 8,0 40 0,9 700 5,60
objekt.-odv. V1 245 1,237 1.0 40 0,9 700 0,70
odv.V1-odv.V4 20,0 1,118 9,0 32 1,1 1400 12,60
odv.V4-odv.V2 18,0 1,061 1,0 32 1,0 1200 1,20
odv.V2-V3 90 0,750 25 25 1,3 2700 6,75
V3-odv. 1kat 90 0,750 8,0 25 1,3 2700 21,60
1kat-odv.V3-2 6,0 0612 70 25 1,1 1800 12,60
odv.V3-2 - V3-3 3,0 0433 20 20 1,2 3200 6,40
V3-3 - sud 1,0 0,250 3,0 15 1,2 5500 16,50
Visinska razlika 11,0
Tlak na izljevu 50,0
232,95

Potreban tlak na prikljuénom mjestu za ispravno funkcioniranje instalacije potrosne
vode treba iznositi 232,95 kPa.

Projektirana mreza zadovoljava jer $to zadovoljava jer je tlak prema mjerenju Q-H
linije tlak iznosi 600,0 kPa kod protoka od 6,87lit/sec

Ostali vodovi su dimenzionirani prema tablicama Brix-a, tako da brzine ne prelaze
1,6 m/s.

Glavni projekt instalacije vodoopskrbe i odvodnje
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HIDRAULICKI PRORACUN HIDRANTSKE MREZE
Potrebna koli¢ina vode za unutradnju hidrantsku mrezu:
Prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara od 18,01.2006
Unutarnja hidrantska mreza:
Quh = 300 lit/min =5,0 l/sec
Prema poZarnom elaboratu poZarni sektor sa najviS§im specificnim  pozarnim
optreéenjem: viSenamjenska multimedijalna dvorana.
Specifiéno pozarno optere¢enje: Pos = 2000MJ/m2
Prema tablici 1 : Najmanja proto€na koliina 300I/min

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Proradun je izvréen za najudaljeniji hidrant ZH5 kod za potrebnu koli€inu

vode za unutrasnju hidrantsku mrezu od Q=5,0lit/sec.
Dionica L (m) & (mm) w (m/s) h (Pa/m) H (kPa)

(lit/s)
ZHS5-7ZH4 2,5 3,8 50 1,1 800 3,04
ZH4-7H3 5,0 3,8 65 1,3 800 3,04
ZH3-0dv.ZH2 5,0 2,0 65 1,3 800 1,60
Odv.ZH2-vodomj. 5,0 24,0 65 1,3 800 19,20
Gub.vodomjer 5,0 18,00
Vod.-uli¢na 5,0 8,0 80 0,9 300 2,40
Prit. na izlj. 250,000
Visin. razl. 90,00
387,28

Potrebni tlak za ispravno funkcioniranje unutras$nje hidrantske mreze iznosi 387,284
kPa. §to zadovoljava jer je tlak prema mjerenju Q-H linije tlak iznosi 600,0 kPa kod
protoka od 6,87lit/sec.

Fekalna kanalizacija

(AWs) T~ KOM T AWs
WC 2,5 11 27,5
UMIVAON. 0,5 11 55
SUDOPER 1,0 7 7.0
TUS 1,0 6 6,0
PISSOAR 0,5 1 0,5

ZAWs =465 /s
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Fekalna kanalizacija:
| g, =05 JZAW; =05x 465=341it/s

Prepumpna stanica:
Q=5,0lit/sec
Ukupno fekalna kanalizacija:

Qf = 3,41+5,0=8,41 lit/sec

Za odvod odabrana okrugla cijev DN 200 koja uz pad od 1,0% i punjenje 0,5D propusta

koli¢inu od 13,7 I/s uz brzinu od 0,87 m/s.

Oborinska kanalizacija
a) Prora¢un oborinske kanalizacije

Qo=FxQxyx¢ lit/s
F = povrsina krova (ha)

Q =intenzitet oborina 140 litts ha — max kolicina kod 25 min i 3 godi$njem

povratnom periodu

¢ =koeficijent oticanja: 0,90 — sa krova
0,85- sa asfaltnih povrsina

y=koeficijent zaka3njenja 1

KROVNE VODE

OZNAKA F(m2) Q(lis) @(mm)
KV1 67 0,84 100
KV2 67 0,84 100
KV3 80 1,01 100
KV4 80 1,01 100

Oborinske vode s krovnih povrsina spajaju se na postoje¢e odvode oborinske kanalizacije.

Projektant:
Tomislav Pelin
dipl.ing.stroj.
ovlasteni inzenjer strojarstva
upisan u Imenik ovladtenih inZzenjera strojarstva
pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.

Ovlasteni inzenjer strojarstva

S.M. INZENJERING d.0.0.
Zagreb ° SG 1468

Tomislav Pelin g
dipl.ing stroj
>
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7. PROCJENA VRIJEDNOSTI INVESTICIJE

Dobava materijala i izrada instalacije vodovoda i kanalizacije u ovoj gradevini
procjenjuje se na iznos: 270.782,50
PDV 25%: 67.695,63
UKUPNO: 338.478,13

Slovima: tristotridesetosamtisué¢acetiristosedamdesetosamkunaitrinaestlipa

Zagreb, prosinac 2016.

Projektant: : :
Tomislav Pelin . IS{,Q,'EE}V Felin g
dipl.ing.stroj. Ovladteni inZenjer strojarstva
ovlasteni inzenjer strojarstva S.M. INZENJERING d.0.0. -
upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva Zagreb SG 1468
pod rednim brojem SG 1468, s danom upisa 18.05.2006.
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Trg kralja Tomislava 1,Biograd na Moru
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Trg kralja Tomislava 1,Biograd na Moru

k.&.br. 1677, k.o. Blograd
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BETONSKO REVIZONO OKNO 60/100 cm
DUBINA OKNA DO 240 cm, PROFIL CIJEVI DO 50 cm

LJEVANO ZELJEZNI POKLOPAC

PRESJEK [ NOSIVOSTI 250 kN |1 400 kN
vel. 60/60 cm.
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UBJER | LA PUIREBE FRIKUUINE BAD | INE
Trg kralja Tomislava 1,Biograd na Moru k.&.br. 1677, k.o. Biograd

T.D. 14A/13

INSTALACE VODE | KANALIZACIE

list broj 14

NORMALNI POPRECNI PRESJEK KANALA ZA POLAGANJE
KANALIZACIONIH CIJEVI OD TVRDE PLASTIKE

DUBINA ISKOPA

NASIP MATERIJALOM 17

L ISKOPA

g £ ‘I.‘ 2

< =

© o - NASIP_SITNIM MATERIJALOM
2 & IZ ISKOPA

KANALIZACIONA CIEV (F1)
L_:}ﬁ 7 NASIP PIJESKA (F2)
s Dn s
L Dv
B

DN S Dv B h H C F1 F1

cm cm cm cm cm cm cm m2 m2
10,56 | 0,30 | 11,00 | 80,00 [ 10,30 | 10,00 | 11,61 | 0,0095 | 0,0944
15,36 | 0,36 | 16,00 | 80,00 | 10,36 | 10,00 | 12,34 | 0,0200 | 0,1013
19,10 | 0,45 | 20,00 | 80,00 [ 10,45 ]10,00 | 12,93 | 0,0314 | 0,0988
24,02 | 0,61 | 25,00 | 90,00 | 10,61 ]10,00|13,66| 0,0491 | 0,1179
30,26 | 0,77 | 31,50 | 95,00 | 10,77 |10,00 | 14,62 | 0,0779 | 0,1299
40,00 | 0,98 | 40,00 | 110,00 | 10,98 [ 10,00 | 15,90 | 0,1256 | 0,1631
50,00 | 1,22 | 50,00 [ 120,00 | 11,22 10,00 | 17,32 | 0,1962 | 0,1911




